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POPIS MAPA PROJEKTA
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 53/18

Narugitelj: 0OS STIEPANA IVICEVICA
Ante Starcevica 14, 21300 Makarska

Gradevina: ZGRADA | SPORTSKA DVORANA
0S STJEPANA IVICEVICA Ante Starcevic¢a 14 , 21300 Makarska

MAPA 1: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13A
Projektant: Nives Anicic¢, dipl. ing. arh.
Ovlasteni inZenjer arhitekture, br. ovlastenja A 1283
TD: 53/18-A

MAPA 2: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE
PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13/A
Projektant: Vlatko Milicevié, dipl. ing. grad.
Ovlasteni inZenjer gradevine, br. ovlastenja G 4235
TD: 53/18-K

MAPA 3: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACLJA
Volumen metal d.o.o0., Mazurani¢eva 11, 21312 Podstrana
Projektant: Andelko Medvidovi¢, dipl.ing.stroj.
Ovlasteni inZ. strojarstva br. S 1729
TD-10/18-S

MAPA 4: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-RASVJETA
NIS d.o.o. Split, R.Boskovica 9
Projektant: Aleksandar Kovacevié, mag.ing.el.
Ovlasteni inZ. elektrotehnike br. E 2710
TD: EL_2023-006

MAPA 5: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
TENSOR d.o.0. Split, R.Boskovi¢a 9
Projektant: Denis Brki¢, mag.ing.el.
Ovlasteni inZ. elektrotehnike br. E 2710
TD.SE 48/23

MAPA 6: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - EPROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE, TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITE OD BUKE
PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13/A
Projektant: Vlatko Milicevié, dipl. ing. grad.
Ovlasteni inZenjer gradevine, br. ovlastenja G 4235
TD: 53/18-F

MAPA 7: PROJEKT DIZALA
PIEL d.o.0., Put Mostina 8, 21000 Split
Projektant: Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj. br. ovl. S 2149
TD: 42/23

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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TD:

DATUM:

1. OPCA DOKUMENTACIJA

OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Starcevic¢a 14 , 21300 MAKARSKA

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA

k.¢.br.3061/9 k.o. Makarska - Makar
Ante Starcevica 14, 21300 MAKARSKA

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - PROJEKT KONSTRUKCUJE

53/18 -K

Svibanj, 2023.
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REGISTRACIA TVRTKE

REPURLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060309384
QOIB:
59931819804
TVRTKA:
1 PROPOSTA d.o.o. za projektiranje i nadzor
1 PROPOSTA d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
4 Split (Grad Split)

PRAVNI OBLIK:

1

Lovacki put 13/A

drudtvo s ogranicenom odgovornoscéu

PREDMET POSLOVANJA:

1

1

[

N s

*

* % ok o b

projektiranje i gradenje gradevina te strudéni
nadzor gradenja

energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja i1l1i klimatizacije u zgradi
provedba programa izobrazbe osoba ovla3tenih za
energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
neovisna kontrola energetskog certifikata i
izvjeS¢a o redovitom pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

posredovanije u prometu nekretnina

poslevanje nekretninama

¢iS¢enje svih vrsta objekata

iznajmljivanje strojeva i opreme s rukovateljem
izvodenje investicijskih 1 gradevinskih radova
u inozemstvu 1 ustupanje investicijskih i
gradevinskih radova stranoj osobi u Republici
Hrvatskoj

iznajmljivanje strojeva i opreme bez
rukovatelja

izrada elaborata stalnih geodetskih tocaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

izrada elaborata izmjere, oznadivanja i
odrZavanja drZavne granice

izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
izrada elaborata izrade digitalnih
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f.I%EPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

S =% SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

ortofotokarata

i - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

1 % - izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

I & - izrada elaborata katastarske izmjere

L — izrada elaborata tehnicke reambulacije

L * - izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

I = - izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

1 = - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

1 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

1 % - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

1 % - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinadnog prevodenja
katastarskih &estica katastra zemljista u
katastarske cCestice katastra nekretnina

1 & - izrada elaborata katastra vodova i strucne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

l = - tehnic¢ko vodenje katastra vodova

d. * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dockumenata i akata prostornog uredenja

1 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

1 = - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

1 = - izrada geodetskoga projekta

1 = - iskoléenje gradevina i izradu elaborata
iskoléenja gradevine

1 = - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

1, = - geodetsko prac¢enje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog praéenja

1. = - praéenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju
i izrada elaborata gecdetskog pradenja

1 = - geodetski poslovi koji se cbavljaju u okviru
urbane komasacije

L * - izrada projekta komasacije poljoprivrednog

zemljista i geodetski poslovi koji se obavljaju
u okviru komasacije poljoprivrednog zemljista

1 * - izrada posebnih geodetskih podloga za zaitiéena
i 3ticéena podrudja

1 = - struéni nadzor nad:

1 = - izradom elaborata katastra vodova i struénih

geodetskih poslova za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

i; & - tehnic¢kim vodenjem katastra vodova
D004, 2018-01-04 11:53:59 Stranica: 2 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

S~ SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

1 ® - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

1 % - lzradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

I = — izradom geodetskoga projekta

1 = — iskolcenjem gradevina i izradom elaborata
iskolcenja gradevine

1 = - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

1 = - geodetskim pradenjem gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskog pracenja

1 = - praéenjem pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
praéenja

1 = - lzradom posebnih geodetskih podloga za

zadticena i 3ticéena podru&ja

4. & - kupnja i prodaja robe

1 = - pruzZanje usluga u trgovini

1 - obavljanje trgovackog posredovanja na domadem i
inozemnom trzistu

1l = - zastupanje inozemnih tvrtki

1 = - usluge informacijskog drustva

T @ - turisticdke usluge u nautidkom turizmu

1 * - turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

1 % - ostale turisticke usluge

1 — turisticke usluge koje ukljuéuju Sportsko-
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

1 * - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

1 #% - pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

1 * - pruZanje usluga smje$taja

i - pripremanje hrane za potrosnju na drugom mjestu
sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstvu,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

1. = - djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika
1li tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1 * - prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

I = - Javni prijevoz putnika u medunarodnom linijskom
cestovnom prometu

1 = - prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom
cestovnom prometu

1 =* - prijevoz za vlastite potrebe

1 = - djelatnosti pruZanja kolodvorskih usluga u
autobusnom prometu

i % - djelatnost pruZanja kolodvorskih usluga u
teretnom prometu

1. = - djelatnost otpremnistva

1, % - istraZivanje trZista i ispitivanije javnog
mnijenja
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

/} IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
7

N T =" SUBJEKT UPISA
-y
PREDMET POSLOVANJA:
1 =% - savjetovanje u vezi s poslovanjem 1
upravljanjem
q sk - organiziranje sajmova, kongresa, koncerata,
promocija, izloZaba, seminara i telajeva
1 % - promidZba (reklama i propaganda)
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Vlatko Mili€evié¢, OIB: 51914862587
Split, Kijevska 1
1 - &lan drudtva
3 MARIO ZELIC, OIB: 68761808139
Klis, OPATA GEBIZONA 18
i - &lan dru3tva
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Vlatko Milicevié&, OIB: 51914862587
Split, Kijevska 1
1 - &lan uprave
1 - direktor, zastupa Drudtvo samostalno i pojedina&no
3 MARIO ZELIC, OIB: 68761808139
Klis, OPATA GEBIZONA 18
1 - &lan uprave
1 - direktor, zastupa DruStvo samostalno i pojedinaéno
TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Drustveni ugovor o osnivanju Druitva od 20. veljace 2014.
godine.
2 Odlukom Skup8tine Drudtva od 10. srpnja 2014. godine
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 20. veljace 2014. godine,
u uvodu, naslovu, ¢&lanku 4.-odredba o sjediStu Drustva.
Brisan je &lanak 37.-odredba ¢ tro3kovima osnivanija.
Potpuni tekst Dru3tvenog ugovora od 10. srpnja 2014. godine
dostavljen je u zbirku isprava.
4 Odlukom Clanova Drustva od 8. prosinca 2017., izmijenjen je
Drustveni ugovor od 10. srpnja 2014.
U bitnom, izmijenjene su odredbe o &lanovima druitva (&l.
2.) i1 odredbe o sjedisdtu (&l.4.).
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 31.03.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjedtaj
D004, 2018-01-04 11:53:59 Stranica: 4 od 5
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) AE_EPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-14/775-4 25.02.2014 Trgovadki sud u Splitu
0002 Tt-14/3802-2 14.08.2014 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-16/11369-1 17.11.2016 Trgovalki sud u Splitu
0004 Tt-17/11348-2 15.12.2017 Trgovacki sud u Splitu
eu / 24.04.2015 elektronicki upis
eu / 26.03.2016 elektroni&ki upis
eu / 31.03.2017 elektroni&ki upis
U Splitu, 04. sije&nja 2018.
Ovladtena osoba (/////
2 i
- SPva /\7@’7 W‘/é\
o R\
A L? %
. ; ¢ [ty . o 2\
FEEORAT IR A = IS _ ai
|2 @ S

Ovej izvadak istovietan je podacima ugisanim u Glavnoj knjiz
sudskog registra. Z 'S

(I%ng%/ﬁ/ Ov

1.
& %/
D
Sudska pristojba plaéana u iznosu kn, po Tar. Qo
h:nzss_ ;an;o?a ZI:udskim pristojbama (—ﬁé 74/95, 57/96 i 137/02) \)
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RJESENJE OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINE

REFPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU
10000 Zagret:, Liica grada Vukowvars 271

Klaes: UPH-380-01/09-01/ 4235
Urbirgj 314-02-09-1
Zagreb, 15, odujka 2009. godine

Ha lemelju danka 24. | Slanka 26, stavka 2, Zakona o Hrvatskoy koman arhiiekata |

indenjera u graditsfshva {"Narodne novine”, br. 47/88), Statuta Hrvatske komore arhitekata | infenjer
u graditelsivu {"Narcdne novine”, br. 147/08), 12 na temelju Odbuke | nacria Rjesenia Odbora za upis U
Imanik oviastenih indenjera gradevinarstva od 18.03.2000. godine, kaji e resemas po Zehtievd @ ups
MILIZEVIC WLATKA, dipling.grad., 8PLIT, KIJEVSKA 1, presdepdnik Hrvalske komore arhitekata |
inZenjera u graditelstvy doncsi | polpisuje

RJESENJE

U Imenik ovisitenlh inkenjera gradevinarstva upisuie se MILIGEVIC VLATKO
dipling.grad., SPLIT, pod rednim beajem 4236, s danom upisa 18.03.2008. godine

Lpisom o imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva, MILICEVIC VLATKD
dipling.grad.. sfjete pravo na uporabu strukownog nazva “ovisdten| indenjer
gradevinarstva® i pravo na cbavijanje sfrugnih posiova temeljem &lanka 25 Zakona o
Hrvatskoj komorl arhiteksta | in2enjera u gradaeijstvy, & U Sves s Sankom 4. stavkom
1., 4.1 5 Statuta Hvatske kemore arhitekata | infenjera u graditefjstva, 18 oplala prava
| dunost sukiadng posebnim propisima.

Ovizdleni indenjer gradevinaretva poslove iz totke 2 ovoga Riekenja dufan je
obavijati sivama i stalno, te sukiadnge temelnirm aaelima | pravilima struke koje trebs
pogtivati oviaitenl Inzenjer gradevinarstva.

Orfadienom indengru gradevinarstva Hruatska komora arhitekata | indenjeta o
graditelistve izdaje "intenjorsku |skarnicu® | "pe&at”, kofl su trajno viasniitvo
Komare,

Crdadten| Inenjer gradewinarsiva cobiva postedsivom Hrvalske komore arhiiekata |
indenpara u graditeljstivu  policu psiguranja od profesionaing  copovornost o
odabraney ogiguravatelja, Polica se (zdaje za razdoblis od godinu dana | obnavis
svake goding. Premija osiguranja uratunata je u élanazinu,

Owvladteni inZenjer gradevinarstva dulan o placali Hrvsteko] komorl astviekala |
inZenjera u graditelstu Sanarinu | catala davanja keja utveda tijpla Komare | Rareds,
osim U slutajy mirovanja Slanstva. te pri prestanku élanstva u Komon podminti sve
dospjels financliske obvezs prema istima,

ObrazloZenjo

MILICEVIC VLATKD, dipling.grad., podnio je Zahiev za ups u imenik oviabianit in2enjera

gradevinaratva,

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar
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2

Odbor za upls o Imenk ovlasienih indenjara grafevinaraiva proved jo ne sjednicl odrianoj
18.03.2008, godine postupak razmatranje doslavijenog potpunog Zahleva imenovancg, b6 |&
lunqum farka 24 slavia 7. | Slanka 26 thavka 2 Fakona n Hn.l:lb:h:rri kovminm arhipkata i ird-nni.nrn ]
gradifaljsivu {"Marodne novire®, br. 4726}, a u svezl & dlankom 8, stavkam 2. | Hankom 22 Staluta
Hrvatgke komore arhitekata | InZenjera U gradiedsivu ("Narodne novine®, br. 147105), donio Odiuky |
nacrt Rjséenja o uplsu imancvancg u Imentk oviestenih in2enjera gradevinarsiva. Nacr RjeSenis
UL aviE [ L (s s UL U,

Ovlasteni intenjer gradevinarsiva siekao |a prave na cbavijanje poslova projektiranja ifil
struénog nadzora gmngl pzr:ma Clanku 49. Zakona o gradmgi Koy |& cstavlen na snazi Clanskom 353
stavkom 2. podstavikom 2. Zakona o prestornom uredenju | gradnjl {"Namdne novine®, be T80T, |
fanku 4. stavku 1. Statuia Hrvalake komore arhiteksta | Indenjers u gradilelisive ("Narodne novine”,
hr  147E5), u swjshen adgnunme asnhe upsnme 0 Imemik  nelritanin  infanjere ﬂrm‘!p:..llnnrq.{un
Hrvalske kamare arhitekata | infangara u graditaljsbva i to pravo mu traje dok traje polica osiguranjs od
profesionalne cdgovormosti, cdnosnn do izricanja stegovae Kazne X dlanka 30, Zakona o Hrvaltsko)
romarl amfdekata | indenjera U graditedstvd "Marodne novine®, br. 47/8E), a u svezi 5 tlankom 4
stavkom 4, | 5, Stateta Hrvaiske komare arhiekata | Indenjera u graditelstvu CNamdne novine”, b
147105},

wladlen inZenjer gradevinarsiva, ozim u shelaju rmirovanja dlanstva, dobive posredstvom
Hrvaiske komora arhitekata | in2enjera u gradibelisbv policu osiguranja od profesionalne cdgovornaost
od odabranog osiguravateljis. Polica se izdaje za razdobde od godinu dana | obnavlja svake goding
Presmigs asiguranja uradurata je o Slanarinu

Upisom u Imenik owlagtenh inzenjera gradevinarstva imanavanl j& stekao prave na "petal” i
Tndevgerahu Sk nicu” ko i izdaje Hivalska kenoed sty §ineged v geadilelisiva, @ o su
trajno vigsndtvo Komore emeljerm danka 4 stavka 2 1 3 Staluta Hratske Komore arhitekata i
intanjera u graditeljstvu "Naradne noving®, br. 14 TA05),

Sva predhodno ravedana prava obwezuju oviabienog infenjera gradevinarstea na redowvno |
yredno placanje danaring U skiadu s Sankom 31, Statuta Hrvatske Komore arhiekata | inkenjera u
graditefahn (*Marndne novine”, br 14705)

Cwilastent inZanjar gradevinarsive mofe poskove projektranis i stufnog nadzora gradenjs
prema danky 57, B2, 53, 1 5% Zakona o gradngl kojl su cstavljeni na snazi Eankom 353 stavkom 2,
HUesiRLen 2, ToRUng o POSiOinum uresRu | QrEemy [OPREroaneE noeme | or ieid ), SoaviEn
samostalng u viastdom uredu, zajednitkom uredu, priojekiantskom drestvy, ocdmosno u pravna) ceobl

regisirirancy za fu dielatnost

Crviasten) indenier gradevinarstva dudan j@ u chavijanju poslova projektranja il struénog
nadzora gradanga pobtivati cdredbe Zakona o gradnji | poeebnih zakona, te oelgurati da obavljanjs
poslova projekiiranja Vil strutnog nadzeore bude u skladu = nafelima | pravibma struke, koja freba
pestivati oviadteni inkenjer gradevinarstva,

N leidiu Svega préthddnd navedentg, njedanc @ kao u diepozrhve ovoga Hjesenja.
Pouka o pravnom Baky

Prati aveq Riedania Zalba nije dopuiiena. ali =6 moke pokrenuti upravnd spor podnodenem
LUZ0S LIBravnam Budu Hepubiss Hivamsxe, U gkl & J0 dand od prmitka fvieg Hjedena

FHELRRIELINIE RUMUIHE
.'f

Tomislaw . dipling.stroj,

Dostavitl:

1. VLATKO MILIZEVIC, 21000 SPLIT, KIJEVSKA 1
2. U Zhirku sprava Komaese

X Piamohrana Komaore

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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1.2 ISPRAVA O PRIMJENI PROPISA | PRAVILA ZASTITE OD POZARA

U skladu s ¢lankom 25. stavak 1. Zakona o zastiti od poZara (N.N. broj 92/10), Zakona o prostornom
uredenju (N.N. 153/13; 65/17, 114/18, 39/19,98/19) i Zakona o gradnji (N.N. 153/13; 20/17,
39/19,125/19) izdaje se sljededa :

ISPRAVA br. 53/18 - K -1 za:

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Staréevica 14 , 21300 MAKARSKA

GRADEVINA: ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA

DOKUMENTACIA:  GLAVNI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCIJE

S ovom ispravom se potvrduje da je obavljena provjera glavnog projekta, te da su mjere zastite od pozara
primijenjene u glavnom projektu, izradene sukladno sa Zakonom o zastiti od poZara, Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji, Uvjetima uredenja prostora, Tehnickim normama i HRN.

U Splitu, svibanj 2023. Projektant :

HRVATSKA KOMORA INZENERA GRADEVINASTVA

Viatko Miligevié —

gipl ing. grad,

Dvisiteni indenjer graevinanstva <D™
G 4235

v, g
/ ./' ! y
Joe 7

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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1.3  ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILNIKA ZASTITE NA RADU

Na temelju ¢lanka 73. stavak 2. Zakona zastite na radu ( NN br. 71/14 ) te izmjene zakona o zastiti na radu

(NN 118/14, NN 154/14, 94/18, 96/18), izdaje se:
ISPRAVA br. 58/22 —K - 2
da su u glavnom projektu pod nazivom :

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Starcevica 14, 21300 MAKARSKA

GRADEVINA: ZGRADA | SPORTSKA DVORANA 0S STJEPANA IVICEVICA

DOKUMENTACIJA: GLAVNI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCUE

primjenjena tehnicka rjeSenja u skladu sa pravilima zastite na radu.

U Splitu, svibanj, 2023. Projektant :
KBVATSKA KO ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Viatka Miligevié =
gipl ing. grad,
Dviaiteni indenjer gradevinaritva iR

G 4235

s -

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar
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1.4 PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu ( NN 71/14 ), te izmjene zakona o zastiti na radu (NN 118/14, NN
154/14, 94/18, 96/18), tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjesenja koja u cijelosti
osiguravaju potpunu primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u
tijeku upotrebe predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

1. Mjere za sprecavanje opasnosti

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢com zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na :

- organizaciju i uredenje samog gradilista;
- organizaciju skladiSnog prostora;
- organizaciju i lokaciju objekta namjenjenih boravku ljudi;
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opremai ljudi
- organizaciju pruzanja prve pomocdi u slucaju povrede radnika i sli¢cno;
- ispravnost sredstava za rad, kao $to su alati, vozila, strojevi i ostala oprema;
- ispravnost i pravilan nacin upotrebe zastitnih sredstava radnika;
- sanaciju okolisa gradilista, te dovodenje u stanje prije same izgradnje;
Za provedbu zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista
2. Kontrola

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provode voditelj gradenja, nadzorni inZenjer, kao i ovlasteni
predstavnici nadleznih tijela.

U Splitu, svibanj 2023. Projektant :
KRVATSKA KO ORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Viatko Miligevié =
gipl. ing

Oviaste

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACUA:

RAZINA PROJEKTA:

VRSTA PROJEKTA:

TD:

DATUM:

2 TEHNICKI DIO

OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Staréeviéa 14, 21300 MAKARSKA

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA

k.C.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar
Ante Starceviéa 14, 21300 MAKARSKA

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - PROJEKT KONSTRUKCIJE

53/18 -K

Svibanj, 2023.
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2.1 TEHNICKI OPIS

UVOD:

Izraden je glavni projekt — Glavni projekt energetske obnove zgrade i sportske dvorane OS "Stjepana
Iviceviéa", na k.€.br. 3061/9 k.o. Makarska — Makar.

U sklopu energetske obnove planirana je dogradnja dizala sa isto¢ne strane. Dimenzije gradevine u
prizemlju iznose 2,40 x2,50 m (mjereno od najistaknutijih dijelova po opsegu u tlocrtu prizemlja), visine
11,95 m, od prizemlja do vrha, kroz 3 etaze.

Za poboljsalje u pogledu elemenata pristupacnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
predvideno je viSe mjera, do toga je jedna ugradnja dizala.

Za potrebe invalidnih osoba (osobito onih u invalidskim kolicima) predvidena je ugradnja podiznog lifta kroz
sve 3 etaZe. Predvidena je ugradnja dizala sa vanjske strane objekta na podrucju ulaznog hola s isto¢ne
strane. Ovo rjeSenje je pogodno jer se ne mora narusavati mehanic¢ka otpornost i stabilnost postojeéeg
objekta, te je predvideno samo uklanjanje nenosivih elemenata (prozori i parapetni nenosivi zidovina na
istocnom zidu glavnog hola). Dizalo ¢e biti izvedeno kao evakuacijsko minimalne nosivosti od 400 kg (4
osobe).

Predmet ovog projekta je proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti predmetne okna dizala za zgrade i
sportske dvorane OS "Stjepana Ivicevic¢a", na k.€.br. 3061/9 k.o. Makarska — Makar.

Gradevina se nalazi unutar VIII. potresne zone, Il. podrucju optereéenja vjetrom i |. podrucju optereéenja
snijegom.

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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Opis nosive konstrukcije

Konstruktivni sistem gradevine je monolitni armiranobetonski sustav zidova medusobno povezanih
horizontalnim sustavom armirano betonskih ploca i greda, sidren za postojecu zgradu u ravnini svake etaze.
Vanjski nosivi zidovi projektirani su kao armiranobetonski, debljine d=20 cm, krovna konstrukcija je
monolitna AB ploca debljine d=15 cm. Temeljna konstrukcija je monolitna AB ploca, d=50 cm. Svi temelji i
ukopani zidovi moraju biti izolirani hidro i toplinskom izolacijom. Cijela nosiva AB konstrukcija projektirana
je kao monolitna, podupiranje ploca i greda potrebno je vrsiti tijekom izvedbe cijelog objekta, do zavrsetka
armirano-betonskih radova.

Temelji

Temeljna konstrukcija je projektirana kao monolitna AB ploca, debljine d=50 cm. Projektirana je od betona
C 30/37, klase izloZzenosti XC2, sa pripadaju¢om armaturom B500A.

Zidovi

Armirano betonski zidovi ¢ine glavni nosivi sklop, medusobno su ukruceni horizontalnim elementima ploca
i greda. Debljina nosivih AB zidova je d=20cm. Zidovi se izvode od betona C25/30, a armiraju armaturom
tipa B500A.

Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija je projektirana kao monolitna armiranobetonska ploca debljine 15 cm. Sve monolitne
AB ploce projektirane su od betona C 25/30 sa pripadajué¢om armaturom B500A.

Horizontalni nosaci

Grede su armirano-betonski nosaci od betona klase C25/30 i armature B 500B, Sirine 20 cm, visine 53 cm.

Temeljeno tlo

Izlaskom na teren ustanovljeno je da je temeljnjo tlo sainjeno od naslaga mjesavine zbijene gline i Sljunka
$to odgovara C kategoriji tla. Pretpostavljena ra¢unska nosivosti projektiranog tla je Oz ¢=250 kN/m?. Sastav
tla je potrebno potvrditi od strane nadzornog inZenjera nakon iskopa gradevne jame, ukoliko se utvrdi da
pretpostavljene karatkteristike tla ne odgovaraju zateCenom stanju potrebno je naruciti geotehnicke
istrazne radove kao i geotehnicki elaborat na osnovu kojeg je potrebno u dogovoru

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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OSNOVNA DJELOVANJA | KOMBINACIJE

Osnovna djelovanja

Osnovna djelovanja, na ¢iji utjecaj se dokazuje mehanicka otpornost i stabilnost predmetne gradevine,
podijeljena su prema slijedeéem:

Oznaka osnovnog | Opis djelovanja

djelovanja

G Stalno djelovanje. Vlastita teZina elemenata nosive konstrukcije, obloga (podovi,
Zbuke), stalna oprema itd.

S Potres:

seizmicka zona: VIII. potresna zona

racunsko ubrzanje tla (prema novoj mikro lokaciji iz 2012.): ag=0,276 g

razred tla: C

faktor vaznosti gradevine: yi=1.2

"y :
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To = 225 godina:
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Izvor: Karta Potresnih podrucja Republike Hrvatske

Potresno djelovanje odreduje se preko proracunskog ubrzanja tla ag, koje odgovara povratnom periodu

potresa od 475 godina. Prema seizmoloskoj karti Hrvatske na navedenoj lokaciji proracunsko ubrzanje tla
agiznosi 0,276 g.

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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» kategorija tla

C (mijeSovita tla) S=1,150; B.=2,50; ki=1,0; k,=2,0; Ts=0,20sec.; Tc=0,6sec; Tp=2,0sec

> proracunsko ubrzanje tla

Projektna seizmic¢nost na lokaciji iznosi 8 stupnjeva MCS ljestvice, a o¢ekivana projektna horizontalna

akceleracija (na temelju ispitivanja) iznosi 0,276 g.

> faktor vaZnosti zgrade

Za razred vaznosti lll. y = 1,2 (Skole).

Kao metoda proracuna potresnog djelovanja usvaja se metoda viSemodalnog proracuna odziva prostornog

modela, i to.

U proracun masa Ce se uzeti u obzir vlastita tezina + stalni teret + 30% korisnog tereta.

Osnovne kombinacije djelovanja

Granicno stanje uporabljivosti

Oznaka Parcijalni faktor za L Parcijalni faktor za
L L. Koristi se za: B
kombinacije | opterecenje materijale
zide: yu=1.5
osnovna kombinacija: proracun progiba a-b ploca,
GSU-1 beton:y.=1.3
1.0G+1.0Q1 kontrola naprezanja u tlu
gelik: ye=1.15

Grani¢no stanje nosivosti

Oznaka Parcijalni faktor za o Parcijalni faktor za
N . Koristi se za: B
kombinacije | opterecenje materijale
zide: ym=2.2
osnovna kombinacija: proracun ploca i zidova na
GSN-1 . . . beton: y.=1.5
1.35G+1.5Q1+1.5*Wy*3Q,, vertikalna djelovanja
gelik: y:=1.15
zide: yu=1.5
potres: proracun zidova na
GSN-2 . . beton: y.=1.3
1.0G+1.05+5(0.3%0.5)q, | dielovanje potresa
Celik: ys=1.15
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Razredi izloZzenosti i projektirani betoni

Odredivanje razreda izloZenosti

Utvrduju se slijededi razredi izloZenosti za pojedine konstrukcijske elemente (korozija armature uzrokovana
karbonatizacijom) :

- dijelovi konstrukcije (zidovi,grede,ploce) XC1
- dijelovi konstrukcije (temelji, vanjski zidovi i elementi izloZeni djelovanje vlage) XC2

Projektirani beton
Beton se proizvodi u skladu sa normom HRN EN 206-1
Utvrduju se slijedeca tehnicka svojstva projektiranog betona za pojedine konstrukcijske elemente :

Nije dozvoljena upotreba cementa CEM ll1/C, te glavnog tipa CEM IV i CEM V. Preporuca se upotreba
cementa tipa CEM |, razreda ¢vrstoce 32,5 i agregata max. Zrna u podrucju 20 —32mm.

razred izloZenosti XC1

max v/c faktor 0,65

min razred &vrstoce C25/30
min koli¢ina cementa 260 kg/m3
razred izloZenosti XC2

max v/c faktor 0,55

min razred ¢vrstoée C30/37
min koli¢ina cementa 300 kg/m3

Tehnicka svojstva celika za armiranje

U skladu sa nizom normi prEN 10080 usvajaju se slijedeci celici za armiranje

UzduzZne ravne sipke, celik rebrasti BS00B, prema normi pr EN 10080-3, proizvod u obliku Sipke ili namota
rebraste povrsine

Spone, celik glatki BSOOA, prema normi pr EN 10080-2, proizvod u obliku Sipke ili namota glatke povrsine
Armatura temelja, ploca i stupovi, Celik rebrasti, BS00B, prema normi pr EN 10080-5, proizvod u obliku
zavarene mreze rebraste povrsine

Zastitni sloj betona do armature

Minimalna debljina zastitnog sloja betona se utvrduje u ovisnosti o razredu izloZzenosti (suhi okolis), nacinu
armiranja, te traZzenoj pozarnoj otpornosti elemenata konstrukcije.

Za razred izloZzenosti XC2 —vanjski okolis- XC2 prema HRN ENV 1992-1-1 najmaniji zastitni sloj iznosi cmin.= 35
mm. Dopusteno odstupanje zast. sloja je 10 mm,

Zastitni sloj temelja (uz uvjet da je izveden podloZni beton min.5cm) iznosi cmin. =40 mm.

Ako su dijelovi konstrukcije nedostupni, treba zastitni sloj povecati za 20mm.

U skladu sa navedenim, imajuci u vidu traZzenu vatrootpornost usvaja se za:

ploce cmin=20 mm

stupovi i zidovi, grede cmin.=30 mm

temelji cmin=40 mm

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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Utvrdivanje razreda nadzora

Temeljem norme HRN ENV 13670-1 utvrduje se slijedece :

Sve radnje koje ¢e se sprovoditi u cilju vrSenja kontrole ugradnje materijala i preciznosti izvedbe i to :
za sve vrste konstrukcijskih elemenata

za sve vrste upotrebljenih materijala i proizvoda

za sve vrste vizualnih pregleda

za sve vrste planiranja nadzora i dokumentiranja istog

Potrebno je primjenjivati razred nadzora 2.
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2.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. OPCE NAPOMENE

Predmetni projekt je izraden sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji — u daljnjem

tekstu Zakoni (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kojim su propisana tehnicka svojstva bitna za gradevinu te
ostalim Zakonima i Propisma, i normama na koji se oni odnose, pobrojanim u prethodnom poglavlju.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena
odgovaraju¢ih EN normi (europska norma). Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage,
vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.
Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti), izradeni prema
odredbama Zakona, sadrze tehnicke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja
kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu,
a koji su neophodni za potpuno dovrsenje predmetne gradevina.

Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeSée o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu, ovom
programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. Za materijale koji podlijezu obveznom
atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima.

RADOVI KOJI PRETHODE 1ZVEDBI KONSTRUKCIJE
ISKOLCENJE

Od faze iskol¢enja gradevine, preko svih faza izgradnje, do zavrSetka gradevine, nuZan je stalni geodetski
nadzor. Tijekom gradenja vrsiti:

. stalnu kontrolu iskol¢enja i druge geometrije svih elemenata
. kontrolu osiguranja svih to¢aka
. kontrolu repera i poligonih toc¢aka

2. ZEMLJANI RADOVI

Prije poCetka gradnje zemljiste se mora odistiti od raslinja, smeca i otpadaka. To se isto odnosi na dio
zemljista na kojem je bila prethodno konstrukcija, a srusena je kako bi sad na istom mjestu gradila nova. Tlo
na mjestu gradenja potrebno je isplanirati i iskolCiti. Prilikom iskopa izvodac¢ je duzan obavijestiti
geomehanicara koji mora izvrsiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu statickog proracuna. Potrebno
je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojece temeljne konstrukcije. Ako se ustvrdi da
geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statickog proracuna. Sve iskope
potrebno je izvesti po projektu s bocnim odsijecanjem i zastitom bocnih strana kako ne bi doslo do
uruSavanja zemljista prilikom njihova betoniranja. Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvodac,
geomehanicar i nadzorni inZenjer su duZni upisati u gradevinski dnevnik. Kod zatrpavanja i nasipanja
prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm. Zasipavanje oko
izvedenih temelja izvesti nakon izrade i zastite hidroizolacije, i to u slojevima s potrebnim zbijanjem kako ne
bi doSlo do naknadnog slijeganja nasutog tla. Betoniranje temeljnih traka izvesti u dvostranoj oplati ukoliko
nije drukcije naglaseno u projektu, a armirati prema izvedbenom projektu konstrukcije. Narocitu paznju
posvetiti trazenim zastitnim slojevima armature. Dozvoljena odstupanja prilikom izvodenja armirano-
betonske konstrukcije temelja iznose max.2,0 cm u tlocrtnim dimenzijama i visinskom pogledu.

Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljista, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s
gradilista.
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HIDROIZOLACIJE

Hidroizolaciju gradevine izvesti u skladu s projektom te uputama proizvodaca hidroizolacije. Provjeravati
vrste i ateste po SarZama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije
provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite
kako ne bi doSlo do ostecenja izvedene hidroizolacije, a narolito paZljivo izvoditi zastitu hidroizolacije
betonom.

3. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Ovim tehnickim uvijetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnoloski
uvijeti i kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svjezeg i ocvrslog
betona, u svemu prema Tehni¢ckom propisu za gradevinske konstrukcije — u daljnjem tekstu Propis (NN
17/17). Gradevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu cement, agregat, dodatak betonu,
dodatak mortu za injektiranje natega, voda, beton, Celik za armiranje, Celik za prednapinjanje, armatura,
predgotovljeni betonski element, proizvod za zastitu i popravak betonske konstrukcije, i drugi gradevni
proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa spomenutim
proizvodima. Kontrolna ispitivanja koja organizira i provodi izvodac, obuhvadaju prije svega ispitivanje
osnivnih materijala, svjezeg, stvrdnjavajuéeg i Cvrstog betona, Sto sve kontrolira nadzorni inZenjer.
Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine i dijela bitnog zahtjeva zastite od
pozara, koji se odnosi na ¢uvanje nosivosti betonske konstrukcije u slucaju pozara tijekom odredenog
vremena utvrdenog posebnim propisom, postize se betonskom konstrukcijom koja ima tehnicka svojstva i
ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom. Svi tehnicki propisi i norme koji se odnose na spomenute
materijale te projektiranje i ugradnju materijala u konstrukcije nalaze se u propisu.

BETON

Sastavni materijali betona koji se upotrebljavaju za proizvodnju ne smiju sadrzavati Stetne primjese u
koli¢inama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti
pogodni za namjeravano koristenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o
sukladnosti.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Propisom, prilog C i normom HRN EN 197, koja
uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obi¢nog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju
potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuce vazece norme, izdane po ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat

Za izradu betona moZe se upotrebljavati obicni i teski agregat propisani Propisom, prilog D i normom
HRN EN 12620; i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima
potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena hrvatska institucija. Za sve vrijeme
izvodenja betonskih radova u prostor za uskladistenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladistiti samo
vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjesavine.

Kemijski i mineralni dodaci betonu

Dodaci betonu i mortu za injektiranje natega mogu se upotrebljavati prema Propisom te normama za
kemijske i mineralne dodatke.
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni
kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlastena hrvatska
institucija.
Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip | i tip Il. Mineralni dodaci tipa | moraju
zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa Il moraju
zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdedi pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prasinu). Ostali mineralni
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i kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuce tehnicko
dopustenje nadleZznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. Vrsta i dinamika kontrola,
odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1.

Voda

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete Propisa, prilog F i norme HRN EN-1008. Pouzdano
pitka voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu
koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati.

Razred tlacne évrstoce betona
U glavnhom projektu konstrukcije je specificiran razred tlacne cvrstoée (klasa betona C) i to kao
karakteristi¢na vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.

Kontrolna ispitivanja betona

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670-1 prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona doslo do promjene njegovih
svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 i
projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim
postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoée ocvrsnulog
betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u
skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente
betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca. Uzorci se kontroliraju na tlacnu ¢vrstocu pri starosti od 28 dana; u
posebnim uvjetima pri manjoj ili veéoj starosti. Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne
¢vrstoée betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne
¢vrstoée provesti naknadno ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i
ocjenu sukladnosti prema preN 13791. Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u
cilju ubrzanja gradenja, dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz
zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Razred izloZenosti i zastitni sloj betonskih elemenata i konstrukcija

Ovisno o vanjskim utjecajima definirani su razredi izloZenosti elemenata konstrukcije koje je potrebno
postovati prilikom izvedbe konstrukcije i ugradnje armature jer se iz tih uvjeta direktno odreduje zastitni
sloj armature.
Najmanji zastitni sloj za postavljanje armature u beton definiran je prema razredu izloZenosti
elemenata konstrukcije:

4. OPLATA| SKELE

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670-1 te prema projektu betonske konstrukcije.
Skele i oplate moraju biti tako konstruirane i izvedene da mogu preuzeti optereéenja i utjecaje koji nastaju
u izvodenju radova, bez Stetnih slijeganja i deformacija, kako bi se osigurala sigurnost i to¢nost elemenata
konstrukcije predvidena projektom konstrukcije.

Nadvisenja skela i oplata odreduju se ovisno o rasponu konstrukcije i estetskom izgledu. Oplata konstrukcije
mora biti takva da se za vrijeme betoniranja na gube sastojci betona, te da vanjsko lice betona ispunjava
zahtjeve date u projektu konstrukcije (glatki beton, natur beton, i sl.). Oplata se mora lako i bez osteéenja
skidati s jos neocvrslog betona. Njene unutarnje stranice moraju biti Ciste i po potrebi premazane zastitnim
sredstvom, koje ne smije djelovati Stetno na beton, mijenjati boju betona, utjecati na vezu armature i
betona ili djelovati Stetno na materijal koji se nakadno nanosi na betonsku konstrukciju. Skele mogu
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sastavljati, rastavljati i mijenjati samo za to ovlastene osobe. Kontrole skela potrebno je provoditi prema
propisima.

5. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te normama na koje ta upucuje.
Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se
odnose na celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. lzvoda¢ mora prema
normi HRN ENV 13670-1 prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta
betonske konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog ostecivanja,
deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Nadzorni
inZenjer neposredno prije pocCetka betoniranja mora:
- provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana
svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,- provjeriti je li armatura izradena,
postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu sa Zakonom te
dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete
projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. PovrSina armature mora
biti ociS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na celik, beton ili vezu izmedu njih.
Galvanizirana armatura moZe se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu
s galvaniziranom armaturom. Za sve Celike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci.
Nadzorni inZenjer treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporuceni Celici odgovarajuce kakvoce i
dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Za celike koji su dopremljeni na gradiliste ili centralno
savijaliste bez odgovarajudéih atesta ili certifikata ne smiju se ugradivati dok se ne provede naknadno
atestiranje.
Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema
normi HRN EN 287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN1992. Izvoditelj] mora
voditi dnevnik zavarivanja s podacima — ime varioca, nacin zavarivanja, proizvodaca, vrstu | Sarzu
elektrode te poziciju na kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inZenjer treba utvrditi da se
izvoditelj pridrzava ovih uvjeta i odobriti nacin nastavljanja zavarivanjem. Nastavljanje armature postivajudi
preklope Sipki potrebno je izvoditi prema propisima preklapanja iz HRN EN 1992, kao i sidrenje.

Zastitni sloj i savijanje armature

Veli¢inu zaStitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zastitnog sloja
osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeSenjima prema
projektu betona. Veli¢ina i kvaliteta zastitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti
postivati projektirani raspored i polozaj armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomicne kod betoniranja.
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje celika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopusSteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.

6. BETONIRANIJE

Kontrola prije betoniranja
Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom, a ako
ne postoji projekt, a prema sloZenosti izvedbe je neophodan, potrebo ga je izraditi. Konstrukcijske spojnice
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moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba ocistiti od prljavstine, leda, snijega ili vode. Ako se beton
ugraduje izravno na tlo, svjeZi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske
elemente treba podloZznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajucu
vrijednost povecati donji zastitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru
s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neée uzrokovati smrzavanje betona prije no sto
dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve
slucajeve nisu predvidene posebne mjere. Predvida li se temperatura okoline ispod 0 2C u vrijeme ugradnje
betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od ostedenja smrzavanjem.
Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 0 2C. Ako se predvida
visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite
betona od tih negativnih djelovanja.

Pocetna temperatura svjezeg betona u fazi ugradnje treba biti izmedu 52C i 302C.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigurati zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traZenu ¢vrstocu i trajnost.
Posebnu pazZnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka,
uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Vibriranje, osim ako nije drugacije
uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uloZiti Sto blize
kona¢nom poloZaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz
oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veéa od visine uronjenog vibratora. Vibriranje
treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod
debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona
ispod gornjih Sipki armature. Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona
oslobada zarobljeni zrak. Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona
treba izbjeci. Kad se primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba
prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno je dodatno
vibriranje povrsina uz podupore. Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu
hladne spojnice i dovoljno spora da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela.
Hladna spojnica se moZe stvarati tijekom betoniranja ako beton ugradenog sloja veZe prije ugradnje i
zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih
zahtjeva za povrsSinsku obradu. Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kise i snijega.

Njega i zastita
Beton u ranom razdoblju treba zastititi:

. da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

. da se postigne potrebna povrsinska ¢vrstoca,

. da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,

. od smrzavanja,

. od stetnih vibracija, udara ili drugih osteéivanja.

Pogodni su sljedeci postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

. drZzanje betona u oplati,

. pokrivanje povrSine betona paronepropusnim folijama, posebno ucévrs¢enim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,

. pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,

. drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,

. primjenom zastitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).

Postupci njege trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati povrsinu stalno
vlaznom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi da je
brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlaznom, kiSnom ili maglovitom vremenu. Njegu
povrsine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrSinske obrade. Ako
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slobodnu povrsinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasti¢nog skupljanja, privremenu njegu treba
primijeniti i prije povrsinske obrade. Trajanje primijenjene njege treba biti funkcija razvoja svojstava betona
u povrsinskom sloju ovisno o omjeru:

. ¢vrstoce i zrelosti betona,

. oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrsina betona ne dosegne ¢vrsto¢u dovoljnu
za otpornost na smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?).

Najvisa temperatura betona ne smije prijeci 65°C.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja
Stetnih utjecaja na:
¢ mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,
¢ ponasanje tijekom uporabe gradevine,
¢ kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. Dopustena odstupanja zastitnog sloja i dimenzija ab elementa
odredena su normom HRN EN 1992-1-1:2008.

7. DRVENA KONSTRUKCLA

Prilikom izvedba radova na nosivim drvenim konstrukcijama potrebno se je pridrzavati Tehnickog propisa
za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017) i vazeéih normi.

Izvoditelj se je duzan pridrZavati predvidene kvalitete materijala i dimenzija pojedinih nosivih elemenata, te
izvedbenih detalja koji nisu dio ovog staticnog proracuna, a potrebno ih je obraditi u izvedbenom dijelu
projekta.

Izvesti pregled postojecih nosivih elemenata i utvrditi njegovu sukladnost odgovaraju¢im normativima o
kvaliteti materijala.

U sluéaju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehnickim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom
drvene konstrukcije, proizvodac gradevnog proizvoda odnosno izvodac¢ drvene konstrukcije mora odmah
prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanje i otklanjanja gresaka
koje su nesuglasnost uzrokovale.

Gradevni proizvodi
Nosivi drveni elementi su od monolitnog drva klase S10/C30, ljepljenog lameliranog drva GL 28h | GL 24h.

Primjenjene norme:

HRN EN 14081-(1-4):2006 Drvene konstrukcije — Konstrukcijsko drvo pravokutnog
poprecnog presjeka razvrstano prema Cvrstoéi — 1. - 4.dio

nHRN EN 14592:2008 Drvene konstrukcije — Stapasta spajala — Zahtjevi

HRN EN 335-(1-3):2005 Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Odredivanje razreda
opasnosti od bioloskog napada — 1. — 3.dio

HRN EN 350-(1-2):2005 Trajnost drva i proizvoda iz drva — Prirodna trajnost masivnog
drva —1.- 2.dio

nHRN EN 15228:2008 Konstrukcijsko drvo — Zastita konstrukcijskog drva protiv Stetnih
utjecaja bioloSkog podrijetla

HRN EN 1995-1-(1-2):2010 Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija-1.-2.dio

7. OSTALI RADOVI | MATERUALI

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u gradevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih
vazeéih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode teku¢a i kontrolna
ispitivanja, odnosno prilazu atesti isporucitelja. lzvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod
stalnim struénim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta,
potrebna je suglasnost projektanta i investitora.
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8. NADZOR

Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo¢nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski
nadzor te povremeni projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrsavaju u
skladu s ovim Tehnickim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

9. MIERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje ée osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN ENV13670-1, Dodatak G.
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je
utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se
upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.

10. DODATNA ISPITIVANJA

Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku gradenja obavit ¢e se po nalogu odgovornih osoba.

U Splitu, svibanj, 2023. Projektant :
KEVATSKA KO ORA INZENJERA GIADEVINARSTVA
Viatka Miligevié =
gipl ing. grad,
Dviiteni indenjer gradevinanstva  adEERDP™
G 4235
//,r‘ L iy
U AWt

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.
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2.3 PROIJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Da bi se osigurala trajnost predmetnog objekta moraju se uzeti u obzir meduzavisni ¢cimbenici:

. planirana i moguca buduca uporaba

. zahtijevani kriteriji ponasanja

. ocekivani utjecaji okolisa (okruzenja)

. sastav, svojstva i ponasanje gradiva

. izbor konstrukcijskog sustava

. oblik elemenata i oblikovanje konstrukcijskih pojedinosti
o kvaliteta izvedbe i razina nadzora

. posebne mjere zastite

. odrzavanje tijekom predvidenog vijeka konstrukcije

Materijali za izradu konstrukcijskih elemenata moraju imati isprave sukladnosti proizvodaca/izvodaca
kojima se dokazuje uskladenost tehnickih i drugih svojstava proizvoda s ovim projektom te tako osigurava
projektirani vijek uporabe gradevine.

Ostali materijali — ispune, obrada fasade i sl. uskladeni su s vijekom trajanja konstrukcije i osiguravaju
maksimalni vijek koristenja predmetne gradevine glede moguénosti ove konstrukcije, za Sto postoje pisani
dokazi kod glavnog izvodaca radova.

Razredba proracunskog radnog vijeka (prema Eurokodu 1, dio 1)
Razred Zahtjevani proracunski Primjer

radni vijek (godine)

1 1-5 Privremene konstrukcije
2 25 Zamijenjivi dijelovi konstrukcije
3 50 Konstrukcije zgrada i druge uobicajne konstrukcije
4 100 Monumentalne gradevine, mostovi i druge inZenjerske konstrukcije
U Splitu, svibanj 2023. Projektant :
KBVATSKA KO ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Viatka Miligevié —
gipli

71/ e
i
, e &

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.
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2.4 UVIETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Trajnost konstrukcija ostvaruje se pravilnim projektiranjem konstrukcije, pravilnim odabirom svih materijala
u konstrukciji te pravilnim izvodenjem i odrZzavanjem konstrukcija.

Potrebno je redovito provjeravati stanje konstrukcije, posebno nakon bilo kakvog izvanrednog dogadaja na
konstrukciji. Sve provjere konstrukcije potrebno je dokumentirati izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima,
zapisima o redovitom odrzavanju ili na drugi prikladan nacin.

Potrebno je procelje zgrade obnavljati prema potrebi, a u odnosu na agresivnost vremena, podneblja i
drugih faktora (prljanje procelja od strane korisnika i drugih) koji je mogu ugroziti.

Sve metalne dijelove — rukohvate, ograde, nadstresnice i sl. potrebno je sukladno zahtjevima proizvodaca,
odrzavati.

Potrebno je redovito kontrolirati stanje krovista radi eventualnih osteéenja od vremenskih prilika i sl.

Sve uporabljene materijale potrebno je tretirati, od trenutka uporabljivosti na nacin kako je to ozna¢eno od
proizvodaca, a radi sigurnosti i kvalitete Zivota korisnika.

Propis upucuje na nekoliko normi, u skladu s kojima treba izvoditi radove na odrzavanju betonskih
konstrukcija:

- HRN EN 13269 Odrzavanje - Smjernice za izradu ugovora o odrZavanju
- HRN EN 13306 Nazivlje u odrzavanju
- HRN ISO 15686-1 Zgrade i druge gradevine — Planiranje uporabnog vijeka — 1.dio Opc¢a nacela

- HRN ISO 15686-2 Zgrade i druge gradevine — Planiranje uporabnog vijeka — 2.dio Postupci
predvidanja vijeka uporabe

- HRN ISO 15686-3 Zgrade i druge gradevine — Planiranje uporabnog vijeka — 2.dio Neovisne
ocjene i pregledi svojstava

- prEN 13791 Ocjena tlacne ¢vrstoée betona u konstrukcijama ili konstrukcijskim elementima

- HRN U.M1.047 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim optereéenjem i ispitivanje do sloma

U Splitu, svibanj 2023. Projektant :
HRVATSKA KOV ORA INZEN
A : Vlatko Milievi¢
'}.!f _.-—‘w' / 7 t‘i;l‘ ine rad.
// ,/-*./.i-f /“/ 7 | j

ko

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.

Svibanj, 2023.
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2.5 IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA'S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA
I NORMI

Ovaj projekt je u skladu s Prostornog plana uredenja Opcine Rogoznice (Sluzbeni vjesnik Opcine Rogoznica
broj 03/18) te odredbama vazecih zakona i propisa i to:

Zakon o gradnji (NN 153/13; 20/17;39/19,125/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN112/17, 34/18,36/19, 98/19, 31/20)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN 78/15)

5 Zakon o normizaciji (NN 80/13)

6. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

7. Zakon o zastiti na radu RH (71/14, 118/14, 154/14 ,94/18, 96/18)
8

9

PwnNE

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
10. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)
11. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
12. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68, 45/68, NN 53/91)

13. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 48/18)

14. Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

15. Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
16. Pravilnik o Hrvatskim normama (NN 22/96)

17. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinskim osobama s invaliditetom i smanjenom

pokretljivosti (NN 78/13)

18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za dizalice (SL. gl. 65/91)

19. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

20. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

21. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

22. Tehnicki propis a sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN 53/91

23. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

24, Ostali vazeci standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u posebnim
uvjetima i stavkama troskovnika.
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POPIS PRIMIJENJENIH NORMI

HRN EN 1990 Eurokod - Osnove projektiranja konstrukcija

HRN EN 1991 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije

HRN EN 1992 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 1993 Eurokod 3 - Projektiranje celi¢nih konstrukcija

HRN EN 1994 Eurokod 4 - Projektiranje spregnutih celi¢cno-betonskih konstrukcija
HRN EN 1995 Eurokod 5 - Projektiranje drvenih konstrukcija

HRN EN 1996 Eurokod 6 -Projektiranje zidanih konstrukcija

HRN EN 1997 Eurokod 7 - Geotehnicko projektiranje

HRN EN 1998 Eurokod 8 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija

U Splitu, svibanj 2023. Projektant :
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINASSTVA
Vlatka Miligevié =
gipl. ing. grad.
Oviaiteni indenjer gradevinaritva iR
G 4235
//,f L
— e
/ol

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.
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2.6 PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), prema glavnom projektu
TD:53/18 - K za projekt ,ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA“, investitora:
OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Starceviéa 14, 21300 MAKARSKA, iznose

I =31.000,00 € bez PDV-a

Slovima: (tridesetijednutisucaeura)

U Splitu, svibanj, 2023. Projektant :
KRVATSKA KO ORA INZENIERA GRADEVINARSTVA
Viatko Miligevié
gipl. ing. grad.
Oviaiteni indenjer gradevinaritva iR

G 4235

Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad.
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2.7 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Ulazni podaci - Konstrukcija

6‘“10“\ 6‘0;10‘“
8
& 5 5
= b/d=20/52
S 5 5
' b/d=20/52
§ B B
/o-‘w oo
4 &
e se 5555559
Izometrija Okvir: H_1 Okvir: V_2
Naziv z[m] | h[m]
11.29| 0.27
11.02| 0.54
10.48| 3.20
7.28| 3.76
3.52| 3.52
0.00] 1.25
-1.25
Tabela materijala)
No Naziv materijala E[kN/m2] y Y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] | ym
1 |Beton C 25/30 3.150e+7| 0.2 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.2
0 0

Svibanj, 2023.
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Set: 1 Presjek: b/d=20/52, Fiktivna ekscentri¢nost

) Mat. A1 A2 A3 11 12 13
1-Beton C |1.040e-|8.667e-|8.667e-|1.051e-|3.467e-|2.343e-
T 25/30 1 2 2 3 4 3

[cm])

No | d[m] e[m] [Materijal |Tip proracuna| Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a [lzotropna
<2> 0.500 0.250 1 Debela plo&a |lzotropna
<3> 0.150 0.075 1 Tanka plo¢a |lzotropna

Setovi povrSinskih lezajeval
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 8.000e+4 8.000e+4 8.000e+4

Ulazni podaci - Opterecenje

Lista slu€ajeva opterecenjal

LC Naziv
1 1G9

2 |sx

3 |[sy

4 [Komb.: 1.35xl|

5 [Komb.: |

Seizmicki proracun

Ulazni podaci - Konstrukcija

H2

v_2

Dispozicija okvira

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar Svibanj, 2023.
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Npredne opcije seizmickog proracuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih ploca
Sprije¢eno osciliranje u Z pravcu

Faktori optereéenja za proraun masa

Modalna analiza

No Naziv Koeficijent
1 1G(g) 1.00
Nivo Z[m] | X[m] | Y [m] Masa [T] [ T/m2
POZ 300 10.48 2.38 3.25 11.07
POZ 200 7.28 2.34 3.26 12.10
POZ 100 3.52 2.38 3.26 27.80
Ukupno: 5.92 2.37 3.26 50.97

Polozaj centara krutosti po visini objekta (priblizna metoda)

Nivo Z[m] X [m] Y [m]
POZ 300 10.48 3.50 3.26
POZ 200 7.28 3.24 3.26
POZ 100 3.52 2.92 3.26
Ekscentricitet po visini objekta (toéna metoda)

Nivo Z [m] eox [m] | eoy[m]
POZ 300 10.48 1.12 0.01
POZ 200 7.28 0.90 0.00
POZ 100 3.52 0.54 0.00

lzometrija (Top)
Forma osciliranja: 1/10 [T=0.1314sec / f=7.61Hz]

lzometrija (Front)

Forma osciliranja: 2/10 [T=0.0727sec / f=13.76Hz]

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar
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lzometrija (Top)
Forma osciliranja: 3/10 [T=0.0586sec / f=17.07Hz]

Seizmicki proracun

Seizmicki proracun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)
B

Razred tla:

Razred vaznosti: Wv=1.2)
Odnos ag/g: 028
Koeficijent priguenja 005

Faktori pravca potresa:

Slucaj opterecenja Kut a[°] k,a k,0+90° kz Faktor P.
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.000
Sy 90 1.000 0.300 0.000 2.000
Tip spektra

Sluéaj optereéenja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
sy 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000

Gradevina: Zgrada i sportska dvorana OS Stjepana Ivicevica, k.¢.3061/9, k.o. Makarska- Makar
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Projektni spektar

nm's2 Razred tla: B
Razred vaznosti: Il (y=1.2)
4.87 QOdnos agR/g: 0.28
18] Koeficijent prigu$enja 0.05

1.22

) o
et ©
S =

2.00

S§=1.20, Tb=0.15, Tc=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta — sx

Ton 1 Ton 2 Ton 3

Nivo Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN] [ Px [KN] [ Py [kKN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZ 300 10.48 -0.07| 12.05 0.01 47.61 0.16 1.46 -0.04 0.41 -0.01
POZ 200 7.28 -0.01 11.17 -0.00| 4857 0.24 1.61 -0.07 3.51 -0.00
POZ 100 3.52 -0.07| 18.33 0.03| 88.36 0.61 3.15 -0.04| 15.05 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= -0.15| 41.54 0.04| 184.53 1.01 6.23 -0.15| 18.97 -0.02

Ton 4 Ton 5 Ton 6

Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [ Nivo [ Z[m] [ Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Nivo
11.29 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00
11.02 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00
POZ 300 10.48 -0.00 1.23 0.00{ -6.41| -0.03 -0.73 0.00 -0.15| -0.00

POZ 200 7.28 -0.00 0.49 -0.00| -1.11| -0.01 -0.86 -0.00 0.18| 0.00
POZ 100 3.52 0.00 -1.43 0.00| 10.06| -0.01 -1.89 -0.00 0.02| -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00{ 0.00
= -0.00 0.29 0.00 2.54| -0.04 -3.48 -0.00 0.05| -0.00

Ton 7 Ton 8 Ton 9

Nivo | Z[m] [Px[kN] | Py [kN] [ Pz[kN] | Nivo | Z[m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Nivo

11.29] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00[ 000 000 000] 0.0 0.00
11.02] 0.00] 0.00[ 0.00] 0.00] 0.00] 0.00[ 0.00] 0.00] 0.00
POZ300 | 1048| -0.01| -023] -0.01|] 001 036 000] -0.07] 0.23] -0.01

POZ 200 7.28 0.00 0.83 -0.00| -0.02| -0.56 0.00 0.07 -0.36| -0.02
POZ 100 3.52 0.01 -0.04 -0.03| -0.01| 0.37 0.00 0.07 0.26| -0.04
0.00 0.00 0.00 0.00f 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00f 0.00

POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00f 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00f 0.00
2= 0.00 0.56 -0.03| -0.02| 0.17 0.01 0.07 0.13| -0.07
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Ton 10
Nivo Z[m] | Px[kN] | Nivo Z[m]
11.29 0.00 0.00 0.00
11.02 0.00 0.00 0.00
POZ 300 10.48 -0.01 -0.23 -0.01
POZ 200 7.28 0.00 0.83 -0.00
POZ 100 3.52 0.01 -0.04 -0.03
0.00 0.00 0.00 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00
2= 0.00 0.56 -0.03

Raspored seizmickih sila po visini objekta — sy

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] [ Px [KN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZ 300 10.48 -0.24| 40.69 0.03| -14.00 -0.05 -0.43 -0.15 1.42 -0.02
POZ 200 7.28 -0.04| 37.73 -0.00| -14.28 -0.07 -0.47 -0.23| 12.05 -0.01
POZ 100 3.52 -0.23| 61.90 0.12| -25.98 -0.18 -0.93 -0.13| 51.66 -0.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= -0.51| 140.32 0.14| -54.26 -0.30 -1.83 -0.52| 65.13 -0.08

Ton 4 Ton 5 Ton 6

Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Nivo | Z[m]| Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Nivo

11.29 0.00 0.00 0.00| 0.00( 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00
11.02 0.00 0.00 0.00| 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00
POZ 300 10.48 -0.01 4.16 0.01| 2.05| 0.01 0.23 0.01 -0.60| -0.00
POZ 200 7.28 -0.01 1.65 -0.00f 0.35| 0.00 0.27 -0.01 0.72| 0.00
POZ 100 3.52 0.01 -4.81 0.01| -3.21( 0.00 0.60 -0.01 0.07| -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00| 0.00{ 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00
2= -0.00 0.99 0.01| -0.81| 0.01 1.11 -0.01 0.20( -0.01

Ton7 Ton 8 Ton 9

Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Nivo | Z[m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Nivo

11.29 0.00 0.00 0.00f 0.00| o0.00 0.00 0.00 0.00( 0.00
11.02 0.00 0.00 0.00f 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00( 0.00
POZ 300 10.48 -0.03 -0.75 -0.02| 0.07| 1.74 0.01 -0.07 0.24| -0.01
POZ 200 7.28 0.01 2.73 -0.01| -0.08| -2.69 0.01 0.07 -0.37| -0.02
POZ 100 3.52 0.03 -0.14 -0.08| -0.06| 1.80 0.02 0.07 0.27| -0.04
0.00 0.00 0.00 0.00f 0.00| o0.00 0.00 0.00 0.00( 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00 0.00f 0.00| o0.00 0.00 0.00 0.00( 0.00
2= 0.01 1.84 -0.11| -0.07| 0.85 0.04 0.07 0.14| -0.07
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Ton 10
Nivo Z [m] Px [kN] Nivo | Z[m]
11.29 0.00 0.00| 0.00
11.02 0.00 0.00| 0.00
POZ 300 10.48 0.02 0.30| 0.00
POZ 200 7.28 -0.04| -0.50| 0.00
POZ 100 3.52 0.02 0.29| 0.02
0.00 0.00 0.00| 0.00
POZ 000 -1.25 0.00 0.00| 0.00
= 0.00 0.09| 0.03
Faktori participacije - Relativno u¢edce Faktori participacije - Sudjelujuée mase
Ton \ Naziv 1.sx | 2.sy Ton U [a=0°] U [a=90°]

1 0.060| 0.621 1 0.00 60.45

2 0.899( 0.071 2 98.11 0.00

3 0.027| 0.289 3 0.00 36.61

4 0.000| 0.004 4 0.00 0.62

5 0.012| 0.001 5 1.70 0.00

6 0.000| 0.001 6 0.00 0.13

7 0.001| 0.008 7 0.00 1.31

8 0.000( 0.004 8 0.00 0.57

9 0.001| 0.001 9 0.03 0.11

10 0.000| 0.000 10 0.00 0.06

>U (%) 99.84 99.87

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

oo

0.17
ﬂ
0.34—

oA

Okuvir: H_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1.18 cm?m

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema

.00~

Sy 4%

g =t

0.00
df? L\}"’,:,‘b""
8
i $

Okvir: H_1

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.06 cm?/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 0.89 cm?/m

Mjerodavno opterec¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

o 7 {7
4
oy
¥
¥

_____ é \\

Okvir: H_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.03 cm?/m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

Okvir: V_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1l,d= 0.42 cm?m

Mjerodavno opterec¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

{ 1

080

0.41

T
S

Okvir: V_1

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.83 cm?/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm
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Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aal,d= 1.66 cm?/m

Mjerodavno opterec¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H, a=3.00 cm

&
¥y %
‘&

Okvir: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 5.99 cm?/m

Armiranobetonske zidove okna dizala armirati obostrano mrezama Q-283 s dodatnim ojacanjima,
kutnom armaturom u rubovima i na mjestima spajanja zidova. Minimalna kutna armatura 4®14. Vilice

®8/20 cm uz oslonce ®8/15 cm u polju.

U razini etaza, zidove sidriti po cijeloj duljini sidrima ®14/20, L=40 cm, u dva reda, prema skici. Nakon
busenja i postavljanja sidra, busotinu je potrebno zapuniti epoksi smolom.

Temeljnu plocu armirati obostrano mrezama Q-503.
Krovnu plocu armirati obostrano mrezama Q-283.
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PLAN POZICIJA OKNA DIZALA
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Okno dizala se sidri za postojeci zid preko sidara,$14. U QB‘}_O=94 40 3
postoje¢em zidu se rade bu$otine, L=25 cm, u dva reda, koje se @8 L=94
nakon izvedbe trebaju zapuniti epoksi smolom.
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