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U tekstu Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Grada Makarske ["Glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07
(ispravak granice), 17/08, 19/09, 3/16], predlaZu se izmjene i dopune (tekst izmjena/dopuna je crvene boje, tekst koji se brise je
prekeiZzen, a preostali tekst je tekst izvornog plana koji ostaje na snazi)

IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA MAKARSKE
TEKSTUALNI DIO

Napomena:
Odredbe za provodenje pocinju ¢lankom 5. Prva Cetiri ¢lanka rezervirana su za temeljne odredbe Odluke o donosenju Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Grada Makarske.

1l. ODREDBE ZA PROVODENIJE
Polazista i ciljevi
Clanak 5.

(1) U polazista Prostornog plana uredenja Grada Makarske ugradena su nacela odrzivog razvitka i planerske postavke
dugoroénog razvoja odredene Strategijom i Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske i Prostornim planom Splitsko —
dalmatinske Zupanije, poimanja prostora kao ograni¢enog resursa te mjere i uvjeti utvrdeni odredbama Zakona o prostornom
uredenju &geaesii koje se odnose na zasticeno obalno podrucje mora.

(2) Prostor Grada Makarske razvijat ¢e se i obnavljati usporedno i u meduzavisnosti s uravnotezenim i ravhomjernim razvitkom
Republike Hrvatske kao i Splitsko - dalmatinske Zupanije.

Clanak 6.

(1) Postornim planom uredenja Grada Makarske (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) odreduju se ciljevi prostornog uredenja
Grada Makarske:
— razvoj grada Makarske kao prepoznatljivog regionalnog sredista i prostora Splitsko - dalmatinske Zupanije,
— stvaranje preduvjeta za urbanu obnovu, revitalizaciju gospodarstva posebno turistickog, dopunjavanje drustvenih
funkcija na podrucju Grada,
— planiranje prostorno razvojne namjene turistickog koriStenja i sportsko rekreacijskih sadrZaja unutar ugostiteljsko -
turisti¢kih zona BiloSevac i sportsko — rekreacijskog centra Platno,
— odredivanje prostornih mogucénosti za novi gospodarsko — proizvodni razvoj (gospodarska zona Volicija),
— zaStita prirodne bastine, posebno zastita Parka prirode Biokovo, zastita znacajnih krajobraza poluotoka Sv. Petar i
Osejava te kanjona potoka Vepric kao i kultiviranog krajobraza podbiokovskog prostora,
—  zastita kulturne bastine i graditeljskog nasljeda (arheoloske zone na kopnu i moru, ruralne jezgre Podbiokovlja,
zasti¢ena povijesno urbanisticka cjelina Makarske te pojedinacna zasti¢ena kulturna dobra),
— uredenje i zastita zasSticenog obalnog podrucja mora prema Zakonu o prostornom uredenju gradaii.

1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju grada Makarske
Clanak 7.

(1) Ovim Prostornim planom razgraniCuje se prostor prema namjeni na:
- povrsine unutar naselja:
® izgradeniineizgradeni dio
- naselje Makarska s izdvojenim dijelovima naselja Kuk, Puharici, Makas Mlinice, KetiSina
- naselje Veliko Brdo s izdvojenim dijelovima naselja Baskovic¢i, Matici i Rusendidi,
- naselje Makar,
- naselje Kotisina.
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- povrsine izvan naselja — gradevinsko podrucje za izdvojene namjene:

e povrsina za ugostiteljsko - turistickae zonse (podrucje Bilosevac),

e sportsko rekreacijski centar Platno (sukladno PPSDZ-u, zona se definira kao gradevinsko podrugje izvan naselja, a
povrsina istog reducira)

- poljoprivredne povrsine

- Sumske povrsine,

- vodne i morske povrsine,

- povrsine infrastrukturnih sustava,

- zasti¢ene povréine (Park prirode Biokovo i povriine znacajnih krajobraza (podrugje Vepric — Zdrilo — Bagkoviéi, kanjon Vrutak, -
poluotok Osejava, poluotok Sv. Petar),

- podrucje kultiviranog krajobraza podno Biokova od granice Parka prirode Biokovo do nove drzavne obilaznice,

- ostale povrsine (poljoprivredne i Sumske)

- povrsina za novo groblje Sv. Andrija.

(2) Gradevinska podrucja naselja, izdvojena gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja iz stavka
1. ovog ¢lanka, prikazana su u kartografskom prikazu broj 4. “Gradevinska podrucja naselja”; razgrani¢ena su na izgradeni i
neizgradeni dio, a za neizgradeno gradevinsko podrucje su dopunom PPUG-a radi uskladenja sa Zakonom o prostornom
uredenju (NN 153/13) prikazani i neuredeni dijelovi istog.

(3) Do donosenja urbanistickih planova uredenja propisanih ovim Planom, na neuredenim dijelovima gradevinskih podrucja se
ne moze izdati akt za gradenje nove gradevine. Iznimno se moze izdati akt za rekonstrukciju postojece gradevine i za gradenje
nove gradevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojece gradevine unutar iste gradevne Cestice,
kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, velic¢ina i utjecaj na okolis dotadasnje gradevine.

(4) Do donosenja urbanistickih planova uredenja propisanih ovim Planom, na neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja,

—  gradevinske Cestice koje nisu oznacene kao neuredene ostvaruju svoje pravo (,status uredenog”) uz obvezu ishodenja
posebnih uvjeta nadleznih tijela koje se odnose na elektroopskrbu i odvodnju otpadnih voda, kao i zadovoljavanje
odredbi vaZzeéeg Prostornog plana Grada Makarske, ¢lanak 53f. (,,Gradnja u neizgradenom dijelu gradevinskog podrudja
naselja“);

— gradevinske Cestice koje nisu oznacene kao neuredene, a nemaju direktan pristup na prometnu povrsinu, ostvaruju
svoje pravo (,status uredenog”), uz zadovoljavanje uvjeta iz prethodnog stavka, objedinjenjem s neposrednom
susjednom cesticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu povrsinu, ili osiguranjem prometnog
pristupa u vlasnistvu ili pravom sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.;

Clanak 8.

(1) Ovim Prostornim planom unutar gradevinskog podrucja smjestaju se:
— povrsine unutar naselja radi zadovoljavanja funkcije stanovanja, javne i drustvene namjene te gospodarske namjene
poslovnog, ugostiteljsko — turistickog i trgovackog karaktera,
— povrsine izvan naselja za izdvojene namjene u funkciji gospodarske namjene ugostiteljsko — turistickog obiljezja
(podrucje BiloSevac) i povrsina za sportsko rekreacijski centar Platno,
(2) Izvan gradevinskog podrucja smjestaju se:
—  peiedinaini-obickisespodarske—istambene—namiene—u—funke] i neliepivrede] i seeskos—cospedarshy a gradevine u

Clanak 9.

(1) Ovim Prostornim planom odredena je podjela Grada Makarske na prirodne (prostorne) cjeline:
naselje Makarska,

naselje Veliko Brdo,

naselje Makar,

naselje Kotisina,

— zona znacajnog krajobraza - poluotok Osejava,

— zona znacajnog krajobraza - poluotok Sv. Petar,

izdvojeni dio naselja Makarska na podrucju Kuka,
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— gospodarska zona Volicija,

—  sgralasnaselis-izdvojeni dijelovi naselja Baskovici, Matici, Rusendici, Puharié¢i, Makat, Mlinice, ketisina;

— ugostiteljsko - turisticka zona Bilosevac,

—  sportsko — rekreativaa—zena rekreacijski centar Platno,

—  zone kultiviranog krajobraza od granice Parka prirode Biokovo do planirane gezavre-ceste (obilaznice),

—  znacajni krajobraz i svetiste Vepric,

— ostale poljoprivredne i Sumske povrsine,

—  zona Parka prirode Biokovo.
(2) Prostornom cjelinom, u smislu ovih Odredbi, podrazumijeva se planerska analiticka jedinica koja obuhvaca podruéje Grada
jednakih ili vrlo sli¢nih topografskih, prometnih, funkcionalnih i drugih obiljezja.

1.1. Povrsine naselja
Clanak 10.

(1) Razgranicenje povrsina naselja provodi se odredivanjem gradevinskih podruc¢ja prema uvjetima odredenim u Prostornom
planu Splitsko - dalmatinske Zupanije i odredbama Zakona o prostornom uredenju igradaii koje se odnose na zasti¢eno obalno
podrucje mora za dio unutar 1000 m kopnenog dijela od obalne linije (prostor ogranicenja).

Clanak 11.

(1) Granicama gradevinskih podrucja naselja razgranicuju se povrsine izgradenog dijela naselja i povrsine predvidene za njegov
razvoj od ostalih povrSina namijenjenih razvoju poljoprivrede, Sumarstva i drugih djelatnosti koje se obzirom na namjenu, mogu
obavljati izvan gradevinskih podrucja naselja.
(2) Unutar naselja, osim stanovanja, ukljucene su i sve funkcije sukladne namjeni i znacaju naselja:

— javnaidrustvena namjena,

—  gospodarska namjena (proizvodna, obrtnicka),

—  poslovna namjena (usluzna, ugostiteljsko-turisticka, komunalna),

—  sportska namjena,

—  rekreacijska namjena,

—  zaStitne zelene povrsine,

— povrsine infrastrukturnih sustava,

— groblja.

Clanak 12.

(1) Ovim Prostornim planom se gradevinska podrucja naselja grada Makarske, ovisno o namjeni i znacaju, dijele na sljedecée zone:
- gradevinsko podruéje naselja Makarska, Makar i KotisSina povrsine 485%5 387,30 ha:
1. zasti¢ena povijesno urbanistic¢ka cjelina Makarske,
sredisnji dio naselja Makarska,
izdvojeni dio naselja Makarska - podrucje Kuk,
podrucje izdvojenih dijelova naselja zasti¢enih ruralnih jezgri Puharici, Makat, Mlinice i %etiSins,
ugostiteljsko - turisticka namjena unutar naselja (Donja luka, Ratac),
speriske—relreativaa sportska namjena unutar naselja (Dugis, Donja luka FPlatae)
poslovna namjena usluznog obiljezja unutar naselja (Dugis, Bilaje, Volicija),
gospodarska namjena proizvodnog obiljeZja unutar naselja (Volicija),
. gradski parkovi unutar naselja,
10. povrsine infrastrukture unutar naselja,
11. novo groblje Sv. Andrija.
- gradevinsko podrucje naselja Veliko Brdo povrsine 53;20 56,18 ha:
12. sredisnji dio naselja Veliko Brdo
13. ostali dio naselje Veliko Brdo,

©CENOU A WN

lipanj, 2018. Stranica 4 od 84



Geoprojekt d.d. 1036-U3-11-01-1
SukoiSanska 43 Prijedlog za ponovnu javnu raspravu

21000 SPLIT I/D PPU-a Grada Makarske

14. izdvojeni dijelovi naselja Veliko Brdo - zasti¢ene ruralne jezgre Baskoviéi, Matici i Rusendici,
15. povrsine za infrastrukturne gradevine i uredaje unutar naselja.

1.2. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene
Clanak 13.

(1) 1zdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) za izdvojene namjene su povrsine na kojima se planiraju odredene funkcije,
koje nemaju obiljezja naselja.
(2) Na povrsinama izvan naselja ne smije se planirati stanovanje.

Clanak 14.

(1) Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene Cine:

- izdvojeno gradevinsko podrucje povrsine 8948 93,52 ha ugostiteljsko - turisticke namjene na podrucju BiloSevca (hoteli (T1), 4
turisticko naselje (T2) i kamp (T3).

- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportske namjene - sportsko-rekreacijski centar Platno

Clanak 15.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se povrsine za infrastrukturu (smjestaj uredaja, gradevina, instalacija i sl.) izvan naselja i
dijele se na:
a) povrsine za prometne gradevine :
®  kopnene (ceste i terminal kamionskog prometa),
e pomorske (luke i privezista),
e  zracne (helidrom, hidrobaza),
b) povrsine i gradevine za veze u funkciji:
®  poste i telekomunikacija u nepokretnoj i pokretnoj mrezi,
e vezeradioiTV sustava,
c) povrsine za energetske gradevine, uredaje i instalacije za prihvat, pretvorbu, prijenos i distribuciju energenata:
e elektricne energije (transformacijska postrojenja i elektroprijenosni uredaji),
e nafteiplina (magistralni vod i mjernoredukcijska stanica),
d) povrsine za gradevine vodovoda i odvodnje, vodozahvat, pripremu i distribuciju vode te uredaje i objekte za odvodnju
oborinskih i otpadnih voda (uredaj za procis¢avanje).

Clanak 16.

(1) Povrsine za infrastrukturne sustave razgrani¢ene su odredivanjem granica:

— povrsina predvidenih za infrastrukturne koridore,

— povrsina predvidenih za infrastrukturne gradevine.
(2) Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjesStaj gradevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan
gradevinskog podrucja.

Clanak 17.

(1) Povrsine za infrastrukturu odredene su prema kriterijima Prostornog plana Splitsko - dalmatinske Zupanije uvazavajuci:
— vrednovanje prostora za gradenje,
— uvjete utvrdivanja i medusobnog uskladenja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,
— mjere oCuvanja vrijednosti krajobraza,
— mjere zastite prirodnih vrijednosti,
— mijere zastite kulturno - povijesnog nasljeda,
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— mijere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Tablica A: KRITERIJI RAZGRANICENJA INFRASTRUKTURNIH KORIDORA 1IZVAN NASELIA

KORIDOR GRADEVINE
SUSTAV PODSUSTAV GRABEVINA (irina um?) NAPOMENA
vrsta kategorija Vrsta postojeca | planirana
DrZzavna estale 30 50
PROMETNI SUSTAV ceste Fupanijska | Eepaniiske 20 30
kablovska 5 . . . uz javne povrsine
SUSTAV VEZA - Zupanijska Magistralni 1 . .
kanalizacija i gradevine
Drzavni dalekovodi 110 kV 40 40
. trafostanica 110/35
Drzavna
kv
dalek i 5 i ;
ol i N B
ENERGETSKI SUSTAV
transformatorske
Zupanijske  |stanice 35/10 kV;
110/35 kv
plinovod Zupanijski | Magistralni | - 60
vodovodi Drzavni Magistralni 4 6
SUSTAV VODOOPSKRBE Zupanijski | Magistralni 4 6
| ODVODNIE
kolektori Zupanijski magistralni kolektor 4 6
1.3 Poljoprivredne povrsine
Clanak 18.

(1) Razgranicenje poljoprivrednih povrsina odredeno je na temelju vrednovanja zemljista i utvrdenih bonitetnih kategorija. Za
kriterij bonitiranja uzete su osobine trajnog karaktera. ZemljiSta su razvrstana u tri bonitetne klase.

(2) Prema bonifikaciji odredenoj u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske Zupanije poljoprivredna tla osnovne namjene na
podrucju grada Makarske su:

— lIl. bonitetne klase — osrednje dobra tla umjerenih padina, na kojima se moze gospodariti uz jacu zastitu od erozije
(terasiranje),

— V. bonitetne klase — tla jako podlozna eroziji pa se predvidaju za ograniCenu kultivaciju. To su visoko terasirana
zemljista jakih padina, na kojima je potrebno paZljivo gospodariti s ekstenzivnim karakterom proizvodnje i najcesée se
koriste za maslinarsku, vinogradarsku i voéarsku proizvodniju,

— V. bonitetne klase — tla iznimno jakih padina, plitkog pedoloskog profila na kojima je doslo do degradacije i devastacije
zemljista i ve¢inom se viSe ne koriste za poljoprivredu, tako da pocinje ponovno zaposijedanje Sumskih vrsta.

(3) Ovim Prostornim planom onemoguduje se na poljoprivrednim povrsinama (maslinici, vinogradi, vo¢njaci, polja) na podrucju
grada Makarske svaka izgradnja koja nije u funkciji poljoprivredne djelatnosti.

Clanak 19.
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(1) Obradivo tlo nalazi se u fliSnoj zoni podbiokovskog prostora iznad planirane drzavne ceste te prostora na istocnom rubu grada
sjevernije od drzavne ceste D8 (podrucje Doca) i zapadnom dijelu grada (Zakudcje).

(2) Poljoprivredna tla na podru¢ju Curila, Ramove (maslinici, vinogradi) unutar ugostiteljsko — turisticke zone Bilo$evac djelomi¢no
e se Stititi u funkciji te namjene.

(3) Obradiva tla (IV. bonitetne klase) na prostoru Raseljke te Vrsovice, Strane i Bucevica dijelom su namijenjena zastithom
zelenilu.

1.4. Sumske povrsine
Clanak 20.

(1) Razgranicenje sumskih povrsina odredeno je temeljem kriterija o funkciji Suma kao opéem dobru i njihovoj ulozi u ocuvanju
bioloske raznolikosti, stvaranju socijalno-zdravstvenih i rekreacijskih uvjeta i trajne zastite tla.

Clanak 21.

(1) Sume i Sumske povriine na podrudju grada Makarske razgranicavaju se na:
—  visoke $ume (Baskovici, Curilo, Blace, Vepric, Grebenac, poluotok Sv. Petar, poluotok Osejava, Sv. Andrija, Kotisina,
Platno),
— niske Sume (Kuk, Solinska, Cvitacka, Mlinice, Makar, uz potok Proslap),
—  $ikare i makije (Curilo, Platno, uz vodotoke)
— neobraslo Sumsko zemljiste (goleti).
(2) Ostale Sumske povrsine na podrucju grada Makarske nalaze se i duz vodotoka Mosteni, Torine, Doci¢, Vrutak i Proslap.
(3) Sumske povrsine prema namjeni na podruéju grada Makarske razgrani¢avaju se na:
—  gospodarske Sume,
—  zaStitne Sume (Sv. Andrija, uz potok Proslap, Platno, Grebenac),
— rekreacijske Sume (kanjon potoka Vepric, poluotok Sv. Petar, poluotok Osejava, podrucje Blaca i Cvitacke unutar
ugostiteljsko — turisticke zone BiloSevac),
—  zastitno zelenilo (uz potoke Mosteni, Torine, Doci¢, Vrutak).

Clanak 22.

(1) Sume rekreacijske namjene u obalnom podrudju radi odvijanja turisticko - rekreacijskih aktivnosti na podrudju grada
Makarske ne smiju se prenamijeniti i smanjivati, narocito duz zasticenog podrucja vepric¢kog kanjona.

(2) Sume koje su obuhvacéene unutar ugostiteljsko - turisticke zone Bilodevac moraju se u izgradniji turistickih sadrzaja zastititi u
najvecoj moguénoj mjeri.

(3) Sumske povrine unutar ugostiteljsko - turisticke zone BiloSevac mogu se koristiti za $etnice, biciklisticke, trim staze, minigolf,
djecja igralista i sl., a na podrucju Veprica koji je u kategoriji zastite prirodne bastine kao znacajni krajobraz iskljucivo za Setnice i
biciklisticke staze.

(4) Sume na poluotoku Sv. Petar i Osejava u kategoriji zastite prirodne bastine kao znacajni krajobraz mogu se koristiti u
rekreativne svrhe kao Setnice, biciklisticke i trim staze.

(5) Sumske povrsine unutar Parka prirode Biokovo Stite se prema odredbama Prostornog plana
prirode Biokovo.

1.5. Vodne povrsine
Clanak 23.

(1) Vodne povrsine razgranic¢avaju se prema namjeni na:
— morske povrsine,
— vodotoke,
— izvorista (Vrutak, Vepric).
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(2) Namjena i nacin koristenja vodne povrsine odnosi se na vodnu (morsku) povrsinu, vodni (morski) volumen, kao i na korito
vodotoka, odnosno mora.

1.5.1. Morske povrsine
Clanak 24.

(1) More makarskog prostora pripada Brackom kanalu.
(2) Morske povrsine razgranicavaju se odredivanjem namjena za:

—  promet (javna luka),

— ribarstvo (Siri akvatorij Brackog kanala),

— ugostiteljstvo i turizam (ugostiteljsko - turisticke zone BiloSevac, zone unutar grada Makarske duz Setnice Donje luke do

rta Sv. Petra),

—  rekreaciju (zona Osejava, zona na Bilosevcu, dio gradskih plaza).
(3) Dijelovi akvatorija uz obalu koji su odredeni za ugostiteljsko - turisticke sadrzaje imaju pojas obalnog mora Sirine najmanje 300
m, zasti¢en prema odredbama Zakona o prostornom uredenju gragaiji.
(4) Morske povrsine namijenjene za rekreaciju su povrsine uz obalu odredene kao kupali$ni obalni pojas, koji je vrednovan prema
prirodnim, pejzaznim, maritimnim i prostornim podatnostima za rekreacijske i sportske sadrzaje na moru.

1.5.2. Vodotoci

Clanak 25.
(1) Vodotoci na podrucju grada Makarske su:

Potok Pole dijelom utjece u potok Vepric 1.735,97
Potok Solinska u njega utjece potok Vepric i utje¢e u more 781,74
Potok Vepric - 1.566,43
Potok Mosteni - 1.491,09
Potok Krusica utjece u potok Mosteni 553,42
Potok Stina na njega se nastavlja potok Torine 359,91
Potok Torine utjece u potok Doci¢ 662,12
Potok Doci¢ - 1.779,45
Potok Vrba utjece u potok Moca 780,88
Potok Moca - 1.008,27
Potok Bidol - 608,91
Potok ulijeva se u potok Vrutak 865,23
Potok Vrutak - 1.177,91
Potok Paulovac - 971,63
Potok utjece u potok Proslap 443,30
Potok Proslap - 2.215,52
Potok utjece u potok Njivu 568,18
Potok Njiva utjeCe u more 1.214,82
Potok Rastje - 1.076,40
Potok utjece u potok Rastje 681,08
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(2) Podrucje prirodnih vodotoka od veceg je znacenja za zastitu prirode, a zbog njihova bujicnog karaktera korita se moraju
sanirati i Stititi.

(3) Na dijelu toka vodotoka iz stavka 1. ovog ¢lanka obale su zasti¢ene vegetacijom.
(4) U izgradenoj gradskoj strukturi dopusta se utvrdivanje obale potoka.

(5) Uz zasti¢ene potoke Mosteni i Vrutak nisu dopustene nikakve intervencije osim
predvidenih ovim Planom.

(6) Ovim Prostornim planom Stite se us¢a potoka Vepric i Mosteni kao prosirene zelene zone
uredenje obalnog poteza na usc¢u se odreduje sukladno uvjetima nadleznog javno pravnog tijela.

1.5.3. lzvorista

Clanak 26.

(1) Na podrucju grada Makarske su izvorista Vepric i Vrutak
(2) Na podrucju izvorista se iskljucuje mogucnost izgradnje, odnosno zahvati u prostoru koji utjecu na ukupnl rezim vodotoka i
podrucja zasticenih dijelova prirode.

(3) Izvoriste potoka Vepric stiti se vodozastitnim podrucjem 1. i II. kategorije koje obuhvaca zastitu obostranih obala uzvodno od
svetiSta Vepric do izvorista.

(4) U izgradniji i koriStenju planirane drZavne ceste koja prolazi gornjim rubom I. zastitne zone izvoriSta Vepric treba osigurati
zastitu prema uvjetima posebnih propisa.

(5) Izvoriste Vrutak zajedno s vodozastitnim podrucjem cijelom svojom povrSinom nalazi se unutar Parka prirode Biokovo, u
okviru kojeg ¢e se osigurati njegova zastita.

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Gradevine od vaZnosti za drZavu, Zupaniju i grad Makarsku
2.1.1. Gradevine od vaZnosti za drzavu na podrucju grada Makarske

Clanak 27.

(1) U skladu s Prostornim planom Splitsko — dalmatinske Zupanije na podrucju Grada nalaze se sljedece gradevine od vaznosti za
drzavu:

1. Prometne gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:

a) Cestovne gradevine:

e  driavna cesta D8: Rijeka=Split=—Bubrownik G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) — Sapjane — Rijeka — Zadar —

irina 8 7

Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH) — Dubrovnik - G.P. Karasovici (gr. Crne Gore) sirina=/m

e drzavna cesta D 411 Makarska zapad (D8) — trajektna luka - (D411) Sirina97m

. drzavna cestaD 512 Makarska (D8) —Ravcéa (D62) $irna87m
2 ia aici ot Ve e g

2. Gradevme za korlstenje voda s prlpadajuum objektima, uredajima i instalacijama:
a) Vodoopskrbni sustav

e Vodoopskrbni sustav Makarskog primorja

3. Gradevine za zastitu voda s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta veceg od 100 000 ES

e  Sustav odvodnje otpadnih voda grada Makarske

4. Proizvodne gradevine:

a) Gradevine za transport nafte i plina:

e magistralni plinovod — planirano

5. Glavna meteoroloska postaja:
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Makarska — Osejava
2.1.2. Gradevine od vaZnosti za Splitsko-dalmatinsku Zupaniju
Clanak 28.

(1) U skladu s Prostornim planom Splitsko - dalmatinske Zupanije na podrucju grada Makarske nalaze se sljedece gradevine od
vaznosti za Splitsko - dalmatinsku Zupaniju:

1. Prometne gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Cestovne gradevine:

® Zupanijska cesta 6196 Veliko Brdo — D8 Sirina 7m
® Zupanijska cesta 6197 Makarska D411 — D8 Sirina 7m
b) Gradevine zra¢nog prometa

Interventni helidrom Makarska

c) Ostale prometne gradevine

Zi¢ara Makarska — Vo$ac - Strbina (Biokovo)

2. Pomorske gradevine:

a) Luka otvorena za javni promet — Makarska

b) Iskrcajno mjesto za prihvat ribe: operativna obala uz rampu za trajektni promet

3. Elektroenergetske gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Dalekovodi:

e DV 110 kV Kraljevac - Makarska

e DV 110 kV Opuzen — Ploce - Makarska

b) Transformatorske stanice TS 35 kV:

® TS 35/10 Makarska

c) Transformatorske stanice TS 110/35:

® TS 110/35 Makarska

4. Vodne gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) gradevine sustava odvodnje iznad 10000 ES

@ Sustav odvodnje otpadnih voda Makarska.

b) zahvati voda:

e Vodostan HE: “Kraljevac” na rijeci Cetini, a u buduénosti predvidena je nova lokacija crpnog postrojenja u Nejasmic¢ima, izvan
zahvata ovog Prostornog plana

oMegtakMakarska10K

2.1.3. Gradevine od vaZnosti za grad Makarsku
Clanak 29.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se gradevine od vaznosti za grad Makarsku:
1. Gradevine drustvenih djelatnosti:
a) obrazovne ustanove (osnovne Skole — dvije postoje¢e na podrudju grada i jedna podrucna skola u Velikom Brdu i dvije
planirane, srednje Skole — jedna postojeca i jedna planirana, visoka skola - jedna planirana,
b) zdravstvena zastita (postoje¢i Dom zdravlja Makarska, Hotel Biokovka — specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju i
zdravstvene ustanove — postoje¢e ambulante i dvije planirane, liekarne)
c) socijalna skrb — dom za djecu s posebnim potrebama,
d) sport:
e  sportske dvorane (jedna postojeca u sportskom centru i jedna skolska te tri planirane - dvije Skolske - jedna na podrucju
Bilaja u sklopu Skolskog objekta i jedna na podrucju Zelenke u sklopu Skolskog objekta i jedna polivalentna na podrucju
Dugisa)
e  zatvoreni bazen (jedan planirani — podrucje Dugis)
e  otvoreni bazeni (planirani jedan veliki i dva mala — podrucje Dugis)
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e nogometno igraliste (dva postojeca i jedno planirano na podrudju PoZara i Velikog Brda)
e  kosarkarsko igraliste (jedno postojece i najmanje dva planirana)
e teniski tereni (dva na sportskom centru, deset otvorenih i dva zatvorena na zapadnom dijelu grada - unutar naselja, dva
planirana — podrucje Dugisa i Platna)
e  ostali sportski sadrzaji (kuglana, veslacki klub, jedrilicarski klub, ronilacki klub i dr.)
2. Gradevine za potrebe kulturnih aktivnosti:
e kinoikazaliSna dvorana (jedno postojece i jedna planirana viSenamjenska dvorana)
e  kulturni centar (planirani—na podrucju centra grada)
e  kulturni sadrzaji (manji centri unutar povijesno-urbanisticke jezgre)
®  muzej (dva postojeca i dva nova)
e galerije
®  knijiznica i ¢itaonica
3. Vjerske gradevine na podrucju Grada dijele se na samostane, crkve i svetiste:
e postojece crkve (deset): katedrala sv. Marka u Makarskoj; crkva sv. Petra u Makarskoj; crkva sv. Filipa u Makarskoj;
crkva i Zupni dvor Kraljice mira, crkva sv. Mihovila u Velikom Brdu; crkva sv. Jeronima u Velikom Brdu; crkva sv. Martina
u Kotisini, crkva sv. Andrije u Kotisini, crkva sv. Ante u KotiSini , crkva sv. Ivana Krstitelja u Makru
® svetiSte Male Gospe u Vepricu
e  Franjevacki samostan i crkva sv. Marije u Makarskoj
e planirane crkve (jedna uz svetiste Male Gospe u Vepricu, jedna na isto¢nom dijelu grada)
e  ostali planirani vjerski sadrzaji (pastoralni centar, Zupni dvor i sl.)
4. Postanske i telekomunikacijske gradevine:
e  Postanski ured Makarska
e  TKcentar Makarska
5. Prometne gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a) Cestovne gradevine:
1. Glavne gradske ulice:
— postojece: Obala kralja Tomislava, Ante Starcevica, Kralja Petra KreSimira IV., Don Mihovila Pavlinovi¢a, Vukovarska,
Zadarska, Franjevacki put, Put Makra, Put Velikog Brda, Stjepana Radica, Kralja Zvonimira, Stjepana Ivicevica,
— planirane: spojnica Vukovarske na ¢vor Puhari¢i do nove obilaznice i dalje prema Velikom Brdu, spoj D62 preko Bilaja na
novu obilaznicu, spoj ¢vora Dugis i KotiSine preko ¢vora na novoj obilaznici,
2. Lokalne ceste:
—  ostale prometnice unutar naselja.
b) Javne garaZe Garaze u javnom koristenju smjestene na podrucju Ratac - zapad, Donje luke, u uzem centru (podrucje Sinokose i
Zbara), u sklopu javnih gradevina i na Bilajama — Dugis (istok grada).
c) Javna parkiraliSta smjeStena na gradskoj rivi.
d) Novi autobusni kolodvor na podrucju ¢vora Dugis.
6. Pomorske gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:
—  trajektna luka — postojeca (u gradskoj luci), lukobran
—  sportska luka — postojeca (ispred Hotela Dalmacija),
—  turisticka priveziSta =tsi-reva (dva na uredenom obalnom rekreacijskom pojasu u sklopu ugostiteljsko - turisticke zone
BiloSevac tejedne-pa-podruiy ivaeg obijeija-Platne).

7. Gradevine zracnog prometa:

prem

priredeBiskeve:

2.2. Gradevinska podrucja

Clanak 30.
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(1) Gradevinska podrucja Grada Makarske odreduju se za:
— naselje Makarska - gradevinsko podrucje uzeg podrudja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja (Kuk, Puharidi,
Makar, Mlinice, KotiSina),
— naselje Veliko Brdo - gradevinsko podrucje uzeg podrucja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja
(Baskovici, Matici, Rusendici),
— izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) za izdvojene namjene.
(2) Gradevinsko podrucje sastoji se od izgradenog, i neizgradenog i neuredenog dijela.
(3) U namjeni prostora razgranicenoj unutar granica gradevinskih podrucja Grada moraju se planirati javne povrsine (trgovi,
parkovi), povrsine za infrastrukturu, povrsine za javne sadrzaje (Skole, vrtici, zdravstvene ustanove i dr.)

Clanak 31.

(1) Ovim Prostornim planom utvrdena je ukupna povrsina gradevinskog podrucja naselja od 454:28 443,48 ha.

2.2.1. lzdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) izdvojenih namjena
Clanak 32.
Izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) za izdvojene namjene su:

- ugostiteljsko - turisti¢ka zona BiloSevac
- sportsko-rekreacijski centar Platno.

Clanak 33.

(1) Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene na podrucju BiloSevac povrsine je 9948 93,52 ha.

(2) Unutar gradevinskog podrucja iz stavka 1. ovog clanka dio zasti¢ene prirodne vrijednosti kanjona potoka Vepric — Cvitacka
povrsine 5,70 ha ne smatra se gradivim dijelom i mora se koristiti u skladu s mjerama zastite prirode.

(3) Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportske namjene - sportsko-rekreacijski centar Platno povrsine je 19,6 ha.

Clanak 34.
Brisan

2.2.2. Uredenje gradevinskog zemljista
Clanak 35.

(1) Uredenje gradevinskog zemljista podrazumijeva pripremu (pripremu zemljista, izradu dokumenata prostornog uredenja,
idejnih projekata i rjeSavanje imovinsko - pravnih odnosa) i izgradnju instalacija, objekata i uredaja komunalne, elektroenergetske
i telekomunikacijske infrastrukture.
(2) Kategorije uredenosti gradevinskog zemljista su:
l. nisko uredeno gradevinsko zemljiste koje obuhvaca pripremu i pristupni put,
II. optimalno uredeno gradevinsko zemljiste koje osim pripreme obuhvaca i osnovnu infrastrukturu: pristupni put,
vodoopskrbu, odvodnju i propisani broj parkiralisnih mjesta,

M. visoko uredeno gradevinsko zemljiste koje obuhvaca sve elemente pripreme i opreme gradevinskog zemljista.
(3) Zemljiste unutar izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja ruralnih jezgri mora biti najmanje I. kategorije uredenosti.
(4) Na podrucjima iznad JTC (Jadranske turisticke ceste — D8) gdje nema izgradenih sustava odvodnje otpadnih voda, do izgradnje
sustava odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda rjeSavat ¢e se na nacin da se gradevine s kapacitetom do 10 ES
(korisnika) prikljuCuju na nepropusnu septiékst sabirnu jamu odgovarajuce veliCine i tehnickih svojstava, a gradevine s
(5) Ukupno zemljiste unutar gradevinskog podrucja naselja Makarske juzno od planirane drzavne ceste mora imati Ill. kategoriju
uredenosti zemljista.
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(6) Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja Makarska na podrucju Kuka mora biti Il. kategorije uredenosti zemljista.

(7) Zemljiste unutar gradevinskih podrucja ugostiteljsko - turistickih zona BiloSevac HRlatre mora biti Ill. kategorije uredenosti.

(8) Iznimno od stavka 1. ovog clanka u zasticenom obalnom podruéju u obuhvatu ovog Prostornog plana gradevina se moze
graditi na uredenoj gradevnoj Cestici Il kategorije ili na gradevnoj Cestici Cije je uredenje zapoceto na temelju Programa izgradnje
objekata i uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu tako da su izvedeni barem zemljani radovi.

2.2.3. Uvjeti gradnje
Clanak 36.

(1) U smislu ovog Prostornog plana smatra se da su:

- STAMBENE GRADEVINE namijenjene stanovanju i po tipologiji razlikuju se:

— slobodnostojece kuce {riskesrednje-gradevine}
dvojni objekt {aiskedsredniegradevine)
= nizovi
vila
— urbanavila
—  viSestambene gradevine {niskersrednjeivisskegr adevin

- STAMBENO POSLOVNE GRADEVINE (svi tipovi zgrada iz prethodne alineje) namijenjene su, osim stanovanju i za djelatnosti koje
udovoljavaju ekoloskim i sanitarnim normativima i bitno ne utje¢u i ne narusavaju kvalitetu stanovanja.

- GOSPODARSKE | POSLOVNE GRADEVINE namijenjene za:
—  proizvodne gradevine - manji pogoni za proizvodnju hrane i pi¢a, proizvodnja metalo - plasti¢nih dijelova, proizvodnja
tekstila i modne odjece, proizvodnja gradevinskih elemenata,
— obrtnicke radionice - stolarske, automehanicarske, autolimarske, autoelektri¢arske, servisi,
— poslovne gradevine - urediisl.,
— trgovacke gradevine - usluzni i trgovacki centri, specijalizirane trgovine,
— usluzne radionice (frizer, kozmeticar, urar, zlatar, krojac, postolarisl.),
— turisticko - ugostiteljske gradevine - hoteli i drugi ugostiteljsko - turisticki sadrzaji,
— skladista,
—  komunalno- servisne (reciklazno dvoriste K3)

- GRADEVINE JAVNE NAMJENE namijenjene za:

— drustvene sadrZaje - uprava i pravosude (ispostava Zupanijske uprave, gradski organi samouprave, opcinski sud,
prekrsajni sud, sjediste javnih biljeZnika, ispostava porezne uprave, policijska postaja),

—  obrazovne sadrzaje - srednja skola, osnovne Skole, djecji vrti¢ i jaslice, glazbena skola,

—  kulturne sadrzaje - kino, muzeji, galerije, knjiznica, Citaonica, posta i informacije (postanski centar, radio «Makarska
rivijera», lokalni list «Makarsko primorje» i «Makarska kronika»),

—  zdravstvene sadrZaje - objekt Doma zdravlja unutar kojeg su hitna pomo¢, rodiliste, stacionar, ambulante primarne
zdravstvene zastite, stomatoloske ambulante, specijalisticke ambulante, laboratorij i ljekarna, objekti primarne
zdravstvene zastite i specijalisticke ambulante, Hotel Biokovka - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju te
liekarnicke jedinice,

— socijalne sadrzaje - Centar za socijalnu skrb, Centar za djecu s poremec¢ajem u razvoju i Dom za umirovljenike

— financijske i slicne sadrzaje - ispostave: banke, osiguravajuca drustva, Zavod za platni promet (FINA),

— vjerske sadrZaje - svetiste, crkve, kapelice i samostani i ostali vjerski sadrzaji,

—  sportske sadrzaje - sportski centar i pojedinacni sportski objekti.

- INFRASTRUKTURNE GRADEVINE u infrastrukturnim koridorima i povrSinama namijenjene za:
—  prometni sustav i sustav veza,
— sustav vodoopskrbe i odvodnje,
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—  sustav energetike,
—  komunalni sustav.=

Clanak 37.
(1) Kiosci su tipske privriemene manje montazne gradevine, a sluze za prodaju tiska, duhana, galanterije, voca i povréa, sezonskih
plodina i vrienja drugih manjih ugostiteljskih i obrtnickih usluga.
(2) Uvjeti za postavljanje gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka odreduju se odlukom predstavnickog tijela Grada Makarske, a u
skladu sa zakonom.

OPCE ODREDBE ZA STAMBENE GRADEVINE

Clanak 38.
Brisan.

Clanak 39.
(1) Priklju¢ak gradevne Cestice na gradevine infrastrukture (elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda,
telekomunikacije) odreduje se na osnovi posebnih uvjeta nadleznih komunalnih i javnih poduzeca.

Clanak 40.

Brisan.

Clanak 41.

%ﬁﬁ%p Lulnj:nnn—\l—\q::rpedl fglv\"\:: = ata 2 = d = 0 ad da
j—ne-smatrs tazom—ukolil ne—keristikao-—stambeniproster—% i—u—tom-—sluaju—ne—rafuna—u—keeficijent
(1) Gradevina se moZe sastojati od podzemnih i nadzemnih etaza. Podrum je podzemna etaZza, a nadzemne etazZe su:
suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

(2) Podrum (Po) je dio gradevine koji je ukopan vise od 70 % svog volumena u konacno uredeni (prirodni) teren a Ciji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena. Podrum moZze biti maksimalno 1,00 m iznad najnize kote prirodnog
terena neposredno uz gradevinu. Podrum moZze imati neposredan kolni pristup direktno sa terena u Sirini od maksimalno
4,5 m. Kota neposrednog pristupa podzemnoj etazi - podrumu ne racuna se kao najniza tocka konacno uredenog terena
neposredno uz gradevinu.

(3) Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je viSe od 40 % svoga volumena u
konacno uredeni teren, odnosno da je jednim svojim proceljem potpuno ukopan u teren, a jednim svojim proceljem
potpuno izvan terena.
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(4) Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini uredenog terena, odnosno najvise 1,00 m
iznad konacno uredenog terena ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma ili suterena, a ispod kata, potkrovlja ili krova.

(5) Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

(6) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.
Maksimalna visina nadozida nezabatnih zidova potkrovlja ne moze biti visa od 1,20 m.

(7) Tavan je prostor koji se nalazi ispod kosog ili zaobljenog krova i iznad zadnjeg kata, te se ne koristi kao prostor.

(8) Visina gradevine mjeri se od konacno uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg
ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moZze biti visa od 1,20 m.

Clanak 42,

(1) Nagib kosog krova moze biti od min. 20° do max. 30°.
(2) Ukoliko posljednja etaza gradevine zavrSava kosim ili zaobljenim krovnim plohama, a visina nadozida je visa od 1,20 m,
ista se racuna kao etaza kata.

Clanak 43.
(1) Gradnja novih gradevina stambene namjene u zasti¢enim ruralnim jezgrama moguca je samo kao interpolacija jednog objekta
bez promjene tradicionalne matrice ruralne jezgre i formiranja parcela povijesne - urbanisticke cjeline.
(2) Interpolacijom iz stavka 1.ovog ¢lanka ne mogu se povezivati medusobno odvojeni dijelovi gradevinskog podrucja.

Clanak 44.
(1) Tlocrtna dispozicija interpoliranih objekata u ruralnim jezgrama mora postivati postojecu parcelaciju.
(2) PoloZaj gradevine mora biti na istoj gradevinskoj liniji s objektima na susjednim Cesticama
(3) Najveca katnost interpoliranih objekata mora biti uskladena sa susjednim gradevinama, ali ne prelaze¢i maksimalnu katnost
od 3 nadzemne etaze i maksimalnu visinu vijenca postojecih gradevina, pri cemu je tre¢u nadzemnu etazu moguce izvesti
iskljucivo kao potkrovnu s max nadozidom od 1,2 m.
(4) Arhitektonski elementi oblikovanja procelja trebaju postivati veli¢ine otvora tradicionalnih gradevina i druge lokalne uvjete
gradnje.

2.2.3.1. Gradevine stambene namjene
Clanak 45.
(1) Na JeanJ gradevnOJ Cestici moguceje graditi samo jednu stambenu gradevinu s najvise dvije pomocne gradevine.
e Pomocnlm gradevmama smatraju se bazeni, garaZe, spremista, drvarnice i sl., a mogu se

{4 (3) Pomocéne gradevine mogu biti visine prizemlja (P) a mogu imati i podrum.
{5} (4) Za svaki tip stambene gradevine potrebno je osigurati najmanje 20 % zelene povrsine u odnosu na ukupnu povrsinu
gradevne Cestice ako to nije drugacije odredeno ovim Odredbama.

Clanak 46.
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Ovim Prostornim planom se utvrduju slijedeci uvjeti za gradnju stambenih gradevina:

SLOBODNOSTOJECE STAMBENE GRADEVINE

Slobodnostoje¢e stambene gradevine su gradevine koje mogu imati podrum i maksimalno 4 nadzemne etaze. Ako se
podrumska etaZza koristi za parkiranje/garaziranje vozila slobodnostoje¢a stambena gradevina moZe imati 2 podrumske
etaze. U slobodnostoje¢im stambenim gradevinama moZze biti maksimalno 6 stambenih jedinica.

POLUUGRADENE (DVOJNE) STAMBENE GRADEVINE

Poluugradene (dvojne) stambene gradevine su gradevine sa podrumom i 4 nadzemne etaze. Ako se podrumska etaZa
koristi za parkiranje/garaziranje vozila poluugradena (dvojna) stambena gradevina moze imati 2 podrumske etaze. U
poluugradenim (dvojnim) stambenim gradevinama moZze biti maksimalno 6 stambenih jedinica.

STAMBENE GRADPEVINE U NIZU

Stambene gradevine u nizu su gradevine sa podrumom i 3 nadzemne etaze. Ako se podrumska etaza koristi za
parkiranje/garaziranje vozila stambena gradevina u nizu moze imati 2 podrumske etaze. U stambenoj gradevini u nizu
moze biti maksimalno 3 funkcionalne cjelina (stambene ili poslovne). Ovim prostornim planom dozvoljena je
rekonstrukcija postojecih nizova i gradnja novih nizova sa maksimalno 3 gradevine u nizu uz suglasnost susjednih
gradevnih Cestica na kojima ce se graditi stambene gradevine u nizu.

VISESTAMBENE SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE

Visestambene slobodnostojece gradevine su gradevine sa podrumom i 5 nadzemnih etaza. Ako se podrumska etazZa
koristi za parkiranje/garaziranje vozila visestambena slobodnostojeca gradevina moze imati 2 podrumske etaze. U
viSestambenoj slobodnostojedoj gradevini moze biti viSe od 6 funkcionalnih cjelina (stambenih ili poslovnih/smjestajnih).
Ovim prostornim planom ne dozvoljava se gradnja novih viSestambenih gradevina u izgradenom gradevinskom podrucju
naselja juzno od drZavne ceste D8 (JTC), osim na neizgradenoj urbanoj cjelini unutar obuhvata UPU-a Glavica te
neizgradenim Cesticama zone Dugis — Istok (isto¢no od groblja Sv. Kriza).

VILE
Clanak 47.
(1) Ovim Prostornim planom se utvrduju sljededi uvjeti za gradnju vila:
- najmanja povrsina gradevne Cestice je 1000 m2
- najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 25 m, najvec¢a 35 m, a najmanja dubina gradevne Cestice iznosi 25 m, a najveca 40 m,
- najveca visina gradevine iznosi 8.00 m mjereno od nivelacione kote do vijenca, odnosno najveci broj etaza moze biti P+1+Pot, s
mogucnoscu izgradnje podruma,
- najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 6.00 m, a prema susjednim parcelama 4.00 m,
- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0.25,
- najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0.50.

Clanak 48.
Brisan

DVOJNI OBJEKTI

Clanak 49.
(1) Ovim Prostornim planom se utvrduju sljedeci uvjeti za gradnju dvojnih objekata:
- dvojna gradevina je jednom stranom prislonjena uz medu gradevne estice, odnosno uz jednu stranu takve gradevine moguca
je gradnja druge gradevine,
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 280 m2,
- najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 12 m,
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- najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 5 m, ukoliko je prilaz s nize kote terena, a na
ostalim stranama, izuzevsi spojne strane najmanje 3 m.

NIZOVI
Clanak 50.
(1) Ovim Prostornim planom se utvrduju sljededi uvjeti za gradnju nizova:
- nizovi su gradevine Cija se dva procelja nalaze na medama gradevnih Cestica priblizno jednakih gabarita i oblikovanja,

o/ a

- najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 6.00 m, dok je najvedi gabarit gradevine 6x12 m,
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 200 m2;.

. Sebitipia

URBANE VILE
Clanak 51.
(1) Urbane vile mogu se graditi prema sljedeé¢im uvjetima:
- urbane vile su slobodnostojeée gradevine sa zajednickim stubiStem unutar gradevine u kojoj je najmanji broj stambenih jedinica
4 po jednoj urbanoj vili, a najvedi 8,
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1600 m2,
- najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 24 m,
- najveca visina gradevine je 13.00 m rac¢unajuéi od nivelacione kote do vijenca, odnosno najvedi broj etaza iznosi P+2,
- najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 6 m, a prema susjednim parcelama 4 m,
- najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0.20, a najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 0.50,
- obvezna je izrada hortikulturnog i parternog uredenja parcele kao sastavnog dijela projektne dokumentacije.

VISESTAMBENE GRADEVINE

Clanak 52.
(1) Visestambene gradevine (6 i vise funkcionalnih cjelina) mogu se graditi prema sljede¢im uvjetima:
- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1800 m2, a najveca 2500 m2
- najvedi broj etaZa je PefS+P+4 podrum i 5 nadzemnih etaza (ukoliko se podrumska etaza koristi za parkiranje/garaziranje,
gradevina moZe imati 2 podrumske etaze)
- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0.30, a najveci koeficijent iskoristenosti (kis) iznosi 1.40, osim ukoliko se
podrumska etaza koristi kao garaza u kojem slucaju kis moZze biti do 1.70,
- najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 6 m, kao i prema susjednim parcelama.
Udaljenost podrumske etaZe od granice gradevinske Cestice je min. 2=m=u=neizgradenorm-gradevinskem—pedrudjis—a—1t-m-y
(2) Uvjeti odredeni u stavku 1. ovog ¢lanka ne primjenjuju se obvezno za gradnju viSestambenih gradevina za potrebe stradalnika
Domovinskog rata i za poticajnu stambenu gradnju na podrucju Grada.
(3) Visestambene gradevine su one gradevine koje imaju vise od 8 6 stambenih jedinica. Visestambene gradevine mogu se graditi
kao niske ili srednje gradevine.

A4 o diniir ckarmmbaona na
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(1) Parklrallsna/garazna mjesta za stambene gradevine moraJu se 05|gurat| na vlastitoj gradevnoj Cestici, odnosno unutar
gabarita svakog pojedinacnog tipa stambene gradevine.

(2) Na gradevnoj Cestici namijenjenoj za gradnju nove stambene (stambeno-poslovne) gradevine u neizgradenom dijelu
gradevinskog podrudja potrebno je osigurati 1,5 parkiralisno mjesto po stambenoj jedinici/poslovnoj jedinici.

(3) Prilikom rekonstrukcije postojec¢ih gradevina (osim unutar kulturno — povijesne cjeline — Urbanisticke cjeline
Makarske) potrebno je osigurati po 1 parkiralisho/garazno mjesto za svaku postojeéu i svaku novu stambenu/smjestajnu
jedinicu.

(4) Za postojece gradevine koje nemaju osigurano po 1 parkiraliSno/garazno mjesto za svaku stambenu/smjestajnu
jedinicu, odnosno koje ne mogu ispuniti uvjete iz stavka (3) ovog clanka, prilikom rekonstrukcije nije dozvoljeno
povedanje stambenih/smjestajnih jedinica.

(5) Ukoliko se parkiranje ne moZe osigurati na predmetnoj Cestici, isto je moguce osigurati na zasebnoj, u radijusu od 200
m, bilo na vlastitoj gradevnoj cestici, ukoliko ista svojom velicinom ne odgovara odredbama ovog Plana, bilo na
javnoprometnoj povrsini. Ukoliko ne postoje prostorne mogucnosti parkiranja na zasebnoj gradevnoj Cestici mogude je
odobriti sluznost koriStenja parkirnih mjesta odgovaraju¢im aktom Grada.

(6) Ova odredba vrijedi samo za rekonstrukciju i interpolaciju objekata na podrucju centra Grada Makarske, Sto u naravi
predstavlja podrucje oznaceno kao UPU kulturno povijesne cjeline Grada Makarske, odnosno samo kod rekonstrukcije
postojecih objekata u izgradenom gradevinskom podrucju.

Clanak 53a.
Za gradevine stambene namjene utvrduju se uvjeti za:
a) izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja
b) neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 53b.
a) Gradnja gradevina u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja dijeli se na:
a.l. Pestejeéei—izgradenegradevine Rekonstrukciju postojecih gradevina
i ina Gradnju novih gradevina - interpolaciju gradevina

Clanak 53c.
e Rekonstrukcija postojecih gradevina
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(1) Postojec¢im gradevinama se smatraju gradevine izgradene na temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg
akta i sve druge gradevine koje su prema Zakonu o gradniji ili posebnom zakonu s njom izjednacene.

(2) Postojece gradevine se mogu rekonstruirati u skladu sa odredbama ovog plana.

(3) Postoje¢e gradevine se mogu rekonstruirati kao slobodnostojece, poluugradene (dvojne), gradevine u nizu i
visSestambene slobodnostojeée gradevine.

(4) Maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) za nadzemni dio stambenih gradevina koje se rekonstruiraju iznosi 0,5

(5) Za postojece gradevine kod kojih je koeficijent izgradenosti veéi od koeficijenta izgradenosti (kig) iz stavka (4) ovog
¢lanka rekonstrukcija je dozvoljena sukladno ¢lanku 303.

(6) Koeficijent iskoristenosti (kis) (nadzemni) za gradevine koje se rekonstruiraju iznosi maksimalno 2,0.

(7) Za postojece gradevine kod kojih je koeficijent iskoriStenosti (kis - nadzemni) veci od koeficijenta iskoristenosti iz
stavka 6. ovog clanka rekonstrukcija je dozvoljena u postoje¢im gabaritima, te se koeficijent iskoriStenosti
rekonstrukcijom ne moze povedavati

(8) Najveca dozvoljena visina gradevine iznosi 12,00 m od najniZe kote uredenog (prirodnog) terena uz procelje gradevine
do vrha vijenca (gradevine s kosim krovom) ili vrha nadozida ravnog krova

(9) Minimalna udaljenost rekonstruiranog dijela gradevine (dogradenog i nadogradenog) od regulacijskog pravca iznosi
3,0 m odnosno od drZavne ceste i Zupanijske ceste prema posebnim propisima (prema posebnim uvjetima nadleznih
pravnih osoba za upravljanje drzavnim odnosno Zupanijskim cestama).
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(10) Minimalna udaljenost rekonstruiranog dijela gradevine (dogradenog i nadogradenog) od granica gradevne Cestice
iznosi 3,0 m.

(12) Kod rekonstrukcije postojecih objekata kojima se povecdavaju stambeni ili smjestajni kapaciteti, na gradevnoj Cestici
se mora osigurati po 1 parkiraliSno/garazno mjesto za svaku postoje¢u stambenu / smjestajnu jedinicu i za svaku
novoplaniranu stambenu / smjestajnu jedinicu. Ukoliko nije moguce parkiranje rijesiti na predmetnoj gradevnoj Cestici,
moguce je isto rijesiti sukladno ¢lanku 53. ovih odredbi.

(13) Manja odstupanja od ovih odredbi za postoje¢e gradevine moguce je kod zasti¢enih cjelina naselja ili zasti¢enih
pojedinacnih gradevina i to na osnovu konzervatorske studije (odnosno sukladno posebnim uvjetima nadleznog
konzervatorskog odjela).

(14) Postojece visestambene gradevine mogu se rekonstruirati iskljuivo u postoje¢im gabaritima i u istima se moze
povecati ili smanjivati broj stambenih / smjestajnih jedinica, pod uvjetom da je na gradevnoj Cestici za svaku postojecu i
novu stambenu / smjestajnu jedinicu osigurano po jedno parkiralisno / garazno mjesto.

(15) Postojece gradevine Cija je katnost i/ili visina vec¢a od visine propisane ovim planom, rekonstrukcijom se ne mogu
povecavati.

(@]

lanak 53 d.

a.2. Gradnja novih stambenih gradevina unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja - Interpolacija
gradevina

(1) Gradnja novih stambenih gradevina — interpolacija u smislu odredbi ovog Plana, podrazumijeva se svaka gradnja na
neizgradenim gradevnim Cesticama unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja.
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(2) Najmanja povrsina gradevne Cestice za nove - interpolirane gradevine iznosi 350 m2

(3) Koeficijent izgradenosti (kig N) za nadzemni dio moze biti max. 0,40

(4) Minimalna udaljenost nove - interpolirane gradevine od regulacijskog pravca iznosi 3,0 m odnosno od drZavne ceste i
Zupanijske ceste prema posebnim propisima (prema posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za upravljanje drzavnim
odnosno Zupanijskim cestama).

(5) Nove - interpolirane gradevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice.

(6) Najvecéa dozvoljena visina gradevine iznosi 12,00 m od najnize kote uredenog (prirodnog) terena uz procelje gradevine
do vrha vijenca kosog krova ili vrha nadozida ravnog krova

(7) Svaka nova - interpolirana gradevna Cestica mora imati osiguran pristupni put Sirok minimalno 3,5 m. Ukoliko se
pristupni put koristi za vise gradevnih Cestica mora biti Sirok minimalno 5,5 m i mora imati pjesSacku stazu Siroku
minimalno 1,5 m.

Iznimka su postojedi pristupni putevi koji ne zadovoljavaju kriterije iz ovog stavka, te oni zadrzavaju svoje karakteristike uz
obvezu prosirenja ako je tehnicki izvedivo. Na takve puteve nije moguce prikljucivati nove visestambene gradevine.

(8 ) Na gradevnoj Cestici namjenjenoj za gradnju nove - interpolirane stambene gradevine potrebno je osigurati najmanje
1,2 parkiraliSna mjesta po stambenoj/smjestajnoj jedinici.

(9) Kod interpolacija gradevina kada postojeci put presijeca Cesticu na dva dijela ili kada su sa obje strane tog puta Cestice
zemlje istog vlasnika, dozvoljava se da se na odvojenom dijelu Cestice zemlje, odnosno drugoj Cestici zemlje osiguravaju
parkiraliSna mjesta za potrebe gradevine.

(10) Pristup parkirnim mjestima na gradevnoj Cestici ili na odvojenoj gradevnoj Cestici moguc je maksimalno u polovini
Sirine fronte gradevne Cestice.

(11) Ukoliko se pristup gradevnoj Cestici osigurava preko prava sluznosti prolaza, isti ne moze biti dulji od 50 m.

Clanak 53f.
b) Gradnja u nelzgradenom duelu gradevmskog podrucja naselja

(1) %gﬁaé ASM g#aée

3 : 4= Svaka gradevna Cestica u nelzgradenom gradevmskom podruqu
naseIJa mora imati neposredan kolm prlstup na javno prometnu povrsinu ili preko pristupnog puta. Pristupni put mora biti
najmanje Sirine 3,5 m, a ako se koristi za vise gradevnih ¢estica mora imati Sirinu od najmanje 5,5 m te minimalno s jedne
strane pjesacki plocnik najmanje Sirine 1,50 m.

(2) Gradevna Cestica na spoju ulica razli¢itog znacaja obvezno se priklju€uje na ulicu nizeg znacaja.

(3) Javni putevi (sabirne ulice) unutar naselja moraju imati Sirinu koja omogucava nesmetano odvijanje dvosmjernog
prometa, odnosno najmanje 5,5 m te minimalno s jedne strane pjesacki plo¢nik najmanje Sirinel,5 m. lznimno, unutar
podrucja gusée strukturiranih manjih gradevinskih ¢estica moguce je planirati i jednosmjernu ulicu najmanje Sirine 4,5 m.
(4) Mlnlmalna udaljenost gradevnog pravca od regulacuskog pravca iznosi 558-4m.

(5) Gradevme se mogu gradltl na udaIJenostl od najmanje 3,0 m od granica gradevne Cestice.
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(6) Minimalna povrsina gradevne Cestice u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja iznosi 350 m2.

(7) Koeficijent izgradenosti (kig) moZe biti max. 0.3.

(8) Najveca dozvoljena visina gradevine iznosi 12,00 m od najniZe kote uredenog (prirodnog) terena uz procelje gradevine
do vrha vijenca kosog krova ili vrha nadozida ravnog krova

(9) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati najmanje 1,5 parkiraliSno mjesto po stambenoj/smjestajnoj jedinici.

2.2.3.2. Stambeno-poslovne gradevine

Clanak 54.
(1) Poslovna djelatnost moze se obavljati u sklopu stambeno-poslovne gradevine uz uvjet da poslovna namjena ae=smaije=biti
yveés bude manJa od 50 % ukupne bruto povrsine gradevme
(2) Yvjetiutesé s-poslovaih-dielatnesti-izstavl NEEINON s &lankane-odnesisens '
d apac Broj smjestajnih jedinica zajedno sa ugostlteljsko turistickim sadrzajlma
(sobe apartmanii sI ) ne moze biti veci od propisanog ovim Planom za pojedinu tipologiju gradnje.
(3) Unutar gradevinskog podrucja naselja moZe se obavljati poslovna djelatnost kojom se ne narusavaju uvjeti Zivota i stanovanja.
(4) Obavljanjem djelatnosti unutar gradevinskih podrucja naselja ne smije se prouzrociti buka veéa od 60 dB, ne smije se odvijati
intenzivan promet kamionima i ne smije se onecisc¢avati okolis.
(5) Unutar gradevinskog podrucja naselja iskljucuju se gospodarske djelatnosti:
- bravarske radionice,
- automehanicarske radionice,
- limarske radionice,
- kamenoklesarske radionice,
- vede stolarske radionice
- ostale djelatnosti s izvorom buke i neugodnog mirisa.

Clanak 55.
Brisan

PARKIRALISTA

Clanak 56.
(1) Na gradevnoj Cestici namijenjenoj za gradnju stambeno-poslovne gradevine potrebno je osigurati parkiraliSni prostor prema
kriterijima iz ¢lanka 53. ovih Odredbi, te treba osigurati aajmanie-pe-dva dodatna parkiraliSna mjesta za poslovni prostor prema
normativu iz ¢lanka 75. ovog Plana.

OPCE ODREDBE ZA GOSPODARSKE | POSLOVNE GRADEVINE

Clanak 57.
(1) Gradevna Cestica mora imati pristup izeawae na javas prometnu povrsinu.
(2) Prikljuc¢ak na gradevine infrastukture (elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, telekomunikacije) utvrduje se
na osnovi posebnih uvjeta nadleznih komunalnih i javnih poduzeda.

Clanak 58.
(1) Ovim Prostornim planom odreduju se:
- gospodarske gradevine proizvodne i obrtnicke namjene,
- poslovne gradevine usluzne namjene (trgovacke, ugostiteljsko — turisticke).
(2) Ovim Prostornim planom odreduju se uvjeti izgradenosti i iskoristenosti sukladno lokacijskim uvjetima.

Clanak 59.
(1) Gradevine mogu imati podrum ili suteren. Podrum se racuna kao podzemna etaza i mora biti potpuno ukopan osim prilazne
fronte rampe u podrumsku etazu u max. Sirini 3,5 m.
(2) Izgradnja vise od jedne podrumske etaze omogucava se u slucaju kada se u drugim podrumskim etazama predvida garaza.
(3) Koeficijenti iskoriStenosti definirani odredbama Prostornog plana mogu se uvecati za povrsinu podzemnih etaza koje se
koriste iskljuCivo za smjestaj vozila u mirovanju i to za dvostruku vrijednost kig-a.
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2.2.3.3. Gospodarske i poslovne gradevine

Clanak 60.
(1) Gospodarske gradevine grade se i unutar gradevinskih podrucja namijenjenih gospodarskoj djelatnosti (Volicija).
(2) Gradevina se moZze namijeniti gospodarskoj djelatnosti kojom se ne narusavaju uvjeti Zivota i stanovanja susjednog
gradevinskog podrucja.
(3) Poslovne gradevine grade se unutar gradevinskih podrucja namijenjenih poslovnoj djelatnosti (Dugis, Bilaje, Volicija).
(4) Unutar zone Volicija predvida se zona poslovno-stambene namjene, (K2).

Clanak 61.
(1) Gradevine gospodarske namjene su:
- manji pogoni proizvodnje, obrade i prerade,
- obrtnicke djelatnosti,
- skladista.
(2) Gradevine poslovne namjene su:
- komunalni servisi,
- trgovacki centri,
- ugostiteljsko - turisticke,
- druge usluge (uredi, biroi, kancelarije i dr.).

PROIZVODNE GRADEVINE
Clanak 62.
(1) Ovim Prostornim planom se odreduju proizvodne gradevine kao manji proizvodni pogoni u zoni Volicija.
(2) Za proizvodne gradevine najmanja povrsina Cestice je 1000 m2, a najvec¢a 4000 m2.
(3) Za proizvodne gradevine najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 0,60, a najveci koeficijent iskoristenosti (kis) je 1.2.
(4) Najvedi broj etaza iznosi P+1 odnosno visina gradevine iznosi 12.00 m do visine vijenca.
(5) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 10 m, a prema susjednim gradevnim
Cesticama 5 m.
(6) Za proizvodne gradevine potrebno je predvidjeti najmanje 1 parkiraliSno mjesto na 8 zaposlenih, koja se moraju osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.
(7) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati manipulativni pristup teretnih vozila.

OBRTNICKE GRADEVINE
Clanak 63.

(1) Obrtnicke radionice — stolarske, bravarske, kamenoklesarske, automehanicarske, limarske, autoelektricarske i slicne, planiraju
se u podrucju planiranog prosirenja zone Volicija.

(2) Obrtnicke radionice iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu biti smjestene i rubno uz naselja ako su udaljene od stambenih objekata
najmanje 50 m zracne linije.

(3) Za obrtnicke gradevine servisne namjene najmanja povrsina gradevne Cestice je 500 m2, a najvec¢a 2000 m2.

(4) Za obrtnicke gradevine najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 0.60, a najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) je 1.2.

(5) Najveci broj etaza iznosi Po+P+1 odnosno visina gradevine iznosi 12.00 m do visine vijenca.

(6) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 6 m, a prema susjednim gradevnim
Cesticama 4 m.

(7) Za jednu obrtnicku gradevinu potrebno je osigurati na gradevnoj Cestici najmanje 2 parkiraliSna mjesta, a za obrtnicku
gradevinu iz stavka 3. ovog ¢lanka 5 do 10 parkiraliSnih mjesta.

(8) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati manipulativni pristup teretnih vozila.

SKLADISTA
Clanak 64.
(1) Velicinom i gabaritom gradevine namijenjene za skladista i servise ne smije se ugrozavati kvalitet okoliSa i krajolika.
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(2) Najveci koeficijent izgradenosti i iskoristenosti je 0.6.

(3) Najveca velic¢ina gabarita gradevine je 3000 m2 tlocrtne povrsine.

(4) Najveca visina gradevine skladista je prizemlje tj. 10.0 m visine.

(5) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati manipulativni prostor za dostavna vozila.

KOMUNALNI SERVISI

Clanak 65.
(1) Komunalni servisi predvideni za podrucje grada Makarske su za: odrzavanje Cistoce, komunalni otpad, odrzavanje javnih
povrsina, vodoopskrbu i odvodnju i drugo.

TRGOVACKE GRADEVINE
Clanak 66.
(1)Za poslovne gradevine trgovacke namjene najmanja povrsina Cestice je 800 m2.
(2) Podrumska etaza koja se koristi kao jaw¥aa garaza u javnom koristenju ne ulazi u koeficijent iskoristenosti.
(3) Za trgovacke gradevine najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 0.30, a najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) je 1.0.
(4) Najveci broj etaza i visina gradevine su Po+P+2, odnosno najveca visina iznosi 12.00 m do visine vijenca.
(5) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 10 m, a prema susjednim pareelams
gradevnim Cesticama 5 m.
(6) Podrumska etaza u trgovackoj gradevini moZze se koristiti za skladiSte i za prodajni prostor te za smjestaj parkiranih vozila.
(7) Za trgovacke objekte tlocrtne povrsine ve¢e od 1000 m2 potrebno je predvidjeti najmanje 6 parkiraliSnih mjesta na 100 m2
prodajnog prostora, a za ostale trgovine 4 parkiraliSna mjesta na 100 m2 prodajnog prostora, koja se moraju osigurati na vlastitoj
gradevnoj Cestici.
(8) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati manipulativni prostor za dostavna vozila.

¢lanak 66a.
TRGOVACKI CENTRI

(1) Ovim prostornim planom predvidena je izgradnja trgovackog centra na podrucju Dugisa.

(2) Za trgovacki centar najmanja povrsina Cestice je 15 000 m2

(3) Za trgovacki centar najveci koeficijent izgradenosti nadzemnog dijela (kig) je 0.50, a najveci koeficijent iskoriStenosti (kiz)
nadzemnog dijela je 1.5.

(4) Najvedi broj etaza i visina gradevine su Po+P+2, odnosno najveca visina iznosi 21.00 m do visine vijenca. Gradevina mozZe imati
i viSe od jedne podrumske etaze.

(5) Najvedi koeficijent izgradenosti podrumske etaze (kig) je 0.70

(6) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 10 m, a prema susjednim pareelama
gradevnim Cesticama 5 m.

(7) Podrumska etaza u trgovackom centru moze se koristiti za skladiste i za prodajni prostor te za smjestaj parkiranih vozila.

(8) Za trgovacke centre potrebno je predvidjeti najmanje 30 parkiraliSnih mjesta na 1000 BRPN, koja se moraju osigurati na
vlastitoj gradevnoj Cestici.

(9) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati manipulativni prostor za dostavna vozila.

(10) U sklopu trgovackog centra na DugiSu potrebno je osigurati 160 parkiralisnin mjesta za potrebe polivalentne sportske
dvorane i bazena.

TURISTICKO - UGOSTITELJSKE GRADEVINE

Clanak 67.
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(1) Turlstlcko ugostlteljske gradevme razllkUJu se prema vellcml gradevinske Cestice te ovisno o zoni gradnje i dijele se na:

- gradske hotele u gradevinskom podrucju unutar naselja, u zoni mjesovite i poslovne namjene - postojeéi: Hotel Makarska, Hotel
Porin, Hotel, Rosina, Hotel Milenij, Hotel Bonaca, Hotel Maritimo, Hotel Ani i planirani,

- hotele visoke kategorije u zonama ugostiteljsko — turisticke namjene unutar naselja, na gradevnoj Cestici vecoj od 3000 m2:
(postojeci: Hotel Meteor, Hotel Park, Hotel Dalmacija, Hotel Rivijera, Hotel Biokovka, hotel Palma, Hotel Romana i planirani),

- hotele visoke kategorije u zonama ugostiteljsko — turisticke namjene unutar naselja, na gradevnoj Cestici vecoj od 1000 m2:
(postojedi: Hotel Biokovo, Hotel Osejava, Hotel Miramare i planirani (hotel u izgradnji Mirjam, hotel na ¢z 2786/1 KO Makarska
Makar, hoteli na podrucju UPU-a Makarska Zapad 2 i ostali planirani),

- hotel visoke kategorije u zonama ugostiteljsko — turisticke namjene unutar naselja, na gradevinskoj Cestici vecoj od 600 m2,
hoteli na podrucju UPU-a Makarska Zapad 2 i ostali planirani),

- hoteli (T1) visoke kategorije u izdvojenim ugostiteljsko - turistickim zonama Bilosevac 1, 2, 3i 4, planirani,

- turisticka naselja (T2) visoke kategorije u izdvojenim ugostiteljsko - turistickim zonama BiloSevac 2 i 3, planirana,

- kampovi (T3) u izdvojenoj ugostiteljsko - turistickoj zoni BiloSevac 4, planirani.

GRADSKI HOTELI UNUTAR NASELJA U ZONAMA MJESOVITE | POSLOVNE NAMJENE
Clanak 68.

(1) Gradske hotele unutar gradevmskog podruqa naselja potrebno je tlpologuom izgradnje uklopltl u postOJecu urbanu matricu i
krajollk i : ine-mi :

(2) Najmanja vellcma gradevmske parcele za veée gradske ptanirare hotele je 1000 m2, a za manje hotele 888-600 m2.

(3) Najveca visina nadzemnog dijela gradevine za veée gradske hotele unutar naselja je P+4-P+5, a za manje £+3-P+4. Gradevine
mogu imati jednu ili viSe podrumskih etaza i suteren.

(4) Koeficijent izgradenosti za veée gradske hotele (kig) je 840,45, aajveéikeef icjentiskeristenesti {ds)1-60-najveci koeficijent
iskoristenosti nadzemni (kisN) 2,4. Koeficijent izgradenosti za manje gradske hotele (kig) je=84 0,5 =najveéiioeficiient
iskeriStenestitkis}1-40 najvedi koeficijent iskoristenosti nadzemni (kisN) 2,2.

(5) Visina gradevine za vece gradske hotele od najnize kote zaravnjenog terena do vijenca iznosi 4558 19,50 m, a za manje
gradske hotele 42558 16,00 m. Pri tome éebwrta-et: aza=veéih-treda-etaiamaniih zadnja etaza vedih i srednjih hotela sassze-mora
biti oblikovana s uvuéenim proceljem (nadgrade) ili kao potkrovlje s nadozidom od maksimalno 1.2 metra.

(6) Najmanja udaljenost gradevina vec¢ih gradskih hotela od granice gradevne Cestice prema prometnici je 6 m, a prema
susjednim parcelama 4 m, a za srednje i manje hotele 58=metars 4,0 metra od prometnice i 3,0 metra od ostalih meda.
Podzemni dijelovi gradevine u kojima se osigurava smjestaj vozila mogu biti udaljeni 2,0 metra od prometnice i 1,0 metar od
ostalih meda. Kod formiranih-postojecih gradevinskih pravaca u ulichom potezu udaljenost od prometnice se uskladuje s
udaljenoscu tog gradevinskog pravca od prometnice. Kod rekonstrukcije postojecih gradskih hotela i kod prenamjene postojecih
gradevina u gradske hotele zadrzava se postojeca udaljenost gradevine i od prometnice i od meda susjednih Cestica.

(7) Najmanje25-%-od-ukupre-povrsineparcele-merabitruredeno-kao-parkovninasadidpriredne-zelenle: Na gradevnoj cestici ili

u gabaritu gradevine potrebno je osigurati broj parkiraliSnih mjesta u skladu s posebnim propisom i kategorizacijom ugostiteljskih
objekata za smjestaj, uvecan za jedno parkiraliSno mjesto na svakih 70 m2 netto povrsine dodatnih poslovnih sadrzaja - zasebnih
funkcionalnih cjelina unutar hotelskog kompleksa osim hotela unutar kulturno povuesne urbane Jezgre

HOTELI U ZONAMA UGOSTITELUSKO-TURISTICKE NAMJENE UNUTAR NASELA
Clanak 69.
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(1) I1zgradnja novih hotela u zonama ugostiteljsko - turisticke namjene unutar naselja provodi se temeljem slijedecih odredbi:

- nove gradevine iz skupine hotela trebaju biti izgradene, razvrstane i kategorizirane iskljucivo kao vrsta ,hotel” iz skupine hoteli,
te visoke kategorije - minimalno 4 zvjezdice (sve prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugost.objekata iz skupine hoteli),
- potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih objekata za smjestaj, uvecano za jedno
parkiraliSno mjesto na svakih 70 m’ neto povrsine dodatnih poslovnih sadrZaja - zasebnih funkcionalnih cjelina unutar hotelskog
kompleksa;

- za osiguranje potrebnog broja parkiraliSnih mjesta dozvoljava se izgradnja vise podrumskih etaza;

- zadnja etaza kod velikih i srednjih hotela moze se izvesti do maksimalno 60 % tlocrtne povrsine donjih etaza, a ostala povrsina se
moZze koristiti kao prohodna terasa. Gradevine mogu imati suterenske i podzemne etaze.

Clanak 69a.
(1) Novi hoteli u ugostiteljsko turistickim zonama unutar naselja (tri turisticke zone na zapadu Grada- Makarska Zapad 1, 2i 3),
kao i zamjenske gradevine na prostoru hotela Rivijera te na prostoru bivseg odmaralista ELBIH, mogu se graditi temeljem odredbi
ovog Plana i/ili temeljem urbanistickih planova iz ¢lanka 297. | ovih odredbi, te se planiraju prema velicini gradevinske Cestice:

Veliki hoteli u turistickim zonama unutar naselja

- najmanja povrsina gradevne Cestice je 3000 m2;

- najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 0.40. Ako se iznad podzemnih, potpuno ukopanih dijelova gradevina ureduju kolne,
pjesacke ili parkiraliSne povrsine, ili se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni koeficijent izgradenosti se moze
povecati za maksimalno 0,15;

- najveca katnost nadzemnog dijela gradevine je P+6,

- najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine od prometnice je 10.0 m, a od susjednih gradevnih ¢estica 6.0 m;

- podrumska etaza i potpuno ukopani dio suterenske etaze se mogu graditi na udaljenosti od minimalno 2.0 m od mede;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

Hoteli srednje veliine u turistickim zonama unutar naselja
. . v % . . 2
-najmanja povrsina gradevne Cestice je 1000 m*;
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-najveci koeficijent izgradenosti (ki) je 0,40 za nadzemni dio gradevine. Ako se iznad podzemnih, potpuno ukopanih dijelova
gradevina ureduju kolne, pjesacke ili parkiraliSne povrsine, ili se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni koeficijent
izgradenosti se moze povecati za maksimalno 0,15;

-najveca katnost nadzemnog dijela gradevine je P+5,

-najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine od prometnice je 5.0 m, a od susjednih gradevnih ¢estica 4.0 m;

-podrumska etaza i potpuno ukopani dio suterenske etaze se mogu graditi na udaljenosti od minimalno 2.0 m od mede;
-najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;

-u obuhvatu zone T1 (zona na podrucju hotela Osejava), omogucava se rekonstrukcija gradevina uz zadrZavanje postojece
katnosti, a na k.c. 4322 k.o. Makar moguca je rekonstrukcija i prenamjena, te nadogradnja jedne etaze.

Mali hoteli u turistickim zonama unutar naselja

- najmanja povrsina gradevne cCestice je 600 m2,

- najveci koeficijent izgradenosti (ki) je 0.45 za nadzemni dio gradevine, a najveci koeficijent izgradenosti za podzemni dio
gradevine je 0,7. Ako se iznad podzemnih, potpuno ukopanih dijelova gradevina ureduju kolne, pjesacke ili parkiraliSne povrsine,
ili se grade otvoreni bazeni i terase na terenu, nadzemni koeficijent izgradenosti se moZe povecati za maksimalno 0,10;

- najveca katnost nadzemnog dijela gradevine je P+3. Gradevine mogu imati suterenske i podzemne etaze,

- najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine od prometnice je 5.0 m, a od susjednih gradevnih Cestica 3.0 m;

- podrumska etaza i potpuno ukopani dio suterenske etaze se mogu graditi na udaljenosti od minimalno 2 m od prometnice i 1.0
m od ostalih meda;

- najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(2) Na prostoru postojeceg parkinga hotela Meteor omogucava se gradnja hotela temeljem slijedecih odredbi:

(2.1) Osnovna namjena je hotel sa podzemnom garazom. Minimalna kategorija je 4 (****) zvjezdice. Garaza je za potrebe
predmetnog hotela, kao i za potrebe postojeceg hotela Meteor te za potrebe vanjskih korisnika. Gradevina moze sukladno
posebnom propisu imati poslovne prostore kao zasebne funkcionalne cjeline.

(2.2) Najveca visna nadzemnog dijela gradevine je P+5, te moze imati viSe podrumskih etaza. Visina gradevine od najnize kote
zaravnjenog terena do vijenca je 18,50 m (mjereno od plocnika nize ulice).

(2.3) Maksimalni nadzemni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,40. Maksimalni podzemni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,85.
Maksimalni nadzemni koeficijent iskoristenosti (kis) je 1,85.

(2.4) Najmanja udaljenost nadzemnog dijela gradevine prema prometnici je 6,00 m, a prema susjednim parcelama je 4,00 m.
Podrumske etaze i potpuno ukopani dijelovi suterenske etaze mogu se graditi na udaljenosti od min 2,00 m od ruba parcele
prema prometnicii 1,00 m prema susjedima.

(2.5) Potrebno je na gradevnoj Cestici ili u garaZi osigurati zamjenskih 100 parking mjesta za potrebe hotela Meteor, u aktima
kojima se odobrava gradnja odrediti povrsinu za tu namjenu kao zasebnu etaznu cjelinu koja se moZe zajedno sa proporcionalnim
(2.6) Za potrebe hotela cCija se gradnja omogucava na ovoj Cestici, potrebno je osigurati dodatni broj parkiraliSnih mjesta u skladu
s posebnim propisom i kategorizacijom ugostiteljskih objekata za smjestaj, uvecan za jedno parkiraliSno mjesto na svakih 70 m2
neto povrsine dodatnih poslovnih sadrzaja - odvojenih, zasebnih funkcionalnih cjelina unutar hotelskog kompleksa.

(3) U obuhvatu ugostiteljsko turisticke zone unutar naselja Makarska Zapad 1, omogudava se smjestaj (zadrzavanje i
rekonstrukcija) postojeceg kampa uz slijedeée uvjete: max izgradenost gradevne Cestice/obuhvata zahvata kampa 10%; najmanije
40% povrsine urediti kao parkovne nasade i /ili prirodno zelenilo, smjestajne jedinice (mobil home, glamping) se postavljaju na
nacin da ne budu povezane s tlom na Cvrsti nacin, a prateci sadrzaji (recepcija, ugostiteljski i drugi sadrzaji za pruzanje usluga
korisnicima) se mogu graditi unutar gradivog dijela koji se odreduje planom uzeg podrucja; odredivanje visoke kategorije i
primjenu odredbi posebnog propisa za ovu vrstu ugostiteljsko turisticke namjene.
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(1) Planom se na podrucju BiloSevca formiraju 4 izdvojene ugostiteljsko turisticke zone izvan naselja, u skladu s planom vise
razine- Prostornim planom Splitsko dalmatinske Zupanije. Podjela zone BiloSevac na 4 prostorne cjeline je nacelno prikazana u
kartografskom prikazu broj 1. i broj 4. ovog Plana, a utvrduje se odlukom o izradi planova uzih podrucja.

(2) Odreduje se maksimalni kapacitet za zonu BiloSevac 1, namjene T1 (hoteli): 1000 lezaja; za zone BiloSevac 2 i 3 namjene T2
(turisticko naselje) po 1500 leZaja, a za zonu BiloSevac 4 namjene T3 (kampovi): 1000 leZaja.

(3) U izradi urbanistic¢kih planova uredenja koji se propisuju za zone BiloSevac 1, 2, 3 i 4, moraju se primjenjivati odredbe Zakona o
prostornom uredeniju, tako da:

- smjestajne gradevine vise kategorije i pratedi sadrzaji (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) moraju se planirati
na nacin da polozajem, veli¢inom, te osobito visinom budu u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika i mjerama zastite kulturnih
dobara, uz obvezu izvedbe odgovarajuce komunalne infrastrukture,

- smjeStajne gradevine budu udaljene najmanje 100 m od obalne crte i oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i
arhitektonskim obiljeZjima, a smjestajne jedinice u kampu najmanje 25 m od obalne crte,

- vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina budu odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja smjestajnih gradevina

- izgradenost pojedinacne gradevne cCestice za namjenu T1 i T2 nije veca od 30%, a koeficijent iskoristivosti nije veci od 0,8;
izgradenost za namjenu T3 se odreduje sukladno Zakonu i ovom Planu i iznosi 10%,

- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice za T1i T2 bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

- odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem

HOTELI U UGOSTITELISKO - TURISTICKO#IM ZON+AMA BILOSEVAC

Clanak 71.

(1) Untarugostitelisko—turistitke zone Bilolevacplanirajuse hotelivedin kapaciteta visokekateger et fese il scali
Unutar ugostiteljsko turistickin zona BiloSevac 1, 2, 3 i 4, moguca je gradnja hotela visoke kategorije na zasebnim gradevnim
Cesticama koje se odreduju urbanistickim planovima uredenja, izrada kojih je propisana ovim Planom kao obvezna, sukladno
Zakonu o prostornom uredenju i ovom Planu.

Clanak 72.

(1) Najmanja veli¢ina gradevne Cestice za hotele manjeg kapaciteta do 150 kreveta je 4500 m2, za hotele do 400 kreveta je 12000
m2, a za hotele do 800 kreveta je 21000 m2.

(2) Najvisa visina gradevine je Po+P+5.

(3) Najveci koeficijent izgradenosti (kig) je 0.3, a najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) je 0.8.

(4) U izgradenost gradevne Cestice uracunavaju se i povrsine otvorenih bazena s terasama i natkrivene terase, odnosno sukladno
posebnom propisu.

(5) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 10 m, a prema susjednim paceelama
gradevnim ¢esticama 6 m.

(6) Najmanje 40 % od ukupne povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(7) Na gradevnoj cestici ili u gabaritu gradevine potrebno je osigurati najmanje 1 parkiraliSno mjesto po smjestajnoj jedinici,
odnosno sukladno posebnom propisu i kategorizaciji hotela.

(8) U obuhvatu ugostiteljsko turisticke zone BiloSevac 4, omogucava se gradnja hotela visoke kategorije (minimalno 4 zvjezdice,
temeljem propisanog urbanistickog plana uredenja, u izradi kojeg se primjenjuje slijedece:

- ukupni kapacitet hotela je maksimalno 450 kreveta.

- maksimalni koeficijent iskoristenosti (kis) gradevne Cestice je 0,8;

- maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) je 0,3;

- najvisa visina gradevina je Po+P+5.

- smjestajna gradevinea hotela se mora smijestiti izvan pojasa od 100 m od obalne crte.

- minimalno 40 % povrsine gradevne Cestice se mora urediti kao zelena povrsina.
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TURISTICKSA NASELJEA U UGOSTITELISKO - TURISTICKOJ ZONI BILOSEVAC
Clanak 73.

(1) Turisticko naselje Cine veci broj manjih gradevinski samostalnih gradevina raznih namjena (smjestajne gradevine, restorani,
zabava i rekreacija).

(2) Za turisticko naselje odreduje se jedna-gradevinska-€estieca obuhvat zahvata, a urbanistickim planom se odreduju prostorne
cjeline koje mogu biti formirane kao gradevne Cestice.

(3) Najveca visina smjestajnih gradevina unutar turistickog naselja je Po+P+2.

(4) Najveci koeficijent izgradenosti (kig) je 0.3, a najvedi koeficijent iskoristenosti (kis) je 0.8.

(5) U izgradenost Cestice ulaze i povrsine otvorenih bazena s terasama i natkrivene terase, odnosno sukladno posebnom propisu.
(6) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 10 m, a prema susjednim pareelams
gradevnim cesticama 6 m.

(7) Najmanje 58 40 % od ukupne povrsine Cestice mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(8) Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati najmanje 1 parkiraliSno mjesto po smjestajnoj jedinici.

(9) U obuhvatu zona Bilosevac 2 i 3 namjene T2, moguce je urbanistickim planom uredenja planirati izvedbu hotela na zasebnim
gradevnim Cesticama, prema uvjetima odredenim ¢lankom 72, stavci 1-7.

KAMP U UGOSTITELJSKO - TURISTICKOJ ZONI BILOSEVAC
Clanak 73.a

(1) Kamp je poslovno funkcionalna cjelina koja se sastoji od uredenog prostora na otvorenom, namijenjenog za pruzanje usluga
smjestaja na otvorenom (kampiranje), te gradevina namijenjenih za pratece sadrzaje i druge potrebe gostiju.
(2) Unutar povrsine kampa mora se planirati trgovina s namirnicama i potrepstinama, a moguce je planirati prostore za pruzanje
turisti¢kih i zdravstvenih usluga, ugostiteljstvo, sportske i rekreacijske povrsine, otvorene ili zatvorene zabavne parkove vezane za
kopno i more, otvorena kina s manjim pozornicama i disko-klubove, kao i sve druge slicne sadrzaje vezane za unaprjedenje
funkcioniranja osnovne namjene.
(3) Za izvedbu kampa moZe se formirati gradevna Cestica ili obuhvat zahvata u prostoru i gradevne Cestice zgrada unutar
obuhvata zahvata u prostoru,
(4) Gradevina pratecih sanitarnih i drugih sadrzaja u sklopu kampa planirati na odgovarajuc¢oj udaljenosti od obalne Setnice..
(5) Izgradenost zgradama u obuhvatu zahvata u prostoru kampa ne moze biti ve¢a od 10%,
(6) Najveca bruto tlocrtna povrsina pojedinog objekta unutar kampa iznosi 600m?2
(7) Smjestajne jedinice unutar kampa su kamp mjesta i kamp parcele Ciji smjestaj mora biti izvan pojasa 25m od obalne crte., a
smjestajne jedinice se izvode na nacin da ne budu povezane s tlom na ¢vrsti nacin,
(8) Kapacitet smjestajne jedinice izrazava se brojem gostiju — kampista, to na nacin:

—  Kamp mjesto - tri gosta - kampista

—  Kamp parcela - tri gosta - kampista
(9) Najmanje 40% obuhvata zahvata kampa mora biti uredeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo.
(10) U obuhvatu zahvata potrebno je osigurati najmanje 1 parkiraliSno mjesto po smjestajnoj jedinici, osim za smjesStajne jednice
na kojima je predvideno postavljanje “mobilhome-ova”, odnosno sukladno posebnom propisu,
(11) U cilju stvaranja planskih pretpostavki za faznu i etapnu realizaciju podrucéja obuhvata urbanistickim planom uredenja je
moguce povrsinu ugostiteljsko turisticke zone kampa razgraniciti na viSe prostornih cjelina kampova, koje mogu predstavljati
zasebne obuhvate zahvata.

POSLOVNE GRADEVINE
Clanak 74.

(1) Poslovnim gradevinama u smislu ovih Odredbi smatraju se uredi, biroi, kancelarije, trgovine, ugostiteljski, turisticki sadrzaji
servisi, manji proizvodni pogoni, obrtnicke radnje, komunalni servisi i sl.

(2) Najmanja povrsina gradevne Cestice za poslovne gradevine je 500 m2.

(3) Za poslovne gradevine najvedi koeficijent izgradenosti (k) je 0.35, a najvedi koeficijent iskoristenosti (ki) je 1.2.
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(4) Najvedi broj etaza iznosi Po+P+3.
(5) Najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice prema prometnici je 6 m, a prema susjednim ¢esticama 4 m.
(6) Za poslovne gradevine potrebno je na gradevnoj Cestici predvidjeti najmanje 1 parkiraliSno mjesto na 8 zaposlenih.

OSTALE POSLOVNO - STAMBENE GRADEVINE
Clanak 74.a

(1) Poslovno - stambene gradevine predvidaju se i na podrucju poslovno-gospodarske namjene (K2) na dijelu Volicije.
(2) Poslovno - stambene gradevine mogu se graditi prema odredbama propisanim za poslovne gradevine, uz uvjet da u ukupnoj
bruto povrsini gradevine moZze biti max. 35% stambene namjene.

PARKIRALISTA ZA GRADEVINE POSLOVNE | GOSPODARSKE NAMJENE
Clanak 75.

(1) ParkiraliSne povrsine unutar gradevne Cestice ne smiju s ukupnom tlocrtnom povrsinom objekta iznositi visSe od 60 % njezine
povrsine.
(2) Broj parkiralisnih mjesta mora biti najmanje:
—  zaproizvodne i poslovne gradevine - jedno parkiraliSno mjesto na 8 zaposlenih,
—  za obrtnicke gradevine - za jednu obrtnicku gradevinu 2 parkiraliSna mjesta, a za obrtnicke gradevine servisne namjene
5 do 10 parkiralisnih mjesta,
— zatrgovacke djelatnosti - 1 parkiraliSno mjesto na 10 m” do 100 m’ povrsine prodajnog prostora, a na svakih daljnjih 20
m’ prodajnog prostora po 1 parkiraliSno mjesto,
—  zaturisticke djelatnosti:

o gradski hoteli — jedno parkiraliSno mjesto po smjestajnoj jedinici (odnosno prema posebnom propisu, ovisno o
kategoriji hotela) osim unutar kulturno — povijesne urbane jezgre gdje se parkiranje vozila mora osigurati za
najmanje 60 % smjestajnih kapaciteta,

o hoteli i turisticko naselje unutar naselja — jedno parkiraliSno mjesto po smjestajnoj jedinici (odnosno prema
posebnom propisu, ovisno o kategoriji hotela),

o hotelii turisticko naselje u ugostiteljsko - turistickoj zoni BiloSevac — jedno parkiraliSno mjesto po smjestajnoj
jedinici (odnosno prema posebnom propisu, ovisno o kategoriji hotela).

o kampovi u ugostiteljsko - turisti¢koj zoni BiloSevac - jedno parkiraliSno mjesto po smjestajnoj jedinici, osim za
smjeStajne jednice na kojima je predvideno postavljanje “mobilhome-ova” (odnosno prema posebnom
propisu, ovisno o kategoriji hotela).

(3) Sva parkiraliSta moraju se osigurati na vlastitoj gradevnoj Cestici ili u gabaritu gradevine.
(4) Za gospodarske, poslovne, obrtnicke, te trgovacke gradevine i skladiSta na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati i
manipulativni prostor za dostavna teretna vozila.

2.2.3.4. Gradevine javne namjene

OBJEKTI PROSVJETE
Clanak 76.

(1) Objektima prosvjete smatraju se objekti predskolskog odgoja, osnovnih i srednjih Skola, visokog Skolstva, glazbene skole i sl.
OBJEKTI PREDSKOLSKOG ODGOJA
Clanak 77.

(1) Povrsina zemljista za jednoetaznu gradevinu mora biti 35 m2 po djetetu, a za dvoetaznu 20 m2 po djetetu (odnosno prema
posebnom propisu).

(2) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0.25.

(3) Najveca katnost objekta moZze biti Po+P+1.
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(4) Udaljenost novog objekta od drugih gradevina stambene namjene najmanje je 10 m, od granice gradevne Cestice prema
prometnici mora biti 6,00 m, a prema susjednim gradevnim cesticama 5,00 m.

(5) Ostali uvjeti se odreduju prema pravilima za projektiranje predskolskih ustanova (broj parkiralista za zaposlenike, za roditelje
itd.).

OBJEKTI OSNOVNIH SKOLA
Clanak 78.

(1) Povrsina zemljista za osnovne Skole mora biti od 30 do 50 m2 po uceniku (odnosno prema posebnom propisul).

(2) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0.25, a najvedi koeficijent iskoristenosti mora biti (ki) 0.8.

(3) Najveca katnost objekta moZe biti Po+P+1, odnosno najveca visina moZze biti 9,00 m racunajuci od nivelacione kote do vijenca.
(4) Najmanja udaljenost objekta od granice gradevne Cestice prema prometnici mora biti 6,00 m, a prema susjedima 5,00 m.

(5) Ostali uvjeti se odreduju prema pravilima za projektiranje skolskih ustanova (prilaz, broj parkiralista, sportska dvorana, vanjski
tereni itd.).

OBJEKTI SREDNJIH SKOLA
Clanak 79.

(1) Povrsina zemljista za srednje Skole mora biti od 25 m2 po uceniku (odnosno prema posebnom propisu), odnosno najmanje
1,2 ha.

(2) Najveci koeficijent izgradenosti (k;,) iznosi 0.25, a najvedi koeficijent iskoriStenosti mora biti (k;) 0.9.

(3) Najveca katnost objekta moZze biti P+2, odnosno najveca visina moze biti 14,00 m racunajuci od nivelacione kote do vijenca.
(4) Najmanja udaljenost objekta od granice gradevne Cestice prema prometnici mora biti 10,00 m, a prema susjedima 6,00 m.

(5) Ostali uvjeti se odreduju prema pravilima za projektiranje skolskih ustanova (prilaz, broj parkiralista, sportska dvorana, vanjski
tereni itd.).

OBIJEKTI UPRAVE | PRAVOSUDA
Clanak 80.

(1) Najmanja povrsina gradevne Cestice za objekte uprave i pravosuda mora iznositi 0,30 ha, a za policijsku postaju 0,6 ha.

(2) Najveci koeficijent izgradenosti iznosi 0.3, a najveci koeficijent iskoriStenosti mora biti 1.0.

(3) Najveca katnost objekta moZze biti P+3, odnosno najveca visina moze biti 14,00 m racunajuci od nivelacione kote do vijenca.
(4) Najmanja udaljenost objekta od granice gradevne Cestice prema prometnici mora biti 5,00 m, a prema susjedima 4,00 m.

OBJEKTI KULTURE
Clanak 81.

(1) Ovim Prostornim planom propisuje se izgradnja kulturnog centra na podrucju grada s mogucéim sadrzajima kao kongresna
dvorana, knjiznica i Citaonica, razni klubovi, galerije i sl.
(2) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) moZe biti 0.35, a najveci koeficijent iskoristenosti (ki) moZe biti 1.6.
(3) Najmanja udaljenost objekta od granice gradevne Cestice prema prometnici mora biti 12,00 m, a prema susjedima 6,00 m.
(4) Uz kulturni centar obvezno je urediti pjeSacke povrsine (pristup i trg za okupljanje) te hortikulturno oblikovanje.
(5) Za izgradnju manjeg kulturnog centra na katastarskim Cesticama broj 3066/1 i 3066/2 KO Makarska (prostor porusenog
skladista bivseg poduzeca ,,Primorje” Makarska) odreduju se slijededi uvjeti:
— minimalna povrsina gradevne Cestice : 1800 m2,
—  maksimalni kig: 0,6,
— maksimalna katnost: Po (moguce vise podrumskih etaza) + S (suteren) + P + 3,
— maksimalna visina: 16 metara od najnize kote kona¢no uredenog terena uz gradevinu do vijenca,
— udaljenost od prometnice: sukladna gradevinskom pravcu postojece izgradnje,
— udaljenost od susjednih Cestica: minimalno 4 metra, osim u slucaju izgradnje poluugradene gradevine,
—  sadrzaji kulturnog centra (npr.: multimedijalni prostor, kino-dvorana, knjiznica, Citaonica, galerija i drugo) mogu biti
rieSavani kao dio gradevinskog sklopa, ali na nacin da su funkcionalno nezavisni (ulaz, parkiranje - garaziranje, prikljucci),
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—  propisuje se obveza provedbe urbanisticko - arhitektonskog natjecaja na temelju usuglasenog programa izgradnje,
usvojenog od Gradskog vijeca i ishodenih posebnih uvjeta nadleine sluzbe zastite kulturne bastine. Ishodenje
odgovarajucéeg akta za gradenje temeljem tako provedene procedure moguce je prije donosenja propisanih planova
uzih podrucja.

Clanak 82.

(1) Ovim Prostornim planom odredena je izgradnja i manjih objekata kulturnog sadrzaja unutar kulturno - povijesne urbane
cjeline.

(2) Objekt iz stavka 1. ovog Clanka potrebno je uklopiti u postojecu urbanu matricu.

(3) Sadrzaji objekta iz stavka 1. ovog clanka trebaju zadovoljiti potrebe javnih okupljanja (izlozbe, predavanja, galerije,
prezentacije i sl.).

(4) Najveca katnost objekta moZe biti Po+P+2.

(5) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) moZe biti 0.6, a najveci koeficijent iskoristenosti (k) moZe biti 1.6.

(6) Uz objekte iz stavka 1. ovog ¢lanka obvezno je urediti pjesacke povrsine (pristup i trg za okupljanje).

OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI
Clanak 83.

(1) Ovim Prostornim planom odreduje se izgradnja objekta za potrebe Udruge Sunce kao podruZnice Centra za odgoj i
obrazovanje s posebnim uvjetima.

(2) Najmanja povrsina Cestice mora biti 0,25 ha.

(3) Najveci koeficijent izgradenosti iznosi (k) 0.33, a najvedi koeficijent iskoriStenosti (ki) moze biti 1.00.

(4) Najveca katnost objekta moZze biti P+2, odnosno najveca visina moze biti 12,00 m racunajuci od nivelacione kote do vijenca.
(5) Najmanja udaljenost objekta od granice gradevne Cestice prema prometnici mora biti 6,00 m, a prema susjedima 3,00 m.

PROMETNO - USLUZNE GRADEVINE
Clanak 83a.

(1) Ovim prostornim planom predvida se izgradnja autobusnog kolodvora na podrucju Dugisa.

(2) U sklopu kompleksa autobusnog kolodvora predvidena je i izgradnje garaza (podzemne i nadzemne), servisnih objekata
(tehnicki pregled i sl), uredskih prostora te ugostiteljskih i trgovackih sadrzaja.

(3) Autobusni kolodvor se moZze graditi kao sloZzena gradevina.

(4) Najmanja povrsina za izgradnju autobusnog kolodvora je 10.000 m2.

(5) Najveci koeficijent izgradenosti nadzemnog (kig) dijela je 0,60 a podzemnog dijela je 0,70. Otvorene manipulativne povrsine i
pristupni putevi do perona ne uracunavaju se u koeficijent.

(6) Najveca visina nadzemnog dijela gradevine je prizemlje i 2 kata (P+2).

(7) Visina pojedinih etaza (prizemlje i garaza) odrediti ¢e se temeljem potrebnih tehnic¢ko-prometnih uvjeta.

VJERSKE GRADEVINE
Clanak 84.

(1) Nove vjerske gradevine se lociraju na gradevnoj Cestici najmanje povrsine 2000 m’. Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 35
m. Najmanja udaljenost od pristupne prometnice je 15 m, a od susjednih ¢estica 10 m.

(2) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0,20.

(3) Uredenje pjesacke povrsine (pristup i trg za okupljanje) i hortikulturno oblikovanje je obvezno.

Clanak 85.
(1) Manije vjerske gradevine lociraju se na izdvojenoj manjoj gradevnoj Cestici najmanje povrsine 1000 m”.

(2) Najmanja sirina gradevne Cestice iznosi 35 m. Najmanja udaljenost od pristupne prometnice je 15 m, a od susjednih pateela
gradevnih Cestica je 10 m. Najveci koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0,20.
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Clanak 86.

(1) Ovim se Prostornim planom predvida izgradnja ostalih vjerskih sadrzaja (pastoralni centar, Zupni dvor i sl.).

(2) Ako se objekti iz stavka 1. ovog ¢lanka smjesStaju unutar kulturno - povijesne urbane cjeline, potrebno ih je uklopiti u postojecu
urbanu matricu.

(3) Ostali vjerski sadrzaji iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi na gradevnoj Cestici najmanje povrsine 1000 m”.

(4) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) iznosi 0.30.

(5) Za objekte iz stavka 1. ovog ¢lanka potrebno je urediti pjeSacke povrsine (pristup i trg za okupljanje).

GRADEVINE SPORTA
Clanak 87.

(1) Ovim Prostornim planom se odreduje izgradnja viSenamjenskog sportskog centra na podrucju Dugis na ukupnoj povrsini od
6;50 4,90 ha Ciji se sadrzaji mogu etapno realizirati.
(2) Sadrzaji tog centra mogu biti sportske dvorane za razlicite sportove, otvoreni sportski tereni i prateci sadrzaiji.
(3) Pojedine sportske dvorane u sklopu ovog centra mogu se graditi prema slijedec¢im uvjetima:
— minimalna povrsina gradevne Cestice je 1500 m’;
— udaljenost dvorane od prometnice je minimalno 5.0 m, a od ostalih granica gradevne Cestice minimalno 4.0 m;
— visina dvorane je maksimalno 18.0 m mjereno od najnize kote kona¢no uredenog terena uz gradevinu do najvise kote
krova, odnosno Po+P+2;
— najvedi koeficijent izgradenosti moze biti 0,70 a za polivalentnu dvoranu s bazenom 0,90;
— podrumska etaza moZe se koristiti za sve prateée sadriaje dvorane (svlaCionice, teretane, pomocne dvorane,
strojarnice, skladista, spremista i slicno ) te za parkiraliste;
— dozvoljava se izgradnja i druge podrumske etaZe za potrebe parkiranja;
— potrebna parkiraliSna mjesta mogu se osigurati i na drugim ¢esticama u sklopu sportskog centra ili na drugim cesticama
koje nisu udaljene vise od 200 m od sportskog centra;
— u sklopu sportske dvorane mogu se planirati pratedi sadrzaji (ugostiteljski i uredski);
—  sportska dvorana mora imati neposredan kolni pristup na javno - prometnu povrsinu.
(4) Na podrucju sportskog centra Dugis moguca je izgradnja sportskih gradevina i pratedih sadrzaja na najvise 30 % od ukupne
povrsine obuhvata. Postojeca ugostiteljska gradevina uz nogometno igraliSte moze se rekonstruirati kao ugostiteljsko — turisticka
gradevina - sportski hotel.

Clanak 87a.

(1) Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportske namjene — sportsko-rekreacijski centar Platno planira se kao povrsina
za izgradnju otvorenih igralista za sport i rekreaciju na otvorenom (kao: igralista za nogomet, rukomet, odbojku, tenis,
biciklisticke i trim staze i sl.) s mogucnoscu izgradnje objekata pomocnih i pratecih sadrzaja Sportske i ugostiteljske
djelatnosti
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(2) Najmanje 60% povrsine ovog gradevinskog podrucja mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, a 40%
povrsine se moze planirati za izgradnju otvorenih sportskih terena i prateéih sadrzaja; ukupna tlocrtna bruto povrsSina
zatvorenih gradevina pratedih sadrzaja moZe iznositi najvise 10 % povrsine sportskih terena i sadrZaja; minimalno 70%
ukupne tlocrtne bruto povrsine objekata mora biti namijenjeno izgradnji objekata pratecih Sportskih sadrzaja (spremista,
svlacionice, sanitarni ¢vorovi i sl.), a u ostalom dijelu je moguca realizacija ugostiteljskih sadrzaja u funkciji zone. Katnost
ovih objekata moZze biti maksimalno podrum+prizemlje (max. visina vijenca 4 m) zavrsno sa ravnim ili kosim krovom.

Clanak 88.

(1) Ovim Prostornim planom se odreduje izgradnja manjih sportskih dvorana.

(2) Manje sportske dvorane mogu se graditi uz Skolske objekte ili kao samostalne javne sportske dvorane unutar naselja.

(3) Najmanja povrsina Cestice za samostalnu dvoranu je 2000 m2.

(4) Najveci koeficijent izgradenosti (ki) moZe biti 0.70. Sportske dvorane koje se grade uz Skolske gradevine mogu se graditi na
zasebnoj gradevnoj Cestici ili na jedinstvenoj gradevnoj Cestici Skole.

(5) Udaljenost dvorane od prometnice je minimalno 5.0 m, a od granica susjednih ¢estica minimalno 4.0 m.

(6) U sklopu ovih sportskih dvorana, u podrumskim etazama mogu se izgraditi jasse garaZe u javnom koristenju. Podrumske
etaZe namijenjene jawaiss garazama u javnom koristenju mogu se graditi na udaljenosti od minimalno 2.0 m od granice gradevne
Cestice.

Clanak 88a.
(1) Ovim Prostornim planom odreduje se izgradnja teniskog centra unutar gradevinskog podrucja grada Makarske (prostor
zapadno od hotela ,Rivijera“).
(2) U sklopu ovog teniskog centra predvidena je izgradnja otvorenih i zatvorenih teniskih terena sa svim prate¢im sadrzajima
(tribine, svlacionice, spremista, ured i slicno).
(3) U sklopu terena mogu se izgraditi i manji ugostiteljski i trgovacki sadrzaji te pojedinacni manji otvoreni tereni za druge
sportove (odbojka na pijesku, stolni tenis i slicno).

Clanak 89.

(1) Ako se planira garaza u gradevini javne namjene mogu se izgraditi u tu svrhu najviSe dvije podrumske etaze.

2.2.3.5. Infrastrukturne i komunalne gradevine
Clanak 90.

(1) Udaljenost gradevine infrastrukture od granice lokalnih ulica, gradskih sabirnih cesta i ostalih javno - prometnih povrsina koja
ukljucuje i pjesacki nogostup ne smije biti manja od 1,0 m.

2.2.4. Rekonstrukcija i prenamjena postojecih gradevina

Clanak 91.
Brisan

Clanak 92.
Brisan

REKONSTRUKCIJA GOSPODARSKE | POSLOVNE GRADEVINE
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Clanak 93.

(1) Rekonstrukcija gospodarskih (proizvodnih, obrtnickih) i poslovnih gradevina (usluznih, trgovackih, ugostiteljsko - turistickih i
dr.), radi odrzavanja i podizanja kvalitete gradevine dopusta se unutar postojecih gabarita, odnosno prema uvjetima odredenim
za njihovu izgradnju i smjestaj ako su postojece veli¢ine manje od dopustenih ovim Prostornim planom.

(2) Prenamjena gospodarskih i poslovnih gradevina dopusta se u postojec¢im gabaritima ili prema kriterijima za izgradnju i
smjestaj odredenog tipa gradevine u koji se prenamjenjuje, ukoliko je takva namjena odredena ovim Prostornim planom za
podrucje (zonu) u kojem se objekt nalazi i ukoliko se osigura propisani broj parkiralisSnih mjesta.

INFRASTRUKTURNE GRADEVINE
Clanak 94.

(1) Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava
vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjesteni u infrastrukturne koridore.
(2) Za rekonstrukciju infrastrukturnih gradevina primjenjuju se uvjeti odredeni za njihovu gradnju ovim Prostornim planom,
ostalim dokumentima prostornog uredenja, posebnim propisima i idejnim projektom.

2.3. Gradenije izvan gradevinskog podrucja

Clanak 95.

(1) Izvan gradevinskog podrucja moZe se glanirati aktima za gradnju omogucditi izgradnja:
— gradevina infrastrukture (prometne, energetske - dalekovodi, plinovod, telekomunikacija te komunalne),

— rekreacijskih gradevina (vidikovci),
vatrogasnih promatracnica,
= stambenlh i gospodarsklh gradevma u smaisle=iskliuéive funkciji obavljanja poljoprivrednike djelatnosti izvas

— lugarnice, lovacki dom
— streljana
(2) Pojedinacne gradevine ne mogu biti mjeSovite namjene, a odredene su jednom gradevinskem—pareelem gradevnom
Cesticom.
(3) Kriteriji prema kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i namjena gradevine u prostoru jesu:
— gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora (poljoprivredna, planinarska, turisticko — ugostiteljska, sportsko-
rekreacijska i zdravstvena),
— gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternu), odvodnju (prociséavanje otpadnih voda) i energetski sustav
(elektricni agregat, plinski spremnik i sl.),
— gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, uklapajuéi ih ambijentalno u vrijedan krajobraz i
postujuci autohtono graditeljstvo.
(4) I1zvan gradevmskog podrucja, a unutar granica zasti¢enog podrucja Parka prirode Biokovo
koristenje zemljiSta mora se provoditi prema odredbama Prostornog plan

Parka prirode BIOkOVO
(5) Dozvoljava se formiranje gradevne &estice/zemljiéta za redovnu upotrebu gradevine postojeceg lovackog doma "KOTISINA"
maksimalne povréine 1000 m2. Dozvoljava se rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) lovackog doma "KOTISINA" iskljucivo u
skladu sa osnovnom namjenom prema slijde¢im uvjetima: dozvoljeni koeficijent izgradenosti 0,2, najveci dozvoljeni broj etaza
P+1K+Potk., maksimalna visina vijenca gradevine od najnize kote uredenog terena uz gradevinu 7,5 m.

Clanak 96.
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REKREACIJSKE GRADEVINE

Clanak 97.

(1) Rekreacijske gradevine i zahvati su u funkciji koristenja prostora za rekreaciju:
— na podrucju zasticenog krajolika Sira zona zastite Parka prirode Biokovo i svetiSta Vepric,
— na podrucju kultiviranog krajolika sjeverno od planirane drzavne ceste do granica Parka prirode Biokovo (posebno
prihvatne zone Baskovici, Mati¢i, Makar, Mlinice, Kotisina) - planinarenje, biciklizam i sli¢no,
— na podrucju Velikog Brda i Makra - za bavljenje specificnim granama sporta (zmajarstvo, paragliding, alpinizam),
— nasjeverozapadnom dijelu poluotoka Sveti Petar — vaterpolo igraliSte u moru osigurano s plutajué¢im pontonima.

Clanak 98.

(1) Gradevine za odvijanje rekreacijske namjene mogu biti izletiSte, objekti za sklanjanje (bivak, nadstresnica), vidikovci i lugarnice
veli¢ine do 50 m2, a oblikovanjem i materijalima trebaju se uklopiti u krajolik.
(2) Gradevine iz stavka 1. ovog stavka grade se kao montazne, sklopivo - rasklopne gradevine s pristupom s pjeSackog puta.

VATROGASNE PROMATRACNICE
Clanak 99.

(1) Vatrogasne promatracnice su u funkciji zastite od poZara i smjeStene su na Sumskim cesticama i istaknutim kotama koje
omogucavaju sagledavanje prostora i medusobnu dojavu i komunikaciju.

(2) Ovim Prostornim planom predvida se ukupno s postojec¢im, sedam promatracnica na prostoru Grada, koje je potrebno sto
ravnomjernije rasporediti.

GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Clanak 100.

funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

(1) Mogucnost izgradnje gradevina je uvjetovana bavljenjem poljopriviedom kao registriranom osnovnom djelatnoséu

(2) zemljiste temeljem kojeg se izdaje akt za gradenje gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moraju Ciniti
poljoprivredne povrsine (obradiva zemljista IIl., IV. | V. bonitetne klase ili ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste) koje su
privedene svrsi i zasadene trajnim nasadima (maslina, vinova loza i sl.) tj. na povrsinama pod prijavljienom poljoprivrednom
kulturom u povrsini od najmanje 70% ukupne povrsine zemljiSta (u postupku ishodenja akta za gradenje o navedenom se mora
pribaviti potvrda Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili drugog nadleznog tijela),
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(3) katastarske cestice koje Cine zemljiste temeljem kojeg se izdaje odobrenje za gradenje gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti moraju Ciniti jedinstvenu prostornu cjelinu (uz izuzetak slucaja kada preko zemljista prolazi put),

(4) zemljiste na kojem se planira izgradnja gradevina mora imati mogucnost priklju¢enja na prometnu povrsinu te mogucnost
koristenja alternativnih nacina snabdijevanja vodom (cisterna, gustirna), strujom (generator, solarni kolektor) te odvodnje
otpadnih voda (sabirna jama i/ili bioprocista¢ prema uvjetima Hrvatskih voda),

(5) poljoprivredno zemljiste, koje je sluZilo kao osnova za izdavanje odobrenja za izgradnju ovih gradevina, ne moZze se parcelirati
na manje dijelove,

(6) sukladno kategorizaciji i osjetljivosti prostora, gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti graditi se mogu jedino
na povrsinama razgrani¢enim kao poljoprivredno zemljiste u podrucju iznad nove gradske obilaznice, a ispod granice s Parkom
prirode Biokovo izvan gradevinskih podrucja naselja. Ova podrucja prikazana su na kartografskom prikazu ,Koristenje i namjena
povrsina“, i u legendi oznacena kao ,Podrucja moguce izgradnje stambenih i gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja
poljoprivredne djelatnosti®,

(7) gradevine se moraju graditi izvan koridora prometnica te na minimalnoj udaljenosti 100 m od arheoloskih lokaliteta,

(8) udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice mora biti minimalno 10 m,

(9) ove povrsine i gradevine ne mogu se prenamijeniti u drugu namjenu,

(10) tradicijske nakupine kamenja (gomile) te bunje koje se nalaze na poljoprivrednom zemljiStu ne smiju se unistavati i kamen
koristiti za gradnju gradevina.

Clanak 101.

(1) Gradnja gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, prema zajednickim kriterijima iz ¢lanka 100., mogudéa je:

a) izvan podrucja udaljenosti 100 m od obalne crte:
al) gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i
turistickih usluga u seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne
osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede

b) izvan podrucja udaljenosti 1000 m od obalne crte:
b1) gospodarske gradevine za vlastite potrebe
b2) stambene gradevine za vlastite potrebe
b3) poljske kucice (spremista za alat)

(2) al) Gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u
seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede.
Ove gradevine se mogu graditi prema slijedecéim kriterijima:
— minimalna povrsina zemljista od 3 ha,
— mogu imati prizemlje ukupne povrsine do 400 m’ gradevinske bruto povrsine (najvece visine do 5m) i/ili potpuno
ukopani podrum do 1000 ngradevinske bruto povrsine;
— mogu imati kosi krov ili ravni krov. Nagib kosih krovnih ploha je od 18° do 30°, pokrov od crijepa (kanalica, mediteran
isl).
— ne moze se graditi viSe odvojenih pojedinacnih gradevina ukupno odgovarajuée povrsine;
(3) bl) Gospodarske gradevine za vlastite potrebe (gradevine u funkciji prerade i skladistenja poljoprivrednih proizvoda -
skladiste, susara, vinski podrumisl.).
Ove gradevine se mogu graditi prema slijedecim kriterijima:
— na povrsinama od 2 do 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrsine do 200 m2 gradevinske bruto povrsine (najvece
visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 400 m2 gradevinske bruto povrsine
— na povrsinama preko 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrsine do 400 m’ gradevinske bruto povrsine (najvece
visine do 5m) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 ngradevinske bruto povrsine
(4) b2) Stambene gradevine za vlastite potrebe
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Ove gradevine se mogu graditi prema slijedec¢im kriterijima:
— stambene gradevine ne mogu se graditi zasebno bez gospodarskih gradevina oznacenih kao b1), niti prije izgradnje
gospodarskih gradevina,
— moze se izgraditi samo jedan stambeni objekt,
— stambeni objekti se moraju graditi kao jedinstvene gradevine i ne moZe se graditi vise odvojenih pojedinacnih
gradevina ukupno odgovarajuce povrsine,
— katnost stambenih objekata moze biti najvise podrum, prizemlje, kat i kosi krov (bez nadozida).
— maksimalna bruto tlocrtna povrsina objekta je 100 m2,
— ustambenim objektima se mogu pruzati ugostiteljske i turisticke usluge seoskog turizma
(5) Stambene i gospodarske gradevine iz stavka 3 i 4 ovog ¢lanka u prostornom smislu moraju sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz
racionalno koriStenje prostora. Cjelina moZe obuhvatiti samo jednu stambenu i jednu gospodarsku gradevinu.
(6) Ove gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 300 m od vodotoka.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti
Clanak 102.

(1) Ovim Prostornim planom su odredeni sadrzaji za sljedece gospodarske namjene:
a) Sumarstvo
b) poljoprivreda
c) ribarstvo,
d) ugostiteljstvo i turizam,
e) poslovna djelatnost

3.1. Sumarstvo
Clanak 103.

(1) Gospodarske Sume na podrucju grada Makarske nemaju velike Sumarske gospodarske vrijednosti. Vrijednost ostalih Suma -
zastitnih, rekreacijskih kao i Suma posebne namjene znacajne su u funkciji poveéanja vrijednosti turisticke ponude.

Clanak 104.

(1) Sumske povriine zajedno s postoje¢im i planiranim zastitnim povr$inama zauzimaju ukupno 309,80 ha odnosno 24,66 %
kopnenog dijela grada Makarske bez povrsine Parka prirode Biokovo.

(2) Sume rekreacijske namjene predvidene su unutar obalnog podrucja.

(3) Sume su osim rekreativne namjene u funkciji zastite i odrzavanja ekoloskih vrijednosti prostora i specifi¢nih biotopa, te
oplemenijivanja krajolika.

Clanak 105.

(1) Sume obuhvacene ovim Prostornim planom stite se od prenamjene.

(2) Predvida se sanitarno odraZavanje (zamjena starih stabala, prorjedivanje podrasta, uklanjanje debla, zamjena novim
mladicama) te zastita od nametnika i Stetocinja, a narocito mjere zastite od poZara (odrZavanjem protupozarnih puteva i dojavne
sluzbe).

(3) U obnovi sSumskih sastojina potrebno je voditi racuna da se obnavljaju autohtonim vrstama.

(4) Za Sumske pojase uz obalni pojas koji se sastoji od zasadenih stabala alepskog bora treba izvrsiti zamjenu starih stabala istom
vrstom, jer su obalni potezi borovih Suma sastavni dio privlacnog ambijenta obalnog krajolika.

(5) Zasipavanje podrasta alepskog bora sljunkom niti ve¢a izmjena tla oko stabala nije dopustena.

(6) Nagnuta stabla nad plazama zbog vjetra i drugih ekoloskih uvjeta ne treba odstranjivati ve¢ podupirati radi sprjeavanja
izvaljivanja.
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(7) Nakon gradevinskih radova na rubu Sumskih povrsina i koji su ostetili Sumski rub potrebno je izvrsiti biolosku sanaciju sadnjom
stabala i podrastom.

(8) Radi osiguranja funkcije Suma kao ekoloskog uporista treba izbjegavati promjene biljnih vrsta i sadenje alohtonih sadnica na
poljoprivrednim i drugim dijelovima prostora Grada koje bi narusile i ugrozile vitalnost Sumske zajednice.

3.2. Poljoprivredna djelatnost
Clanak 106.

(1) Poljoprivreda na podrucju grada Makarske nema znacajniju gospodarsku ulogu zbog nedostatka poljoprivrednog zemljista
visokih kategorija prema razgranicenju bonitetnog tla, iako svojim tradicionalnim nadinom proizvodnje hrane i obnovom nekih
autohtonih poljoprivrednih djelatnosti (vinogradarstvo, vocarstvo, maslinarstvo, uzgoj ljekovitog bilja i sl.) znacajno doprinosi
ukupnom gospodarskom potencijalu.
(2) Poljoprivredne povrsine koriste se za:
— vinograde - na prisojnim padinama podbiokovskog fliSnog pojasa oko prostora Velikog Brda,
— maslinike - na cijelom podrudju iznad nove drZzavne ceste te na podrucju Dugisa, Sv. Andrije te izdvojenog podrucja Kuk,
— vocnjake - na prisojnim padinama podbiokovskog fliSnog pojasa uz postojece ruralne jezgre (Puharici, Mlinice itd.)
(3) Na povrsinama za poljoprivredno koristenje zbog sprjeCavanja erozije te za obnavljanje i rekultivaciju tradicionalnih
poljoprivrednih kultura (maslinika, vinograda, voénjaka), treba zadrzati i obnoviti terasasti tip uredenja povrsina.
(4) Mozaican tradicionalan tip poljoprivredne obrade tla i usitnjena struktura (izmjena kultura i nacina obrade), onemogucuje
graficki (u mjerilu 1:25 000 i 1:5000) izdvajanje i razlikovanje povrsina razlicite obrade.

Clanak 107.

(1) Potrebno je razvijati ekolosku poljoprivredu bez primjene mineralnih gnojiva, sintetickih pesticida, hormona i drugih
agrokemikalija.

(2) Na podrucju vodozahvata Vepric i Vrutak, odnosno na podrucju sanitarne zastite vodozahvata posebno je restriktivno
primjenjivati gnojiva i pesticide i u potpunosti ih izbjegavati sukladno Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista.

Clanak 108.

(1) Poljska kucica, kao gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivredu opremu i sl.) moze se
graditi izvan podruéja 1000 m od obalne crte, na poljoprivrednom zemljistu pod prijavlienom poljoprivrednom kulturom
najmanje povrsine 2000 m2. Poljska kucica se moze graditi kao prizemnica s kosim krovom, najvece tlocrtne bruto povrsine 20
m2 i najvece visine 2,4 m mjereno od najnize kote terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Ove gradevine ne mogu imati
priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu i moraju biti udaljene od ruba susjedne Cestice minimalno 3 metra.

(2) Cisterna, staklenik odnosno plastenik se moze graditi izvan podruc¢ja 1000 m od obalne crte, na poljoprivrednom zemljistu pod
prijavljenom poljoprivrednom kulturom najmanje povrsine 1 ha.

(3) Odredbe stavka (1) i (2) se ne primjenjuju za obuhvat podru¢ja koji se $tite odredbama PPSDZ-a i ovog Plana, a za podrudje
obuhvata Parka prirode Biokovo se primjenjuju odredbe Prostornog plana parka prirode Biokovo (Narodne novine broj 108/15).

3.3. Ribarstvo
Clanak 109.

(1) Ribarstvo je dio gospodarske djelatnosti Grada Makarske.
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(2) Kriteriji za odrzivo koristenje Zivih bogatstava mora trebaju biti u skladu s nacelima bioloske raznolikosti.
(3) Sportsko - rekreativni ribolov je dopusten na temelju koli¢ine kvote ulova, odreden pojedinacnim dozvolama sukladno
posebnim propisima.
(4) U zastiéenom obalnom pojasu mora 300 m od obalne crte nije mogucé ribolov osim sportsko - rekreativnog ribolova.
3.4. Ugostiteljstvo i turizam
Clanak 110.
(1) Na podrucju grada Makarske ugostiteljstvo i turizam su djelatnosti od najvece gospodarske vaznosti.
(2) Ovim Prostornim planom omogucuje se postojecu turisticku ponudu hotelskih kapaciteta i privatnih iznajmljivada prosiriti
turisti¢ckom ponudom na izdvojenom turistickom podrucju BiloSevac.

Clanak 111.

(1) Ovim Prostornim planom odreden je ukupni kapacitet turistickih kreveta u hotelskom smjestaju s 10 000 kreveta od Cega je
5000 u gradu i 5000 unutar ugostiteljsko — turisticke zone na podrucju BiloSevca.

Clanak 112.

(1) Ovaj Prostornl plan razgranlcava ugostlteljsko turlstlcku namjenu

b) na izdvojenom gradevmskom podrucju ugostlteljsko turlstlcke zone na podrudju Bilosevac (T1 — hoteli, T2 - turisticko naselje,
T3 - kampovi),

(2) Unutar gradevinskog podrucja grada Makarske su pojedinacni objekti vecih smjestajnih kapaciteta (postojeci hoteli i hoteli u
rekonstrukciji).

(3) Pojedinacni smjestajni objekti (hoteli i slicni smjestajni objekti) smjestaines
granica naselja na povrSinama mjesovite namjene.

ta mogu se graditi unutar

Clanak 113.

(1) Osim smijestajnih objekata (od hotelskih objekata do ponude u privatnom smjestaju), planirani su i ostali ugostiteljski objekti
(restorani, izletista, konobe i sl.) u funkciji prosirenja i raznolikosti ukupne turisticke ponude.

(2) Ovi kapaciteti smjestaju se unutar gradevinskog podrucja naselja i u izdvojenim gradevinskim podrucjima ugostiteljsko —
turisticke namjene (podrucje Bilosevca).

(3) Ugostiteljski sadrzaji mogu se planirati na seoskim gospodarstvima u svrhu poboljSanja ponude seoskog turizma uz
zadovoljenje posebnih propisa.

UGOSTITELISKO - TURISTICKA NAMJENA UNUTAR GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA

Clanak 114.

(1) Unutar gradevinskog podrucja Grada Makarske odredene su pojedinacne ugostiteljsko - turisticke zone.
(2) Izgradena povrsina zona iz stavka 1. ovog ¢lanka iznosi 3524 4,7 % gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 115.

(1) Na podrucju Donje luke, Sv. Petra i Osejave moguce su rekonstrukcije postojecih hotela u svrhu podizanja turisticke kategorije.
Dopusta se najvece povecanje gabarita do 15 % prema uvjetima propisanimovim Planom.
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(2) Postojeci stambeni objekti mogu se rekonstruirati u svrhu smjestajne ponude prema kriterijima navedenim za gradske hotele
unutar naselja.
(3) Za izgradnju, rekonstrukciju i uredenje prostora ugostiteljsko - turisticke namjene ne mogu se zauzimati postojece javne
povrsine.

Clanak 116.

(1) Na predjelu planiranog podrucja ugostiteljsko - turisticke namjene - Makarska zapad, unutar gradevinskog podrucja naselja,
odreduje se izgradnja zasebnih gjelisa smjestajnih objekata visoke kategorije.

Clanak 117.

(1) Na podrudju ugostiteljsko - turisticke zone zapadno od Ulice I. G. Kovacica (T1), unutar gradevinskog podrucja naselja, mogu se
graditi iskljuCivo smjestajni hotelski objekti, te rekonstrukcija postojeceg kampa.

Clanak 118.
(1) Na podrucju ugostiteljsko-turisticke zone isto¢no od Ulice I. G. Kovaciéa (T1 &R2) unutar gradevinskog podrucja naselja, mogu
se graditi isklju¢ivo smjestajni objekti hotela ituristiékegraselia.
UGOSTITELISKO - TURISTICKA NAMJENA NA PODRUCIU BILOSEVAC

Clanak 119.

(1) Zona BiloSevac je-pedtuéje—ugest iteliske—tur isti€ke=izgradnie koja se sastoji od Cetiri izdvojena gradevinska podrucja izvan
naseIJa ugostlteljsko turlstlcke namJene Cini turlstlcko zarlste regije, mlkroregue i grada Makarske.

(3) Osim obogacwanja kvalltete i kategorue turlstlcke ponude na podruqu BiloSevca razvijat ¢e se i kongresni, zdravstveni,
sportski, rekreacijski i zabavni turizam.

(4) Za pratece sadrzaje u svrhu zadovoIJavanJa potreba gostuu - (ugostlteljskl javni i usluzni) planira se proporcionalno
smjeStajnom kapacitetu 45% 2 : izgradnja gradevina i uredenje otvorenih prostora u
podrucju udaljenom 100 metara od obalne crte, kao iu ostalom duelu zone na kojem se grade smjestajni kapaciteti.

(5) Kolni promet planira se odvojeno od pjesackih kretanja na nacin da se prometnice smjestaju u dubini zone, a obalne zone
namjenjuju se iskljucivo pjesackim povrsinama.

(7) Parkiralista ¢e se decentralizirati i razmijestiti po skupinama smjestajnih kapaciteta.

(8) Za cijelu zonu predvida se izgradnja nove infrastrukturne mreze (vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba i telekomunikacije).

Clanak 120.

(1) Podrucje ugostiteljsko - turisticke zone Bilosevac dijeli negradivi dio gradevinskog podrucja znacajnog krajobraza kanjona
potoka Vepric.

(2) Najveci kapacitet od ukupno 5000 kreveta ravnomjerno se rasporeduje u predvidenim hotelima s prateéim sadrzajima
trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne namijene, i u turistickim naseljemima sa svim prateéim
sadrzajima te u kampu.

Clanak 121.

(1) Izgradnja smjestajnih kapaciteta hotela i turistickog naselja u zonama T1 i T2 na podrucju Bilosevac predvida se izvan 100 m
zracne linije od obalne crte u dubinu prostora.
(2) U podruqu iz stavka 1. ovog cIanka ne smue se gradltl na eV|dent|ran|m arheolosklm Iokacuama %##%%ee%»#ﬁel@%

%&%&b@@h&#@%@# obvezna je prethodna provedba rekognosuranja |/|I| |stra2|vanja prema UVJetlma nadleznog tuela

lipanj, 2018. Stranica 41 od 84



Geoprojekt d.d. 1036-U3-11-01-1
SukoiSanska 43 Prijedlog za ponovnu javnu raspravu
21000 SPLIT I/D PPU-a Grada Makarske

Clanak 122.
Brisan

Clanak 123.
Brisan

Clanak 124.
Brisan

Clanak 125.
Brisan

3.5. Gospodarske i poslovne djelatnosti
Clanak 126.

(1) Ovim Prostornim planom ne planiraju se gospodarska djelatnost proizvodne namjene i sve ostale gospodarske djelatnosti koje
bi mogle utjecati na stanje okolisa.
(2) Ovim Prostornim planom razgranicavaju se gospodarske djelatnosti:
—  manji pogoni proizvodnje, obrade i prerade,
—  obrtnistvo,
— skladistai,
poslovne djelatnosti:
— usluZne djelatnosti ( prijevoznicke, manja trgovina, banke i druge financijske i osiguravajuce institucije),
—  komunalni servisi,
trgovacki centrii,
druge usluge (uredi, kancelarije, biroi).
(3) Gospodarska djelatnost unutar ovog Prostornog plana razgranicava se na povrsine proizvodne namjene (podrucje Volicije).
(4) Poslovna djelatnost unutar ovog Prostornog plana razgrani¢ava se na povrsine usluzne namjene (podrudje Bilaja, Dugisa i
Volicije).

Clanak 127.

(1) Poslovna namjena obuhvaca 398 33,76 ha ili 838 7,71 % ukupnog gradevinskog podrucja naselja, a poslovno - proizvodna
namjena obuhvaca 2,04 ha ili 848 0,46 % ukupnog gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 128.

(1) Povrsina za gospodarsku namjenu (oznaka 12) je:
- podrudje Volicije - povrsine 2,04 ha.

(2) Povrsine za poslovnu namjenu su:

(oznaka K1) sa

- podrucje Bilaja povrsine 6;3% 3,27 ha,

- podrucje Dugisa povrsine 43566 12,90 ha,

- podrucje Volicije povrsine 358 12,07 ha.

(oznaka K2)

- podrucje Volicije povrsine 5,52 ha.

(oznaka K3)

- podrucje juzno od groblja Sv Andrije povrsine 0,90 ha.
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Clanak 129.

(1) Prometni i ostali komunalni prikljuéci na poslovnu zonu i pojedine gradevine trebaju odgovarati kapacitetu potreba i ne smiju
smanjivati gradski prometni standard.
(2) Za gospodarske djelatnosti unutar njihovih povrsina treba osigurati prostore parkiralista | manipulativni pristup teretnih vozila.

Clanak 130.

Brisan
3.6. Ostale poslovne djelatnosti

GRADSKI PROJEKTI

Clanak 131.
Brisan

Clanak 132.
Brisan

Clanak 133.

(1) Na zapadnom ulazu u grad Makarsku planira se turisticko - informacijski ulaz u grad uz drzavnu cestu D8.
(2) Do rjesenja ulaza iz stavka 1. ovog clanka predvida se manji informacijski punkt u koridoru ceste D8.

KOMUNALNI SERVISI
Clanak 134.

(1) Servisno-komunalne djelatnosti kao i ostale poslovne djelatnosti smjestene su u zonu Volicije sjevernije od drzavne ceste
D512.
(2) Predvida se premjestanje "Makarskog komunalca", "Elektroprivrede” te "Vodovod d.o.0. Makarska" na predvidena podrudja.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti
Clanak 135.

(1) Drustvene djelatnosti treba razmjestiti ravnomjerno u prostoru kako bi se zadovoljile potrebe koristenja na cijelom podrucju i
smanjio pritisak na uze gradsko srediste.

Clanak 136.

(1) U drustvene djelatnosti pripadaju objekti za:
— upravu i pravosude,
—  zdravstvo,
—  prosvjetu,
—  kulturu,
— socijalnu skrb,
—  vjerske zajednice,
— sportirekreaciju,
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4.1. Uprava i pravosude
Clanak 137.

(1) Postojedi objekti uprave u gradu Makarskoj su:
— ispostava zupanijske uprave,
—  gradski organi samouprave,
— opdinski i prekrsajni sud,
— drzavno odvjetnistvo,
— sjediste javnog biljeznika,
—  porezna uprava - ispostava
— policijska postaja.
(2) Ovim Prostornim planom se planira premjestanje policijske postajee na odgovarajucu lokaciju na podrucju Dugisa (pripadajuca
gradevna Cestica povrsine 0,6 ha).
(3) Ostali objekti iz stavka 1. ovog ¢lanka zadovoljavaju potrebe grada Makarske kao regionalnog srednje razvojnog sredista.

4.2, Zdravstvo
Clanak 138.

(1) Objekti primarne zdravstvene zastite na podrucju Grada su:

- objekt Doma zdravlja Makarska, unutar kojeg su hitna pomoé, rodiliste, stacionar, ambulante primarne zdravstvene zastite,
stomatoloske ambulante, specijalisticke ambulante, laboratorij i ljekarna, koji odgovara potrebama Grada te gravitacijskog
podrucja od 30 000 stanovnika,

- ambulante opée medicine za gravitacijsko podrucje od 2000 stanovnika,

- specijalisticke ambulante za gravitacijsko podrucje od 10 000 stanovnika,

- liekarne za gravitacijsko podrucje do 5000 stanovnika.

(2) Zdravstveni objekt na sekundarnoj razini:

- Hotel Biokovka - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Clanak 139.

(1) Ovim Prostornim planom se planiraju:

— ambulante primarne zdravstvene zastite - ukupno sedam,

—  specijalisticke ambulante - prema potrebi,

— ljekarne - ukupno Cetiri.
(2) Prostorni razmjestaj gradevina pojedinih grupa zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zastite (opca medicina,
zdravstvena zastita, stomatoloska zastita, Skolska medicina) odreden je radijusom pristupacnosti od 800 m gravitacijskog
podrudja.

Clanak 140.
(1) Prestrukturiranjem turizma predvida se mogucénost daljnjeg razvoja zdravstvenog turizma gradnjom novih ili prenamjenom i
dopunom, te prosirenjem ponude i sadrzaja u postojec¢im ugostiteljsko-turistickim objektima, hotelima i pansionima iz kategorije
ponude tzv. zdravstvenog turizma.
4.3. Uvjeti smjestaja prosvjetnih djelatnosti
Clanak 141.
(1) Ovim Prostornim planom mreZa objekata prosvjetne djelatnosti razgranicava se na objekte:

—  predskolskog odgoja,
— osnhovne skole,
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— srednje Skole.
(2) Ovim Prostornim planom planira se osnivanje objekta visokog Skolstva turisticko - pomorskog usmjerenja.

PREDSKOLSKI ODGOJ
Clanak 142.

(1) Predskolskim odgojem obuhvatit ¢e se 75 % djece starosne strukture od 1 do 6 godina (5 % od 15 000 stanovnika $to iznosi
750 djece, odnosno 75 % od toga je 440 djece).

(2) Ovim Prostornim planom predvidaju se tri objekta predskolskog odgoja za po stotinu djece te jedan za stopedesetero djece.
(3) Objekti predskolskog odgoja (djecje jaslice i vrti¢) smjestat ¢e se na nacin da se ostvari najprimjerenije gravitacijsko podrucje.
(4) Prilikom odredivanja lokacije mora se osigurati dostupnost prilaza i prijevoza, te sigurnost djece.

(5) Potrebna povrSina gradevne Cestice i povrsina objekta predskolskog odgoja utvrduju se sukladno vaZzec¢im zakonima,
propisima i pedagoskim standardima.

Clanak 143.

(1) Postojedi (5) objekti predskolskog odgoja, osim onog na podrucju Glavice nisu izgradeni na samostalnoj gradevnoj Cestici, nego
se nalaze unutar stambenih zgrada i ne zadovoljavaju u potpunosti kriterije smjestaja predskolske djece.

(2) Novi objekti predskolskog odgoja ¢e se smjestiti na samostalnim gradevnim Cesticama koje ¢e se odrediti urbanistickim
planovima uredenja i/ili u postupku izdavanja akata kojima se odobrava gradenje. A=

OSNOVNO SKOLSTVO
Clanak 144.

(1) Projekcija razvoja osnovnog skolstva temelji se na sljedeéim pretpostavkama:

— sustavom se obuhvaéa 9 % stanovnistva, odnosno oko 1350 djece,

— kapacitet skola od najmanje 240 ucenika.
(2) Ovim Prostornim planom planiraju se dvije Skole za po 450 ucenika, uz postojece dvije maticne Skole na podrucju grada
(Osnovna skola oca Petra Perice na Zelenci i Osnovna skola Stjepana Ivievica u centru grada) te jedne podrucne skole u Velikom
Brdu.

Clanak 145.

(1) Planirane osnovne skole smjestavaju se na podrucju Velikog Brda umjesto postojeée podrucne skole te na podrucju
planiranog stambenog naselja na istocnom dijelu grada.
(2) Planira se zadrzati samo osnovnu skolu u prostorija zgrade na Bilajama (Istok) koja se koristi i za srednju Skolu.

Clanak 146.
(1) Na podrudcju Grada postoji i osnovna glazbena skola koja se zadrZava.

SREDNJE SKOLSTVO
Clanak 147.

(1) Projekcija razvoja srednjeg skolstva temelji se na sljede¢im planerskim pretpostavkama:

- sustavom se obuhvaca 6 % stanovniStva odnosno oko 900 djece, s predvidenih 250 ucenika iz Sireg podruéja gravitacije,
odnosno ukupno 1150 ucenika,

- prema kriterijima iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije kapacitet skola je najmanje 480 do 720 ucenika.

(2) Ovim Prostornim planom se planiraju dvije srednje skole ili jedan srednjoskolski centar.

Clanak 148.
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(1) U gradu Makarskoj postoje Srednja Skola fra Andrije Kaciéa MioSi¢a i Srednja strukovna Skola u prostorijama zgrade
namijenjene osnovnoj skoli.

(2) Ovim Prostornim planom se planira premjestanje Srednje strukovne Skole iz zgrade namijenjene osnovnoj Skoli ha novu
lokaciju na isto¢nom dijelu grada te gradnja nove srednje Skole Cija ¢e se lokacija odrediti urbanistickim planom uredenja i/ili u
postupku izdavanja akata kojima se odobrava gradenje.

VISOKO SKOLSTVO

Clanak 149.

(1) Projekcija razvoja visokog Skolstva temelji se na jacanju regionalnih sveucilista.

(2) U gradu Makarskoj se predvida dislocirana visokoskolska ustanova jednog od hrvatskih sveudilista turisticko—pomorskog
usmjerenja.

(3) Ovim Prostornim planom predvida se izrada programa mogucnosti i potreba za odvijanje nastave visokog Skolstva.

(4) Program i kapaciteti ovisit ¢e o izradenom programu i decentraliziranju sveudilista.

4.4. Kultura
Clanak 150.

(1) Postojedi objekti kulture u gradu Makarskoj su:
— ljetno kino u centru grada,
—  Gradski muzej, Malakoloski muzej,
galerije i zbirke (Art — galery, Galerija Antun Gojak),
knjiznica i Citaonica.
(2) Ovim Prostornim planom planirani su sljede¢i sadrzaji:
—  kulturni centar,
kulturni sadrzaji - maniji centri unutar povijesno - urbanisticke jezgre,
novi otvoreni scenski proctor - na podrucju Platna,
muzeji - dva nova (muzej razvoja turizma),
galerije,
zbirke,
—  knjiZnica i ¢itaonica - jedna postojeca i Cetiri nove (i u sklopu sSkolskih ustanova ili kulturnog centra).

Clanak 151.

(1) Djelatnost informiranja na podrucju grada Makarske osiguravaju:
—  list «Makarsko primorje»,
— list «kMakarska kronika»,
— lokalne radiopostaje «RMR».

(2) Ovim Prostornim planom se planira i lokalna televizijska postaja.

4.5. Socijalna skrb
Clanak 152.

(1) Socijalna skrb je djelatnost kojom se ostvaruje pomo¢ za podmirenje osnovnih Zivotnih potreba djeci i drugim osobama koje
se ne mogu same brinuti o sebi.
(2) Na podrucju grada Makarske postoji:
—  Centar za socijalnu skrb s podruznicom - u potpunosti zadovoljava potrebama Grada i Sireg gravitacijskog podrucja,
— dom za djecu s posebnim potrebama “Sunce” - kao podruznica Centra za odgoj i obrazovanje u posebnim uvjetima iz
Splita,
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— Dom za stare i nemoéne.
(3) Postoje¢i Dom za stare i nemoc¢ne osobe zadovoljava.
(4) Za Udrugu Sunce predvida se premjestanje iz neodgovarajucih prostorija u centru grada i njezin smjestaj na neizgradenom
gradevinskom podrucju koje ée se odrediti u postupku izdavanja akata kojima se odobrava gradenje. G4R- : s

4.6. Vjerske zajednice
Clanak 153.

(1) Vjerske gradevine su objekti za obavljanje vjerskih obreda.
(2) Na podrucju Grada vjerske gradevine su dvanaest postojecih i dvije nove planirane:
—  katedrala sv. Marka — Makarska (XVIII. st.),
— crkva sv. Petra — Makarska (XV. — XVIL. st.), sruSena u potresu 1962., obnovljena kasnih devedesetih godina XX. st.,
—  crkva sv. Filipa — Makarska (XVIIl. st.),
—  Franjevacki samostan sv. Marije — Makarska (XIX. / XX. st.),
— svetiSte Male Gospe — Vepric (pocetak XX. st.),
—  crkva sv. Martina — Kotisina (XIV./ XV. st.), sruSena u potresu 1962. Crkvu je potrebno obnoviti.,
—  crkva sv. Andrije — KotiSina (XVIII. st.),
—  crkva sv. Ante - KotiSina (XIX./XX. st.),
—  crkva sv. Mihovila — Veliko Brdo (XIX. st.),
—  crkva sv. Jeronima — Veliko Brdo (XVIII. st.),
— crkva sv. lvana Krstitelja— Makar (XIX. st.),
—  crkva Kraljice mira i Zupni dvor — Makarska.
(3) Objekti navedeni u stavku 2. ovog ¢lanka, osim nove crkve Kraljice mira, registrirani su kao kulturno dobro te se odrzavanje i
svi zahvati na njima moraju odobriti od nadlezne sluzbe.
(4) Uz redovito odrzavanje potrebna je izrada konzervatorskog elaborata i projekt obnove.

Clanak 154.

(1) Ovim Prostornim planom na podrucju Grada se planiraju dvije vjerske gradevine od kojih je jedna crkva uz svetiste Male
Gospe u Vepricu, a druga u isto¢nom dijelu grada.

(2) Smjestaj planirane crkve unutar svetista Vepric treba pazljivo odrediti s obzirom na koristenje i zastitu podrucja znacajnog
krajobraza kanjona potoka Vepric odredenog ovim Prostornim planom.

(3) Planirane objekte u sklopu svetista Vepric, planirati unutar povrsine odredene ovim Planom, a u skladu sa potrebama svetista.
Detaljna namjena povrsina razgraniciti ¢e se Urbanistickim planom uredenja svetista Vepricks i

Clanak 155.

(1) Ovim Prostornim planom na podrucju Grada predvida se gradnja i ostalih vjerskih sadrzaja prema potrebi (pastoralni centar,
Zupnidvorisl.).

4.7. Sport i rekreacija
Clanak 156.

(1) Povrsine za sport i rekreaciju su ve¢a podrucja za obavljanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti.
(2) Ovim Prostornim planom razgranicavaju se povrsine sportskih sadrzaja na:
—  sportski centar unutar gradevinskog podrucja grada Makarske (prostor Dugisa),

—  spertske—rekreacijska—zena izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportske namjene - sportsko-rekreacijski
centar Platno,

— tenis centar unutar gradevinskog podrucja grada Makarske (prostor zapadno od hotela ,Rivijera“).

Clanak 157.
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(1) Sportsko - rekreacijski centar na Dugisu predviden je dijelom na postojecoj povrsini velicine 4,96 ha s prosirenjem prema
istoku povrsine 1,44 ha, ukupne povrsine 6,40 ha.
(2) U sklopu sportskog centra u svrhu cjelovitog i organiziranog obavljanja sportskih djelatnosti planiraju se:

— upravna zgrada, postojeca kojoj je potrebna rekonstrukcija,

— otvoreni sportski tereni - postoje¢e nogometno igraliste i gledaliSte kapaciteta 2000 gledatelja, pomoc¢no nogometno

igraliste kojem je potrebna rekonstrukcija i malonogometno igraliste,

— otvoreno rukometno igraliste,

—  otvoreno kosarkasko igraliste,

—  sportske dvorane (jedna postojeca i novoplanirane),

— tenisigralista s otvorenim i zatvorenim prostorima,

—  zatvoreni bazen s kapacitetom do 800 gledatelja,

— otvoreni bazen,

—  bocalista,

—  pratedi objekti (svlaCionice i dr).

Clanak 158.

(1) Sportsko - rekreativni sadrzaji na Platnu predvidaju se sukladno uvjetima iz ¢lanka 87a ovog Plana. aa—pewsini-ed-6;60-ha;

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
5.1. Prometna infrastruktura
Clanak 159.

(1) Prometna mreza temelji se na medusobnoj uskladenosti pomorskog i kopnenog prometa. Okosnicu kopnenog prometa cini
cestovni promet.

Clanak 160.

(1) Prometnu mrezu iz ¢lanka 159. ovih Odredbi ¢ine drZavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste:
1. DrZavne ceste:
—  drzavna cesta D8 Rijeka=Split=—Bubrewnik G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) — Sapjane — Rijeka — Zadar — Split - G.P. Klek (gr.
BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH) — Dubrovnik - G.P. Karasovici (gr. Crne Gore),
— drzavna cesta D 411 Makarska zapad (D8) — trajektna luka (D411),
— drzavna cesta D 512 Makarska (D8) — Ravca (D62),
2. Zupanijske ceste:
—  Zupanijska cesta 6196 Veliko Brdo —DS8,
—  Zupanijska cesta 6197 Makarska D411 — D8,
3. Lekalne Ostale ceste:
— glavne gradske ulice:
o postojece: Obala kralja Tomislava, Ulica kralja Petra KreSimira IV., Ulica don Mihovila Pavlinoviéa, Zadarska
ulica, Franjevacki put, Put Makra, Put Velikog Brda, Ulica Stjepana Radica, Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Ante
Starcevica, Ulica Stjepana lvicevica
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o planirane: spojnica Vukovarske na ¢vor Puhariéi i nove obilaznice i dalje prema Velikom Brdu, spoj D62 preko
Bilaja na novu obilaznicu, spoj ¢vora Dugis i KotiSine preko ¢vora na nov01 obilaznici.

(2) Omogucavaju se manja odstupanja od prometnih trasa i koridora kroz izradu detalinijib-dekumenata-prosterns g urbanistickih
planova uredenja i idejaik projekata za tekasijsku=dezvely izdavanje odgovarajuéeg akta za gradenje kao posljedlca detaljnije
izmjere i razrade prometnog sustava, te se nece smatrati izmjenom Prostornog plana.
(3) Unutar koridora planiranih prometnica, do ishodenja lekaeiiske-dezvele odgovarajuceg akta za gradenje za prometnicu, ne
dozvoljava se gradnja drugih gradevina.
(4) Nakon ishodenja lekaeijske—dezvele odgovarajuceg akta za gradenje odnosno zasnivanja gradevne Cestice prometnice,
eventualni preostali prostor prikljuCuje se susjednoj planiranoj namjeni.
(5) Za planirane prikljucke na drzavne ceste ili rekonstrukciju postojecih prikljucaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju
u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu ("Narodne novine" broj 95/14) te
ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s ¢lankom 51. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14).

Clanak 161.

(1) Prometna mreza planira se sukladno Strategiji prometnog razvitka i Programu prostornog uredenja Republike Hrvatske, Planu
prometne mreze Splitsko - dalmatinske Zupanije, kao i funkcionalnom povezivanju podrucja grada Makarske u skladu s
potrebama i predvidenim razvojnim pravcima.

(2) Ovim Prostornlm planom se odreduje

Clanak 162.

(1) Sastavni dio prometne infrastrukture cine terminali putnickog i robnog prometa, luke i autobusni kolodvori. Organizacija
prometne mrezZe izvedena je iz postojecih prometnica s nuznim korekcijama radi poboljSanja prometnih standarda i normativa.
(2) Na podrudju grada Makarske predvideno je poboljSanje prometa tako da nekadasnja obilaznica postane glavna gradska
magistrala.
(3) Rekonstrukciju postojece prometne mreze i bolja mreze alternativnog kretanja pjesaka ce se detaljnije odrediti u prometnoj
studiji.

Clanak 163.
(1) Ovim Prostornim planom se planiraju prometni terminali:
- autobusna postaja na podrucju grada Makarske, na podrucju Dugisa,
- terminal kamionskog prometa, na podrucju Volicije (0,9 ha — kapaciteta 80 parkiralisnih mjesta),
- jawvae garaZe u javnom koristenju u Makarskoj, na ulaznim prostorima u grad (kapaciteta 500 parkiraliSnih mjesta po garazi —

ukupno 1500),
- jawae garaZe u javnom koristenju u sredisnjem dijelu grada Makarske (ukupnog kapaciteta 600 parkiralisnih mjesta).

Clanak 164.

(1) Ovim Prostornim planom terminal za turisticke autobuse nije predviden kao posebno podrucje, nego ¢e parkiraliSne povrsine
za turisticke autobuse biti unutar ugostiteljsko - turisticke zone BiloSevac.

Clanak 165.

(1) Ovim Prostornim planom odredene su pjesacke povrsine:
— gradsko obalno Setaliste — “lungo mare”: Platno - Osejava - riva - Sv. Petar - Donja luka - BiloSevac do Krvavice,
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—  postojeci: Trg fra Andrije Kaci¢éa Miosica, Trg Hrpina, Trg 4. svibnja 533., Trg Tina Ujeviéa, Trg 18. rujna 887., Trg Kobaca
te parkovni trg Donja luka,
— planirani: unutar neizgradenih povrsina gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 166.

(1) Za zra¢ni promet planira se:

- postojedi interventni helidrom na poluotoku Osejava koji se Prostornim planom zadrzava,

- komerecijalni helidrom za turisti¢ko razgledanje veli¢ine do 1 ha predvida se na podrucju Curilo unutar ugostiteljsko-turisticke
zone BiloSevac.

Clanak 167.
(1) Helidromi na poluotoku Osejava i na podrugju Curila su civilna zraéna pristaniéta za helikoptere.
(2) Helidromi iz stavka 1. ovog ¢lanka je podrucje koje je u potpunosti namijenjeno za dolaske, odlaske i kretanje civilnih
helikoptera.
Clanak 168.
(1) Zrakoplovi koji su prema vrsti i tehnickim zahtjevima za plovidbenost predvideni za slijetanje na ovim helidromima su
helikopteri u kategoriji prometnih, opcih, namjenskih i dopremnih.
(2) Prema vrsti i kategoriji predvideni helikopteri su za prijevoz putnika i stvari.
Clanak 169.
(1) Ovim Prostornim planom helidrom na podrucju Osejave smatra se nekontroliranim zracnim pristanistem.
Clanak 170.
(1) Helidrom na podrugju Curila mora biti ureden prostor, ograden ¢vrstom transparentnom ogradom i s nadziranim ulazom te
odrzavan u skladu sa standardima helikopterskog zracnog prometa.
(2) Helidrom mora biti izgraden tako da udovoljava uvjetima koji omogucavaju sigurno uzlijetanje, slijetanje i boravak helikoptera.

(3) Helidrom mora imati pripadajuce parkiraliSte unutar cuvanog prostora.

Clanak 171.

Clanak 173.

(1) Normativ utvrdivanja koridora prometnica i komunalnih infrastruktura odreden je osobinama i namjenom te prometnim i
zastitnim standardima.
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(2) Dio koridora koji prolazi gusto naseljenim podrucjima se smanjuje do najmanjeg funkcionalnog prolaza, s tim da se za objekte
zatecene na trasi koridora ne predvidaju uvjeti za rekonstrukciju odredeni ovim Odredbama. Na suzenim mjestima prometnih
zastitnih pojasa potrebno je osigurati zastitne barijere.

(3) Unutar svih ostalih zastitnih koridora infrastrukture nije dopustena izgradnja nikakvih drugih objekata, osim onih koji su u
funkciji infrastrukture.

5.2. Morske povrsine
Clanak 174.

(1) Morske povrsine namijenjene za prometne djelatnosti razgrani¢avaju se na:
—  plovne putove,
—  luke,
—  privezista.

Clanak 175.

(1) Ovim Prostornim planom planira se:

— luka lekalneg Zupanijskog znacaja Makarska (postojeca),

—  sportsko - rekreativna luka (postojeca - luka Makarska)

—  sportska luka (ispred Hotela Dalmacije),

—  fri-privezista—za—izlotnicke—bredeve{dva—u—siklepu—ugestitelis turisticke—zone—DBilotevae tejedno—na—podrutiy
seastitel s HE 5 } sobilied privezista za izletnicke brodove u sklopu
ugostiteljsko — turisticke zone BiloSevac Ukoliko se privezista planiraju u priobalnom morskom pojasu na podrucju
BiloSevca, a unutar podrucja ekoloske mreZe, ista je moguce provoditi, ali bez sidrenja, pilotiranja ili bilo kakvog drugog
zadiranja u podmorje zasti¢enog pojasa.

Clanak 176.

(1) Luka je kopnena i vodena povrsina Cija je vodena povrsina djelomi¢no zatvorena i zastiéena od nepovoljnih prirodnih utjecaja.
(2) Priveziste je dio obale s najvise 10 vezova i manjim pomorsko gradevinskim objektima (obale, gatovi) za privremeni privez
manijih plovila (nautickih, izletnickih, brodova opskrbe, posebne namjeneiisl.).

(3) Privezista nemaju sadrzaja na kopnu.

LUKE
Clanak 177.

(1) Luka Makarska, kao luka Zupanijskog znacaja duZine obale za privez od 1080 m, planira se kao:
— luka otvorena za javni promet,
— trajektna luka za lokalni promet s otokom Bracem,
— ribarska luka,
—  sportska luka.

Clanak 178.
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Zupaniju, a Lucka uprava Splitsko — dalmatinske zupanije i Makarski komunalac d.o.o. temeljem Ugovora o koncesiji obavljaju
lucke djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajucih objekata i ostalih gospodarskih
djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet, unutar koje su razgrani¢ene povrsine operativnog dijela luke za trajektno pristaniste,
priveze izletnickih brodova, pretovar ribe, te za nauticke i komunalne vezove.

SPORTSKA LUKA
Clanak 179.

(1) Osim spestske luke iz ¢lanka 178. ovih Odredbi uredena je uz obalnu Setnicu ispred Hotela Dalmacije i mala sportska luka sa
zastitnim molom i prateéim sadrzajima na kopnu, koju se planira rekonstruirati unutar postojece povrsine.
(2) U sklopu luke iz stavka 1. ovog ¢lanka nalazi se i suha marina koju je potrebno premijestiti u gospodarsku zonu Volicija.

PRIVEZISTE
Clanak 180.

(1) Na obalnom podrudju, u sklopu ugostiteljsko — turisticke zone BiloSevac planiraju se ewa=privezista za izletnicke brodice u
javnom linijskom povezivanju s gradom kao pontonski molovi, a lokacija istih ¢e se utvrditi propisanim urbanistickim planovima
uredenja, u skladu s mjerama zastite obale i podmorija, te u skladu s organizacijom prostora kopnenog dijela obuhvata UPU-a.

(3) Za privezista navedena u stavku 1. &2 ovog clanka planira se kapacitet od po najvise 10 vezova po privezistu.
(4) Potrebno je u najvecoj mogucoj mjeri sacuvati postojecu kvalitetu obale i mora, tako da se ne dopusta vec¢a promjena obalne
linije nasipavanjem mora i otkopavanjem obale.

UREDENE | PRIRODNE MORSKE PLAZE

Clanak 181.

(1) Ovim Prostornim planom sve su plaZe po znacaju i vrsti javne i to plaZe Platno, Osejava, Sv. Petar, Donja luka - BiloSevac.

(2) Uredena morska plaza unutar naselja (podrucje Donje luke i zona poluotoka Sv. Petar) ili izvan naselja (podrucje ugostiteljsko —
turistickeih zonea BiloSevac) mora biti nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane, ukljucivo i
osobama s poteskocama u kretanju, ve¢im dijelom uredenog ili izmijenjenog prirodnog obiljezja te infrastrukturno i sadrzajno
(tusevi, kabine i sanitarni uredaji) ureden kopneni prostor neposredno povezan s morem, oznacen i zasti¢éen s morske strane.

(3) Uredena morska plaza unutar naselja planira se isklju¢ivo unutar gradevinskog podrucja naselja, a uredena morska plaza izvan
naselja planira se isklju¢ivo unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke i Sportske namjene.
Moguce je oblikovanje obalne linije uredenih plaza unutar povrsine prikazane u kartografskom prikazu broj 4. Plana, osim za
plaZze na podrucju uvale Krvavica, uvale Ramova, te na podrucju poluotoka Sv. Petar i Osejava.

Clanak 182.
(1) Prirodna morska plaZza izvan naselja na podrucju BiloSevac (uvala Ramova), zona Platno i zona Osejava, mora biti nadzirana i
pristupacna s kopnene i morske strane te potpuno o¢uvanog zatec¢enog prirodnog obiljezja.
5.3. Ostala infrastruktura

Clanak 183.
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(1) U i ispod zastitnih koridora mreza infrastrukturnih objekata poste i telekomunikacija, vodoopskrbe i odvodnje, te energetskih
postrojenja nije dopustena gradnja nikakvih drugih gradevina osim u funkciji infrastrukture.
(2) Omogucavaju se manja odstupanja od infrastrukturnih trasa i koridora kroz izradu €
urbanistickih planova uredenja i idejaik projekata za lekaeiisku-dezvsld izdavanje odgovarajuceg akta za gradenje kao posljedlca
detaljnije izmjere i razrade infrastrukturnog sustava, te se neée smatrati izmjenom Prostornog plana.

5.3.1. Posta i telekomunikacije
5.3.1.1. Posta
Clanak 184.

(1) Osim glavne poste planira se izgradnja manjih postanskih ureda koji ¢e pokrivati dijelove podrucja naselja Zelenka, Istok,
Veliko Brdo i u sklopu ugostiteljsko - turisticke zone BiloSevac.

5.3.1.2. Telekomunikacije

Nova elektronicka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronic¢kih komunikacijskih
vodova unutar gradevinskog podru¢ja mora se postavljati podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina. lzvan
gradevinskog podruéja naselja, infrastruktura elektronicke komunikacije vodi se podzemno koristeéi koridore prometnica, a
iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica vodedi
rauna o pravu vlasniStva. Rekonstrukcija izgradene elektronicke komunikacijske infrastrukture radi implementacije novih
tehnologija ili rekonstrukcije postojec¢ih mora se izvoditi uz uvazavanje potrebe koristenja takve infrastrukture od strane svih
operatera.

Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez
koristenja vodova, se planira postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocijevnim stupovima. Pri tome treba voditi raCuna o mogucnosti pokrivanja podrucja radijskim
signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednickog
koristenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce.

Postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojece gradevine je moguce uz ishodenje
potrebnih suglasnosti za smjestaj te akata za gradenje, sve u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima.

Bazne stanice i antenski sustavi se ne mogu graditi na podrucjima namijenjenim za zdravstvene, predskolske i Skolske sadrzaje i
javne parkove, a prioritetno se smjestaju unutar podrucja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i slicne namjene.

Clanak 185.

(1) Telekomunikacijske gradevine su: radijski koridori, magistralni kabel i mjesna pristupna centrala.

(2) Pri planiranju i izgradnji cestovnih, vodoopskrbnih i energetskih gradevina mora se predvidjeti polaganje cijevi za
telekomunikacijske kablove, te planirati razmjestaj antenske mreZe novih telekomunikacijskin tehnologija (GSM mreza),
radiorelejnih, televizijskih, radijskih i ostalih stanica.

(3) Izgradnja mreze i gradevina telekemunikasijskeg elektronicko komunikacijskog sustava iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka odreduje se
lekacijskim-doeazvelama odgovarajucim aktima za gradenje na temelju ovog Prostornog plana, te uvjetima HT-a i HTV-a.

Clanak 186.

a Elektronicka komunikacijska infrastruktura sastoji se od dva sustava:
- nepokretna telekomunlkacuska mreza,
—  pokretna telekomunikacijska mreza.
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Clanak 187.

(1) Osnovu telefonske mreze grada Makarske ¢ini mjesna LC centrala AXE Makarska s pripadajué¢im udaljenim pretplatnickim
stupnjevima na pristupnoj razini UPS Istok i Bili brig. UPS su na AXE Makarska vezani svjetlovodnim sustavom prijenosa (poloZen
svjetlovodni kabel).

(2) U tablici su prikazani osnovni parametri stupnja razvoja nepokretne telefonije na podrucju grada Makarske u 2002. godini:

Tablica B: PARAMETRI STUPNJA RAZVOJA NEPOKRETNE TELEFONIJE

BROJ INSTALIRANIH TF PRIKLJUCAKA POTS 8448
BROJ UKLJUCENIH TK PRIKUUCAKA (GTP) POTS 5369
ISKORISTENOST INSTALIRANIH PRIKLJUCAKA POTS 64%
GUSTOCA (GTP/100 STANOVNIKA) 65
STUPANI DIGITALIZACIJE 100 %
BROJ UDALJENIH PRETPLATNICKIH STUPNJEVA (UPS) 2
BROJ TELEFONSKIH GOVORNICA 40
BROJ INSTALIRANIH ISDN — BRA KANALA 704
BROJ UKLJUCENIH ISDN — BRA KANALA 348
BROJ VELIKIH KORISNIKA (>=2 Mb/s) 18

(3) Iskoristenost instaliranih prikljucaka je 64 % Sto pretpostavlja i mogucnost novih prikljuaka, a s obzirom na razvoj pokretne
telefonske mrezZe predvida se prosirenje nepokretne mreze do 100 % iskoristivosti priklju¢aka.
(4) Ovim Prostornim planom su planirane trase telekomunikacijskih vodova prema Velikom Brdu, BiloSevcu i Voliciji.

Clanak 188.

(1) Ovim Prostornim planom se planiraju novi komutacijski ¢vorovi za naselje Zelenka (UPS) s 2048 telekomunikacijskih
priklju¢aka. Za naselje Veliko Brdo planiraju se novi komutacijski ¢vorovi s 500 telekomunikacijskih prikljucaka.
(2) Planira se modernizacija postojece TK infrastrukture i uvodenje projekta nove mreZne generacije.

Clanak 189.

(1) Na podrucju grada Makarske trenutacno su instalirane bazne postaje GSM na hotelima Meteor, Biokovka, Biokovo i Dalmacija
te na objektu vatrogasnog doma i stambenoj zgradi u Ulici Ante Starcevica. NMT bazna postaja montirana je na poluotoku
Osejava.

(2) U razvoju mreze pri postavljanju antenskih prijemnika/predajnika u GSM mrezama, radiorelejnih, televizijskih, radijskih i
ostalih stanica potrebno je osobito voditi rauna o uskladenosti lokacija u blizini i unutar postojeéih naselja s krajobraznim
stvorenim vrijednostima prostora.

(3) Antenski prijemnici/predajnici u GSM mrezama (bazne stanice) te radiorelejne, televizijske, radijske i ostale stanice ne mogu
se postavljati u neposrednoj blizini (uzZoj i Siroj zastitnoj zoni) gradevina ili kompleksa zasti¢ene kulturne bastine. Postavljanje
antenskih prijemnika moguce je na rubnim, neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja, a visine koja nije veca od
najvise gradevine u naselju tj. dijelu naselja u kojem se postavlja.

(4) Najmanja udaljenost izmedu GSM bazne stanice te radiorelejnih, televizijskih, radijskih i ostalih stanica od najblizih postojecih
ili planiranih gradevina ne smije biti manja od visine samog antenskog stupa stanice.

(5) Planira se premjestanje postojeceg TV pretvaraca sa zasticene gradevine stare Biskupske palace na novu lokaciju koja ce se
odredit planovima niZeg reda.
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5.3.2. Elektroopskrba
Clanak 190.

(1) Podruéjem grada Makarske prolaze dva Zupanijska dalekovoda, Cija je trasa zadrzana s potrebnom Sirinom koridora:
— dalekovod 110 kV u duljini od 6,8 km,
— dalekovod 35 kV u duljini od 7,8 km.
(2) Trafostanica TS Makarska 110/35/10 kV na podrudju Pozara od Zupanijskog je znacaja.
(3) Uz TS Makarska 110/35/10 kV postoji na podrucju grada Makarske i trafostanica TS Makarska 35/10 kV na podrucju Bilaja koje
se dopunjuju razgranatom mrezom trafostanica 10(20)/0,4 kV te gradskom mreZzom zracnih kabelskih vodova 10(20) kV.

Clanak 191.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se zastitni pojasi za postojece i planirane dalekovode:

— DVVN220kV,60m

— DVVN110kV,40m,

— DV SN 35kViniZe, 20 m.
(2) U zastitnim pojasima nadzemnih vodova nije dopustena gradnja niti rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti
nadlezne sluzbe.

Clanak 192.

(1) Koncepcija planiranog sustava elektroopskrbe polazi od sljedecih temeljnih nacela:

— izgradnja vlastitog temeljnog izvora elektri¢ne energije kao ¢vrste energetske toc¢ke napona 110/20 kV,

— zaelektroenergetske objekte temeljnog sustava osigurati propisane kriterije u napojnim vodovima i transformaciji,

—  orijentacija na primjenu novog jedinstvenog sustava distribucijskih napona 110, 20i0,23/0,4 kV,

— maksimalno koristenje postojeéih objekata 110 i 35 u funkciji razvitka nove koncepcije 110 kV te objekata 10i 0,38 kV u
funkciji koncepcije 20i 0,4 kV,

— orijentacija na izgradnju kabelskih TS 10-20/0,4 kV za grad Makarsku i za naselja s veéom koncetracijom distributivne
potrosnje te na stupne TS 10(20)/0,4 kV u ruralnim podbiokovskim mjestima;

— izgradnja srednjonaponskih kabelskih 20 kV mreza u pravilu “zamkastih”,

— izgradnja niskonaponskih mreza podzemnim kabelima kod “kabelskih” TS 10-20/0,4 kV) a preostale s izoliranim
nadzemnim tzv. SKS vodovima 0,4 kV.

Clanak 193.

(1) Na osnovi globalnih iznosa opterecenja te primjenom temeljnih nacela odreden je planirani elektroopskrbni sustav:
—  zarazinu dobivene potrosnje od 32,41 MW neophodna je izgradnja trafostanice 110/20 kV Makarska instalirane snage
2x40 MVA, na lokaciji postojece TS 110/35/10 kV Makarska,
— osiguranje dvostranog napajanja na 110 kV naponu (izgradeno);
—  postupnim napustanjem 35 kV napona ukida se trafostanica 35/10 kV Makarska i njezinu potrosnju preuzima nova
trafostanica 110/20 kV Makarska,
— kontinuirana izgradnja srednjonaponskih 20 kV mreZa kao rasplet buduce TS 110/20 kV.

Clanak 194.

(1) Ovim Prostornim planom za elektroopskrbu se predvida polaganje kabelskih vodova 35, 10(20) i 0,4 kV (N.N.) u pravilu pod
zemljom, u profile ulica i prometnica.

(2) U prometnicama u koje se polaZzu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj instalacija — jedna strana
prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu, a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.
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Clanak 195.

(1) Dinamika izgradnje planiranog elektroenergetskog sustava ¢e se uskladiti s realizacijiom izgradnje planiranih sadrzaja, kao i s
razvojnim planovima susjednih opcina (Brela, Baska Voda, Podgora) i s planovima HEP-a.

5.3.3. Plinoopskrba
Clanak 196.

(1) Sustav opskrbe plinom temelji se na Strategiji energetskog razvitka Vlade Republike Hrvatske, te planu opskrbe prirodnim
plinom Zupanije.

(2) Ovim Prostornim planom u skladu s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije, odreden je koridor magistralnog
plinovoda najveceg radnog tlaka 75/50 bara kao prostor za istrazivanje, unutar koridora planirane drzavne ceste kao visokotla¢ni,
Celi¢ni i najveceg radnog tlaka od 50 bara.

(3) Na podrucju Moca izgradit ée se i glavna mjerno-redukcijska stanica izlaznog tlaka 12 bara.

Clanak 197.

(1) Opskrbu plinom potrebno je osigurati izgradnjom mreze plinovoda niskog, srednjeg i visokog tlaka, te izgradnjom manjih
mjerno - redukcijskih stanica.

5.3.4. Potencijalni lokalni izvori energije
Clanak 198.

(1) Ovim Prostornim planom se predvida racionalno koristenje energije kao i dopunski izvori alternativne energije, odnosno
prirodno obnovljivi resursi (sunce).
(2) Ovim Prostornim planom se preporucuju mjere za unapredenje energetske efikasnosti kako slijedi:

—  prikljuciti nove potrosace na postojeée neiskoristene kapacitete,

— povecati iskoristivost otpadne topline dimnih plinova ugradnjom utilizatora (korisnika) na kotlovskim jedinicama

lozenim plinom,

— unaprijediti sustav automatske regulacije,

—  koristiti nove tehnologije loZenja, pripreme tople vode i iskoristavanja otpadne topline,

— omoguciti mjerenje i regulaciju potrosnje toplinske energije kod svakog potrosaca.

Clanak 199.

(1) Izgradnja suncanih kolektora predvida se uz nove hotele na podrucju BiloSevca, gospodarske objekte na podrucju Volicije,
sportske objekte na podrucju Platna i DugiSa s najmanjim udjelom od 30 % ukupne potrebne potrosnje.
(2) Drugi alternativni izvori energije (vjetar i valovi) predvidaju se samo za individualnu opskrbu.

5.3.5. Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

5.3.5.1. Vodoopskrbni sustav
Clanak 200.

(1) Opskrba vodom za pice ima prioritet u odnosu na koristenje voda u druge svrhe.

(2) Prostornim planom Splitsko - dalmatinske Zupanije predvida se povezivanje lokalnih sustava.

(3) Grad Makarska, kao i cijela Makarska rivijera zaklju¢no sa Zaostrogom opskrbljuje se vodom iz regionalnog vodovoda
Makarskog primorija.
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(4) Komunalno poduzece «Vodovod d.o.0.» Makarska je do sada koristilo vodu iz vodostana «Kraljevac» na rijeci Cetini, a u
buduénosti predvidena je nova lokacija crpnog postrojenja u Nejasmic¢ima, oko 1500 m sjeverozapadno od postojeceg zahvata u
vodostanu «Kraljevac».
(5) Grad Makarska ima i dodatne koli¢ine vodoopskrbe na izvoristima Vepric i Vrutak koje treba rekonstruirati i redovito
odrzavati.

Clanak 201.

(1) Prema planskim pretpostavkama potrebno je osigurati koli¢inu vode za 23 000 stanovnika s potrosnjom od 250 I/dnevno +
32.000 turista s potrosnjom od 400 |/dnevno odnosno kapaciteta 150 |/sek.
(2) Za povecane potrebe izgradit ¢e se i cjevovod Zadvarje - Zaostrog.

Clanak 202.

(1) Za ugostiteljsko — turistickse zonsge BiloSevac potrebno je izgraditi novi sustav vodoopskrbe.

(2) Ovim Prostornim planom planiraju se nove vodospreme na predjelu ¥uka PoZara i Zelenke, sjeverno od drzavne ceste D8 radi
opskrbe ugostiteljsko — turistickeih zonea na podrucju Bilosevac.

(3) Planirane ¥vodospreme kapaeieta-22000-m3 smjestene su na podrucju ¥ska Pozara na koti 175 m.n.v. i Zelenke na koti 75
m.n.v., a lokacija ostalih je definirana grafickim prikazom br. 02d “Vodnogospodarski sustav”.

(4) Lokacije vodosprema i crpnih stanica vodoopskrbe odredene su u grafickom prikazu samo orijentacijski, dok ¢e se odredivanje
njihovih tocnih lokacija utvrditi u provedbi zahvata izgradnje ili rekonstrukcije istih putem idejnih projekata uz ishodenje posebnih
uvjeta.

Clanak 203.

(1) Kapacitet potrosnje vode za grad Makarsku predvida se:

Tabela C: PLANIRANA POTROSNJA VODE ZA GRAD MAKARSKU 2020. GODINE

NAIVECA UKUPNO NAJVECA LG
BROJ DNEVNA DNEVNA NAIVECA
ZONA GRADA VRSTA POTROSACA POTROSACA - . DNEVNA
POTROSNJA POTROSNIJA -
2020. I/dan/potrosac I/dan POTROSNIA
P m3/dan
JONA1 STANOVNICI 23000 2501 5.750.000,00
PODRUCIE E;ER\'/ZEAT'IV'/ 27000 400 | 10.800.000,00
GRADA
UKUPNO ZONA 1 16.550.000,00 16.550,00
TURIZAM/
Bfﬁ;é@ VZA-C KREVET] 5000 400 | 2.000.000,00
UKUPNO ZONA 2 2.000.000,00 2.000,00
GOSPODARSTVO/
\z/m.f& 2 APOSLENI 4800 80| 384.000,00
UKUPNO ZONA 3 384.000,00 3.840,00
NAIVECA UKUPNO NAJVECA LG
BROJ DNEVNA DNEVNA NAIVECA
ZONA GRADA VRSTA POTROSACA POTROSACA < < DNEVNA
POTROSNJA POTROSNJA o
CAtrith I/dan/potro%ac I/dan HOLEE
P m3/dan
MAKARSKA
UKUPNO 12.800.000,00
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GOSPODARSTVO/
ZAPOSLENI UKUPNO 384.000,00
UKUPNO 18.934.000,00 18.934,00
° m3/dan
POTROSNIJA m3 /g/o dinu
Dnevna Qneto 18.934.000
Dnevna Qneto+25 % gubitaka 19.123.365
Godisnja potrosnja Qneto 6.980.028.225
GodiSnja potrosnja Qneto+25 % gubitaka 8.725.035.281

(2) Predvida se racionalizacija potrosnje vode (smanjenje koli¢ine potrosnje dnevno rekonstrukcijom instalacija sanitarnih uredaja
i prikljucaka, koristenjem morske vode za kupanje u bazenima uz hotele) radi izbjegavanja redukcije vode u ljetnom susnom
periodu.

5.3.5.2. Odvodnja otpadnih voda
Clanak 204.

(1) Kanalizacijski sustav Makarske sastoji se od isto¢nog i zapadnog podsustava.

(2) Istocnim se podsustavom, od poluotoka Osejeva sustavom glavnih i sekundarnih gravitacijskih kolektora uz prepumpavanje
preko CS Marineta, pripadajucim tla¢nim cjevovodom, otpadne vode prikupljaju i odvode do CS Plis¢evac.

(3) Zapadnim se podsustavom, od podruéja BiloSevac sustavom glavnih i sekundarnih gravitacijskih kolektora uz prepumpavanje
preko CS Ratac, pripadajucim tlacnim cjevovodom, otpadne vode prikupljaju i odvode do CS Plis¢evac.

Clanak 205.

(1) Predmetna CS Plis¢evac prepumpava cjelokupne otpadne vode oba podsustava tlacnim cjevovodom do lokacije uredaja za
prociséavanje otpadnih voda grada Makarske na poluotoku Sv. Petar odakle se postoje¢im podmorskim ispustom duljine 1500 m
te difuzorom duljine 38,5 m ispustaju u more na dubinu od 68 m.

(2) Uredaj za procis¢avanje je trenutno u nadogradnji do I. stupnja procis¢avanja ( potrebno zamijeniti staru i ugraditi novu
opremu za procis¢avanje otpadnih voda (mjerac protoka, dozirni bazen, automatska resetka, pjeskolov, mastolov).

(3) Potrebno je dovrsiti sustav dodatnim kemijskim i bioloskim procis¢avanjem kako bi se ostvario cjeloviti sustav procis¢avanja
otpadnih voda.

Clanak 206.
(1) Za postojecu kanalizacijsku mrezu mjesSovitog sustava predvida se odvajanje oborinskih od otpadnih voda.
Clanak 207.

(1) Trasu mreZe za odvodnju voda potrebno je voditi javnim povrSinama, a samo iznimno neizgradenim dijelom gradevnog
podrucja ukoliko to zahtijeva gravitacijsko tecenje.

(2) Potrebno je predvidjeti gradnju pumpnih stanica kada konfiguracija terena onemogucuje gravitacijski spoj na glavnu uli¢nu
mrezu.

(3) Lokacije pumpnih stanica rjesavat ¢e se
kojih se odobrava gradnja.

r urbanistickim planovima uredenja i/ili projektima temeljem

Clanak 208.

(1) Za ugostiteljsko - turisticku zonu BiloSevac, sportsko — sekreaciiske—pedruéje rekreacijski centar Platno i dr. potrebna je nova
kanalizacijska mreza.
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(2) Za planiranu ugostiteljsko - turisticku zonu BiloSevac i sportsko - rekreacijski centar Platno predvidaju se novi uredaj za obradu
otpadnih voda s podmorskim ispustom.

Clanak 209.

(1) Za naselje Veliko Brdo planirana je izgradnja sustava za odvodnju otpadnih voda i njihovo povezivanje na sustav odvodnje
otpadnih voda grada Makarske.

(2) Za poslovnu zonu Volicija potrebno je izgraditi sustav za odvodnju otpadnih voda i povezati ga na sustav odvodnje otpadnih
voda grada Makarske.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
Clanak 210.

(1) Ovaj Prostorni plan u svoja glavna polaziSta uvrstio je oCuvanje i prezentaciju ljepote krajolika kao osobite vrijednosti za daljnji
razvoj prostora.

(2) Prostornim planom Splitsko - dalmatinske Zupanije odredena su podrucja i lokaliteti osobite vrijednosti, osjetljivosti i ljepote
krajolika kojima je ovim Prostornm planom odredena posebna vaznost.

6.1. Zastita kulturne bastine
Clanak 211.

(1) Ovim Prostornim planom odreduje se zastita, oCuvanje i Cuvanje spomenika kulture i graditeljske bastine uvazavanjem
sljedecih kriterija:
— ocuvanje osnovnih oblika graditeljstva i urbanisticke bastine,
— uredenje i obnova povijesnih gradevina,
zastita arheoloskih zona i lokaliteta u skladu s nacelima arheoloske djelatnosti,
—  zaStita ruralnog graditeljstva uz modele revitalizacije primjerene specificnostima tog stvaralastva.

Clanak 212.

(1) Ovim Prostornim planom se odreduje zastita sljedecih nepokretnih kulturnih dobara:
—  kulturno - povijesne urbanisticke cjeline ili njenog dijela,
gradevine ili njenog dijela,
arheoloskih lokaliteta,
etnoloske cjeline ili njenog dijela,
spomenicke bastine,
kulturnog krajolika,
kultiviranog agrarnog krajolika od planirane drzavne ceste do granice Parka prirode Biokovo.

Clanak 213.

(1) Graditeljska bastina iz ¢lanka 212. ovih Odredbi sastoji se od:
—  registriranih spomenika kulturne bastine,
— evidentiranih spomenika kulturne bastine,
— prijedloga spomenika kulturne bastine koje je potrebno evidentirati odnosno pokrenuti postupak za registraciju kao
spomenika kulturne bastine.
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Clanak 214.

(1) Ovim Prostornim planom polazi se od zastite pejzaznih i kulturno-povijesnih vrijednosti i Stite se sva registrirana podrucja i
objekti te prosiruje zastitu na poluotok Osejava kao kulturni krajolik i kultivirani krajolik oko ruralnih jezgri na fliSnom podrucju
podno granica Parka prirode Biokovo.
(2) Ovim Prostornim planom obradena je zastita graditeljske bastine na osnovi konzervatorske studije. Zasticena podrudja trebaju
se postivati u cjelini i u njima se ne smiju odvijati nikakvi zahvati koji ne bi bili uskladu s uvjetima nadlezne sluzbe.

Clanak 215.

(1) Zasti¢ena kulturna dobra Zupanijskog znacaja na podrucju grada Makarske su:

Tablica D: KULTURNA BASTINA OD ZUPANISKOG ZNACAJA (REGISTRIRANA | EVIDENTIRANA)

NASELJE IME VRSTA STATUS ZASTITE
Makarska Makar Ruralna cjelina evidentirano
Makarska Sv. Petar Arheoloska zona evidentirano
Makarska Makarska Urbana cjelina registrirano
Veliko Brdo Zlib - Baskovici Ruralna cjelina evidentirano
Makarska Obalno podrucje Kultivirani krajolik evidentirano

Clanak 216.

(1) Nepokretna kulturna dobra navedena u Popisu iz ovog ¢lanka imaju svojstva kulturnog dobra i podlijeZzu pravima i obvezama

Zakona o zastiti kulturnih dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

(2) Pravni status zastite odreden je sljedec¢im kategorijama:
kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara

R
E evidentirano kulturno dobro
P

preventivno zasti¢eno kulturno dobro

Tablica E: KULTURNA BASTINA (REGISTRIRANA, EVIDENTIRANA | PREVENTIVNO ZASTICENA)

red. Broj POVIJESNA GRADITELISKA CJELINA ?::;‘:t :I:::Ze et ]
uza gradska jezgra Makarska R
red. Broj POVIJESNI SKLOPOVI ILI GRADEVINE - SAKRALNE GRADEVINE ?::;‘:t ;::::)e et ]
crkva sv. Mihovila u Velikom Brdu R
8 svetiste Male Gospe u Vepricu R
13 crkva sv. Jeronima u Velikom Brdu R
22 crkva i groblje sv. Petra u Makarskoj R
24 crkva sv. Marka u Makarskoj R
25 Franjevacki samostan sv. Marije u Makarskoj R
31 crkva i groblje sv. Ivana Krstitelja u Makru R
35 crkva sv. Martina u KotiSini R
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38 crkva sv. Ante u KotiSini E
42 crkva sv. Andrije u KotiSini R
46 crkva sv. Jure R
* crkva sv. Filipa u Makarskoj R
* kapela sv. Nikole na lokalitetu Zakucje E
red. Broj POVIJESNI SKLOPOVI IL| GRABEVINE - CIVILNE GRADEVINE ?::;‘:t ;::::)e e e
15 kulica Makarska R
17 most na Mostenom potoku R
21 svjetionik na poluotoku Sv. Petar R
27 zgrada bivseg Srednjoskolskog centra u Makarskoj R
30 utvrdene spilje — Makar R
* kuca Tonoli (Gradski muzej u Makarskoj) E
* kasnobarokna ¢esma E
red.Broj | SPOMENICKA BASTINA statuszastite .
(registrirano, evidentirano, planirano)
12 spomenik palim borcima NOB-a u Velikom Brdu E
16 Marmontov spomenik E
23 mletacki standarac E
26 groblje u Makarskoj E
26 gradsko park-groblje E
* spomenik Andriji Kaci¢u Miosic¢u E
* spomenik palim borcima Glavica ER
* spomenik NOB- u Kotisini E
red.Broj | POVIJESNA GRADITELISKA CJELINA — RURALNE CJELINE status zastite. .
(registrirano, evidentirano, planirano)
2 Ruralna jezgra — Baskovici E
11 Ruralna cjelina - Veliko Brdo E
14 Ruralna jezgra — Prodani i Gojaci E
19 Ruralna cjelina — Puharidi E
32 Ruralna cjelina — Makar E
39 Ruralna cjelina — KotiSina E
41 Ruralna jezgra — Grgasovici E
* Ruralna jezgra Mlinice — lokacija Biskupova glavica, E
* Ruralna jezgra — Nemdici E
red.Broj | FORTIFIKACIE status zastite. :
(registrirano, evidentirano, planirano)
37 Kastel u Kotisini R
* Refugij na poluotoku Sv. Petar E
* Stara zidina unutar gradske jezgre E
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red. Broj | ARHEOLOSKO PODRUCIE — KOPNENO f‘::;z :If:‘::)e e T
I poluotok Sv. Petar R
I, vrh brda Curilo E
M. «Brdo» E
IV. Zakucje E
V. sjeverno podnozje Curila E
VI. uZa zona Blace E
VII. Cvitacka E
VIII. Gradina Veliko Brdo E
IX. Donja luka E
X. Vrutak E
XI. Sv. Andrija E
red.Broj | ARHEOLOSKO PODRUCIE — PODMORSKO f‘::;z :If:‘::)e e T
Podmorje do 50 izobate E
red.broj | ARHEOLOSKI POJEDINAENI LOKALITET - KOPNENI f‘::;z :If:‘::)e e T
1 Gradina Brdo E
5 Gradina Curilo E
6 Gradina Zakucje E
7 Gradina Cvitacka E
10 Gradina Veliko Brdo E
20 Glavica iznad makarske luke sa spomen obiljezjem — Makarska E
28 Glavica — Makarska E
29 Podstine — Makar E
36 Srednjovjekovno groblje u Kotisini kraj crkve sv. Martina E
43 Gradina Kotisina E
44 prapovijesni lokalitet Osejava E
45 Gradinski punkt Gradac na Osejavi E
* Zaravan izmedu gradskog groblja i Srednje Skole E
* Arheoloski lokalitet oko Franjevackog samostana E
* Grobna gomila — Makar E
* Gomila — Makar E
* Lokalitet Dvorine — Makar E
2k ] ETNOLOSKE CIELINE ?:::lzrzl?:::: evidentirano, planirano)
Baskovidi E
Vepric E
18 Most E
33 Makar E
34 Vrutak E
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40 ‘ Grgasovici | E
status zastite
KULTURNI KRAJOLIK . . . .
(registrirano, evidentirano, planirano)
Poluotok Osejava P

Napomena: Redni brojevi navedeni u tablici podudaraju se s brojevima na kartografskom prikazu: 3.A. Uvjeti za koristenje,
uredenje i zastitu prostora — Graditeljska bastina.

Spomenici oznaceni oznakom zvjezdice ( * ) zasticeni su ovim Prostornim planom i Konzervatorskom studijom, ali nisu ucrtani na
kartografskim prikazima. b éiela-€ ik jan iaieznadit 2 2 istickem g

A a

6.1.1. Posebne mjere zastite kulturnog dobra

URBANISTICKA CJELINA GRADA MAKARSKE

Clanak 217.

(1) Obuhvat i granice zastite Urbanisticke cjeline grada Makarske (zone A i B) sastavni su dio kartografskih prikaza broj 3.a ,,Uvjeti
za koristenje, uredenje i zastitu prostora - Kulturna bastina” i broj 4. ,,Gradevinska podrucja naselja“. Oznaka kulturnog dobra u
Registru kulturnih dobara RH: Z-5140

(2) Prostorne mede Urbanisticke cjeline grada Makarske odredene su RjeSenjem Uprave za zastitu kulturne bastine Ministarstva
kulture, Klasa: UP-1-612-08/11-06/0174; Urbroj 532-04-01-1/3-11-1 od 1. srpnja 2011., sastavni dio kojeg je graficki prikaz, te
popis Cestica unutar zone A i zone B Urbanisticke cjeline grada Makarske. Zastitni i drugi radovi na podrucju Urbanisticke cjeline
grada Makarske mogu se poduzeti u skladu sa sustavom mjera zastite iz RjeSenja, samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.
(3) Sustav mjera zastite u zoni A:

U zoni A valoriziraju se svi povijesni slojevi kao integralni dio kulturnog dobra nastao njegovim povijesnim razvojem te se stoga
nalaZe cjelovita zastita povijesnih vrijednosti uz postivanje tradicije i funkcije prostora i njegovih sadrzaja.

Intervencije na postojecem gradevinskom fondu

Sve gradevinske intervencije potrebno je strogo kontrolirati te se stoga dozvoljavaju samo one koje se odnose na sanaciju i
odrZavanje postojeceg stanja uz minimalne zahvate u povijesne strukture (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija,
prezentacija). Pri rekonstrukciji gradevina obavezna je upotreba tradicijskih gradevnih materijala, oblikovnih elemenata i detalja.
Sve otvore gradevina potrebno je zatvoriti stolarijom. Krovove je potrebno pokriti kupom kanalicom. U slucaju da valorizacija
gradevine to dopusta drvene medukatne konstrukcije kamenih ku¢a mogu se izvesti kao postojece ili kao konstrukcije spregnute
od drvenih greda i plo¢a od laganog betona. Ne dozvoljava se povecanje katnosti postojecih gradevina, a dozvoljava se
prenamjena visokih potkrovlja u stambeni prostor uz zadrzavanje postojece geometrije i nagiba krovista i izgradnju luminara
oblikovanog prema tradicijskom modelu (zidani, jednostresni ili dvostresni). Ne dozvoljava se povecdanje tlocrtnih gabarita
postojec¢ih gradevina. Ne dozvoljava se cijepanje Cestica niti objedinjavanje manjih gradevnih jedinica u veée. Moguce je
prilagodavanje novih funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama.

Odstupanje od navedenog mogude je samo u iznimnim slu¢ajevima kod kojih ¢e se temeljem konzervatorske podloge donijeti
drugacije mjere zastite.

Ne dopusta se postavljanje novih instalacijskih elemenata — vjetrenjaca, solarnih kolektora, vanjskih jedinica klima uredaja na
ulicna procelja i kose krovne plohe. Nacin postave i oblikovanja reklama potrebno je rijesiti posebnom odlukom o komunalnom
redu Grada Makarske uz suglasnost nadlezne konzervatorske sluzbe.

Rusenje i zamjenska gradnja

U zoni A nije dozvoljeno rusenje povijesnih struktura niti zamjenska gradnja.

Interpolacije i nove strukture

U zoni A nisu dozvoljene interpolacije. Ne prihvaca se unosenje novih struktura i neprikladnih sadrzaja (otvoreni bazeni).
Uredenje javnih povrsina, parterna obrada ulica i trgova
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Za uredenje javnih povrsina potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodnu suglasnost nadleznog konzervatorskog odjela.

(4) Sustav mjera zastite u zoni B (djelomic¢na zastita povijesnih struktura)

U zoni B valoriziraju se svi povijesni slojevi nastali izvan najuze gradske jezgre krajem devetnaestog i u prvoj polovici dvadesetog
stoljeca. Ugrozenost graditeljskog fonda u ovoj zoni je narocito izrazena uslijed razli¢itih procesa uvjetovanih promjenama u
nacinu privredivanja i utjecajem turizma ¢ime je zapoceo proces devastacije urbanisticke cjeline.

Intervencije na postojecem gradevinskom fondu

U zoni B prihvatljive su sve intervencije koje ne narusavaju vizure i cjelovitost ulicnih poteza (sanacija, konzervacija,
konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija, rekompozicija, rekonstrukcija uz povecanje katnosti ili povecanje tlocrtnih gabarita) u
skladu s valorizacijom same gradevine i njezine neposredne okolice. Za svaki pojedini objekt unutar ove zone donosit ¢e se
zasebna odluka nadleznog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve
intervencije.

U zoni B nije dopustena zamjenska gradnja. Izuzetno je moguéa na mjestu rusevnih tradicijskih gradevina i rusevina i to u
njihovom izvornom tlocrtnom gabaritu i katnosti, a mora biti tipoloski uskladena s okolinom i posStovati osnovne karakteristike
prostora. Ne dozvoljava se uvodenje netipicnih oblikovnih elemenata (terase u krovistu, krovne terase — ravni krovovi), a moguce
je izvodenje balkona i luminara sukladno tipoloskom obrascu cjeline. Povijesne gradevine potrebno je obnavljati cjelovito, bez
obzira na vlasnicku strukturu te nije dopusteno povecanje katnosti i preoblikovanje geometrije krovista samo na dijelu gradevine.
Nije dopusteno objedinjavanje manjih gradevnih jedinica u vece.

Moguce je prilagodavanje novih funkcija i sadrZaja suvremenim potrebama.

Ne dopusta se postavljanje novih instalacijskih elemenata - vjetrenjaca, solarnih kolektora, vanjskih jedinica klima uredaja na
uliéna procelja i kose krovne plohe postojecih gradevina.

Interpolacije

Za svaku novu gradevinu unutar zone B donosit ¢e se zasebna odluka nadleznog konzervatorskog odjela, a ujedno je potrebno
ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije.

Interpolacije moraju postovati zateCenu graditeljsku strukturu i polozaj na gradevnoj Cestici (ugradena gradnja na vec formiranim
uli¢nim potezima) Sto je potrebno definirati prostorno - planskom dokumentacijom.

Gradnja otvornih bazena na podrucju zone B nije dopustena.

Clanak 218.

2. GRADEVINE - SPOMENICI KULTURE
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Clanak 222.

(1) Za svaku pojedinacnu gradevinu spomenik kulturne bastine kao najmanja granica zastite odreduje se pripadna gradevna
Cestica ili njen povijesni dio.
(2) Spomenici kulturne bastine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (okuénicom, dvoriStem, pristupom i slicno).

3. ARHEOLOSKI LOKALITETI
Clanak 223.

(1) Za evidentirane arheoloske lokacije predlazu se sljedeée mjere zastite:
—  predvidjeti moguénost registracije nalazista kao spomenicke lokacije,
— predvidjeti arheolosko sondiranje prilikom izvodenja bilo kakvih potencijalnih gradevinskih zahvata u zonama
arheoloskih lokaliteta,
—  predvidjeti arheoloski nadzor za Siru zonu prilikom izvodenja potencijalnih gradevinskih zahvata.

4. ETNOLOSKE CJELINE
Clanak 224.

(1) U etnozonama je potrebno ocuvati postojecu tipologiju izgradnje, te planskim pristupom revitalizacijom ocuvati lokalnu
tradiciju vodedi racuna o arhitektonskim formama i arhitektonskim elementima gradevina (erte, Skure, dimnjaci, krovni pokrov i
slicno) kao i o razvoju gospodarskih djelatnosti vezanih za tradicionalne obicaje stanovnika (poljoprivreda, obrt, seoski turizam i
slicno).

(2) Vrijedne gospodarske zgrade potrebno je sacuvati bez obzira na nemogucnost zadrzavanja njihove izvorne namjene te se one
mogu prenamijeniti u zgrade stambene ili poslovne namjene.

Clanak 225.

(1) U gradniji novih i rekonstrukciji postojecih gradevina preporuca se oblikovanje kojim ¢e se uspostaviti odnosi s postoje¢om
gradevnom strukturom na nacin da je potrebno uvazavati:

—  karakteristike postojece parcelacije gradevinskog zemljista,

—  poloZaj gradevina na pojedinoj gradevnoj Cestici,

— raspored gradevina i njihove medusobne odnose, narocito u odnosu na tlocrtne i visinske gabarite,

— orijentaciju gradevina, udaljenost od susjednih gradevina, gradevne linije,

— bitne arhitektonske elemente oblikovanja procelja kao S$to su raspored i veli¢ina otvora, te oblikovanje krovne

konstrukcije u odnosu na oblik, nagib, veliinu krovova i vrstu pokrova, te orijentaciju sljemena,
— gradevne materijale i boje arhitektonskih elemenata, te
— sacCuvati prvobitno oblikovanje ulica i druge lokalne uvjete gradnje.

Clanak 226.

(1) Potrebno je sacuvati etnozonu svakog pojedinog naselja odnosno izvorni neizgradeni prostor oko postojecih zgrada (okucénice,
vrtovi, polja).

5. SPOMENICKA PODRUCIA
Clanak 227.

(1) Na podrucju grada Makarske postojeca su groblja:
—  gradsko groblje Makarska,
— groblje u Velikom Brdu,
—  groblje u Makru.
(2) Ovim se Prostornim planom planira groblje grada na podrucju Sv. Andrije.
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(3) Za spomenicka podrucja potrebno je odrediti granicu odnosno pripadnu Cesticu, nacin odrzavanja i uredenja u planovima
nizeg reda.

Clanak 228.

(1) Groblja treba sacuvati unutar postojecih povijesnih okvira.
(2) Na grobljima je potrebno sacuvati povijesne nadgrobne spomenike ili spomen-ploce kao zapis identiteta lokalne sredine.

Clanak 229.

(1) Postojece gradsko groblje u Makarskoj, sa pripadaju¢om zasticenom Sumskom povrsinom, ukupne je povrsine 2.7 ha.

(2) Do izgradnje planiranog groblja omogucava se rekonstrukcija postojeceg groblja na nacin da ukopna mjesta (ukljucujuéi nova
ukopna mjesta ) zauzmu povrsinu od cca 1.1 ha, a preostala povrsina bude Suma i zastitno zelenilo.

(3) U rekonstrukciji je potrebno voditi racuna o karakteru postojeceg izgleda groblja i izbje¢i ugrozavanje okolnih namjena
prostora, odnosno potrebno je osigurati odgovarajucu zastitu racunajuéi odmak od susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 230.

(1) Postojece groblje u Velikom Brdu povrsine je 0,36 ha.
(2) Ovim Prostornim planom planirano je prosirenje groblja Ciji ¢e se obuhvat odrediti u UPU-u Veliko Brdo 2.
(3) Groblje u Makru zadrzava se unutar postojecih granica.

Clanak 231.

(1) Novo groblje povrsine 5,53 ha predvideno je na podrudju Sv. Andrija uz istoimenu crkvu koja je zajedno s podruéjem Glavice u
cijelosti zasti¢ena kao kulturno dobro.

6. KULTURNI KRAJOLIK POLUOTOKA OSEJAVA
Clanak 232.

(1) Poluotok Osejava preventivno je zasti¢en kao kulturno dobro (rjeSenje od 02. prosinca 2003.); preventivna zastita je prema
zakonskim propisima istekla, a prema uvidu u Registar kulturnih dobara RH navedeni lokalitet nije na popisu zasti¢enih.

(2)

7. KULTIVIRANI AGRARNI KRAJOLIK

Clanak 233.

(1) Specifican kultivirani agrarni krajolik koji se sastoji od podzidanih agrarnih terasa, obzidanih dolaca, suhozida u krajoliku ili
suhozida u ruralnim zonama, potrebno je posebno Cuvati od devastacija ili unistavanja i time ocuvati tradicionalnu osobitost
cjelokupnog prostora.
(2) Ne dopusta se betoniranje terasa koje bi promijenilo tradicijski na¢in uredenja poljoprivrednih povrsina.

6.2. Zastita prirodne bastine

Clanak 234.

(1) Zasticeni dijelovi prirode u rezimu zastite Zupanijske razine su:
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Tablica F: ZASTICENI DIJELOVI PRIRODE ZUPANHSKERAZINE| PRIJEDLOZI ZA ZASTITU DIJELOVA PRIRODE

KATEGORIA NAZIV DUJELA PRIRODE NASELJE STATUS ZASTITE REG::;QFSKI
Park prirode Biokovo — dio registrirano 775
Miletin bor — botanicki spomenik Veliko Brdo | registrirano
o Paleoloti¢ki nalazi Curilo Makarska evidentirane
Spomenik prirode (paleontoloski, geoloski i zoologki) predlozeno za zadtitu*
Pojedine postaje poucnog ekoloskog evidentirane
puta dr. fra Jure Radica predloZeno za zastitu™*
Spomentk Botanicki vrt Kotigina Kotigina Swicentirane 850
parkovne arhitekture registrirano
- -
Poluotok Osejava Makarska y o
predlozeno za zastitu
- -
Poluotok Sv. Petar Makarska y o
predlozeno za zastitu
Znacajni krajobraz Podrugje Vepric — Zdrilo — Baskovici Veliko Brdo . o
predloZeno za zastitu
Kanjon Vrutak Makarska y v 8
predloZeno za zastitu
Napomene:

* predlozeno za zastitu prema PPSDZ-u
**3titi se mjerama ovog Plana

Clanak 235.

(1) Ovim Prostornim planom stiti se:
—  znacajni krajobraz - Sira zona od granice Parka prirode Biokovo do nove drzavne ceste,
— spomenik prirode - geomorfoloske formacije uz kanjon potoka Vepric te klifovi poluotoka Sv. Petar i Osejava,
— spomenik parkovne arhitekture - park Sv. Petar.

Clanak 236.
(1) Znacajni krajobraz poluotoka Osejava i Sv. Petar je prirodan prostor namijenjen u najve¢em dijelu odmoru i rekreaciji.
Clanak 237.
(1) Znacajni krajobraz kao Sira zona od granice Parka prirode Biokovo do planirane drzavne ceste je prirodni ili kultivirani predjel
vece estetske ili kulturno-povijesne vrijednosti. Kultivirani krajolik proteZe se od granice s TuCepima prema Velikom Brdu.
(2) U krajobrazu iz stavka 1. ovog ¢lanka nisu dopustene radnje koje narusavaju obiljeZja zbog kojih je zastita predloZena.
Clanak 238.
(1) Spomenik prirode Miletin bor, geomorfoloske formacije uz kanjon potoka Vepric, klifovi Sv. Petra i Osejave su pojedinacni i
neizmijenjeni dio ili skupina dijelova Zive ili nezive prirode koji ima znanstvenu, estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednost.
(2) Na spomeniku prirode ili u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopustene radnje koje ugrozavaju njegova obiljezja i vrijednosti te

se ne mogu ugroziti bilo kakvom aktivnoscu.

Clanak 239.
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(1) Spomenik parkovne arhitekture Botanicki vrt KotiSina i park Sv. Petar je artificijelno oblikovani prostor koji ima vecu estetsku,
stilsku, umjetnicku, kulturno-povijesnu ili znanstvenu vrijednost.

(2) Na spomeniku parkovne arhitekture i u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopusteni zahvati kojima bi se promijenile ili narusile
njegove neizmijenjene vrijednosti, ali je moguce uredenje i opremanje u svrhu koristenja uz suglasnost nadleznih sluzbi zastite.

Clanak 240.

(1) Ovim Prostornim planom je predloZena zastita sljedecih podrucja:
—  potezi zelenila uz postojece vodotoke (etnoloska podrudja),
—  podrudje kultiviranog krajolika,
—  Sumske povrsine na podrucju BiloSevac,
— istaknute glavice kao pejzazne tocke,
—  vizurni potezi s glavica prema obalnoj Setnici i s obalne Setnice prema istaknutim visinskim kotama,
—  gradski drvoredi — duz obalne Setnice te gradske rive,
—  potezi borove Sume uz plaze.
(2) Prostore iz stavka 1. ovog ¢lanka potrebno je ocuvati kao trajni element pejzaza te ih Stititi od izgradnje.

Clanak 240a.

(1) Podrucje obuhvata Plana sastavni je dio podrucja Ekoloske mreze Republike Hrvatske (Uredba o ekoloskoj mreZi - ,Narodne
novine" br. 124/13, 105/15) odnosno tu se nalaze:

PODRUCJA EKOLOSKE MREZE RH (NATURA 2000 PODRUCIA)

R.br. Naziv podrucja Oznaka
1 Podrucja oCuvanja znacajna za ptice - POP Biokovo i Rili¢ HR1000030
2. U. Ramova; u. Krvavica HR3000128
3. Sveti Petar HR3000124
4. Podrucja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove - POVS | Osejava HR3000125
5. Podbiokovlje HR2001350
6. Biokovo HR5000030

(2) Podrucjem ekoloske mreze upravlja se u skladu s Uredbom o ekoloskoj mrezi, a radi oc¢uvanja bioloske i krajobrazne
raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti.

(3) Podrucja ekoloske mreze prikazana su na kartografskom prikazu br. 3.e. ,,Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora,
Ekoloska mreZa — NATURA 2000 u mijerilu 1:25000.

(4) Ovim Odredbama daju se osnovne smjernice za mjere zastite podrucja Ekoloske mreze RH za podrucje Grada Makarske, i to:
Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati znacajan negativan utjecaj na ciljne vrste i stanisne tipove podrucja ekoloske mreze
podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu, sukladno ¢lanku 24. stavku 2. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine br.
80/13). Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja ekoloske mreZe posebice treba izdvoijiti eventualno intenzivno
Sirenje i/ili formiranje novih gradevinskih podruc¢ja, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore i razvoj turistickih zona.

7. Postupanje s otpadom
Clanak 241.

(1) Osnovna nacela prikupljanja otpada veZu se na smanjenje, odvajanje i recikliranje otpada kako bi se u najve¢oj mogucoj mjeri
smanijile koli¢ine i Stetnost otpada.

Clanak 242.
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(1) U Gradu Makarskoj nema pogodne lokacije za odlaganje komunalnog otpada. Konacno rjesenje obrade i odlaganja otpada
(mijesani komunalni i neopasni proizvodni otpad) s podru¢ja Grada Makarske predvida se u Centru za gospodarenje otpadom
Splitsko - dalmatinske Zupanije u Lecevici.

Clanak 243.

(1) Grad Makarska je obvezan na svom podrudju osigurati uvjete i provedbu mjera za gospodarenje komunalnim otpadom i za
odvojeno prikupljanje otpada propisanih Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te postupati prema Planu
gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje 2014.-2020. godine (Glasnik Grada Makarske br. 10/14)

(2) Radi sto kvalitetnijeg odvojenog prikupljanja otpada potrebno je detaljno razraditi sustav primarne selekcije otpada kroz
uredenje “zelenih otoka” i reciklaznog dvorista.

(3) Zeleni otoci su mjesta na javnim povrsinama na kojima se nalazi jedna ili viSe posuda za prihvat odvojeno sakupljenog otpada
iz domacinstva. U pravilu se sastoje od 4 spremnika razli¢ite boje, koji se postavljanju sukladno posebnoj odluci nadleznog tijela
jedinice lokalne samouprave. Spremnici i zeleni otoci ¢e se postavljati na javnim povrSsinama na nacin da je do njih omogucéen
pristup komunalnom vozilu, te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim prometnim povrsinama (preglednost raskrizja,
nesmetani prolaz biciklista, pjeSaka i osoba s invaliditetom).

Clanak 244.

(1) Na podrucju grada Makarske na planira se izgradnja proizvodnih ili zanatskih objekata koji u proizvodnom procesu koriste kao
sirovinu ili nusproizvod opasni otpad.

Clanak 245.

osigurati funkcioniranje reciklaznog dvoriSta na svom podrucju, kako bi se smanjile koli¢ine otpada na nacin odvojenog
sakupljanja i iskoristavanja korisnih sastojaka iz otpada (reciklaze otpada).

(2) Reciklazno dvoriste je gradevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladistenju posebnih vrsta otpada (papir, staklo,
metal, PVC i drugi); u obuhvatu istog je moguce zbrinjavanje neopasnog gradevinskog otpada (gradevinski materijal iz iskopa i
obradeni gradevinski otpad), sukladno posebnima propisima i odobrenjima nadleznih tijela.

(3) Lokacija reciklaznog dvorista za odlaganje komunalnog otpada odreduje se na podruéju komunalno servisne zone (K3) juzno
od groblja Sv Andrije, na dijelu k¢ 5092 KO Makar.

(4) Unutar povrsine odredene za reciklazno dvoriste, dopusta se gradnja montaznih i ¢vrstih gradevina, najvec¢e dopustene visine
1 etaZe, te otvorenih nadstreSnica, uz obvezu izvedbe parkiralisnih povrsina za vozila za dopremu/otpremu otpada i vozila
zaposlenika/korisnika zone. Dimenzije gradevine/a i unutarnja organizacija prostora u zahvatu reciklaznog dvorista proizlaze iz
uvjeta tehnoloskog procesa. Reciklazno dvoriste se mora ograditi te koristiti na nacin da se njegovim koristenjem ne ugrozava ili
onemogucava koristenje susjednih gradevnih Cestica.

8. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 246.
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(1) Ovim Prostornim planom odreduju se kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacaju zastitu tla, zraka, vode, mora, te zastitu od buke i
posebnu zastitu radi sprjeCavanja nepovoljnih utjecaja na okoli$ radi ocuvanja okolisa u naslijedenom, odnosno prvotnom, ili
neznatno promijenjenom stanju.

8.1. Zastita tla

8.1.1. Sumsko tlo
Clanak 247.

(1) Zastitne Sume i Sume posebne namjene treba izluciti iz sustava gospodarskog koristenja. Potrebno je i povecati zastitu Suma
od oneciSéenja i pozara.
(2) Zastita Suma i Sumskih povrsina odredit ce se sljede¢im mjerama:
— odrzavati postojece Sume putem ocuvanja i pravilnog gospodarenja,
— djelovati na o¢uvanju Suma u reprezentativnim ekoloskim sustavima i krajolicima,
— ostvariti razvoj i jacanje Suma zasadenih u neindustrijske svrhe radi podrzavanja ekolosko prihvatljivih programa
posumljavanja novih i ve¢ poSumljenih podrucja,

8.1.2. Poljoprivredno tlo
Clanak 248.

(1) Kategorija poljoprivrednog zemljista je procijenjena vrijednost proizvodne sposobnosti zemljiSta obzirom na vrijednost tla, te
uvjete klime i reljefa.
(2) Za ocuvanije i koristenje preostalog kvalitetnog zemljiSta za poljodjelsku i stocarsku svrhu odreduju se sljedec¢e mjere:

— smanijiti koristenje kvalitetnog zemljista za nepoljoprivredne svrhe,

—  poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,

—  prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne preduvjete za proizvodnju.

8.1.3. Tlo za gradenje
Clanak 249.

(1) U planovima niZeg reda odredenih ovim Odredbama potrebno je voditi racuna da se gradnja ne planira na tlima izloZzenim
eroziji, kao i o nacelu prevencije od procijenjene opasnosti.

8.2. Zastita zraka
Clanak 250.

(1) U svrhu povecanja kvalitete Zivota na podrucju grada Makarske i sprje¢avanja potencijalnog ugroZavanja onecis¢enja zraka na
planiranim prostorima za stambenu i turisti¢ku izgradnju, te mogucnosti odredivanja granica dopustivosti ugrozavanja okolisa,
potrebno je kontinuirano mjerenje onecis¢enja zraka.

(2) Zastita zraka provodi se sukladno propisima o zastiti zraka.

8.3. Zastita od buke
Clanak 251.

(1) Zastita od buke na podrudju obuhvata Prostornog plana provodit ¢e se mjerama:
—  sprije¢avanja nastajanja buke (iz pogona, s javno prometnih povrsina, helidroma na Curilu, iz ugostiteljskih objekata,
diskoklubova)
— utvrdivanja i pracenja razine buke,
— otklanjanja i smanjivanja buke na dopustenu razinu.
(2) Otklanjanje i smanjivanje buke na dopustenu razinu iz stavka 1. ovog ¢lanka provodit ¢e se sljedeéim redoslijedom:
—  otkloniti i/ili smanijiti buku na izvoru,
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—  sprijediti Sirenje buke (barijerama),
— izolirati gradevinu od vanjske buke.
(3) Kao dopunsko sredstvo za zastitu od buke i kao prirodna prepreka, koriste se i pojasi zelenila.

8.4. Zastita voda
Clanak 252.

(1) Zastita voda provodi se ovisno o zoni zastite izvora vode za pice i posebnim propisima.

(2) zastitu voda od oneciséenja na slivnom podrucju Grada te zastitu od Stetnog djelovanja voda provodit ¢e se sprjecavanjem i
spustanjem povrsinskih i podzemnih voda u osjetljiva podruéja odredena ovim Prostornim planom.

(3) Vodozastitno podrucje podijeljeno je na kategoriju I. i II. zastite i to na dva podrucja: podrucje potoka Vepric i podrucje potoka
Vrutak kao izvorista. |. kategorija vodozastitnog podrucja obuhvaca povrsinu od 222 ha, a Il. kategorija povrsinu od 420 ha.

Clanak 253.

(1) Posebno se zasti¢uju vodotoci na podruéju grada Makarske kao posebno vrijedni ekoloski sustavi, pejzazne vrijednosti, a
posebno su zasti¢eni konzervatorskom studijom zastite kulturnih dobara.

8.5. Zastita mora
Clanak 254.

(1) Cijelo obalno more Grada Makarske odreduje se kao osobito vrijedno podrudje radi postojece Cistoce more. Ova vrijednost
mora se ocuvati radi daljnjeg turistickog razvoja te podrucje zastiti od bilo koje vrste onecis¢enja.

Clanak 255.

(1) Ovim Prostornim planom se obalno more kategorizira u dvije kategorije:
| kategorija - ekoloski osjetljivo more:
e more u dosad zasticenim podrucjima (podrucja vrijedne prirodne bastine - podrucje hridinastih i sipinastih strmih obala)
- more ispred podrucja BiloSevca, poluotoka Sv. Petar i Osejave
Il kategorija - ekoloski manje osjetljivo more:
®  more na podrucju vece izgradenosti obalnog pojasa grada Makarska (more u zoni utjecaja s kopna),
e unutar 300 m od morske obale.

Clanak 256.

(1) Ovim Prostornim planom se planiraju sljede¢e mjere zastite i unapredenja kakvoce mora:

—  zaStita prostora, te zdravlja ljudi i ekosustava skladanim i postojanim razvojem,
izgradnja i/ili rekonstrukcija te bolje odrzavanje uredaja za predobradu tehnoloskih otpadnih voda prije njihova
ispustanja u more ili kanalizaciju,
povecanje stupnja pokrivenosti podrucja sustavom nepropusne kanalizacije, rekonstrukcija propusnih dijelova
postojece kanalizacije te dovrSenje izgradnje centralnog uredaja za procis¢avanje komunalnih otpadnih voda,

—  kontinuirano pracenje stanja kakvoée mora.
(2) Radi sprjecavanja onecis¢enja uzrokovanih pomorskim prometom i luckim djelatnostima, potrebno je provoditi sljedeé¢e mjere
zastite:

— U luci osigurati prihvat zauljenih voda i istro$enog ulja,

— instalirati uredaje za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica,

—  postaviti kontejnere za odlaganje istrosenog ulja, ostataka goriva i zauljenih voda,

—  odrediti nacin servisiranja brodica na moru i kopnu.

Clanak 257.
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(1) Na dijelovima akvatorija namijenjenih kupanju, sportu i rekreaciji, na podrucju obuhvata ovog Prostornog plana, potrebno je
postiéi najmanije Il. stupanj kakvo¢e mora za kupanje (more pogodno za kupanje).

8.6. Mijere-pesebne-zastite Zahtjevi zastite i spasavanja
Clanak 258.

(1) Temeljne zadace sustava zastite i spasavanja su:
—  prosudba mogudih ugrozavanja i posljedica,
— planiranje i pripravnost za reagiranje,
— reagiranje u zastiti i spasavanju u slucaju katastrofa i vecih nesreca,
— poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi Zurne normalizacije Zivota na podrucju na kojem
je dogadaj nastao.
(2) Temeljne zadace sustava zastite i spasavanja iz stavka 1. ovog ¢lanka ostvaruju se:
— praéenjem i prosudbom aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe i veée nesrece,
—  prevencijom, organiziranjem i pripremanjem aktivnosti i mjera kojima je svrha povecati i unaprijediti pripravnost
postojecih operativnih i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i ve¢im nesre¢cama,
— trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvjezbavanjem i usavrSavanjem sudionika zastite i
spasavanja,
— uzbunjivanjem gradana i priop¢avanjem uputa o ponasanju glede moguce prijetnje,
— obavjeséivanjem sudionika zastite i spasavanja o prijetnjama te mogucnostima, nacinima, mjerama i aktivnostima
zastite i spasavanja,
— aktiviranjem operativnih snaga.
(3) Operativne snage na podrucju grada Makarske sastoje se od:
— sluzbi i postrojbi pravnih osoba i srediSnjih tijela drzavne uprave koje se zastitom i spasavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti,
—  vatrogasnih zapovjednistava i postrojbi,
— sluzbii postrojbi nadlezne sluzbe,
—  zapovjedniStava zastite i spasavanja,
— sluzbi, zapovjednisStava i postrojbi civilne zastite.
(4) Prilikom izrade prostorno - planske dokumentacije uzeg podrucja i projektiranja objekata predvidenih ovim prostornim
planom potrebno je primjenjivati mjere sadrzane u “Procjeni ugrozenosti stanovnistva, materijalnih, kulturnih dobara i okolisa za
Grad Makarsku”, (odnosno njenim eventualnim kasnijim izmjenama i dopunama).
(5) Procjena ugrozenosti je temeljni dokument za izradu Plana zastite i spasavanja kao i Plana civilne zastite, a ujedno je dio
procjena i planova koji se donose na razini Zupanije. Sadrzi prosudbu moguée ugrozenosti stanovniStva, materijalnih dobara i
okolisa od opasnosti, nastanka i posljedica prirodnih i tehnicko - tehnoloskih katastrofa te prosudbu mogucénosti i snaga koje se
mogu mobilizirati za potrebe zastite i spasavanja.
(6) U posebnom izvatku iz Procjene ugrozZenosti, naslovljenom kao "Zahtjevi zastite i spasavanja u dokumentima prostornog
uredenja Grada Makarska" (Odluka o donosenju Procjene ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i
velikih nesre¢a za podrucje Grada Makarske", KLASA: 810-01/10-10/13, URBROJ: 2147/05-08-1/1-11-4, usvojena 15. oZujka 2011.
na 17. sjednici Gradskog vijeca) utvrduju se i propisuju preventivhe mjere ¢ijom ¢e se implementacijom umanijiti posljedice i
ucinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesre¢a po kriti¢nu infrastrukturu te povedati stupanj sigurnosti
stanovnistva, materijalnih dobara i okolisa.
(7) 1zvadak iz prethodnog stavka je prilog ovog prostornog plana.
(8) Pri projektiranju planiranih gradevina u obuhvatu ovog Plana, primjenjivati i odredbe Pravilnika o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86), te Pravilnika
o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16), te druge zakonske propise iz podrucja zastite i spasavanja.
(9) Prema clanku 39. Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15) vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno
boravi vise od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni,
trgovacki centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slicno, u kojima se zbog buke ili akustike izolacije ne moZe osigurati
dovoljna Cujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi interni sustav za uzbunjivanje i
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obavjescivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopc¢enja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i
mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti. Vlasnici gradevina duZni su, bez naknade, na zahtjev DrZzavne uprave za zastitu i
spasavanje dopustiti postavljanje uredaja za uzbunjivanje gradana i koristenje elektri¢ne energije.

Clanak 259.

(1) Civilna zastita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja gradana, pravnih osoba, tijela drzavne uprave i jedinica lokalne
samouprave i uprave radi zastite i spasavanja gradana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehnicko-
tehnoloskih, ekoloskih nesreca te od ratnih razaranja.
(2) Temeljne zadace civilne zastite humanitarne su naravi i odnose se na:
— otklanjanje uzroka i neposrednih opasnosti te spre¢avanje nastajanja i Sirenja nepogoda, nesreca ili ublazavanja
posljedica ratnih razaranja,
— organizirano i pravodobno sudjelovanje u zastiti i spasavanju za vrijeme djelovanja prirodne nepogode ili druge nesrece,
u izvanrednim okolnostima, te u slucaju ratnog stanja,
— uklanjanje posljedica prirodnih, tehnicko-tehnoloskih i ekoloskih nesreca te ratnih razaranja do osiguranja najnuznijih
uvjeta za zivljenje i rad.
(3) Civilna zastita obuhvaca:
— osobnu i uzajamnu zastitu gradana,
— mjere zastite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara, te motrenje, obavjescivanje i uzbunjivanje za potrebe civilne
zastite,
—  postrojbe, sluzbe i tijela za upravljanje i vodenje postrojbi te druge oblike organiziranja civilne zastite.
(4) Za organiziranje i provodenje civilne zastite odgovorni su vlasnici, korisnici stambenih i poslovnih objekata, pravne osobe te
tijela nadlezna za vodenije civilne zastite u mjesnim odborima, a u gradu Makarskoj nadlezne sluzbe civilne zastite.

Clanak 260.
(1) Ovim Prostornim planom utvrdene su mjere posebne zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
Clanak 261.

(1) Mjere i zahtjevi zastite od elementarnih nepogoda koji se primjenjuju u ovom Prostornom planu obuhvadaju:

— preventivne mjere koje se poduzimaju u slu¢aju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda - mjere kojima se
osigurava Sto bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih gradevina, smanjuje njihova izlozenost i povredljivost od
razaranja (manja visina gradevina, manja gustoca izgradenosti, vise zelenih povrsina, ve¢a udaljenost izmedu gradevina i
dr.),

— mjere sudjelovanja u zastiti kada nastupe elementarne nepogode - mjere koje omogucuju Sto ucinkovitiju evakuaciju,
premjestanje, spasavanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanje ljudi i uklanjanje gradevina i dr.,
mjere koje omogucavaju elastican prijelaz iz jednog u drugi oblik prometa i kretanja (iz optimalnih u izvanredne uvjete),

— mjere ublazavanja i otklanjanja neposrednih posljedica nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda - mjere koje
omogucavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih prirodnih nepogoda i drugih incidentnih -
izvanrednih dogadaja, mjere koje omoguéavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u slucaju ostecenja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sl.)

— druge mjere kojima se smanjuje opasnost od elementarne nepogode.

(2) Elementarnim nepogodama u smislu zakona smatraju se:

— potresi od 6 i viSe stupnjeva po MCS ljestvici,

— poplave i druge elmentarne nepogode koje ugrozavaju zivote ljudi ili uzrokuju stetu na imovini ve¢eg opsega,

— nesrece uzrokovane pozarom, eksplozijom, prometnim udesima, i

— drugim sli¢nim pojavama koje mogu ugroziti Zivote veéeg broja ljudi ili uzrokovati Stetu na imovini veceg opsega.

Clanak 262.

(1) Mjere zastite od ratnih opasnosti obuhvadaju:
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— sklanjanje ljudi i materijalnih dobara #
rada i stanovanja,

—  zbrinjavanje ugrozenih i nastradalih,

— zamracivanje,

— radiolosko- biolosko-kemijsku zastitu,

—  efikasnu medicinsku pomo¢,

—  zaStitu od pozara, rusenja i eksplozija, i

— druge mjere utvrdene propisima.

e na pogodna manja ugrozena mjesta u blizini

8.6.1. Preventivne mjere

Clanak 263.

(1) Ovim Prostornim planom odredene su preventivne mjere zastite prostora:
— identificiranje, izdvajanje i zaStita zona koje Stite izvoriSta i rezerve kvalitetne pitke vode,
—  zaStita poljoprivrednog zemljista od nenamjenskog koristenja, degradacije i pretvaranja u neplodno tlo,
— odredivanje i zastita najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljista,
— sprjecavanje prekomjerne eksploatacije i devastacije Suma i poticanje poSumljavanja goleti,
— osiguranje osnove za racionalno gospodarenje Sumama i Sumskim zemljistem,
—  povezivanje Suma u sustav koji se proteze do parkova u centru grada,
—  zastita vodotoka i starih vodenica.

Clanak 264.

(1) Ovim Prostornim planom odreduje se kao preventivna mjera zastite da kod izgradnje novih dijelova naselja, neto gustoca
naseljenosti stambene zone ne smije prelaziti 200 st/ha.

8.6.2. Sklanjanje ljudi
Clanak 265.

Clanak 267.
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(1) Sklanjanje je organizirano upudivanje gradana u najblizu namjensku gradevinu za sklanjanje ili u drugi pogodan prostor koji
omogucava optimalnu zastitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u gradevinama koje su prilagodene za sklanjanje
te komunalne i druge gradevine ispod povrsine tla namijenjene javnoj uporabi kao Sto su garaZze, trgovine i drugi pogodni
prostori).

(2) Evakuacija znaci premjestanje ugrozenih osoba, Zivotinja i pokretne imovine iz ugrozenih objekata ili podrucja.

Clanak 268.

(1) Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zastite (NN broj 82/15) prestali su vrijediti Pravilnik o odredivanju gradova i
naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu (NN br. 2/91.) i Pravilnik o tehni¢kim normativima za
sklonista (NN br. 53/91.), ¢&ime je izvan snage stavljena i obveza planiranja i gradnje sklonista.

Clanak 269.
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Clanak 271.

(1) Na podrudju grada Makarske postoje 4 sklonista s ukupno 600 sklonisnih mjesta. To su:

1. Zelenka — Li¢ka ulica: 150 sklonisnih mjesta

2. Osejava 150 sklonisnih mjesta

3. Sv.Petar 150 sklonisnih mjesta

4. Glavica — Molizanskih Hrvata 150
(2) Danom stupanja na snagu Zakona o sustavu civilne zastite (NN broj 82/15) poslove upravljanja i odrZavanja sklonista na
svojem podrucju preuzima Grad Makarska, odnosno vlasnik gradevine u kojoj se nalazi postojece skloniste.
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Clanak 276.

8.6.3. Zastita od rusenja
Clanak 282.

(1) Propisima se odreduju i mjere zastite od rusenja za:
— ceste i ostale prometnice,
—  krizanje cesta,
— stambene, poslovne objekte i objekte javnih sadrzaja.

Clanak 283.

(1) Radi zastite od rusenja medusobni razmak stambenih odnosno poslovnih objekata ne moze biti manji od visine sljemena
krovista veceg objekta, ali ne manji od H1/2+H2/2+5 m.
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(2) Medusobni razmak objekata moZe biti i manji od navedenog u stavku 1. ovog ¢lanka pod uvjetom da je tehnickom
dokumentacijom dokazano:
— daje konstrukcija objekta otporna na rusenje od elementarnih nepogoda,
— da u slucaju ratnih razaranja rusenje objekta neée u veéem opsegu ugroziti Zivote ljudi i izazvati osteéenja na drugim
objektima.
(3) Medusobna udaljenost izmedu objekata niske stambene izgradnje ne moze biti manja od 6 m, ali ne manja od visine sljemena
krova veceg objekta.

Clanak 284.

(1) Unutar svakog podrucja grada potrebno je osigurati dovoljno veliku neizgradenu povrsinu za sklanjanje od rusenja i evakuaciju
stanovnistva Cije su granice od susjednih objekata udaljene najmanje za polovicu njihove visine (H/2).
(2) Uz postojece slobodne povrsine (znacajni krajobraz poluotoka Osejava i Sv. Petar, gradski park Donja luka, spomenik Glavica,
Franjevacki samostan te Skolska dvorista) planirane su i nove slobodne zone:

—  rekreacijske Sume Blace i Cvitacka na podrucju BiloSevac,

—  zeleni pojasi duz zasti¢enih vodotoka.
(3) Sve navedene otvorene povrsine mogu posluZiti kao prostori za evakuaciju ljudi, a

Clanak 285.

(1) Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnim mjerama od rusenja zgrada i ostalog zaprjeivanja radi Sto brze i
jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(2) Kod krizanja cesta u dvije ili vise razina mora se osigurati cijeli lokalitet ¢vorista na nacin da se isti reZim prometa moze
preprojektirati za obavljanje na jednoj razini.

8.6.4. Zastita od poplava i susa
Clanak 286.

(1) Zastita od stetnog djelovanja voda odnosi se na bujicne vodotoke koji svojom erozijom i bujicama ugroZavaju okolno podrucje
pa se na njihovim tokovima planiraju regulacijski i zastitni objekti.

(2) Unutar gradevinskih podrucja vodilo se racuna da se obale vodotoka stite te da se osiguraju od uzurpacije korita.

(3) Planira se dodatna izgradnja zastitnih objekata radi zastite naselja od poplava, koja ¢e se detaljnije odrediti posebnim
elaboratom.

Clanak 287.

(1) Ovim Prostornim planom planira se obrana od poplava na nadin da se stiti najveéi protok buji¢nih potoka poprecnim
barijerama, utvrdenjem obala i daljnjim uredenjem odnosno regulacijom korita potoka.

(2) Za potoke, ciji je tok reguliran (juzno od magistrale - Vrutak i Proslap te potok Mosteni juzno od mosta) potrebno je odrzavati
tu regulaciju.

(3) U rekonstrukciji i izgradnji prometnica, otvorenih javnih prostora, treba ugraditi u projektna rjeSenja regulaciju sustava
odvodnje.

(4) Za potrebe grada Makarske izradit ¢e se plan zastite i djelovanja u ekstremnim situacijama i evidentirati postojece cisterne,
koje ée se valorizirati i eventualno zadrzati u funkciji (sanacija, rekonstrukcija) kroz posebne projekte.

Clanak 288.

(1) Ekstremnom situacijom smatra se vodeni morski val visine 10 m koji se iako rijetko, moZe pojaviti, za Sto je potrebno odrediti
njegov utjecaj i nacin zastite obalnog podrucja.
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8.6.5. Zastita od potresa
Clanak 289.

(1) Cijelo podrucje grada Makarske je u zoni najveceg rizika potresa (IX. stupanj MCS ljestvice).

(2) Protivpotresno projektiranje gradevina kao i njihovo gradenje mora se provoditi sukladno vazeéim zakonima, tehnickim
propisima i normama koji reguliraju zastitu od potresa, a provode se ve¢ od sedamdesetih godina proslog stoljeéa.

(3) Projektiranje, gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres jacine IX.
stupnjeva MCS ljestvice te Ce se za nijih, tj. za konkretnu lokaciju racunati prema poznatoj seizmicnosti, a izvrsit ¢e se dodatna
geomehanicka i geofizicka istrazivanja.

(4) Kod izrade urbanistickih planova uredenja, kao i kod projektiranja, potrebno je uvazavati mjere zastite od potresa sukladno
elaboratu "Zahtjevi zastite i spasavanja u dokumentima prostornog uredenja za Grad Makarsku"

(45) Kod rekonstruiranja postojecih gradevina izdavanje lekaeijskibh— eradevnib-dezvela odgovarajucih akata za gradenje treba
uvjetovati ojacavanjem konstrukcije gradevine sukladno vazeéim zakonima, propisima i normama.

(56) Vazne gradevine iz stavka 3. ovog Clanka su sve vece stambene gradevine i gradevine drustvene i ugostiteljsko turisticke
namjene, energetske gradevine, mostovi, vijadukti, tuneli i sl.

8.6.6. Zastita od pozara
Clanak 290.

(1) Podrudje grada Makarske je kao i cijela regija izloZeno pove¢anom riziku od pozara.

(2) Zastita od pozara temelji se na zakonima, propisima i normama koje ureduju predmetnu problematiku, a provodi se u skladu s

Procjenama ugroZenosti od pozara, Planovima zastite od pozara, kategorijama ugroZenosti od pozara gradevina, gradevinskih

dijelova i otvorenih prostora odgovarajuéim ustrojem motriteljsko — dojavne sluzbe, profesionalnim i dobrovoljnim vatrogastvom

Grada i pravnih subjekata.

(3) Na podrudju grada Makarske, sukladno stavku 2. ovog ¢lanka organizirana je zastita od poZara putem motriteljsko-dojavne

sluzbe i dobrovoljnog vatrogastva Grada i pravnih subjekata.

(4) Mjere zastite od poZara provode se na osnovu uvjeta izdanih od MUP-a, Policijska uprava Splitsko - dalmatinska broj 511-12-

21-7410/2-2015-M.P. od 29.05.2015. god.

(5) Kod izrade urbanistickih planova uredenja, kao i kod projektiranja, potrebno je posebno voditi racuna o:

— mogucénosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,

— sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,

— osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

— osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojec¢a i nova naselja, gradevine, postrojenja i prostore te
njihova poZarna opterecenja i zauzetost osobama.

(6) Pri projektiranju gradevina obvezno je primjenjivati sljede¢e mjere zastite od poZara odnosno posebne uvjete gradenja iz

podrucja zastite od pozara:

a) Mijere zastite od poZara se moraju projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu
problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proracuna i modela
prema ¢l. 25. stavku 3. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10). Posebnu pozornost je potrebno obratiti na:

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03),

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju pozara (NN 29/13),

e Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06),

e Garaze projektirati prema austrijskom standardu OIB — Smjernice 2.2. ProtupoZarna zastita u garazama, natkrivenim
parkirnim mjestima i parkirnim etazama, 2011.

e Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008.

e Uredske zgrade projektirati prema americkim smjernicama NFPA 101/2012

e Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskim standardom TRVB N 138 ili americkim
smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),

e Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),

e QObrazovne ustanove projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.),

e Izlazne puteve iz objekata projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (2012.),
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e Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards 2000 Edition ili European
Guideline CFPA-E No 15:2012 F fire safety in Guest Harbours and Marinas.
b) U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi potrebno je postupiti
sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10).

Clanak 291.

(1) Radi zastite od poZara potrebno je:
— unapredivati vatrodojavni sustav,
— regulirati parkiranje uz infrastrukturne i javne objekte, omoguciti pristup u svako doba,
—  kod rekonstrukcija i adaptacija predvidjeti odgovarajuce preventivne mjere,
—  provoditi preventivne mjere u stambenim objektima,
— odrzavati urednim javne i sanirati sve postojece cisterne,
— izbjegavati longitudinalnu izgradnju uz prometnice bez obzira na namjenu.

Clanak 292.

(1) Odredivanje zona zastite od poZara vatrobranim pojasima ovisno je o poZarnom opterecenju, a obavlja se prema=tablck
sukladno posebnom propisu.

Tablica-GrZONAZASTIE
Z ” . . Z .
Velovisoke veée-oc4 k Bvihv2i20m
Visoke vedeod-2 I INERTNCFET-PR
Srednie edide2 I INERTNV- S
Nisko : o i itenobi

(2) Vatrobrani pojasi, odnosno pozarne zapreke mogu biti ulice, parkovi i drugi slobodan prostor gdje nije dopustena izgradnja,
kao i prirodne prepreke - vodotoci.

Clanak 293.

(1) Zonama pojacane opasnosti od poZara smatraju se:

gradska luka,

prometni terminali i jawse garaze u javnom koristenju,

javne ustanove (kulturni centar, kino, viSenamjenska dvorana, sportske dvorane i sve ostale gradevine s moguc¢noscu
prihvata veceg broja ljudi),

nenadzirane Setnice i Sumski pojasi.

(2) Kod gradevina u kojima se predvida vedi broj ljudi obvezno planirati vatrodojavni sustav.

Clanak 294.

(1) Za podrucja oteZanog pristupa vatrogasnim vozilima treba planirati hidrantsku mrezu posebno na izdvojenim podrucjima
BiloSevca, Volicije i Platna.

(2) Za potrebe gasenja pozara u hidratantskoj mreZi treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati potrebnu koli¢inu vode i
odgovarajuéeg tlaka.
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(3) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu sukladno
propisima.

(4) Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevina i gasenja pozara na gradevini ili otvorenom prostoru treba planirati
odgovarajuce vatrogasne pristupe, prilaze i povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila.

(5) Na podrucjima zasti¢enog krajolika i na kontaktnim zonama Parka prirode Biokovo potrebno je odrZavati postojece poZarne
puteve i realizirati nove.

Clanak 295.

(1) Tijekom gradnje gradevina treba primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji osiguravaju:
— racionalnu vatrootpornost gradevine,
— brzo napustanje ugrozene gradevine, dijela gradevine ili otvorenog prostora,
— sigurnost susjednih gradevina u odnosu na zapaljenu, srusenu ili na drugi nacin ugrozenu gradevinu,
—  pristupacnost gradevini ili podrucju za potrebe vatrogasne intervencije ili pomodi.

Clanak 296.
(1) S obzirom na gustocu izgradenosti i poZarno opterecenje medusobna udaljenost gradevina provodit ¢e se prema kriterijima

utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima a posebno ée se rijesiti u planiranim urbanisti¢kim planovima uredenja.

9. Mjere za provedbu plana

9.1. Izrada urbanistickih planova uredenja
Clanak 297.

(1) Ovim Prostornim planom se propisuje izrada slijedecih urbanistickih planova uredenja:

Objavau
Br.  Naziv Povrsina (ha) “Glasniku Grada
Makarske”

1 Urbanisticki plan uredenja svetista Vepric 3,77 9/12

2 Urbanisticki plan uredenja naselja Veliko brdo 1 9,36

3 Lebanistidldnlan-uredenianaselia\eliko-brdo— 24

4 Urbanisticki plan uredenja naselja Zelenka 3 13,32

5 Urbanisticki plan uredenja naselja Pozare 2,53 16/11

6 Urbanisticki plan uredenja naselja Zelenka 1 13,95

7  Urbanisticki plan uredenja naselja Zelenka 2 7,10 16/11

8  Urbanisticki plan uredenja naselja Batinici 3,56 3/13

9 Urbanisticki plan uredenja naselja Moca 7,37

10  Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Glavica 3,73 9/12
11 Usbanistidkislan-uredenianaseliaMinice 160

12 Urbanisticki plan uredenja Bilaje 1 6,12 5/12
13 Urbanisticki plan uredenja Bilaje 2 13,55

14 Urbanisticki plan uredenja Volicija 2 9,79 16/11
15  Urbanisticki plan uredenja Volicija 1 8,21 9/12
16  Urbanisticki plan uredenja groblje sv. Andrija 10,90
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17  Urbanisticki plan uredenja sportsko — rekreativne zone Platno* 44-30-akvaterj1156 16/11
18 Urbanlstlckl pIan uredenja poslovne zone Dugls 2 6,10 17/14
e  aad

20 Urbanistiéki pIan uredenja kuIturno-povijesne cjeline grada Makarske 27,94

21  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisti¢ke zone Makarska - zapad 1 25/08
22 Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisti¢ke zone Makarska - zapad 2 3,20 9/12
23 Urbanlstlckl pIan uredenja ugostlteljsko turlstlcke zone Makarska zapad 3 9,00 16/11
24 16245

25 Urbanlstlckl plan uredenja Peskera 3,50 11/11
26  Urbanisticki plan uredenja “Program poticane stambene izgradnje” 9/09
27  Urbanisticki plan uredenja naselja Veliko Brdo 3 3,8

28 Urbanlstlckl plan uredenja naseIJa VeI|ko Brdo 4 6,6

30 7

32 Urbanisticki pIan uredenja ugostlteljsko turisticke zone T2 "BiloSevac 1" 29,54

33 Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisti¢ke zone T2 "Bilosevac 2" 27,60

34  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisti¢ke zone T1 "Bilosevac 3" 27,48

35  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko - turisticke zone T3 "Bilosevac 4" 8,90

Napomena—de-d “sr"‘ DspunePPUGC—a—radiuskladenja—sa-Zal preste

Napomene
- do donosenja Izmjena i dopuna PPUG-a (Glasnik Grada Makarske br. _/ ), Gradsko vijece Makarske je usvoijilo
planove iz tablice pod rednim brojevima: 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25 26,
- za plan pod brojem 17 smanjuje se obuhvat (iskljuuje se akvatorij i obalni dio), te se propisuje obveza donosenja
izmjena i dopuna tog plana

Detaljni plan uredenja Gradskog groblja Makarska (“Glasnik Grada Makarske” br. 6/05) se sukladno Zakonu o prostornom
uredenju smatra se urbanistickim planom uredenja.

n \/adaec! iy
(%):Za#g&adﬁﬁ%ﬁa —Zage o

Studije procjene utjecaja na okolis |zradu1u se za zahvate odredene posebnlm propisom.

9.3. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Clanak 299.

(1) Za naredno razvojno razdoblje grada Makarske odreduju se sljedece razvojne i druge mjere:
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1. poticanje disperzije centralnih gradskih sadrzaja na lokacije predvidene ovim Prostornim planom,

provodenje prenamjene, rekonstrukcije i uredenja podrucja Dugis$ u svrhu nove predvidene namjene.

3. poticanje razvoja cestovnog sustava izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojecih cesta te pripreme za izgradnju nove
obilaznice.

L

9.4. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni
Clanak 300.

(1) Gradevina izgradena u skladu s propisima €ija namjena nije u skladu s namjenom odredenom ovim Prostornim planom, moze
se rekonstruirati unutar postojecih gabarita do privodenja planiranoj namjeni.
(2) Za gradevine iz stavka 1. ovog Clanka dopusta se povecanje gabarita objekta do 6,0 m2 radi nuZne uporabe.

Clanak 301.

Brisan.
Clanak 302.

9.5 Mijere za urbanu sanaciju - uvjeti provedbe zahvata u prostoru za izgradene dijelove podrucja

U svrhu urbane sanacije za izgradena podrucja unutar i izvan gradevinskog podrucja, ovim Planom se propisuju mjere i uvjeti s
ciliem stvaranja pretpostavki za poboljSavanje stanja u prostoru za dijelove izgradenih podrucja Grada Makarske.

Clanak 303.
9.5.1 Uvjeti za rekonstrukciju postojecih (zakonitih) gradevina u gradevinskim podrucjima naselja

(1) Postojecim (zakonitim) gradevinama se smatraju gradevine koje imaju potrebna odobrenja za gradnju, gradevine ozakonjene
posebnim zakonima i sve gradevine izgradene prije 15. veljace 1968. godine.
(2) Kada su postojedi lokacijski uvjeti sukladni uvjetima Plana, rekonstrukcija postojecih gradevina odreduje se pod istim uvjetima
kao za nove gradevine, ovisno o zoni u kojoj se gradevina nalazi.
(3) Postojece gradevine koje premasuju uvjete odredene ovim Planom u pogledu maksimalno dozvoljenog nadzemnog
koeficijenta iskoristivosti gradevne Cestice (kis ili kisN) kao i maksimalno dozvoljene gradevinske bruto povrsine nadzemnih etaza,
zadrZavaju se u postojeéim gabaritima i ne mogu se povecavati.
(4) Postojece gradevine koje premasuju uvjete odredene ovim Planom u pogledu maksimalno dozvoljenog koeficijenta
izgradenosti (kig), zadrzavaju se u postojecim gabaritima i ne mogu se povecavati. Iznimno je moguca nadogradnja jedne etaZze,
(ukoliko se time ne prelazi najveci dopusteni kisN), za postojece gradevine koje imaju maksimalnu katnost dvije etaze (Po+Pr ili
Po+Su) te su udaljene minimalno 1 metar od mede, odnosno minimalno 3 metra od prometne povrsine ili linije
pomorskog/vodnog dobra.
(5) Kada je povrsina gradevne Cestice manja od Planom propisanog minimuma za novu gradnju, ovisno o zoni u kojoj se gradevina
nalazi, rekonstrukcija je dozvoljena samo u postoje¢im gabaritima gradevine. lznimno je moguca nadogradnja jedne etaze te
izgradnja pristupnog stepenista (bruto povrsine do 20 m2) van postojecih gabarita, (ukoliko se time ne prelazi najveci dopusteni
kisN), za postojece gradevine izgradene na gradevnim cesticama veéim od 300 m2, koje imaju maksimalnu katnost dvije etaze
(Po+Pr ili Po+Su) te su udaljene minimalno 1 metar od mede, odnosno minimalno 3 metra od prometne povrsine ili linije
pomorskog/vodnog dobra.
(6) Kada je udaljenost postojece gradevine od susjedne mede i/ili od prometne povrsine manja od Planom propisane, dozvoljena
je dogradnja (tlocrtno povecanje) u onom dijelu koji je u skladu s Planom propisanom udaljenoscu, uz postivanje ostalih uvjeta
propisanih Planom za predmetnu zonu. Dogradnja postojecih gradevina je mogucéa na udaljenosti od najmanje 5,0 metara od
linije pomorskog/vodnog dobra ili granice mede prema moru s tim da se ta udaljenost mjeri od linije ili mede koja je dalja od
mora.
(7) Kada je udaljenost postojece gradevine od susjedne mede i/ili od prometne povrsine manja od Planom propisane, dozvoljena
je nadogradnja nad postojeéim tlocrtnim gabaritom gradevine, uz postivanje ostalih uvjeta propisanih Planom ovisno o zoni u
kojoj se gradevina nalazi, na slijededi nacin:
e ukoliko odstupanje udaljenosti postojece gradevine od meda i prometnih povrSina u odnosu na Planom minimalne
propisane udaljenosti za zonu u kojoj se gradevina nalazi iznosi 1,0 metar i manje, (npr. propisana minimalna udaljenost je 4
m, a postojeca gradevina je udaljena 3 m od mede) moguca je nadogradnja do Planom dopustene visine, odnosno broja
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etaza. Isto se primjenjuje i ukoliko se rekonstrukcijom predvidi uklanjanje dijela postojece gradevine koji odstupa od
propisane minimalne udaljenosti za vise od 1,0 m;
e ukoliko je postojec¢a gradevina maksimalne katnosti dvije etaze (Po+Pr ili Po+Su), te udaljena od mede minimalno 1 m,
odnosno minimalno 3 m od prometne povrsine, moguca je:
a) nadogradnja za jednu etaZzu nad postojecim tlocrtnim gabaritom ili
b) nadogradnja do Planom dopustene visine i katnosti na nacin da volumen gradevine iznad suterena, odnosno prizemlja,
mora biti propisno udaljen od susjednih meda odnosno prometnice, ovisno o zoni u kojoj se gradevina nalazi.
Ovi uvjeti se primjenjuju i ukoliko se rekonstrukcijom predvidi uklanjanje dijela postojece suterenske ili prizemne etaze
gradevine na nacin da se ista udalji od mede minimalno 1 metar, odnosno 3 metra od prometne povrsine.
(8) Postojece gradevine koje premasuju uvjete odredene ovim Planom u pogledu maksimalno dozvoljene visine i/ili broja etaza
zadrZavaju se u postojec¢im gabaritima i ne mogu se povecavati. Iznimno, u slucaju neuskladenosti visina poluugradenih (dvojnih)
gradevina, u svrhu formiranja jedinstvene oblikovne i funkcionalne cjeline, dozvoljena je nadogradnja niZe gradevine (u vlastitim
tlocrtnim gabaritima) maksimalno do visine vise postojece gradevine.

9.5.2 Uvjeti za gradnju zamjenskih gradevina u gradevinskim podrucjima naselja

(9) Prilikom gradnje zamjenskih gradevina dopusta se promjena poloZaja postojece (legalne) zgrade na gradevnoj Cestici ukoliko
novi poloZaj zgrade ima povoljnije lokacijske uvjete (udaljenost od mede) od zatecenih.

(10) Prilikom gradnje zamjenskih gradevina iz stavka 49. dopusta se zadrZavanje postojecih lokacijskih uvjeta (koeficijent
izgradenosti, koeficijent iskoristivosti, katnost, visina).

(11) 1znimno, dopusta se izgradnja dodatne potpuno ukopane podrumske etaze uz kig(podzemni)= 0,7, iskljucivo za potrebe
parkiranja vozila.

(12) Prilikom gradnje zamjenskih pomoc¢nih gradevina, dopusta se promjena poloZaja postojece (legalne) pomocne gradevine na
gradevnoj Cestici ukoliko novi poloZaj pomocne gradevine ima povoljnije lokacijske uvjete (udaljenost od mede) od zatecenih.

9.5.3 Uvjeti za povecanje broja stambenih/poslovnih jedinica postojecih (zakonitih) gradevina prilikom rekonstrukcije
gradevina u gradevinskim podrucjima naselja

(13) Prilikom rekonstrukcije postojecih (zakonitih) gradevina u gradevinskim podrucjima naselja (prilikom dogradnji, nadogradniji,
rekonstrukcije u postojeéim gabaritima ili promjeni namjene) dozvoljava se povecanje broja stambenih/poslovnih jedinica uz
uvjet osiguranja potrebnog broja parkirnih mjesta u odnosu na cijelu gradevinu, sukladno odredbama Plana.

9.6 Uvjeti za rekonstrukciju postojecih gradevina izgradenih izvan gradevinskog podrucja
Clanak 304.

(1) Postojece gradevine (gradevine koje imaju potrebna odobrenja za gradnju, gradevine ozakonjene posebnim zakonima i sve
gradevine izgradene prije 15. veljace 1968. godine), koje su izgradene izvan gradevinskog podrucja odredenog ovim Prostornim
planom ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu (ne mogu se dogradivati) niti se mogu nadogradivati osim gradnje kosog krova bez
nadozida (nestambeni tavan).
(2) Za ove gradevine se moZe odrediti gradevna Cestica, odnosno zemljiste nuzno za redovitu uporabu gradevine. Povrsina tako
formirane gradevne Cestice/ zemljiSta mozZe biti maksimalno 4 puta veca od izgradene povrsine zemljista pod postoje¢om
gradevinom (tlocrtne projekcije postojece gradevine), ali ne veca od 500 m2. Za zemljiSte u vlasnistvu RH ili Grada Makarske
potrebno je ishoditi suglasnost tijekom provedbe postupka donosenja rjeSenja o utvrdivanju gradevne Cestice ili zemljiSta za
redovitu uporabu gradevine, a povrsine od javnog interesa se ni u kojem slucaju ne smiju ugroziti.
(3) Ove gradevine mogu se rekonstruirati u cilju poboljsanja uvjeta Zivota i rada, Sto obuhvaca:

— obnovu, sanaciju i zamjenu ostecenih i dotrajalih dijelova gradevine u postoje¢im gabaritima;

—  priklju¢ak na uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija;

—  postavu novog kosog krova bez nadozida (nestambeni tavan).
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