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SADRZAJ:

OPCI DIO

Izvadak iz sudskog registra

Suglasnost MZOPUG-a o obavljanju struénih poslova prostornog uredenja

RjeSenje o upisu u Imenik ovlaStenih arhitekata urbanista za odgovornu osobu u pravnoj osobi
(Srdan Segvi¢, dipl.ing.arh.)

4. RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade UrbanistiCkog plana uredenja naselja Moca

wN e

1. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uyvjeti odredivanja i razgrani€avanja povrsina javnih i drugih namjena
1.1. KoriStenje i namjena povrsina
Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti
Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti
Uvjeti i nagin gradnje stambenih gradevina
4.1. Uvjeti smjeStaja stambenih gradevina
4.2. Uvjeti gradnje stambenih gradevina
4.3. Gradnja pratecih i poslovnih sadrzaja u zoni mjeSovite namjene (M1)
4.4. Uvjeti gradnje pomoc¢nih gradevina
4.5. Oblikovanje gradevina i terena
5. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreze s pripadajuéim objektima i povrSinama
5.1. Uvijeti gradnje prometne mreze
5.2.  Uvijeti gradnje telekomunikacijske mreze
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
Uvjeti uredenja javnih zelenih povrsina
Mijere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
Postupanje sa otpadom
Mjere sprjeGavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
0. Mjere provedbe plana
10.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja

rpwn
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2. GRAFICKI DIO

0. Postojece stanje M 1:1000
1. KoriStenje i namjena povrSina M 1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreza
2.1. Prometna mreZza M 1:1000
2.2. Elektroenergetska mreza M 1:1000
2.3. Telekomunikacijska mreza M 1:1000
2.4. Vodovodna mreza M 1:1000
2.5. Kanalizacijska mreza M 1:1000
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina M 1:1000
4. Nacin i uvjeti gradnje M 1:1000
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3. OBAVEZNI PRILOZI

A) OBRAZLOZENJE
POLAZISTA

1.

1.1.

Polozaj, zna€aj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru grada

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne znacajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. ZasSti¢ene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podrucja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoca
stanovanja i izgradenosti)

1.1.6. Ocjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1.

2.2.

Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

2.1.1. Demografski razvoj

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. Ocuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

Ciljevi prostornog uredenja naselja odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno koriStenje i zaStita prostora u odnosu na postojeci i planirani broj
stanovnika, gustoc¢u stanovanja, obiljeZja izgradene strukture, vrijednost i posebnosti
krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

PLAN PROSTORNOG UREBDENJA

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Program gradnje i uredenja prostora

Osnovna namjena prostora

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koriStenja i uredenja povrsina

Prometna i uli¢na mreza

Komunalna infrastrukturna mreza

Uvijeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina

3.6.1. Uvijeti i nacin gradnje

3.6.2. Mjere zaStite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih
cjelina

Sprje¢avanje nepovoljna utjecaja na okolis
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060246309
OIB:

63051518045
TVRTEA:

3 ARCHING-STUDIO d.o.o. za projektiranje i gradenje
3 ARCHING-STUDIO d.o.o.

SJEDIZTE/ADRESA:
1 Split (Grad Split)
Simiceva 56

=
PRAVNI QBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - Gradenje

- Poslovi projektiranja

- Strudni nadzor gradnje

- Izrada projekata za kondicioniranje zraka,

hladenje, projekata sanitarne kontrole 1

kontrole zagadivanja i projekata akusticnosti

Kupnja 1 prodaja robe

1, ok - Trgovadko posredovanje na domadem i inozemnom
trZistu

1 - Zastupanje stranih tvrtki

1 - Prijevoz robe i putnika u unutarnjem i
medunarodnom cestovnom prometu

1 & - Prijevoz putnika i tereta brodom/brodicom

1 * - PromidZba (reklama i propaganda)

U % - Stru&ni poslovi prostornog uredenja u svezl s
izradom dokumenata prostornog uredenja i
struénih pocloga za izdavanje lokacijskih
dozvola za gradenje visokogradnje

* - turisti&ke usluge u nautidkom turizmu

- turisticéke usluge u ostalim oblicima turisticke

ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom,
wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom,
lovnom, Sportskom, golf-turizmu, Spartskom 1li
rekreacijskom ribolovu na moru, ronilackom
turizmu, &portskom ribolovu na slatkim vodama
kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih 1
slatkevodnih riba, rakova 1 Zkoljaka i dr.

2 - ostale turisti&ke usluge - iznajmljivanje
pribora i opreme za 3port i rekreaciju, kao 3to
su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na
vodi, suncobrani, leZaljke 1 sl.

2 * - turistidke usluge koje ukljuduju Sportsko-

* o+ F *

1
il
1
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*
i
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*
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

TZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

2 % - prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim
putovima

2 % - javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom
prometu 1

2 # - medunarodni linijski pomorski promet

2 # - povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

5 Srdan Segvié¢, OIB: 60013678651
Split, Bana Berislavid¢a 12
5 - &lan drustva
=
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Srdan Segvié, OIB: 60013678651
Split, Bana Berislavica 12
5 - €lan uprave
5 - zastupa Druitvo samostalno i pojedinaéno od 18.prosinca
2015.godine

5 Ondina 3egvié¢, 0OIB: 42203299568
Split, Bana Berislavica 12

5 - prokurist

5 - od l8.prosinca 2015.godine

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

FPRAVNI ODNOSI:

Osnivadki akt:
1 Drustveni ugover o osnivanju Drudtva od 10. srpnja 2008.

godine.

2 0Odlukom &lana drudtva od 10. oZujka 2011. godine, izmijenjen
je Drustveni ugover o osnivanju od 10. srpnja 2008. godine,
u zaglavlju, u &lanku 5. odredbe o predmetu poslovanja
drustva, koje su nadopunjene 1 u &lanku 7., odredbe o
ulozima. ¢
PriloZen je potpuni tekst Drudtvenog ugovora o osnivanju
drustva s ogranidenom odgovorneséu, s potvrdom javnog
biljeZnika od 10. oZujka 2011. godine.

Odlukom é&lanova drudtva od 29. travnja 2014. godine,
izmijenjen je Druitveni ugovor od 10. ozujka 2011. godine,
po ite u odredbama koje se odnose na naziv, &lanove
drugtva, tvrtku, sjedidte drudtva, poslovne udjele 1 upravu.
5 Odlukom &lana Drustva od 18.prosinca 2015.godine izmijenjen
je Drudtveni ugovor od 29.travnja 2014.godine, u odredbama o

D004, 2016-02-17 10:52:03
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%2t REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

LZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
¢lanu drustva 1 poslovnim udjelima.
Drudtveni ugoveor od 18.prosinca 2015.godine, dostavljen je u
Zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. [Za razdoblije Vrsta izvijestaja
eu 30.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjesta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBEU Tt: Datum Naziv suda

0001 Tf:OB/leB*D 28.07.2008 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-11/956-4 13.04.2011 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-14/3071-2 04.07.2014 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-15/7654-1 22.10.2015 Trgovacki sud u Splitu
0005 Tt-15/9746-4 05.02.2016 Trgovadki sud u Splitu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 31.03.2010 elektroniéki upis

eu / 28.06.2011 elektroni&ki upis

2l / 18.06.2012 elektronicki upis

eu / 28.06.2013 elektronicki upis

eu / 31.03.2014 elektronicki upis

en / 30.06.2015 elektroniéki upis

U 8plitu, 17. velja&e 2016,

@na oscba \O
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|
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D004, 2016-02-17 10:52:03 Stranica: 3 od 3

UPU naselja Mo¢a 7



+ARCHING STUD

10" d.o.o. T.D. 35/15

|
v . ¥
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/401
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlugujuéi o zahtievu SRDANA SEGVICA, dipl.ing.arh.,
OIB: 60013678651, iz SPLITA, BANA BERISLAVICA 12 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista na temelju élanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj
78/15), i &lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

=

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se SRDAN SEGVIC,
dipl.ing.arh., iz SPLITA, BANA BERISLAVICA 12, pod rednim brojem 417,
s danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista, SRDAN SEGVIC,
dipling.arh., stiee pravo na uporabu strukovnog naziva ovlasteni
arhitekt urbanist i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem &lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje |
¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat i
iskaznicu ovladtenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, SRDANU SEGVICU,
dipling.arh., Komora izdaje petat i iskaznicu ovlaStenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplacena je na raéun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog riegenja ne odgada njegovo izvréenje.

ObrazloZenje

SRBAN SEGVIC, dipling.arh., iz SPLITA, BANA BERISLAVICA 12 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 22.04.2016. godine.

UPU naselja Moc¢a
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Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno ¢&lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i él. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
SRDAN SEGVIC:

- upisan u Imenik ovilastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt
temeljem rje$enja Klasa: UP/I-350-07/99-01/1387, od 16.11.1999. godine,

- da je polozio strucni ispit dana 16.10.1978. godine,

- da je zavrsio odgovarajuéi studij i stekao akademski naziv diplomirani inZenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce struéno iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

SRDAN SEGVIC, dipling.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik oviadtenih arhitekata —
stru€ni smjer oy{aéteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekia.

Prema odredbisc":l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temeljem stecenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u €l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SRPAN SEGVIC, dipling.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stje¢e pravo na uporabu
strukovnog naziva ovladteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva
prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rie$enja.

Upravna pristojpba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2
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60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )

naplaéena je i ponistena na podnesku.

P Ve @

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zelika Jurkovié, drip,l.ir]g.arhf 3

ooy o

Dostaviti:
1. SRDAN SEGVIC, SPLIT, BANA BERISLAVICA 12
2. U Zbirku isprava Komore

v

10
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RJESENJE O IMENOVANJU
ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE

Temeljem Clanka 82. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13) za
odgovornog voditelja izrade

URBANISTICKOG PLANA URE PENA
NASELJA MO CA

imenuje se:

Srdan Segvi¢, dipl.inZ.arh.

Imenovani zadovoljava uvjete iz ¢lanka 82. stavak 3. navedenog Zakona.

Direktor ARCHING STUDIO d.o.0.:
Srdan Segvi¢, dipl.inz.arh.

SPLIT, prosinac 2016. godine

UPU naselja Moéa 11
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1. TEKSTUALNI DIO
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Napomena:

Ove odredbe za provodenje zapo€inju &lankom 4. zbog uskladenja s numeracijom Odredbi za
provodenje u Odluci o donoSenju UPU-a naselja Moca (u nastavku teksta: Plan ili Urbanisticki plan
uredenja).

ODREDBE ZA PROVOBDENJE

1. Uvjeti odre divanja i razgrani €avanja povrsina javnih i drugih namjena
Clanak 4.

Ovim se Planom utvrduju osnovni uvjeti koriStenja i namjene javnih i drugih povrSina, prometna, ulicna
i komunalna infrastrukturna mreza te smjernice za oblikovanje,koriStenje i uredenje prostora.

1.1. KoriStenje i namjena povrSina
Clanak 5.

Osnovna namjena povrSina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena
povrSina u mjerilu 1:1000, na nadin kako slijedi:

STAMBENA NAMJENA - S

MJESOVITA NAMJENA,
0 pretezito stambena — M1

ZASTITNE ZELENE POVRSINE - Z
POTOK - BUJICA

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1.1.1. Stambena namjena (S)
Clanak 6.
Na povrSinama stambene namjene (S) dopustena je gradnja izri€ito stambenih gradevina, kao i

pomoénih gradevina bez pratecih i poslovnih sadrzaja.Takoder se mogu uredivati prometne povrSine,
zelene povrsine i komunalna infrastruktura.

1.1.2. MjeSovita namjena — preteZito stambena (M1 )
Clanak 7.

Na povrSinama mjeSovite — preteZito stambene namjene (M1) dozvoljava se gradnja stambenih i
stambeno-poslovnih gradevina sa prateéim sadrzajima (trgovacki, ugostiteljsko-turisti¢ki, zanatski i
osobne usluge, ostalo...).

1.1.3. Zastitne zelene povrsine (2)
Clanak 8.

Zastitne zelene povrSine (Z) su pretezno neizgradeni prostor, javne zelene povrSine ureduju se
pretezito kroz oCuvanje postojeée vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom.

Javne zelene povrSine ureduju se na nacin da ne ometaju sigurnost odvijanja prometa u smislu
oCuvanja preglednosti prometnih povrSina. U sklopu zastitnih zelenih povrSina (Z) mogu se graditi i

UPU naselja Moga 13
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uredivati rekreacijske povrsSine i igraliSta bez objekata, komunalna infrastruktura, pjeSacki putovi,
staze, odmorista.

1.1.4. Potok - bujica
Clanak 9.
Potok - bujica se regulira kroz uredena korita, natkrivene propuste, ceste i nogostupe koji sluze za
prihvat slivnih voda s pripadnih povrSina bez ugrozavanja okolnog zemljista i objekata. U grafickom
dijelu elaborata ovoga Plana granica vodnog dobra je prikazana prema postojecoj katastarskoj izmjeri

i u plavoj boji. Dio tih povrSina je planiran za regulaciju vodotoka i uredenje zelenih obala, te za
vodenje cestovne i druge infrastrukture.

1.1.5. PovrSine infrastrukturnih sustava
Clanak 10.
PovrSine infrastrukturnih sustava namijenjene su smjeStanju prometnih povrSina (koridori primarne i

sekundarne mreze prometnica ) te ostalih infrastrukturnih gradevina (vodovod, odvodnja,
elektroenergetski objekti, telekomunikacije).

Komunalne gradevine i uredaji su:
- telekomunikacijski (komutacijske gradevine, osnovne postaje mobilne telefonije...)
- energetski (trafostanice, plinske regulacijske stanice...)
- vodnogospodarski (vodoopskrbna vodovodna mreZa, spremnici za vodu, crpne stanice,
uredaji za prikupljanje, prociS¢avanje i odvodnju otpadnih voda...)

Na povrSinama infrastrukturnih gradevina i javnim prometnim povrSinama vodeni su vodovi
telekomunikacijskog sustava, sustava vodoopskrbe i odvodnje te energetskog sustava.

2. Uvjeti smjeStaja gra devina gospodarskih djelatnosti
Clanak 11.

U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izgradnja gradevina gospodarskih djelatnosti.

3. Uvjeti smjeStaja gra devina druStvenih djelatnosti
Clanak 12.

U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izgradnja gradevina drustvenih djelatnosti.

4, Uvjeti i na €in gradnje stambenih gra devina
Clanak 13.
Gradnja stambenih i stambeno-poslovnih gradevina predvidena je u zoni mjeSovite namjene -

pretezito stambene (M1), a gradnja samo stambenih gradevina je predvidena u zonama stambene
namjene (S), i iste su prikazane na kartografskom prikazu br. , 1. KoriStenje i namjena povrsina*“.

Gradevine se mogu graditi samo kao samostojece.

Na kartografskom prikazu broj 4. Nacin i uvjeti gradnje, odredene su zone s razliitim uvjetima za
izgradnju gradevina, i to kako slijedi:
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- nova gradnja

- interpolacija, rekonstrukcija i zamjena

Vrste gradevina koje se mogu graditi su:

- jednoobiteljske gradevine
- stambeni objekt

- vila

- viSeobiteljske gradevine
- stambeni objekt

- urbana vila

4.1. Uvjeti smjeStaja stambenih gra devina
Clanak 14.

(do 4 stambene jedinice)
(do 4 stambene jedinice)

(od 4 do 6 stambenih jedinice)
(od 6 do 8 stambenih jedinica)

Svaka stambena gradevna mora imati osiguran priklju¢ak na prometnu povrSinu minimalne Sirine 3,5 m
i to direktno ili uz sluznost prolaza preko jedne ili viSe susjednih Cestica. Prikljucak Cestice na
infrastrukturu (elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, telekomunikacije) odreduje se na
osnhovi posebnih uvjeta nadleznih javnih poduzecéa.

Udaljenost podrumske etaze od granice gradevinske Cestice je minimalno 2 m, a ukoliko je namjena
iste garaZiranje vozila, udaljenost moZe biti 1 m.

Izvan povrSine unutar koje se moZe graditi gradevina, a unutar povrSine namjenjene za zelene
povrSine i ozeljenjavanje, mogu se izvesti samo kolni i pjeSac¢ki pristupi i otvorena parkiraliSta, dok se
osnovne gradevine, pomocne gradevine, prateci i poslovni sadrZaji moraju planirati unutar povrsine
unutar koje se moze graditi gradevina.

Zbog neuskladenosti granica katastarskih i zemljiSnoknjiznih mapa, a nakon uskladenja istih,
eventualne razlike povrSina pripajaju se gradevinskoj ¢estici.

Opci uvjeti za smjestaj stambenih gradevina su dani u sljedecoj tablici:

Clanak 15.

VRSTA UDALJENOST UDALJENOST MAKSIMALNA MINIMALNI BROJ
GRABEVINE OD SUSJEDA oD VISINA DO POSTOTAK PARKIRNIH
PROMETNICE VIJENCA ZELENILA MJESTA
JEDNOBITELJSKE GRABDEVINE
12,5m 1,5PM/
S(-I;AB'\\JASKE':'\“ 3,0m 50m (15,0 m sa 20 % STAMBENOJ
suterenom) JEDINICI
1,5PM/
VILA 4,0m 6,0m 8,0m 20 % STAMBENOJ
JEDINICI
VISEOBITELJSKE GRAPEVINE
125m 1,5PM/
Sgg"\]/gf.{.\“ 3,0m 50m (15,0 m sa 20 % STAMBENOJ
suterenom) JEDINICI
1,5PM/
UT/?LA/L\]A 40m 6,0m 11,0 m 20 % STAMBENOJ
JEDINICI
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Prilikom izgradnje jednoobiteljskih i viSeobiteljskih stambenih objekata, najmanja udaljenost gradevine
od granice gradevinske Cestice prema prometnici moze biti i 3 m, ukoliko je prilaz istoj s viSe kote
terena.

4.2. Uvjeti gradnje stambenih gra devina
Clanak 16.

Opc¢i uvjeti za gradnju stambenih gradevina su dani u sljedecoj tablici:

UKUPNI
KOEFICIJENT KOEFICIJENT
VRSTA "é','(';‘\'/'\gg'l':\\:ﬁ IZGRADENOSTI | IZGRADENOSTI |SE(C)>E'|:SKT:IEJECN>2T| MAKSIMALNA
GRABEVINE PARCELE NADZEMNI PODZEMNI (Kis) / NADZEMNI KATNOST
(KigN) (KigP) (KisN)
JEDNOBITELJSKE GRADEVINE
STAMBENI . .
OBIEKT 400 m? 0,3 0,5 Kis 1,7/ KisN 1,2 Po/S+P+2
VILA 1000 m? 0,25 0,5 Kis 1,0/ KisN 0,5 Po/S+P+1+Pk
VISEOBITELJSKE GRADEVINE
STAMBENI . .
OBIEKT 700 m2 0,3 0,5 Kis 1,7/ KisN 1,2 Po/S+P+2
UF\Q/EEL\'A 1600 m? 0,2 0,5 Kis 1,0/ KisN 0,5 Po/S+P+2
4.3. Gradnja prate ¢ih i poslovnih sadrzaja u zoni mjeSovite namjene (M 1)

Clanak 17.

U zoni mjeSovite namjene (M1), dozvoljava se gradnja pratecih i poslovnih sadrZaja (poslovni,
ugostiteljsko-turisti€ki i javni i druStveni) u sklopu stambene gradevine

Gospodarski sadrZaji se mogu graditi i rekonstruirati prema uvjetima danim za izgradnju stambenih
gradevina u Clancima 14. do 16. ovih Odredbi i isti moraju udovoljavati ekoloskim i sanitarnim
normativima, te ne utjecati i ne naruSavati uvjete Zivota i stanovanja. Obavljanjem poslovne djelatnosti
unutar gradevinskih podrucja naselja ne smije se prouzrogiti buka veéa od 60 dB.

Prateci i poslovni sadrzaji se mogu planirati u sklopu osnovne gradevine i mogu zauzimati maksimalno
do 50% BRP - bruto razvijene povrsine gradevine. Ne smiju ometati stanovanje, te ugrozavati okolinu
bukom, zagadenjem zraka, vode i tla i moraju biti u skladu s vazeéim posebnim zakonima i propisima.

4.4, Uvjeti gradnje pomo énih gra devina
Clanak 18.

Uz stambene gradevine na istoj parceli mogu se graditi do dvije pomoéne gradevine. Pomoéne
gradevine se smatraju garaze, spremista, drvarnice i sl. Mogu se graditi kao samostojece ili u sklopu
osnovne gradevine. Visina pomoc¢ne gradevine koja se gradi odvojeno je maksimalno P, odnosno V=
3,5 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do gornjeg ruba vijenca. Potrebno je osigurati
najmanje 20 % zelene povrSine u odnosu na ukupnu povrSinu gradevne Cestice. Pomocne gradevine
se moraju pridrzavati udaljenosti od ruba parcele prema pravilima koja vrijede za osnovnu gradevinu,
osim za garazu koju je mogucée smijestiti i na granicu sa susjednom gradevinskom parcelom (minimalno
3,0 m od javno-prometne povrsine), ili za pomoénu gradevinu (sprema i sl.) &iji ravni krov sluzi kao
parking povrSina (kada je prilaz gradevini sa viSe razine terena).
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4.5, Oblikovanje gra devina i terena
Clanak 19.

Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled naselja,
da prate nagib terena i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta i
susjednih objekata.

Ograde pojedinacnih gradevnih Cestica mogu se izvoditi do visine najviSe 1,5 m, u kombinaciji
kamena, betona i metala, ili ograde od punog zelenila. Ograda moZe imati maksimalno 1,0 m punog
zida od kamena ili betona, a ostatak do 1,5 m od metala ili zelenila. Visina potpornih zidova moZe biti
do 3 m visine na kosom terenu, a sve preko 3 m se mora izvesti kaskadno.

Dozvoljava se gradnja ravnog ili kosog krova nagiba izmedu 20° i 30°.

5. Uvjeti ure denja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja pr ometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadaju éim objektima i povrSinama
Clanak 20.
Infrastrukturnim  gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,

telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i tipovi odredeni su
posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata, uredaja i koridora, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora i
nadleznih sluzbi. Infrastrukturni sustavi izgradivati ¢e se u skladu s planiranim kapacitetima novih
sadrZaja uz planiranje rezervi za budu¢u nadogradnju sustava i njihova proSirenja.

Cestica koja se formira unutar Plana moZe se prikljugiti na infrastrukturnu mreZu na bilo kojem mjestu
du? javnih povrSina. Koridori infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskim prilozima Plana od
broja 2.1. do 2.5.

Detaljno odredivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su odredeni
Planom utvrdit ¢e se projekthom dokumentacijom, vodeci raéuna o konfiguraciji tla, zastiti okolisa i
drugim okolnostima, te se dozvoljavaju manja odstupanja od prometnih i infrastrukturnih trasa i
koridora kao posljedica detaljne izmjere i nec¢e se smatrati izmjenom ovog Plana.

PovrSina parcele, koju presjeca postojedi ili planirani infrastrukturni koridor (vodoopskrbne, energetske
i sl.), osim prometnica, moze Ciniti sastavni dio buduce gradevinske parcele, na nacin da udaljenost
gradevinske linije od osi koridora bude u skladu sa propisanim udaljenostima, a sama povrSina da se
mozZe koristiti kao dvoriste, vrt ili parking.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
Clanak 21.

Ceste nadmjesnog zna €enja

Planirana zona naselja Moca nalazi se sa sjeverne strane Vukovarske ulice tj. drzavne ceste D8
(Rijeka — Split — Dubrovnik).

Planirana prometna mreZa unutar zone sastoji se od sedam prometnice, nazvanih os1 do 0s7.

Prometna veza zone na Siru javnu prometnu mrezu se ostvaruje putem prometnica oznacenih kao os
1, os 2. Ukljugivanjem na Drzavna cesta D8 (Osl) ostvaruje se prometna veza na Siru prometnu
mrezu. Obzirom na poloZaj drzavne ceste D8 prema zoni, ista je grani¢ni dio zone te je predvideno
njeno uredenje na nacin da ista dobije urbani karakter (nogostup, javna rasvjeta i drugo) te da se
formiraju potrebni prikljuéci pojedinih dijelova zone. Prometna veza zone na Siru javnu prometnu
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mrezu se ostvaruje putem dva priklju€aka na drzavnu cestu od toga je jedno rekonstrukcija postojeceg
priklju¢ka a kao priklju€ak zone planiran je novi prilju¢ak na zapadnom dijelu zone. Prometna veza s
centrom grada Makarska ostvaruje se preko osi 2 (ul. Put Makra). Preko postoje¢eg nadvoznjaka u ul.
Put Makra veza zone s dijelom grada (juzno od D8) omogucéena je bez dodatnog optereéenje drzavne
ceste (os 1) tj. Jadranske magistrale.

Clanak 22.

Uliéna mreza

Uli€na mreza prometnica se sastoji od sabirno-opskrbnih ulica (os 1 do os 7). Putem ovih prometnica
se ostvaruje veza pojedinih dijelova zone na Siru javnu povrSinu (karakter sabirne prometnice os 1 do
os 3), ali i omogucéuje pristup pojedinim parcelama unutar zone (opskrbni karakter os 4 do os 7).

Pristup gradevinskoj parceli moguée je ostvariti i kao sluznost prolaza preko susjedne (odnosno
susjednih) parcela, u Sirini od 3,0 m za stambene gradevine.

Ukoliko planirana prometnica sije¢e vlasni¢ku parcelu, te na dijelu iste nije moguée formirati
gradevinsku parcelu, preostala povrSina se moze koristiti za parkiranje.

Raspored prometnica je uvjetovan postojecom konfiguracijom terena koji je veoma strm na preteznom
dijelu zone.

Na dionicama na kojima se trase planiranih prometnica krizaju s postojec¢im (reguliranim ili
nereguliranim) buji¢nim tokovima, potrebno je predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koje ¢e
propustiti mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda). Predmetne mostove ili propuste
potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz razradu
detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt). Na dionicama na kojima se trasa
planirane prometnice vodi usporedo s postojec¢im (reguliranim ili nereguliranim) bujiénim tokovima,
potrebno je razmotriti mogucnost regulacije ili izmjeStanja vodotoka u obliku odgovarajuce otvorene ili
natkrivene armirano-betonske kinete, koja ¢e propustiti mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih
voda). Predmetnu regulaciju je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadlezZnih javnih sluzbi (Hrvatske
vode), a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Os 1 je ujedno i drzavna cesta D8 koju je potrebno rekonstruirati unutar zone tj. prometnica dobiva
urbani karakter sa svom potrebnom infrastrukturom uz dogradnju nogostupa i formiranja novog
krizanja za pristup istoénom dijelu zone. Os 1 se sastoji od dva vozna traka ukupne Sirine 7,0 metara
te obostranim pjeSackim nogostupom minimalne Sirine 1.5 metara.

Os 2 je ujedno i lokalna prometnica ul. Put Makra koju je potrebno rekonstruirati unutar zone t;.
prometnica dobiva urbani karakter sa svom potrebnom infrastrukturom uz dogradnju obostranog
nogostupa i formiranja novog krizanja za pristup zapadnom dijelu zone. Ista se kriza s osi 5 i 0si 6. Os
2 se sastoji od dva vozna traka ukupne Sirine 5,50 metara te jednostranim pjeSackim nogostupom gdje
je to moguée minimalne Sirine 1.5 metara.

Os 3 je kolna prometnica. Os 3 je paralelna s osi 1 (D8). Os 3 se sastoji od dva vozna traka ukupne
Sirine 5,50 metara te jednostranog pjeSackog nogostupa najmanije Sirine 1,5 metara.

Os 4, os 5 i 0s 6 su kolne prometnice jednosmjernog karaktera, vozni trak Sirine 3,5 metra te
jednostranog pjeSackog nogostupa najmanje Sirine 1,5 metar.

Os 7 je kolna prometnica. Os 7 se na pocetku spaja na os 2 preko novoformiranog krizanja. Os 7 se
sastoji od dva vozna traka ukupne Sirine 5,50 metara te jednostranog pjeSackog nogostupa najmanje
Sirine 1,5 metar.

UzduZzni nagib prometnica unutar zone se kreée do 12,0% izuzev isto¢nog dijela osi 3 i osi 4 gdje se
pojavljuju veci nagibi, a Sto je uvjetovano konfiguracijom postojeceg terena. Kolni prikljucci
gradevinama odnosno pojedinacnim gradevinskim ¢&esticama ostvaruju se s ovih prometnica,
formiranjem adekvatnog priklju¢ka. Kolnicke konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko
optereéenje od 100 kN sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom. Sve prometnice potrebno je opremiti
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vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javhom rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjesackih i
kolnih povrSina.

Prilikom izrade projektnih rieSenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada prometnih rjeSenja kojima se
osiguravaju uvjeti organizacije prometa sukladno namijeni. Planom su definirane javno-prometne
povrSine. Zahvate na javnoprometnim povrSinama potrebno je vrSiti na nacin da svaki zahvat
predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji prometne mreze. Zone raskrizja
priklju€uju se parceli prometnice viSeg ranga. Prilog elaborata je i karakteristini poprecni presjek na
kojem su date dimenzije i detalji popre¢nog profila.

Svi infrastrukturni zahvati na podrucju Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim istrazivanjima
osigura ispravnost zahvata i onemoguci naruSavanje kakvoce zemljiSta bilo kakvim oStecenjima ili
oneciscenjima. Izgradnja i uredenje planiranih prometnica provest ¢e se u skladu s odredbama ovog
Plana uz postivanje zakonske i tehnike regulative s podru€ja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne
infrastrukture te predvidenim protupoZarnim mjerama i mjerama zaStite na radu uz pridrzavanje
zahtjeva zastite okoliSa, te obvezatno na temelju odgovaraju¢e tehnicke dokumentacije — idejnih
projekata za ishodenje lokacijskih dozvola kojima ¢e se definirati faznost izgradnje i glavnih projekata
na koje se ishodi potvrda od nadleznog tijela. Obzirom na postojecu izgradenost te terenske
karakteristike, tijekom izrade detaljnije projektne dokumentacije za pojedinu prometnicu, manja
odstupanja kako u tlocrtnom tako i u visinskom smislu se ne¢e smatrati izmjenom plana.

Nakon ishodenja lokacijske dozvole odnosno zasnivanja gradevne Cestice prometnice, eventualni
preostali prostor prikljuCuje se susjednoj planiranoj hamjeni.

5.2. Uvjeti gradnje komunalne telekomunikacijske m  reze
Clanak 23.

Sve mjesne i medumjesne telekomunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u
pravilu se trebaju polagati u koridorima postoje¢ih odnosno planiranih prometnica. Gradevine
telefonskih centrala i ostali TK uredaji planiraju se kao samostalne gradevine na vlastitim gradevnim
Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline. Svaka postoje¢a i
novoplanirana gradevina treba imati osiguran priklju¢ak na TK mrezu. Mobilnom telefonijom potrebno
je posti¢i dobru pokrivenost podruéja, tj. sustavom baznih stanica koje se postavljaju izvan zona
zaStite spomenika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih podrudja.

Telekomunikacijski objekti i uredaji moraju biti gradeni u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama
zaStite, te moraju biti izgradeni u skladu s posebnim propisima. Koncesionari koji pruzaju
telekomunikacijske usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zajedni¢kim) podzemnim i nadzemnim
objektima za postavku mreza i uredaja.

Za razvoj pokretnih komunikacija planirati gradnju gradevina infrastrukture pokretnih komunikacijskih
mreza svih sustava sadasSnijih i slijedecih generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne postaje s
pripadaju¢im antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnhovne
postaje pokretnin komunikacija mogu biti postavliene na antenske stupove na planiranim
gradevinama ili kao samostojeéi. Potrebna visina samostojecih antenskih stupova proizlazi iz
tehnic¢kog rieSenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Za spajanje objekata na postojecu telekomunikacijsku mrezu treba izvrSiti slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.

- planirani priklju¢ak izvesti u najblizem postojecem kabelskom zdencu Sto blize
komunikacijskom ¢&voristu.

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pjeSackih
prometnica.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele te voditi racuna o
postoje¢im trasama.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti uskladena sa odredbama iz
pozitivnih zakona i propisa.

- pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedeée
minimalne udaljenosti:
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- DTK — energetski kabel do 10kV 0,5m
- DTK — energetski kabel do 35kV 10m
- DTK — energetski kabel preko 35kV 20m
- DTK — telefonski kabel [1 0,5 m

- DTK — vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0m
- DTK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 2,0 m
- DTK — cijev kanalizacijskih voda 1,0m

- pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne

udaljenosti:

- DTK — energetski kabel 0,5m
- DTK —tk podzemni kabel 0,5m
- DTK — vodovodna cijev 0,15m

Izgradnju planirane distributivhe telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture te sustava
baznih postaja mobilnih telekomunikacija u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa odredbama
Zakona o telekomunikacijama (NN 73/08), Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe TK
infrastrukture (NN 88/01) i Pravilnika o ograni¢enjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku
opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04), kao i svih ostalih vazec¢ih Zakona,
Pravilnika i Normi koji se dotiCu predmetne infrastrukture.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mrez e
Clanak 24.

Energetika

Za napajanje potroSaca na podrucju UPU-a potrebno je slijedece:
- Rekonstruirati postojece trafostanice ,Batini¢i“ i ,Put Makra 2" sa 630 kVA na 1000 kVA,
- Izgraditi 1 (jednu) trafostanicu 10(20)/0,4 kV instalirane snage 630 kVA

- Izgraditi 20(10)kV kabelsku mrezu izmedu trafostanica po sistemu ulaz-izlaz, te eventualno
kao otcjep, tip kabela je XHE 49A 3x1x185 mm2

- Predvidjeti koridore u prometnicama za povezivanje postojecih i planiranih transformatorskih
stanica na Sirem podruc¢ju UPU-a naselja Mo¢a u ,petlju”

- Izgraditi kabelski rasplet niskog napona iz trafostanice 10(20)/0,4 kV na podru¢ju UPU-a
tipskim kabelom 1 kV , XP0O-A odgovarajuceg presjeka.

- Izgraditi javnu rasvjetu uliéne mreze unutar UPU-a.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na slijedece uvjete:

- gradevinska Cestica predvidena za trafostanice 10(20)/0,4 kV preporuca se 7x6 m, a lokaciju
odabrati tako da se osigura neometan pristup kamionom radi gradnje, odrzavanja i
upravljanja, a u pravilu se postavljaju u srediStu konzuma, tako da se osigura kvalitetno
napajanje do krajnjih potroSaca na izvodima.

- dubina kabelskih kanala u pravilu iznosi 0,8m u kolniku, slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri
prelasku kolnika dubina je u pravilu 1,2m.

- Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera ®110, ¢
160, odnosno ® 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivac.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice. U ulicama
u koje se polaZzu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj instalacija; u
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pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i
vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.

Ako se energetski kabeli moraju paralelno voditi sa telekomunikacijskim kabelima obavezno je
postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne
smije biti manji od 45°.

Clanak 25.
Vodovod

Vodoopskrbnu mrezu predmetnog podru¢ja UPU-a naselja Moca predvideno je izvesti na nadin da se
izgradi nova vodoopskrbna mreza u novo-projektiranim prometnicama, koja ¢e se spojiti na postojeci
vodoopskrbni sustav. U zoni postoji vodovodna mreza, a vodoopskrba zone ¢e se vrSiti dijelom iz
vodospreme ,Vrutak” (k.d. 139,00 m.n.m.), a dijelom iz vodospreme ,Puhariéi“ (k.d. 75,00 m.n.m.), s
obzirom da unutar zone obuhvata UPU-a postoje dvije vodoopskrbne zone . Po osiguranju dostatnih
koli¢ina vode u vodoopskrbnom sustavu, a uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeéa moci ¢e
se pristupiti izgradnji na podruéju Plana. Vlasnici Cestica preko kojih prolazi trasa postojeceg
regionalnog vodovoda, obvezni su prilikom ishodenja dokumentacije za gradenje utvrditi stvarnu
poziciju predmetnog vodovoda, te potom osigurati koridor od 2,0 m sa svake strane osi istoga.

Za vodoopskrbu unutar podrucja UPU-a naselja Moca predvida se ugradnja cjevovoda promjera &
100 mm i @ 150 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polaZu u trupu kolnih povrSina na udaljenosti 1,00 m
od iviénjaka odnosno ruba kolnika. Minimalna dubina poloZenog cjevovoda je 1,20 m, racunajuci od
tiemena cjevovoda do zavrSne kote kolne povrSine, a takav isti nadsloj treba osigurati iznad
postojeéeg cjevovoda na krizanju sa planiranom prometnicom. Na trasi vodovoda predvidena su
zasunska okna za smjeStaj zaporne armature. Zasunsko okno postavljeno je na krizanju vodovodne
mreze, odnosno na mjestu krizanja prometnih povrSina kao i na mjestima gdje se predvidaju prikljucci
vodovoda na postojece instalacije. Na vodovodnoj trasi predvideni su i nadzemni protupozarni hidranti
na medusobnoj udaljenosti od cca 150,00 m.

Na dionicama na kojima trasa vodoopskrbnog cjevovoda prolazi pored ili se kriza s postojeé¢im
komunalnim instalacijama te bujiénim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom, potrebno je
detalje iste izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzec¢a, a sve kroz
razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Na vodovodnoj mrezi unutar podru¢ja UPU-a naselja MoCa predvida se ugradnja cijevnog materijala
od kvalitetnih cijevi. Cijevi se postavljaju na posteljicu od sitnozrnog kamenog materijala (frakcije 0-8
mm), nakon &ega se zasipaju min 30 cm iznad tiemena cijevi sa sithozrnim kamenim materijalom
(frakcije 0-8 mm).

Clanak 26.
Kanalizacija

Unutar predmetnog podru¢ja UPU-a naselja Moca planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava
razdjelnog tipa.

Fekalna kanalizacija

Projektirani kanali fekalne kanalizacije na podru¢ju UPU-a naselja MoCa postaviti ¢e se u trup svih
novo projektiranih prometnica, te spojiti na postojeci sustav na mjestu sa zadovoljavaju¢im promjerom
cijevi.

Fekalna kanalizacija polaZze se sredinom voznog traka, na min dubinu od 1,8 m. Dimenzioniranje
fekalne kanalizacije provedeno je temeljem predvidenih parametara predmetnog podrucja UPU-a
naselja Moca. Prilikom razrade detalnije projektne dokumentacije, sustav odvodnje fekalnih voda sa
podrué¢ja obuhvata Plana, treba prilagoditi sustavu odvodnje sa susjednih podrucja, a poglavito sa
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podru¢jem koje se nalazi uz zapadnu granicu Plana. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi
promjera @ 200 mm. Na dionicama na kojima trasa fekalne kanalizacije prolazi pored ili se kriza s
postoje¢im komunalnim instalacijama te bujiénim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom,
detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzec¢a, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Do izgradnje sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata veli¢ine do 10 ES s prihvatom
sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikuplienog efluenta putem
ovlaStene osobe, dok se za vece objekte preporu¢a ugradnja uredaja za prociScavanje sanitarnih
otpadnih voda te ispustanje prociSéenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik. Uz suglasnost i
prema uvjetima Hrvatskih voda moze se dopustiti i drukgije rjeSenje od navedenog.

Oborinska kanalizacija

Kanali oborinske kanalizacije na podru¢ju UPU-a naselja Moca su polozeni u trupu kolnih povrsina
paralelno s fekalnom kanalizacijom na udaljenosti do 1,00 m. Cijeli sustav oborinske odvodnje
planiran je na nacin da se sakupliene oborinske vode upusStaju u bujicu Dociéi. Odvodnja pojedinih
lokacija, gdje je moguc¢a pojava ulja, sakuplijene vode treba prije prikljuéka na uli¢ni kanal nakon
tretmana u separatoru ulja i masti.

Dimenzioniranje oborinske kanalizacije provedeno je na nacin da se predvideno podrucje zastiti od
plavljenja. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @300 mm i @400 mm i @500 mm.

Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije lokaciju separatora odnosno mjesto ispusta u bujiéni
tok potrebno je odrediti i izvesti u skladu s vodopravnim uvjetima i miSljenjima stru¢nih sluzbi Hrvatskih
voda. Eventualna promjena lokacije separatora kao rezultat detaljnije razrade nece se smatrati
odstupanjem od plana. Na dionicama na kojima trasa oborinske kanalizacije prolazi pored ili se kriza s
postoje¢im komunalnim instalacijama te bujiénim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom,
detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzec¢a, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt). Radi
ekonomicnosti, predvidena je paralelna izgradnja kolektora fekalne i oborinske kanalizacije. Sve
navedeno vidljivo je u grafickom prilogu. Sve potrebne gradevine, kao Sto su; kanalizacijski revizijski
otvori i separator, ako se izvode od betona, moraju biti od vodonepropusnog betona. Kanalizacijske
cijevi i revizijska okna mogu biti izvedena od PEHD, PP i PE materijala. Svi koriSteni materijali moraju
biti u skladu s zakonima, propisima, normama te drugim vazeéim aktima Republike Hrvatske.

6. Uvjeti ure denja javnih zelenih povrsina

Clanak 27.

U sklopu obuhvata plana nalaze se zaStitne zelene povrSine (Z), Sto je vidljivo na kartografskom
prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsina i 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina u mjerilu
1:1000. To je pretezno neizgraden prostor oblikovan radi potrebe zastite okoliSa ( nestabilne padine,
zaStita od buke, zastita zraka i sl.).

Na povrSinama javnih zeleniih povrSina prvenstveno se zadrzava i odrzava postojece zelenilo, a kod
zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. Na svim povrSinama
potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost povrSina. Za preventivnu zastitu od pozara potrebno je
stalno odrzavanje povrSina uklanjanjem biljnog materijala u sloju prizemnog raslinja, kresanjem i
uklanjanjem suhog granja.

Zastitne zelene povrsine predvidene su u svrhu zastite od mogucih negativnih utjecaja pri ¢emu se
funkcija zaStite postiZze sadnjom visokog i grmolikog zelenila koje formira barijeru kojim se smanjuju
nepovoljni utjecaji. U sklopu zastitnih zelenih povrSina (Z) mogu se graditi i uredivati rekreacijske
povrSine i igraliSta bez objekata, komunalna infrastruktura, pjeSac¢ki putovi, staze, odmorista.
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7. Mjere zaStite prirodnih i kulturno-povijesnih ¢  jelina i gra devina i ambijentalnih
vrijednosti

Clanak 28.

Uposto se ovaj plan ne nalazi unutar zaSti€enih podrucja prirode, te kako se unutar predmetnog
obuhvata plana ne nalaze kulturno-povijesne cjeline i gradevine, stoga nema posebnih mjera zastite,
osim Sto se prirodne i ambijentalne vrijednosti zateCene u prostoru, prilikom izgradnje trebaju
valorizirati u najve¢oj mogucoj mjeri, te u slucaju da se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih
radova naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaz, osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove i 0
nalazu obavijestiti nadlezno tijelo.

Uvjeti i mjere zaStite prirode:

- u cilju poboljSanja ekolo3kih i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan zeleni sustav
naselja u vidu mreZe drvoreda i tratina koja proZima naselje te se povezuje sa prirodnim
podrucjem izvan grada;

- prilikom oblikovanja i uredenja zelenih povrSina u Sto veéoj mjeri zadrzati postoje¢u vegetaciju
te ju ugraditi u krajobrazno uredenje, a za ozelenjivanje koristiti autohtone biljne vrste;

- u Sto vecéoj mjeri potrebno je zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrSiti tako
da se ocuva cjelokupan prirodni pejzaz.

8. Postupanje sa otpadom
Clanak 29.

Na prostoru Plana ¢e se stvarati komunalni otpad, te se u sklopu obuhvata treba planirati mjesto za
privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga zastititi, oblikovati u okoli§ na gradevnoj
Cestici ili u sklopu objekta ukoliko je moguée. Kontejneri, posude i mreze za izdvojeno sakupljanje
korisnog otpada bit ¢e smjeSteni na automobilom dostupna, ali ne dominantna mjesta u skladu s
uvjetima nadlezne sluzbe,te ¢e se zatim odvoziti na deponij.

Pri postupanju s otpadom potrebno je smanjivati koli¢ine otpada, te organizirati sakupljanje, odvajanje
i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari. Proizvodaéi otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom
duZni su pridrZzavati se odredbi Zakona o otpadu (“NN” broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08). Planom
se omoguéuje, prema mogucnostima ovlastenog komunalnog poduzeca, odvojeno prikupljanje
pojedinih vrsta otpada putem spremnika postavljenih na javnim povrSinama. Potrebno je omoguditi
nesmetan pristup vozilu te osigurati odgovaraju¢e prostore koji ¢e po mogucnosti biti ogradeni
tamponom zelenila, ogradom ili sl.

9. Mjere sprje éavanja nepovoljnog utjecaja na okolis
Clanak 30.

Mijere sanacije, o¢uvanja okoliSa i njegovih dijelova (zastita zraka, voda i tla kao i zaStita od buke i
vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vaze¢im zakonima, odlukama i propisima. Unutar obuhvata
Plana ne mogu se graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno,
ugrozavaju zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti u naselju iznad dozvoljenih granica utvrdenih
posebnim propisima zaStite okoliSa. Unutar obuhvata Plana ne mozZe se uredivati zemljiSte na nacin
koji ometa stanovanje ili da stvara buku i prasSinu, zagaduje zrak i tlo iznad dopuStenih vrijednosti ili
zahtijeva teSki transport. Gradevine se moraju projektirati sukladno vazec¢im propisima za zastitu od
pozara, zastitu na radu i drugim propisima.

Clanak 31.

Svojom brojnoS¢u i samom c¢injenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana,
elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opéem koriStenju i oblikovanju prostora, koje
nazalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati, veé¢ ih je primjenom odgovarajucih
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tehnologija i tehnickih rjeSenja moguée svesti na manje i prihvatljivije iznose, Sto je primijenjeno i u
ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogué¢em opsegu.

Mogu se navesti najvaznije mjere sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okolis:

- niti jedan od postojeéih i planiranih elektroprivrednih objekata na podru¢ju ovog grada nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora,

- primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova NN (1kV) viSestruko se
povecava sigurnost napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom
i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolig,

- primjenom kabelskih razvodnih ormarica (KRO) i kabelskih prikljuénih ormari¢a (KPO)
izradenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava vizualna
prihvatljivost i poveéava sigurnost od opasnih napona dodira.

- trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kucice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopljene u okolis. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba
adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli$ ( buka, zagrijavanje, vibracije, pozar
isl),

- Kkoristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske
infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje. Gdje se
oc¢ekuje promet vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN,

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti uskladena sa odredbama iz
pozitivnih zakona i propisa.

Clanak 32.
Zastita zraka

Na podruc¢ju obuhvata plana nema znacajnih izvora oneciS¢enja zraka. Svi vlasnici izvora koji
potencijalno utje¢u na kakvocéu zraka duzni su osigurati redovito pra¢enje emisije svojih izvora i o
tome redovito dostavljati podatke u katastar oneciS¢avanja okoliSa. Izvori oneciS¢enja zraka moraju
biti proizvedeni, opremljeni i odrzavani na nacin da ne ispusStaju u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti
emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graniénim vrijednostima emisije oneciS¢ujuéih tvari u
zrak iz stacionarnih izvora.

Zastita i poboljSanje kvalitete zraka mogu se osigurati unapredenjem javnog prijevoza, Stednjom
energije te razvojem alternativnih izvora energije, pove¢anjem udjela zelenih povrSina te planiranjem
energetski ucinkovite gradnje.

Clanak 33.
Zastita od buke

Zakonom o zastiti od buke (“NN” broj 20/03, 30/09) i Pravilnikom o najviSim dopuStenim razinama
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“NN” broj 145/04) propisane su najviSe dopustene razine
buke na granici gradevne &estice koja ne smije prelaziti 80 dBA.

Smanjenje prekomjerne buke ostvaruje se sprjeCavanjem nastajanja buke pri lociranju gradevina,
planiranjem namjene prostora i gradnjom gradevina u skladu s odredbama, formiranjem zastitnih
zelenih pojaseva sadnjom drvoreda zelenila, praéenjem provodenja zastite od buke na temelju karte
buke, primjenom akusti¢kih zastitnih mjera, upotrebom uredaja i strojeva koji nisu buéni te stalnim
nadzorom.
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Clanak 34.
Uredenje voda i zastita vodnog rezim

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujiénih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala, kada moze
doc¢i do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢énih Stetnih pojava, te
posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, ¢e
se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim
odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaStitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu
tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz buji¢ni vodotok Do¢ici treba osigurati inudacijski pojas (u
obliku travnate zelene povrSine, Setnice i sli€no) minimalne Sirine od 5,0m od gornjeg ruba Korita,
odnosno ruba €estice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i
druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin
umanijiti protocnost korita i pogorSati vodni reZzim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog
djelovanja vodotoka. U posebnim slu¢ajevima se inundacijski pojas moze smanijiti, ali to bi trebalo
utvrditi vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili
parcele smjeStene uz korito vodotoka ili ¢esticu javno vodno dobro duzan je omoguditi nesmetano
izvrSavanje radova na C¢iSéenju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne
gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu moé vodotoka, niti
uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi
materijal u korito vodotoka.

Postoje¢a neregulirana korita povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na na€in da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
povrSinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s Idejnim rjeSenjem uredenja bujica od vrulje do
Gradaca (TD 03-18/12, Regulacije d.o.0. iz rujna 2014. Godine), te u skladu s vodopravnim uvjetima i
ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa
svim potrebnim objektima, potrebno je maksimalno smjestiti na ¢esticu “javno vodno dobro” iz razloga
izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno -
planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka,
te odrzavanje i €iS¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za mjerodavnu protoku dobivenu
kao rezultat hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

U iznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog koridora buduéih
prometnica predvida se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovaraju¢e otvorene ili
natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moci 100-god velika voda) i na nacin koji ée
omoguciti njeno Sto jednostavnije odrZzavanje i CiS¢enje (natkrivanje izvesti pomiénim armirano-
betonskim plo¢ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene
kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog plo¢nika
kako bi ostao osiguran pojas za Cesticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog rjeSenja treba
uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke.
Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog male propusne moci ili
dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih
propusta u duzini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehni¢ko rjeSenje eventualnog upuStanja “Cistih*
oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati zaStita korita od erozije i neometan protok
vodotoka. Detalje upuStanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih
voda. Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok vodotoka. Na mjestima gdje
prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloZeno korito, betonska kineta i sl.)
konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba
odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim ¢e se osigurati staticka
stabilnost postoje¢e betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se nece poremetiti
postojeéi vodni rezim. Os mosta ili propusta potrebno je postaviti Sto okomitije na uzduznu os korita, a
Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili
propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje i buduée urbanisti¢ko rjeSenje tog prostora.
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Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i telekomunikacijski kablovi
itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prateéim objektima uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno
Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom
vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢ée se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost
reguliranog korita, te nesmetano odrzavanije ili buduéa rekonstukcija korita. Kod nereguliranih korita,
udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog
dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U samo odredenim slu¢ajevima
udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za
svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogucnosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po
mogucnosti Sto okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolazi ispod korita, investitor je
duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvuée u betonski blok &ija ée gornja kota biti 0.50 m
ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa
obloZenog korita vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi€nim materijalom i na isti nacin.
Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko otjecanje.

Clanak 35.

Zastita od pozara
Pri projektiranju mjere zaStite od pozara, kod donoSenja dokumenata prostornog uredenja, voditi
racuna posebno o:

- mogucnosti evakuacije i spaSavanja ljudi, Zivotinja i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,

- osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila,

- osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuéi u obzir postoje¢a i nova naselja,

gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.

Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju
ovu problematiku s posebitom pozornoScu na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe( NN br.35/94, 142/03 ),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
sluéaju pozara (NN br. 29/2013),

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara ( NN br.08/06 ),

- garaze projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106 ili OIB-
smjernice 2.2. protupozarna zastita u garazama natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim
etazama, 2011,

- stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00,

- uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00, odnosno ameri¢kim
smjernicama NFPA 101/2009,

- trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehni€kim smjernicama,; austrijskim standardu TRVB
N 138 Prodajna mjesta gradevinska zaStita od pozara ili americkim smjernicama NFPA 101
(izdanje 2009.),

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 ( izdanje 2009.),

- obrazovne ustanove projektirati u skladu a ameriékim smjernicama NFPA 101 ( izdanje
2009.).
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U sluaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN
br. 108/95, 56/2010).

Clanak 36.
Zastita od potresa

Cijelo podrucje grada Makarske pripada u zonu ugrozenosti od potresa gdje je mogué intenzitet
potresa od IX. stupnjeva MSK. To je razoran potres koji rezultira ruSenjem i jakim oStec¢enjem polovine
kuca.

NajugroZzenija su podru€ja gdje su zone stambenih zgrada te ¢e uslijed njihova eventualnog
uruSavanja biti veliki broj stradalih. UruSavanjem hotela u ljetnim mjesecima kada su puni gostiju i s
veéim brojem zaposlenih prijeti opasnost od uruSavanja te ispustanja i eksplozija opasnih tvari. Uza
gradska jezgra je takoder podrucje gdje se mogu ocekivati ve¢a uruSavanja jer su to vec¢inom stariji
objekti.

Planirane gradevine moraju se projektirati u skladu s vaze¢om tehni¢kom regulativom koja odreduje
uvjete za potresna podrucja. Kod rekonstruiranja postojecih gradevina izdavanje potrebnih dozvola ili
rjeSenja o uvjetima gradenja treba uvjetovati ojatavanjem konstrukcije gradevine sukladno vazec¢im
zakonima, propisima i normama.

Od urbanisti¢kih mjera u svrhu efikasne zaStite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina
planiranih za izgradnju na podru¢ju Plana uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za
predmetnu seizmi¢ku zonu. Za podrucja u kojima se planira izgradnja vecih stambenih i poslovnih
gradevina, potrebno je izvrSiti geomehanicko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna
sigurnost konstrukcija na predvidene potrese.

Prora¢un ruSenja definira domet obruSavanja objekata/ruSevina (d), koji moZe iznositi do H/2 (pola
visine objekta) u svakom presjeku objekta. Prostor izvan dometa ruSevina je realan prostor pristupa
gradevini. Zastita od potresa definira se kroz mogucnost pristupa objektima, vodoopskrbu, te kroz
razne tehniCke mjere. Da bi se sprije€ile teze posljedice potresa potrebno je planirati i projektirati
rekonstrukciju/obnovu i izgradnju gradevina otpornih na predvidenu jacinu potresa, tako da se
predvide otporne i elasti¢ne konstrukcije za nove gradevine, te ugradnja poja¢anih konstruktivnih
rjeSenja u povijesne kamene gradevine ili u nove gradevine gradene prije 1964. godine. Zgrade
gradene nakon 1964.godine u nacelu su otporne na potres jacine VIl stupnja MSK ljestvice.

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan pristup svih
vrsta pomoc¢i u skladu s vazeéim propisima o zastiti od poZara, elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti.

Gradevine druStvene infrastrukture, Sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slicne gradevine koje koristi
veci broj razli¢itih korisnika, javne prometne povrsine, moraju biti gradene ili uredene na nacin da se
sprijeci stvaranje arhitektonsko-urbanistikih barijera.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi te odgojne,
obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki
centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i sli¢no, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije ne
moZe osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrZzavati
odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavjeSéivanje te preko istog osigurati provedbu javnog
uzbunjivanja i prijem priop¢enja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je
potrebno poduzeti.
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Clanak 37.
Tehni €ko-tehnoloske katastrofe izazvane nesre  éama u gospodarskim objektima i prometu

Na podruc¢ju Grada Makarske postoje gospodarski objekti koji u svojoj proizvodnji koriste lakozapaljive
i eksplozivne tvari, kao i pravne osobe kod kojih postoje smjeStajni kapaciteti lakozapaljivih i
eksplozivnih tvari.

Na podru¢ju Grada Makarske postoje tvrtke koje koriste opasne tvari, te su izradile Plan intervencija u
zastiti okoliSa, te isto tako postoje tvrtke koje koriste opasne tvari a nisu izradile Plan intervencija u
zastiti okoliSa ili ga je potrebno korigirati.

Tehnoloski procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekucine i plinovi ili eksplozivne tvari,
mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vazec¢im
propisima koji ureduju predmetnu problematiku.

U blizini zateCenih lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju
druge radnje s opasnim tvarima ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veéi broj osoba.
(djec;ji vrti¢i, Skole, sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na nacin
da u sluéaju nesreée ne ugrozavaju stanovniStvo (rubni dijelovi poslovnih zona i izvan naselja) te
obvezati vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na nadlezni Zupanijski
centar 112.

Za potrebe gaSenja pozara u hidrantskoj mreZi treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati potrebnu
koli¢inu vode i odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, ukoliko
ne postoji treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu sukladno propisima.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja poZara na gradevini ili otvorenom
prostoru treba planirati odgovaraju¢e vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila.

Grad Makarska je naseljena uz prometnice kojima u tranzitu prolaze cisterne sa zapaljivim i opasnim
tvarima. MoZe se reéi da cijelom svojom duzinom ugroZavaju pu€anstvo u slu¢aju nesrece, sudara,
prevrtanj,a zapaljenja ili istiecanja opasnih tvari pri transportu.

Kroz podrucje Grada Makarske vrSi se prijevoz opasnog tereta i za druga podrucja izvan grada, pa je
opasnost za nastanak akcidenta moguc¢a na svim dionicama cestovnog prometa.

Uz navedene prometnice potrebno je sprijeciti daljnji razvoj naselja i postojeé¢a naselja rekonstruirati, a
stanovnistvo stalno educirati za postupanje u slu€aju nesreée s opasnim tvarima.

Prijevoz opasnih tvari, u Sto je moguce vecoj mjeri, usmijeriti izvan stambenih naselja osim u dijelu koji
se odnosi na dostavu opasnih tvari navedenim subjektima Sto se ne moze trenutno izbjeci. Kretanje i
distribuciju opasnih tvari kontinuirano pratiti putem nadleZnih institucija i u suradnji s gospodarskim
subjektima poduzimati preventivne mjere zastite.

Clanak 38.
Zastita od epidemije
U slucaju katastrofe i velike nesrece na podrucju Grada makarske moZe doéi do pojave raznih vrsta
bolesti ljudi i Zivotinja, te pojave epidemija, uglavnom uzrokovanih neodgovarajucim sanitarnim

uvjetima. Takoder moZe doci do Sirenja bolesti bilja.

Eventualne gradnje Zivotinjskih farmi takoder planirati na povecanoj udaljenosti od naseljenih mjesta,
a sukladno pozitivhim propisima koji reguliraju ovu problematiku.
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Clanak 39.
Sklanjanje ljudi

Sklanjanje stanovniStva osigurava se priviemenim izmjeStanjem stanovniStva te prilagodavanjem
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjana ljudi u skladu s Planom zastite i
spaSavanja za slucaj neposredne ratne opasnosti.

Za sve gradevine u kojima boravi veci broj ljudi, obvezna je izrada plana evakuacije. Evakuacija je
pravovremeno, organizirano, brzo i sigurno napuStanje gradevina ili dijela gradevine dok joS nije
nastupila neposredna opasnost za osobe.

Evakuacijski putevi moraju biti dobro osvijetljeni sa pri€uvnim izvorom napajanja preko generatora
(agregata) ili akumulatora (baterije). Najveca dozvoljena duljina puta za evakuaciju (unutar gradevine)
je 45 m, a oznaCavanje smjera kretanja prema izlazima provodi se postavljanjem slikovitih oznaka i
natpisa na uocljivim mjestima, u visini ociju. Svi segmenti puta za evakuaciju (izlazi, hodnici, stubista i
dizala) moraju zadovoljavati zakonske odredbe koji propisuju nacin njihove gradnje i izvedbe.

U gradevinama ugostiteljsko-turisticke namjene gdje boravi viSe od 100 osoba obvezno se instalira i
protupanina rasvjeta koja se uklju€uje automatski nakon nestanka struje ili isklju¢enja sklopke.

U svrhu efikasne zastite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju na
podrucju Grada uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmi¢ku zonu. Za
podru¢ja u kojima se planira izgradnja vecih stambenih i poslovnih gradevina, potrebno je izvrsiti
geomehanicko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija. Na
seizmi¢kom podrucju Grada (IX stupanj MSK), kod izgradnje objekata primjenjuje se tehni¢ki normativi
kao za predvideni potres X stupnja po MSK ljestvici.

Grad Makarska prema broju stanovnika (13834 stanovnika, popis stanovniStva 2011.) svrstava se u
zonu | stupnja ugrozenosti.

Podrucja | stupnja ugrozenosti se prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju zaklona
(“Narodne novine” br. 31/75) trebaju razdijeliti u jednu ili viSe zona u kojima se osigurava zastita
stanovniStva u sklonistima (zaklonima).

Zaklon je dvonamjenski prostor koji u mirnodopskoj uporabi ima funkciju pomoc¢ne prostorije (ostave,
radione, hobi prostor, konoba ili sliéno), a u slu¢aju potrebe postaje zaklon.

Preporuca se da za slucaj predvidene potrebe zaklanjanja ovaj prostor bude opremljen tako da pruzi
minimalne uvjete za viSednevni boravak (sanitarni ¢vor, rezerva hrane i vode, priruéna oprema za
spaSavanje, priklju¢nice RTV i telefona i sli¢no).

Zaklone u zemlji je potrebno hidroizolacijom osigurati od vlage, a preporu€a se i termicka izolacija
prostorije, glede sveukupnih uvjeta boravka.

Sve zaklone (sklonista) treba planirati u podrumskim prostorima planiranih gradevina. Pomocni izlaz iz
skloniSta planirati u okviru gradevne &estice.
Kapacitet
- prema namijeni i veli€ini gradevine
- broj skloniSnih mjesta izracunati prema ¢l. 43. Pravilnika o0 mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti.

Ukoliko se izraunom dobije viSe od 50 skloniSnih mjesta, onda se primjenjuju:

- ZAKLON: do 50 skloniSnih mjesta
- SKLONISTA DOPUNSKE ZASTITE: od 50-100 sklonisnih mjesta
- SKLONISTA OSNOVNE ZASTITE: preko 100 sklonidnih mjesta
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Veli¢ina

- zaklon za jednu osobu: 2,7 m2 prostora

- skloniSte dopunske zastite: 1,4 m2 po osobi uz FVU uredaj

- skloniSte osnovne zastite: 1,4 m2 uz FVU uredaj
Otpornost

- zaklon - 30 kPa

- skloniSte dopunske zasttite - 50 kPa

- skloniSte osnovne zastite - 100 kPa

Clanak 40.

Zastita tla

Planom je definirana namjena svih povrSina unutar Plana, ¢ime ¢e se moguénost neprimjerenog
koriStenja prostora zagadenja tla svesti na minimum. S ciliem zaStite tla od zagadenja gradit ¢e se
nepropusne kanalizacijske mreZze. Mjere zaStite tla provode se i osiguravanjem cistoée i
sprjeCavanjem zagadenja, te planiranjem sistema izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvozenja
otpada.
Clanak 41.

Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Pristupne putove treba predvidjeti da je mogu¢ pristup invalida do svih gradevina preko skoSenih
rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridrzavati vaze¢ih propisa o prostornim standardima,

urbanisti¢ko-tehni¢kim uvjetima i normativima za sprjeCavanje urbanisticko-arhitektonskih barijera u
urbanisti€kom planiranju i projektiranju.

10. Mjere provedbe plana

10.1. Obveza izrade detaljnih planova ure denja

Clanak 42.

Unutar obuhvata Plana nije propisana izrada detaljnih planova uredenja.
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2. GRAFICKI DIO

0. Postoje €e stanje M 1:1000
1. KoriStenje i namjena povrsina M 1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrast rukturna mreza
2.1. Prometna mreZa M 1:1000
2.2. Elektroenergetska mreza M 1:1000
2.3. Elektroni¢ka komunikacijska mreza M 1:1000
2.4. Vodovodna mreza M 1:1000
2.5. Kanalizacijska mreza M 1:1000
3. Uvijeti koriStenja, ure denja i zaStite povrsina M 1:1000
4, Nagin i uvjeti gradnje M 1:1000
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3. OBAVEZNI PRILOZI
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A)  OBRAZLOZENJE

1. Polazista

1.1. Polozaj, zna €aj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u
prostoru grada

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Vazeéi dokument prostornog uredenja Sireg podrucja s kojim ovaj Urbanisti¢ki plan uredenja mora biti
uskladen je Prostorni plan uredenja Grada Makarske ("Sluzbeni glasnik Grada Makarske” br. 8/06,
16/07, 17/08, 19/09) i Prostorni plan Splitsko dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Zupanije Splitsko
dalmatinske, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13).

Predmetni obuhvat plana nalazi se u predjelu Mo¢a, te je veli€ine cca 7,38 ha. Predmetni obuhvat je
definiran planom viSeg reda, PPU-a Grada Makarske. Podru¢je obuhvata Plana na zapadu grani¢i sa
zonom zastitnog zelenila i postoje¢im izgradenim gradevinskim podru€jem, na jugu s gornjim rubom
koridora drZavne ceste D8 koja prolazi kroz Makarsku, na sjeveru sa koridorm planirane brze ceste, a
na istoku s postojec¢im izgradenim gradevinskim podrucjem.

Okosnicu prometne mreze u obuhvatu Plana ¢€ini drzavna cesta D-8 koja prolazi jugozapadno od
podruc¢ja obuhvata. Drzavnom cestom se ostvaruje veza podruc¢ja obuhvata sa Sirom prometnom
mrezom. Ovaj prostor nikada dosada nije detaljnije prostorno-planski sagledan, odnosno u prometnom
smislu, nikada nije prostorno-planski definirana prometna mreza ispod razine kategoriziranih
prometnica. Rezultat toga je neplanski razvoj naselja i prometne infrastrukture koja je sagledavana
parcijalno, pri Eemu se kao podloga koristila mreza putova, koji su polozajno i tehni¢kim elementima
neprimjereni suvremenom promisljanju prometne infrastrukture.

Granice obuhvata Plana prikazane su u grafickom dijelu Plana, na svim kartografskim prikazima u mj.
1:1000.

1.1.2. Prostorno razvojne zna €ajke

Podrucje obuhvata plana se nalazi na zapadnom dijelu podru¢ja Grada Makarske, iznad drzavne
ceste D8 i obuhvaéa prostor veli€ine cca 7,38 ha. Ispod obuhvata UPU-a, u smjeru sjeverozapad-
jugoistok prolazi kategorizirana, drzavna cesta D8, a ostale ceste su lokalnog znacaja.

Podruc¢je predmetnog Plana ima znacajne prostorne mogucénosti razvoja obzirom da se radi o
podrucju koje je dobro povezano, u gradu, te ¢e se ovim Planom sigurno podi¢i nivo kvalitete prostora.
Prostorno razvojne znacajke buduée zone odredene su planom viSeg reda (Prostorni plan uredenja
Grada Makarske), kao i polozajem i obiljezjima terena u cjelini.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Cestovni promet

Planirana zona naselja Moca nalazi se sa sjeverne strane Vukovarske ulice tj. drzavne ceste D8
(Rijeka — Split — Dubrovnik), odnosno zapadno od dijela postojece ul. Put Makra, a dijelom se nalazi
isto¢éno od ul. Nikole Tesle. Unutar samog obuhvata Plana postoji djelomi¢no izgradena prometna
infrastruktura uglavnom na osima 1,2 i 5. Planirana prometna mreza unutar zone sastoji se od sedam
prometnice, nazvanih os 1 do os 7.

Elektroenergetska mreza

Na podrugju obuhvata Urbanistickog plana uredenja naselja Moa nema elektroenergetske
infrastrukture napona 10 kV i viSe.
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Telekomunikacijska mreza

Na podrucju obuhvata ovog Urbanistickog plana uredenja ima TK infrastrukturnih objekata.

Vodovodna mreza — postojece stanje

Predmetno podru¢je UPU-a naselja Mo¢a nema vodovodne mreZe, a nova ¢e biti povezana na
vodoopskrbni suatav grada Makarske.

Kanalizacijska mreza — postojece stanje

Na predmetnom podruéju UPU-a naselja Mo¢a nema izgradena kanalizacijske mreze, kojom bi se
otpadne vode odvodile sa predmetnog podruc¢ja. Buduéu kanalizacijsku mrezu potrebno je projektirati
na nacin da se predvidi razdjelni kanalizacijski sustav.

1.1.4. Zasti éene prirodne, kulturno - povijesne cjeline i ambije ntalne vrijednosti i
posebnosti

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a nema nikakvih zasti¢enih prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i
ambijentalnih vrijednosti. To je pretezno neizgradeno podrucje.

Do sada nisu evidentirani spomeni¢ki nalazi. Sa aspekta zastite prirode treba provoditi mjere sukladno
odredbama ovoga Plana.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podru €ja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gusto  éa
stanovanjaiizgra denosti)

Predmetni obuvat plana iznosi cca 7,38 ha i nalazi se na podru¢ju grada Makarske. Makarska se
prostire na povrSini od 88,57 km2. Na ukupnom podrucju, prema popisu stanovnistva iz 2011.g. Zivi
13834 stanovnika, Sto predstavlja gustoéu naseljenosti od 156,2 stanovnika/kmz, ili 1,6 stanovnik/ha.

Za ocCekivati je da ¢e realizacijom predmetne zone, naravno i joS nekih sadrzaja u prostoru na
podrucju cijelog Grada rezultirati i potaknuti na demografske promjene. Povoljan zemljopisni polozaj
uz izuzetno povoljne klimatoloske uvjete, utjecao je na razvitak u povijesti, ali daje Sanse i za bududi
razvitak.

1.1.6. Ocjena mogu ¢énosti i ograni €enja razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Na temelju analize dostupnih podataka i spoznaja o stanju u prostoru grada Makarske, moZe se sa
sigurnoSéu ustvrditi da prostor grada sadrzi sve elemente za kvalitetan razvoj na temelju uglavnom
oCuvanih, prirodnih, prostornih resursa, te gospodarskih potencijala i tradicije, kao i stupnjem
kvalificiranosti stanovniStva.

Topografske karakteristike ovog prostora kao i njegova dosadasnja valorizacija bitno su utjecale na
prostorno funkcionalno rjeSenje ovog plana na nacin da u velikoj mjeri koriste prirodne karakteristike
terena. Vrednovanje prostornog potencijala je provedeno kroz globalnu analizu prirodnih, pejsaznih
obiljezja, karakteristika i podataka o prostornoj infrastrukturi.
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2. Ciljevi prostornog ure denja

2.1. Ciljevi prostornog ure denja gradskog zna €aja

2.1.1. Demografski razvoj

Prema popisu stanovnika grad Makarska 2011. godine imao je 13834 stanovnika. Prosjek je 156,2
st’/km2. Demografski razvoj treba temeljiti na prirodnom prirastu stanovnistva radi:

- zadrzavanja stanovniStva na podrucjima koja su kao tradicionalno emigracijska pogodena
depopulacijskim procesima,

- omogucavanja poboljSavanja obrazovne strukture i zaposlenosti na bazi sporog rasta
stanovniStva,

- omogucavanja komunalnog i urbanog opremanja grada na bazi ograniCavanja nove i
ekstenzivne stambene izgradnje.

Vazna c¢injenica je Sto na podru¢ju grada ima dovoljno prostora za smjeStaj poslovnih, turistickih i
stambenih zona sa svim popratnim sadrzajima.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Prostorna struktura podrucja, nacelno je odredena vazedim prostornim planovima Sireg podrudja.
Dugoroéni razvitak podruc¢ja grada Makarske zasniva se na njegovim komparativnim prednostima koje
proizlaze iz raspolozivih resursa - prirodnih i ste€enih - i na uvazavanju meduzavisnosti i funkcionalnih
veza medu pojedinim djelatnostima, te na potrebi osiguranja boljih uvjeta Zivota domicilnog
stanovniStva.

Presudan utjecaj na koncepciju dugoro¢nog razvitka prostora ima politika gospodarskog razvitka
Hrvatske kao i mjere ekonomske politike koje ¢e se donositi na razini drzave, a Ciji su globalni ciljevi
povecanje proizvodnje roba i usluga, povecéanje izvoza, poveéanje produktivnosti rada, povecanje
profitabilnosti poslovanja i porast zivotnog standarda.

Na lokalnoj razini koncepcija razvitka gospodarstva temelji se na prirodnim resursima, dosadasnjim
rezultatima i dostignutom stupnju razvitka te komplementarnosti s okolnim podruc¢jima, priobaljem
Zupanije i zaledem. Razvoj podru¢ja bazira se na postoje¢im prirodnim, prostornim, izgradenim i
ljudskim resursima, te na povezivanju gospodarskog, prostornog, ekoloskog i druStvenog razvoja.

Polazeéi od dana3nje strukture gospodarstva i dostignutog stupnja razvitka te uzimajuci u obzir
tendencije u svijetu i u nas, grane od posebne vaznosti su:

- razvoj turizma,

- razvoj komunalne infrastrukture,

- razvoj djelatnosti u tercijarnom i kvartalnom sektoru.

Prometna struktura na mikro razini zahtjeva prije svega daljnji razvoj i izgradnju interne uli¢ne mreze
koja je nedovoljno razvijena i predstavlja prepreku svakoj buducoj izgradniji.

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
Cestovni promet
Uliéna mreza prometnica se sastoji od sabirno-opskrbnih ulica (os 1 do os 7). Putem ovih prometnica
se ostvaruje veza pojedinih dijelova zone na Siru javnu povrsinu (karakter sabirne prometnice), ali i

omogucuje pristup pojedinim parcelama unutar zone (opskrbni karakter).

Raspored prometnica je uvjetovan postojecom konfiguracijom terena koji je veoma strm na dijelu
zone. Za potrebe izvedbe spoja s postojecom ulicom ul. Put Makra dijelovi planiranih prometnica i
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spojevi planiranih prometnica na postojece predvidena je izvan granica obuhvata UPU-a. Prometnom
mrezom obuhva¢enom ovim planom omogudéuje se prometna komunikacija unutar ovog podrudja,
prilaz do pojedinih estica kao i medusobna povezanost dijelova zone. Prometna mreza unutar
podrucja obuhvata ovog plana sastoji se od sedam prometnica, hazvane os 1 do os 7. Prometna veza
podrucja obuhvata plana sa Sirom prometnom mrezom ostvaruje se preko prometnica os 1, 0s 2,

Na dionicama na kojima se trasa planirane prometnice kriza s postojecim (reguliranim ili
nereguliranim) buji¢nim tokovima, potrebno je predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koje ¢e
propustiti mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda). Predmetne mostove ili propuste
potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadleZnih javnih sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz razradu
detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Na dionicama na kojima se trasa planirane prometnice vodi usporedo s postojeéim (reguliranim ili
nereguliranim) buji€nim tokovima, potrebno je razmotriti moguénost regulacije ili izmjeStanja vodotoka
u obliku odgovarajuée otvorene ili natkrivene armirano-betonske kinete, koja ¢e propustit mjerodavne
protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda). Predmetnu regulaciju je potrebno izraditi u skladu s uvjetima
nadleznih javnih sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni,
glavni i izvedbeni projekt).

Elektroenergetska mreza

Osnovni cilj plana razvoja elektroenergetskog sustava na nekom podruéju je dimenzioniranje vodova i
postrojenja na nadin, da se zadovolje sve planirane potrebe za energijom na optimalan nacin,
zadovoljavajuci tehnic¢ko-tehnoloSke kriterije uz najmanji troSak. Pri tom je potrebno osigurati
kvalitetne i stabilne uvjete napajanja potroSaca svih kategorija.

Razvoj elektroenergetske infrastrukture na podrucju obuhvata Urbanistickog plana uredenja Moca
temelji se na urbanistiCkim kapacitetima podru¢ja obuhvata, Prostornom planu uredenja grada
Makarska i razvojnim planovima HEP-a.

Osnovni cilj rjeSenja elektroenergeskog napajanja planiranog podru¢ja je da u sklopu rjeSenja
kompletne infrastrukture omoguci izgradnju elektricne mreze koja ¢e uz minimalne troSkove izgradnje
i eksploatacije pruziti maksimalnu sigurnost i pouzdanost napajanja planiranih potrosaca.

Plan razvoja elektroenergetske mreze temelji se na:

- postojeéem stanju mreze i postrojenja;

- prognoziranom povecanju potrosnje el. energije;

- planiranoj izgradnji novih urbanisti¢kih kapaciteta i zona;
- poboljSanju kvalitete napajanja potroSaca el. energijom;
- zastiti okolisa;

- ekonomskim kriterijima.

Telekomunikacijska mreza

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture na prostoru UPU-a naselja MoCa temelji se na urbanisti¢kim
kapacitetima i Prostornom planu grada Makarske. Povezivanje na postojecu DTK treba izvrSiti u
najblizem kabelskom zdencu postojeéeg UPS-a (Udaljenog pretplatni¢kog stupnja).

Osnovni cilj rjeSenja DTK infrastrukture je da u sklopu rjeSenja kompletne infrastrukture omoguci
izgradnju TK mreze koja ée korisnicima TK usluga (fiksnih i mobilnih) pruziti maksimalnu pouzdanost
koriStenja. Plan razvoja TK mreze se temelji na postojecem stanju DTK infrastrukture,
pretpostavljenom povecanju broja korisnika, unaprjedenju proizvoda i usluga temeljenih na TK
kapacitetima, zastiti okoliSa te ekonomskim kriterijima.

Vodovodna mreza

Vodoopskrbnu mrezu predmetnog podru¢ja UPU-a naselja Moca predvideno je izvesti na nacin da se
izgradi nova vodoopskrbna mreza u novo-projektiranim prometnicama, koja ¢e se spojiti na postojeci
vodoopskrbni sustav. U zoni postoji vodovodna mreza, a vodoopskrba ¢e se wvrSiti dijelom iz
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vodospreme ,Vrutak” (k.d. 139,00 m.n.m.), a dijelom iz vodospreme ,Puhariéi“ (k.d. 75,00 m.n.m.), s
obzirom da unutar zone obuhvata UPU-a postoje dvije vodoopskrbne zone

Za vodoopskrbu unutar podrucja UPU-a naselja Moca predvida se ugradnja cjevovoda promjera &
100 mm i @ 150 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polaZu u trupu kolnih povrSina na udaljenosti 1,00 m
od iviénjaka odnosno ruba kolnika. Minimalna dubina poloZenog cjevovoda je 1,20 m, racunajuci od
tiemena cjevovoda do zavrSne kote kolne povrSine.Na trasi vodovoda predvidena su zasunska okna
za smjestaj zaporne armature. Zasunsko okno postavljeno je na krizanju vodovodne mreze, odnosno
na mjestu krizanja prometnih povrSina kao i na mjestima gdje se predvidaju prikljuéci vodovoda na
postojeée instalacije. Na vodovodnoj trasi predvideni su i nadzemni protupozarni hidranti na
medusobnoj udaljenosti od cca 150,00 m.

Kanalizacijska mreza
Unutar predmetnog UPU-a, planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava razdjelnog tipa.

Fekalna kanalizacija

Projektirani kanali fekalne kanalizacije na podru¢ju UPU-a naselja Moca postaviti ¢e se u trup svih
novo projektiranih prometnica, te spojiti na postojeci sustav na mjestu sa zadovoljavaju¢im promjerom
cijevi.

Fekalna kanalizacija polaZze se sredinom voznog traka, na min dubinu od 1,8 m. Dimenzioniranje
fekalne kanalizacije provedeno je temeljem predvidenih parametara predmetnog podru¢ja UPU-a
naselja Moca. Prilikom razrade detalnije projektne dokumentacije, sustav odvodnje fekalnih voda sa
podrué¢ja obuhvata Plana, treba prilagoditi sustavu odvodnje sa susjednih podrucja, a poglavito sa
podru¢jem koje se nalazi uz zapadnu granicu Plana. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi
promjera @ 200 mm. Na dionicama na kojima trasa fekalne kanalizacije prolazi pored ili se kriza s
postoje¢im komunalnim instalacijama te bujiénim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom,
detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzeca, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Oborinska kanalizacija

Kanali oborinske kanalizacije na podru¢ju UPU-a naselja Mo¢a su poloZeni u os trupa kolnih povrSina.
Cijeli sustav oborinske odvodnje planiran je na nacin da se sakupljene oborinske vode dovode do
postojeée bujice, a odvodnja porSina gdje je moguca pojava ulja, prikljuCuje se na odvodni kanal
nakon tretmana u separatoru ulja i masti. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @300
mm, @400 mm i @500 mm..

2.1.4. O€uvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

Najznacajnije prostorne posebnosti podru¢ja obuhvata Plana njegov su zemljopisni polozaj, prometni
polozaj uz prometnicu drzavnog ranga te snazna turistiCko-ugostiteljska usmjerenost podrucja.

Kako je cilj izrade svakog plana stvaranje preduvjeta za Sto brzim i ravnomjernijim razvojem podrucja
za koje se izraduje, a to u pravilu znaci vecu koncentraciju ljudi, raznih sadrzaja i aktivnosti, za
ocekivati je da dode do ugrozavanja prirodne sredine, emisije Stetnih tvari u okoli$, oneciSéenja voda,
prenamjene Sumskog i poljoprivrednog zemljiSta, uniStavanja graditeljskog naslijeda i sl. 1z toga
razloga radi oCuvanja ekoloSke stabilnosti prostora i unapredenja ¢ovjekova okoliSa treba prvenstveno
zastititi i racionalno koristiti prostor kako bi mu se osigurao odrziv razvitak. To u prvom redu znadi
oc€uvanije i racionalno koriStenje prirodnih resursa jer se upravo na njihovom potencijalu u pravilu
temelji razvoj promatranog kao i Sireg gravitiraju¢eg prostora. Zbog toga koriStenje prirodnih resursa
treba provoditi krajnje paZljivo, ravhomjerno i uravnoteZeno. lzradom Plana naglaSava se vaznost
oCuvanja ambijentalne vrijednosti krajolika.
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2.2. Ciljevi prostornog ure denja naselja odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno koriStenje i zaStita prostora u odnosu na postoje €ii planirani broj
stanovnika, gusto ¢u stanovanja, obiljeZja izgra dene strukture, vrijednost i
posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijes nih i ambijentalnih cjelina

Racionalno koriStenje prirodnih izvora posti¢i ¢e se o€uvanjem i odrzivim koriStenjem prirodnih resursa
- mora i obale mora, voda, Suma i tla. Posebno je za napomenuti sa hidroloSkog aspekta, da se
iskoriStavanje svih prirodnih izvora mora provoditi na nacin da ne uzrokuje oneciS¢enje. U tom smislu
racionalno koriStenje kako prirodnih izvora tako i prostora u cijelosti od iznimne je vaznosti i mora biti
provedeno na nadin da se ne ugrozi ekolosSka stabilnost. Suvremena demografska kretanja, ne samo
kod nas veé i u razvijenom svijetu joS viSe, karakterizira usporavanje demografskog rasta, postupnog
starenja stanovniStva, smanjivanja broja ¢lanova u obitelji, odnosno kuéanstava itd.

Planiranim zahvatima na ovom podru¢ju potrebno je Sto manje mijenjati krajobraz oblikovanjem
kompaktnih naselja kako bi se saCuvale prirodne posebnosti. Planski cilj je postupno povecanje
gustoce stanovanja gradevinskih podru¢ja naselja te interpoliranje potrebnih pratecih sadrzaja.

2.2.2. Unapre denje ure denja naselja i komunalne infrastrukture

Uredenjem naselja, izgradnjom infrastrukture, komunalne i druStvene opreme povecati ¢e se
stambeni, komunalni i druStveni standard. Osigurati uredenje vrjednijih prostora na temelju
odgovaraju¢e dokumentacije prostora, vodeéi rauna o obaveznom udjelu zelenih povrSina prioritetna
je izgradnja kanalizacijskih sustava s uredajima za prociS¢avanje te priklju€ivanje svih zagadivaca.
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3. Plan prostornog ure denja
3.1 Program gradnje i ure denja prostora

Urbanistickim planom uredenja naselja Moc¢a obuhvaceno je podrucje od 7,38 ha. Osnovna namjena
povrSina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsina u mjerilu 1:1000,
na nacin kako slijedi:

- stambena namjena (S),

- mjeSovita namjena, pretezito stambena (M1),

- zastitne zelene povrSine — Z,

- potok - bujica

- povr8ine infrastrukturnih sustava.
Glavnu poveznicu odnosno osnovicu cijele zone &ini koridor glavne ceste D8 na dnu plana na koji se
nadovezuju lokalne prometnice. Realizacijom ova dva povezana poteza stvaraju se preduvijeti za
provedbu zahvata na preostalom dijelu. I1zgradnju i uredivanje prostora planirati integralno na nacelima
odrzivog razvitka i primjenjujuéi principe zastite, postupnog rasta i komunalnog opremanja prostora.

Planskim mjerama osigurati zaStitu vrijednih podrucja i vodenih povrSina. Formulirati mjere aktivne
zaStite i gospodarenja vrijednim i zasti¢enim prostorima u cilju njihova odrzavanja i uredivanja.

3.2. Osnovna namjena prostora

Osnovna namjena definirana je kroz kartografske prikaze, a vidljivo je da je osnovnha namjena
stambena (S) i mjeSovita — pretezito stambena (M1). Planom je utvrdeno stanovanje kao osnovna
namjena prostora unutar granica gradevinskog podrucja naselja. Pored osnovne namjene nalaze se i
zaStitne zelene povrSine (Z) i potok - bujica. Pored osnovnih namjena prostora, prostor je definiran i
prometnom mrezom.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, na  €in koriStenja i ure denja povrsina

Veli¢ina predmetnog obuhvata iznosi cca 7,38 ha, te je iz slijede¢e tablice vidljiv udio pojedinih
namjena unutar predmetnog Plana, kao i iz kartografskog prikaza broj 1. KoriStenje i namjena
povrSina.

Iskaz planirane namjene povrsSina unutar naselja Mo¢a

NAMJENA POVRSINA POVRSINA

ha %
STAMBENA NAMJENA (S), MJESOVITA NAMJENA - PRETEZITO STAMBENA (M1) 6,24 84,55
ZASTITNE ZELENE POVRSINE - Z 0,07 0,95
POTOK - BUJICA 0,08 1,08
POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 0,99 13,41
UKUPNO 7,38 100
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3.4. Prometna i uli éna mreza
Cestovni promet

Planirana prometna mreZa unutar zone obuhvata Plana temelji se na idejnom rjeSenju kojim je
sagledan Siri prostor.

U izradi prijedloga prometne mreze u obuhvatu UPU-a, tezilo se zadovoljenju slijedecih ciljeva:

- da se sagleda Sira prometna mreZa, te da se zahvati na prometnoj mreZi u obuhvatu plana
uklope u Sire promisljanje prometne mreZze,

- dabuduéa prometna mreza zone zadovolji potrebe internog prometa u skladu s planiranim
sadrzajima,

- da se osigura kvalitetan kolni priklju¢ak svim sadrzajima i korisnicima zone,

- dase promet sagleda na nacin da se rastereti kategorizirana prometna mreza,

- da se u ¢im vecoj mjeri poStuje zate€eno stanje izgradenosti prometne mreze,

- da se mreza funkcionalno rijeSi na nacin da se prethodno izneseni ciljevi ostvare s minimalnim
investicijskim zahvatima na prometnoj infrastrukturi.

Uliéna mreza prometnica se sastoji od sabirno-opskrbnih ulica (os 1 do os 7). Putem ovih prometnica
se ostvaruje veza pojedinih dijelova zone na Siru javnu povrSinu (karakter sabirne prometnice od os 1
do osi 3), ali i omogucuje pristup pojedinim parcelama unutar zone (opskrbni karakter os 4 od 0s7).

Raspored prometnica je uvjetovan postojecom konfiguracijom terena koji je veoma strm na dijelu
zone.

Na dionicama na kojima se trase planiranih prometnica krizaju s postojec¢im (reguliranim ili
nereguliranim) buji¢nim tokovima, potrebno je predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koje ¢e
propustiti mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda). Predmetne mostove ili propuste
potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz razradu
detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt). Na dionicama na kojima se trasa
planirane prometnice vodi usporedo s postojeé¢im (reguliranim ili nereguliranim) buji¢nim tokovima,
potrebno je razmotriti moguénost regulacije ili izmjeStanja vodotoka u obliku odgovarajuce otvorene ili
natkrivene armirano-betonske kinete, koja ¢e propustit mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih
voda). Predmetnu regulaciju je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleZnih javnih sluzbi (Hrvatske
vode), a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Os 1 je ujedno i drzavna cesta D8 koju je potrebno rekonstruirati unutar zone tj. prometnica dobiva
urbani karakter sa svom potrebnom infrastrukturom uz dogradnju nogostupa i formiranja novog
krizanja za pristup isto€nom dijelu zone. Os 1 se sastoji od dva vozna traka ukupne Sirine 7,0 metara
te obostranim pjeSackim nogostupom minimalne Sirine 1.5 metara.

Os 2 je ujedno i lokalna prometnica ul. Put Makra koju je potrebno rekonstruirati unutar zone tj.
prometnica dobiva urbani karakter sa svom potrebnom infrastrukturom uz dogradnju obostranog
nogostupa i formiranja novog krizanja za pristup zapadnom dijelu zone. Ista se kriza s osi 5 i 0si 6. Os
2 se sastoji od dva vozna traka ukupne Sirine 5,50 metara te jednostranim pjeSackim nogostupom gdje
je to moguée minimalne Sirine 1.5 metara.

Os 3 je kolna prometnica. Os 3 je paralelna s osi 1 (D8). Os 3 se sastoji od dva vozna traka ukupne
Sirine 5,50 metara te jednostranog pjeSackog nogostupa najmanije Sirine 1,5 metara.

Os 4, os 5 i 0s 6 su kolne prometnice jednosmjernog karaktera, vozni trak Sirine 3,5 metra te
jednostranog pjeSackog nogostupa najmanje Sirine 1,5 metar.

Os 7 je kolna prometnica. Os 7 se na pocetku spaja na os 2 preko novoformiranog krizanja. Os 7 se
sastoji od dva vozna traka ukupne Sirine 5,50 metara te jednostranog pjeSackog nogostupa najmanje
Sirine 1,5 metar.

UzduZzni nagib prometnica unutar zone se kreée do 12,0% izuzev isto¢nog dijela osi 3 i osi 4 gdje se
pojavljuju veci nagibi, a Sto je uvjetovano konfiguracijom postojeceg terena. Kolni prikljucci
gradevinama odnosno pojedinacnim gradevinskim ¢&esticama ostvaruju se s ovih prometnica,
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formiranjem adekvatnog priklju¢ka. Kolnicke konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko
optereéenje od 100 kN sa suvremenim asfaltbetonskim zastorom. Sve prometnice potrebno je opremiti
vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javhom rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjeSackih i
kolnih povrSina.

Planom su definirane javno-prometne povrSine. Zahvate na javnoprometnim povrSinama potrebno je
vrSiti na nacin da svaki zahvat predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji
prometne mreze. Zone raskrizja prikljucuju se parceli prometnice viSeg ranga. Prilog elaborata je i
karakteristiCni poprecni presjek na kojem su date dimenzije i detalji popre¢nog profila. Izgradnja i
uredenje planiranih prometnica provest ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana uz postivanje
zakonske i tehnicke regulative s podru¢ja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture te
predvidenim protupozarnim mjerama i mjerama zastite na radu uz pridrzavanje zahtjeva zastite
okolisa, te obvezatno na temelju odgovarajuce tehni¢ke dokumentacije — idejnih projekata za
ishodenje lokacijskih dozvola kojima ée se definirati faznost izgradnje i glavnih projekata na koje se
ishodi potvrda od nadleznog tijela. Obzirom na postojecu izgradenost te terenske karakteristike,
tijekom izrade detaljnije projektne dokumentacije za pojedinu prometnicu, manja odstupanja kako u
tlocrtnom tako i u visinskom smislu se ne¢e smatrati izmjenom plana.

Na podrucju obuhvata Plana nisu predvidena javna parkiraliSta i garaze. Potreban prostor za smjestaj
vozila za utvrdenu namjenu gradevine mora se predvidjeti na samoj gradevnoj ¢estici. Smjestaj vozila
moze se predvidjeti izgradnjom parkiraliSnog prostora ili garaze. Na podrucju obuhvata Plana nisu
predvideni trgovi i vece pjeSacke povrsSine. PjeSacke povrSine su formirane kao nogostupi (obostrani ili
jednostrani) prema grafickom prilogu u planu. Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima,
minimalne Sirine 1.50 m, te ih povrSinski obraditi asfaltbetonskim zastorom ili predgotovljenim
betonskim elementima. Idejnim projektima za pojedine dionice ulica i pjeSackih povrsina potrebno je
definirati rjeSenja prihvatljiva za koriStenje osobama smanjenje pokretljivosti Sto ukljuéuje obvezatnu
izvedbu rampa za invalidska ili djeCja kolica uza sve pjeSacke prijelaze. Na svim pjeSackim
povrSinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i rijeSiti povrSinsku odvodnju oborinskih voda.

3.5. Komunalna infrastrukturna mreza

Elektroenergetska mreza

Opcenito, elektroenergetsku osnovu za odredivanje kapaciteta i izbor optimalnog elektroenergetskog
sustava promatranog podrucja, predstavlja prognoza perspektivnog vrSnog opterecenja, koja se dobije
iz podataka o planiranim urbanistiCkim kapacitatima i normativima jediniénog opterecenja za pojedine
sadrZzaje, odnosno kategorije potroSaca. Nadalje, planirana elektricna mreza je definirana brojem
potrebnih trafostanica i njihovim prostornim razmjeStajem, ali i konfiguracijom i zahtjevima samog
terena.

Time smo definirali temeljne odrednice buduceg razvitka sustava elektroopskrbe na podrucju
Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Moca, a to su:

- koncept razvitka prostora;
- globalni trendovi buduéeg razvitka potroSnje elektricne energije;
- teritorijalna raspodjela planiranog konzuma elektri€ne energije;

- nove konceptualne postavke i tehni¢ko-tehnoloSke inovacije razvitka i izgradnje podruénih
elektri¢nih mreza 10(20) kV.

Kao podloga za proradun perspektivhog vrSnog opterecenja planiranih objekata na podrucju ovog
plana koriste se podaci o planiranim urbanistickim kapacitetima Urbanisti¢kog plana uredenja naselja
Moca koji je izradila tvrtka ARCHING STUDIO d.o.o. Split.

Zbog nepovoljnih elektroenergetskih prilika unutar zone obuhvata predmetnog UPU-a predvidena je
izgradnja jedne nove tipske TS 10(20)/0,4kV instalirane snage 630 kVA. Na podru¢ju UPU-a ne
egzistira niti jedna jedna trafostanica, te je predvidena interpolacija novoplanirane TS u postoje¢u SN
kabelsku mrezu i to izvedba ulaz/izlaz sa polaganjem dvaju kabela 10(20)kV prema postoje¢im
trafostanica TS ,Batini¢i“i TS ,Put Makra 2“.
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Planirana TS predvida se kao samostalni objekt, opremljena prema tipizaciji HEP-a, okvirnih
gradevinskih gabarita 4x3m nazivne instalirane snage 630kVA. Lokacija trafostanice je izdvojene na
posebnoj parceli dimenzija 7x6 m.

Napajanje planiranog konzuma ostvarit ¢e se iz novoplanirane trafostanice i postojecih trafostanica TS
20(10)/0,4 kV ,Batini¢i*i TS 20(10)/0,4 kV ,Put Makra 2“.

Za potrebe napajanja planiranog konzuma potrebno je izvesti rekonstrukciju postojecih trafostanica na
nac¢in da se transformatori 630 kVA zamijene sa novim, 1000 kVA i po potrebi ugrade novi
niskonaponski blokovi.

Iz svake trafostanica poloZzit ¢e se NN kabeli, tipa XP 00-A 4x150 mm?2.

Elektricna mreza niskog napona

Napajanje elektriénom energijom planiranih objekata izvest ée se iz planirane trafostanice 10(20)/0,4
kV, kabelima 1 kV tip XP 00-A odgovaraju¢eg presjeka. Kabeli ¢e se poloziti od trafostanice do
kabelskih razvodnih ormara (KRO) ili glavnih razvodnih ormara (GRO) u veéim objektima u nogostup
planiranih cesta.

Iznimno, mreZa niskog napona moze se graditi nadzemno na betonskim i drvenim stupovima.

Zastita od previsokog napona dodira

Zastita od previsokog napona dodira za planirane objekte je predvidena sistemom TN zastite.

Osnovni uvjet TN sistema zastite je da minimalna struja jednopolnog kratkog spoja bude veca ili
jednaka struji isklju€enja osiguraca niskonaponskih izvoda u trafostanici.

Ikl = k x los

I k1 - jednopolna struja kratkog spoja (A)
k - faktor osigurada (za rastalne 2,5)

| os - nazivna struja osiguraca (A)

Uzemljenje trafostanice se u kabelskoj mrezi obavezno izvodi kao zdruzeno. Ukupni otpor zdruzenog
uzemljenja planiranih trafostanica treba zadovoljiti uvjet, pri Eemu biramo tezi uvjet (Ik1 = 150A):

Rzdr =1,78 (1)

Ud -dozvoljeni napon dodira (80 V)

I c -struja jednopolnog kvara (150 A)

r -redukcijski faktor (0,3)

Osim zadovoljenja gornjeg uvjeta (Sto je obavezno provjeriti prije puStanja u pogon novoizgradene i
rekonstruirane trafostanice ) u instalacijama potroSaca treba uvjetovati:

- posebni zastitni i nul vodi¢ ( TN-S sustav zastite )

- ugradnju strujne zastitne sklopke (FI-sklopka)

- mijere izjednaCavanja potencijala te izvesti temeljni uzemljiva¢ s kojim se povezuje neutralni
vodi€ n.n. mreZe.

Elektricna mreza javne rasvijete

Rasvjeta cesta unutar zone napajat ¢e se iz novoplanirane trafostanice i postojecih trafostanica TS
20(10)/0,4 kV ,Batini¢i*i TS 20(10)/0,4 kV ,Put Makra 2“.

KRO-javne rasvjete napajat ¢e se iz trafostanica u pravilu kabelom 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm2, a za
rasplet iz ormara do kandelabera koristiti ¢e se u pravilu kabeli 1 kV tip XP 00-A 4x25 mm2. Tocan
presjek spomenutih kabela odredit ée se proracunom.

Javna rasvjeta se moZe graditi i nadzemno na stupovima niskog napona.
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Tip i vrsta kandelabera i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit ¢e se prilikom izrade
glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

Telekomunikacijska mreza

Telekomunikacije

Na osnovu urbanistiCkih kapaciteta, te primjenom standardnih normativa doslo se do procjene
potrebnih telekomunikacijskih kapaciteta zone u cjelini, Sto je podloga za planiranje izgradnje
distributivne telekomunikacijske kanalizacije. Povezivanje naselja na postoje¢u DTK treba izvrSiti u
najblizem kabelskom zdencu postoje¢eg UPS-a. Svi glavni pravci su planirani sa 1 x PVC ® 110 mm i
4 x PEHD @ 50 mm. Na ¢vornim mjestima su predvideni kabelski zdenci. Uvod za objekte je planiran
sa 2 x PEHD ®50 mm.

Planirani zdenci su predvideni u nogostupu na suprotnoj strani od elektroenergetskih vodova, narocito
onih za napon 10(20)kV. Ako se taj uvjet ne moZe posti¢i treba primijeniti minimalno dozvoljene
udaljenosti pri paralelnom polaganju. Planirani zdenci trebaju biti odgovarajuc¢ih dimenzija tipa MZ-D
(0,1,2,3) kaji ¢e se definirati glavnim projektom, a nosivost poklopaca mora biti od 150 do 450 kN.
Telefonske instalacije u objektima treba grupirati kroz usponske kolone stubiSta na izvodni ormarié¢
objekta. Na isti nacin izvesti izgradnju TV instalacije objekta, odgovarajuéim koaksijalnim kabelima. Iz
ku¢nog uvodnog ormari¢a TKO za spoj sa vanjskim cijevima promjera 50 mm, ugraditi cijevi promjera
@ 50 mm. Cjelokupna kabelska TK mreza ¢e se polagati u PVC i PEHD kanalizacijske cijevi.

Omogucava se izmjena polozaja i broja gradevina i vodova telekomunikacijske i komunalne
infrastrukturne mreze, izmjena propisanih profila i drugih tehni¢kih karakteristika sustava, kada je to
opravdano radi racionalnijeg moguceg rjeSenja sustava i ne¢e se smatrati izmjenom Urbanisti¢kog
plana.

Pokretne komunikacije

Za razvoj pokretnin komunikacija planira se gradnja gradevina infrastrukture pokretnih
komunikacijskih mreza svih sustava sadasnjih i slijedeéih generacija tj. njihovih tehnologija. To su
osnovne postaje s pripadaju¢im antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom
opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavljene na antenske stupove na
planiranim gradevinama ili kao samostojeci. Potrebna visina samostojecih antenskih stupova proizlazi
iz tehnic¢kog rjeSenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Potrebno je poStivati uvjete gradenja koji su zakonom propisani za takve vrste gradevina uz nacelo
zajednickog koriStenja od strane svih operatora. Pozicija infrastrukturnih gradevina pokretnih
komunikacija treba zadovoljiti slijede¢a nacela:

- mogucnost pokrivanja podruéja radijskim signalom emitiranim sa antenskih sustava
smjeStenih na krovovima planiranih gradevina

- zajednicko koriStenje lokacije od strane svih zainteresiranih koncesionara, gdje god je to
moguce

- tehni€ki uvjeti propagacije elektromagnetskih valova

Vodovodna mreza

Vodoopskrbnu mrezu predmetnog podru¢ja UPU-a naselja Moca predvideno je izvesti na nadin da se
izgradi nova vodoopskrbna mreZa u novo-projektiranim prometnicama, koja ¢e se spojiti na postojeéi
vodoopskrbni sustav. U zoni postoji vodovodna mreza, a vodoopskrba zone ¢e se vrSiti dijelom iz
vodospreme ,Vrutak” (k.d. 139,00 m.n.m.), a dijelom iz vodospreme ,Puhariéi“ (k.d. 75,00 m.n.m.), s
obzirom da unutar zone obuhvata UPU-a postoje dvije vodoopskrbne zone . Po osiguranju dostatnih
koli¢ina vode u vodoopskrbnom sustavu, a uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeéa moci ¢e
se pristupiti izgradnji na podruéju Plana.
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Za vodoopskrbu unutar podru¢ja UPU-a naselja Moca predvida se ugradnja cjevovoda promjera @
100 mm i @ 150 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polazu u trupu kolnih povrSina na udaljenosti 1,00 m
od iviénjaka odnosno ruba kolnika. Minimalna dubina poloZenog cjevovoda je 1,20 m, racunajuci od
tiemena cjevovoda do zavrSne kote kolne povrSine, a takav isti nadsloj treba osigurati iznad
postojec¢eg cjevovoda na krizanju sa planiranom prometnicom. Na trasi vodovoda predvidena su
zasunska okna za smjeStaj zaporne armature. Zasunsko okno postavljeno je na krizanju vodovodne
mreze, odnosno na mjestu krizanja prometnih povrSina kao i na mjestima gdje se predvidaju prikljucci
vodovoda na postojece instalacije. Na vodovodnoj trasi predvideni su i nadzemni protupozarni hidranti
na medusobnoj udaljenosti od cca 150,00 m.

Na dionicama na kojima trasa vodoopskrbnog cjevovoda prolazi pored ili se kriza s postojeéim
komunalnim instalacijama te buji¢nim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom, potrebno je
detalje iste izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzeca, a sve kroz
razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Na vodovodnoj mrezi unutar podru¢ja UPU-a naselja Moca predvida se ugradnja cijevnog materijala
od kvalitetnih cijevi. Cijevi se postavljaju na posteljicu od sitnozrnog kamenog materijala (frakcije 0-8
mm), nakon ¢ega se zasipaju min 30 cm iznad tjemena cijevi sa sitnozrnim kamenim materijalom
(frakcije 0-8 mm).

Kanalizacijska mreza

Unutar predmetnog podru¢ja UPU-a naselja Mo€a planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava
razdjelnog tipa.

Fekalna kanalizacija

Projektirani kanali fekalne kanalizacije na podru¢ju UPU-a naselja MocCa postaviti ¢e se u trup svih
novo projektiranih prometnica, te spojiti na postojeci sustav na mjestu sa zadovoljavaju¢im promjerom
cijevi.

Fekalna kanalizacija polaZze se sredinom voznog traka, na min dubinu od 1,8 m. Dimenzioniranje
fekalne kanalizacije provedeno je temeljem predvidenih parametara predmetnog podrucja UPU-a
naselja Moca. Prilikom razrade detalnije projektne dokumentacije, sustav odvodnje fekalnih voda sa
podrucja obuhvata Plana, treba prilagoditi sustavu odvodnje sa susjednih podruéja, a poglavito sa
podruc¢jem koje se nalazi uz zapadnu granicu Plana. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi
promjera @ 200 mm. Na dionicama na kojima trasa fekalne kanalizacije prolazi pored ili se kriza s
postoje¢im komunalnim instalacijama te buji¢nim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom,
detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduze¢a, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Do izgradnje sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata veli¢ine do 10 ES s prihvatom
sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem
ovlaStene osobe, dok se za vece objekte preporu¢a ugradnja uredaja za prociScavanje sanitarnih
otpadnih voda te ispuStanje prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik. Uz suglasnost i
prema uvjetima Hrvatskih voda moze se dopustiti i drukgije rjeSenje od navedenog.

Oborinska kanalizacija

Kanali oborinske kanalizacije na podruc¢ju UPU-a naselja Moca su polozeni u trupu kolnih povrSina
paralelno s fekalnom kanalizacijom na udaljenosti do 1,00 m. Cijeli sustav oborinske odvodnje
planiran je na nacin da se sakupljene oborinske vode upustaju u bujicu Doci¢i. Odvodnja pojedinih
lokacija, gdje je moguca pojava ulja, sakupljene vode treba prije priklju€ka na uli¢ni kanal nakon
tretmana u separatoru ulja i masti.

Dimenzioniranje oborinske kanalizacije provedeno je na nacin da se predvideno podruéje zastiti od
plavljenja. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @300 mm i @400 mm i @500 mm.
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Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije lokaciju separatora odnosno mjesto ispusta u bujiéni
tok potrebno je odrediti i izvesti u skladu s vodopravnim uvjetima i misljenjima struénih sluzbi Hrvatskih
voda. Eventualna promjena lokacije separatora kao rezultat detaljnije razrade nece se smatrati
odstupanjem od plana. Na dionicama na kojima trasa oborinske kanalizacije prolazi pored ili se kriza s
postoje¢im komunalnim instalacijama te buji¢nim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom,
detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduze¢a, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt). Radi
ekonomicnosti, predvidena je paralelna izgradnja kolektora fekalne i oborinske kanalizacije. Sve
navedeno vidljivo je u grafickom prilogu. Sve potrebne gradevine, kao Sto su; kanalizacijski revizijski
otvori i separator, ako se izvode od betona, moraju biti od vodonepropusnog betona. Kanalizacijske
cijevi i revizijska okna mogu biti izvedena od PEHD, PP i PE materijala. Svi koriSteni materijali moraju
biti u skladu s zakonima, propisima, normama te drugim vazeéim aktima Republike Hrvatske.

3.6. Uvjeti koriStenja, ure denja i zastite povrSina
3.6.1. Uvjeti i na €in gradnje

Uvjeti i nacin gradenja utvrdeni su u grafickim prikazima broj 4. “Nacin i uvjeti gradnje”. U cjelini
gledano u zoni je moguca izgradnja na svim gradevinskim C&esticama u skladu sa planiranom
namjenom, i to prema danim uvjetima iz Odredbi ovoga plana.

3.6.2. Sprje €avanje nepovoljna utjecaja na okolis

Da hi se poboljSala kvaliteta stanovanja treba posvetiti paznju zastiti od buke, naroc¢ito na objektima uz
prometnice, gdje treba predvidjeti sadnju visokog raslinja.

S obzirom na kriterij ekoloSki negativnog utjecaja komunalnog sustava na okoliS, objekte
spomenutog sustava mozemo podijeliti na dvije skupine:

- odvodni kanali fekalne kanalizacije su bez negativnog utjecaja na okoli$ s obzirom na usvojeni
zatvoreni sistem odvojenog prihvata fekalnih voda i njihovo prepumpavanje na uredaj za
prociséavanje,

- kanali oborinske kanalizacije su takoder zatvorenog tipa. Prije priklju€enja odvoda sa
parkiraliSta ugraduju separatori radi spreavanja zagadenja okolisa.

Ovim zahvatima u prostoru uz adekvatno odrzavanje, posti¢i ¢e se kvalitetna zaStita od nepovoljnih
utjecaja na okolis.
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