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IZMJENE | DOPUNE UPU-a NASELJA GLAVICA

U tekstu Odredbi za provodenje UrbanistiCckog plana uredenja naselja Glavica (Glasnik Grada
Makarske broj 9/12), unesene su izmjene i dopune (tekst izmjena/dopuna je oznacen crvenom
bojom, a tekst koji se briSe je prekrizen)

ODREDBE ZA PROVODENJE
Clanak 4.

(1) Urbanisticki plan uredenja naselja ,Glavica“ izraden je prema Odluci o izradi UPU naselja
»Glavica® (Glasnik Grada Makarske broj 1/10) te u skladu s Prostornim planom uredenja Grada
Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/06, 16/07, 17/08, 19/09), a Odluka o donoSenju
Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Glavica objavljena je u Glasniku Grada Makarske broj
9/12.

(2) lzmjene i dopune UrbanistiCkog plana uredenja naselja Glavica temelje se na Odluci o
izradi lzmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Glavica (Glasnik Grada
Makarske broj 10/14, 5/15, 8/16 i1 19B/17).

(3) Provedba Urbanistickog plana uredenja temeljit ¢ée se na ovim odredbama, kojima se
definira koriStenje i namjena povrsina, nacin i uvjeti gradnje. Svi uvjeti kojima se regulira
uredivanje prostora u granicama Plana, predstavlja cjelinu za tumacenje planskih postavki,
uvjete za izgradnju i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, i druge elemente od vaznosti.

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 5.

(1) Ovim se Planom utvrduju osnovni uvjeti koriStenja i namjene javnih i drugih povrsina,
prometna, uli€na i komunalna infrastrukturna mreza te smjernice za oblikovanje, koristenje i
uredenje prostora.

1.1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 6.

(1) Uvjeti za odredivanje koriStenja i namjene povrSina temeljeni su na obiljeZjima prostora i
ciljevima razvoja, valorizaciji postojece prirodne sredine i izgradenim strukturama u obuhvatu i
kontaktnom prostoru, odrzivom Kkoridtenju prostora i okolisa te planiranom kapacitetu — broju
korisnika zone.

(2) Planirana namjena odredena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene
provodi nova gradnja, rekonstrukcija ili odrzavanje postojeCih gradevina. Detaljno
razgraniCenje izmedu pojedinih namjena, granice kojih se grafickim prikazom ne mogu
nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit ¢e se lokacijskim uvjetima pod
uvjetom da kod razgranienja prostora granice ne smiju i¢i na Stetu javnog prostora.
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1.2. GRANICE OBUHVATA PLANA
Clanak 7.

(1) Granice obuhvata Urbanistickog plana uredenja naselja Glavica:

- na sjeveroistoku: donji rub koridora drzavne ceste D8 koja prolazi kroz Makarsku
- na jugoistoku: gradski potok — zasticeno podrucje

- na jugozapadu: izgradeno gradevinsko podrucje naselja

- na sjeverozapadu: izgradeno gradevinsko podrucje naselja

(2) Granice obuhvata Plana prikazane su u grafickom dijelu Plana, na svim kartografskim
prikazima u mj. 1:1000.

1.3. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
Clanak 8.

(1) Osnovna namjena povrSina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i
namjena povrsina u mjerilu 1:1000, na nacin kako slijedi:

MJESOVITA NAMJENA, PRETEZITO STAMBENA — M1
JAVNO VODNO DOBRO

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1.3.1. MJESOVITA NAMJENA — PRETEZITO STAMBENA (M1)
Clanak 9.

(1) Na povrSinama mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1) prevladavaju stambene
gradevine, te sadrzaji koji prate stanovanje (poslovni, ugostiteljsko - turisti¢ki, javni i drustveni)
a koji ne ometaju stanovanje na nacin da stvaraju buku i prasinu, zagaduju zrak i tlo iznad
dopustenih vrijednosti ili zahtijevaju teski transport. Takoder se mogu uredivati prometne
povrdine, zelene povrsine i komunalna infrastruktura. Prateéi sadrzaji se mogu graditi kao dio
stambene gradevine, kao zasebna gradevina na istoj gradevnoj Cestici, te kao gradevina na
zasebnoj gradevnoj Cestici. Na povrSinama mjeSovite namjene dopustena je gradnja
stambenih i stambeno-poslovnih gradevina.

Clanak 10.
- brisan -
1.3.3. JAVNO VODNO DOBRO

Clanak 11.

(1) Javno vodno dobro ¢ine zemljisne Cestice koje su do dana stupanja na snagu Zakona o
vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) bile temeljem zakona ili temeljem bilo koje druge
pravne osnove: op¢e dobro, javno dobro, javno vodno dobro, vodno dobro, javnho dobro —
vode, drZzavno vlasnistvo, vlasnistvo jedinice lokalne samouprave, drustveno vlasnistvo bez
obzira tko je bio nositelj prava koristenja, upravljanja ili raspolaganja, odnosno koje su u
zemljiSnoj knjizi bile upisane kao: javno dobro, javno vodno dobro, vodno dobro, drzavno
vlasnistvo, vlasnistvo jedinice lokalne samouprave, drusStveno vlasniStvo s naznakom ili bez
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naznake nositelja prava koristenja, upravljanja ili raspolaganja, opéenarodna imovina, opce
dobro i sl. Javnim vodnim dobrom smatraju se sve do dokaza suprotnog i one zemljiSne
Cestice iz koje do dana stupanja na snagu Zakona o vodama nisu bile upisane u zemljiSnoj
knjizi, odnosno koje su bile upisane u zemiljiSnu knjigu, ali nitko nije naznaen kao njihov
vlasnik.

(2) Javnim vodnim dobrom postaju i one zemljiSne Cestice koje se izvlaste ili otkupe u korist
Republike Hrvatske. Javno vodno dobro je javno dobro u opcoj uporabi odnosno u javnoj
uporabi, i u vlasnidtvu je Republike Hrvatske. Javno vodno dobro je neotudivo.

(3) Na javnom vodnom dobru ne moze neka druga osoba, dosjelo$¢u niti na drugi nacin, steci
pravo vlasniStva niti drugo stvarno pravo, osim prava sluznosti i prava gradenja. Osoba koja
neovlasteno Koristi javno vodno dobro ne moze ostvariti posjedovnu zastitu.
1.3.4. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Clanak 12.
(1) Povrsine infrastrukturnih sustava namijenjene su smjestanju prometnih povrsSina (koridori

primarne i sekundarne mreze prometnica) te ostalih infrastrukturnih gradevina (vodovod,
odvodnja, elektroenergetski objekti, elektronicke komunikacije).

2. UVJETI SMJUESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 13.

(1) U sklopu obuhvata UPU-a predvidena je izgradnja gospodarskih — poslovnih objekata
unutar mjeSovite namjene (M1). Unutar podru¢ja mjeSovite namjene poslovna namjena se
moZze planirati u samostalnim objektima ili u objektima sa stambenom namjenom. Unutar
podrucja mjeSovite namjene planira se izgradnja sljedecih poslovnih objekata:

- poslovne gradevine

- ugostiteljsko - turisticke gradevine

Clanak 14.

(1) POSLOVNE GRADEVINE
uredi, biroi, kancelarije, manje trgovine, servisi, ugostiteljski-turisticki sadrzaji i sl.

- minimalna povrsina gradevne Cestice je 500 m?, a najve¢a 1500 m?

- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,35

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti ukupni (Kis) iznosi 1,2

- maksimalna katnost gradevine je Po+P+3

- najveca visina gradevine je 13,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica je 4,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povr3inu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta(nadzemnih ili podzemnih) na gradevnoj ¢estici najmanje 1
parkiraliSno mjesto na 8 zaposlenih

- minimalno 25% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

- gradevina mora udovoljavati ekoloSkim i sanitarnim normativima, te ne utjecati i ne
naruSavati uvjete zivota i stanovanja

- obavljanjem gospodarske djelatnosti ne smije se prouzroditi buka ve¢a od 60 dB
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Clanak 15.

(1) UGOSTITELJSKO — TURISTICKE GRADEVINE — GRADSKI HOTELI
minimalna povrsina gradevne Cestice je 1000 m?

- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4

- maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni(Kis) iznosi 1,6

- maksimalna katnost gradevine je Po+P+4

- najveca visina gradevine je 15,5 m

- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica je 4,0 m

- minimalna podzemna udaljenost gradevine(ukoliko se koristi za smjestaj vozila) od granica
susjednih Cestica je 1,0 m, a od granica javno-prometnih povrsina iznosi 2m

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povr3inu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta(nadzemnih ili podzemnih) na gradevnoj Cestici dvostruki broj
parkiraliSnih mjesta od propisanog za kategoriju hotela

- minimalno 25% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

- gradevina mora udovoljavati ekoloSkim i sanitarnim normativima, te ne utjecati i ne
narusavati uvjete Zivota i stanovanja

- obavljanjem gospodarske djelatnosti ne smije se prouzroditi buka ve¢a od 60 dB

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 16.

(1) U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izri€ita zona za izgradnju gradevina drustvenih
djelatnosti.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 17.

(1) Stanovanje se predvida u zonama mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1), a koje su
odredene na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena povrsina.

(2) Na kartografskom prikazu broj 4. Nacin i uvjeti gradnje, prikazani su:
- dijelovi podrucja na kojima se planira:
0 gradnja samostojecih i dvojnih gradevina u prostornim jedinicama 1, 3, 4, 5, 6, 7
i 8. U prostornim jedinicama 1 i 5 je odredbama ovog Plana propisana
mogucénost gradnje i samostojecih viSestambenih gradevina
0 gradnja viSestambene samostojece gradevine u prostornoj jedinici broj 2
- maniji rubni dijelovi podrucja na zapadnoj i juznoj granici koji se mogu pripojiti susjednoj
stambenoj ili mjeSovitoj namjeni u postupku ishodenja odgovarajuéeg akta za
rekonstrukciju/gradnju ili utvrdivanje gradevne Cestice za izgradenu gradevinu.
(3) Na kartografskom prikazu broj 4. Nacin i uvjeti gradnje, definirana je podjela prostora na
prostorne cjeline unutar kojih se u postupcima ishodenja akata kojima se odobrava gradnja,
sukladno odredbama ovog Plana mogu formirati gradevne Cestice. Posebno je oznacCena
prostorna cjelina broj 2. koja ujedno predstavlja i gradevnu Cesticu za gradnju visestambene
gradevine mjeSovite namjene s poliklinikom i hotelskim smjeStajnim kapacitetom, za koju se
parcelacija moze provesti temeljem UPU-a, prije ishodenja akta za gradnju.

(4) Na jednoj gradevnoj Cestici u zoni mjeSovite namjene (M1) moze se graditi jedna stambena
ili stambeno-poslovna gradevina kao i pomocna gradevina koja Cini stambenu cjelinu. 1znimno
se na jednoj gradevnoj Cestici moze graditi i viSse gradevina ako Cine jedinstvenu cjelinu.

(5) Vrste gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja su:
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NISKE STAMBENE GRADEVINE

-stambeni objekt (do 4 stambene jedinice)
-vile (do 4 stambene jedinice)
-urbane vile (od 4 do 8 stambenih jedinica)

SREDNJE STAMBENE GRADEVINE

-viSestambeni objekt (viSe od 8 stambenih jedinica)

4.1. UVJETI SMJESTAJA STAMBENIH GRADEVINA
Clanak 18.

(1) Prikljucak Cestice na infrastrukturu (elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda,
telekomunikacije) odreduje se na osnovi posebnih uvjeta nadleznih javnih poduzeca, a mora
sadrzavati: osiguran pristup s prometne povrSine, propisani broj parkiraliSnih (garaznih)
mjesta, osiguran priklju¢ak na infrastrukturnu mrezu.

4.2. GRADNJA STAMBENIH GRADEVINA UNUTAR NEIZGRADENOG
GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

Stamb. gradevine unutar neizgradenog gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi kao:
Clanak 19.

(1) STAMBENI OBJEKT
niske stambene gradevine, do 4 stambene jedinice samostojeci ili dvojni
- minimalna povrsina gradevne Cestice za slobodnostojece gradevine je 400 m?
- minimalna povrsina gradevne Cestice za dvojne gradevine je 300 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3
- maksimalni koeficijent izgradenosti podzemni (KigP) iznosi 0,5
- maksimalni koeficijent iskoristenosti nadzemni (KisN) iznosi 1,2, maksimalni koeficijent
iskoriStenosti ukupni (Kis) iznosi 1,7
- maksimalna katnost gradevine je Po/S+P+3
- najveca visina gradevine je 12,5 m, a 15,0 m ako se gradi suteren
- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 3,0 m
- minimalna udaljenost podzemnog dijela gradevine od granica susjednih €estica iznosi
2,0 m ako se koristi kao garaza za smjestaj vozila u mirovanju
- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 5,0 m
- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu iznosi 3,5 m
- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici
- minimalno 20% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrSina

Clanak 20.

(1) VILE
niske stambene gradevine, do 4 stambene jedinice, samostojeée
- minimalna povrSina gradevne Cestice je 1000 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,25
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti ukupni (Kis) iznosi 0,5
- maksimalna katnost gradevine je P+1+Pot
- najveca visina gradevine je 8,0 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 4,0 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m
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- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu iznosi 3,5 m
- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici
- minimalno 20% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

Clanak 21.

(1) URBANE VILE
niske stambene gradevine, od 4 do 8 stambenih jedinica, samostojece
- minimalna povrsina gradevne Cestice je 1600 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,2
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti ukupni (Kis) iznosi 0,5
- maksimalna katnost gradevine je P+2
- najveca visina vijenca gradevine je 11,0 9,5 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 4,0 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m
- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu iznosi 3,5 m
- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici
- minimalno 20% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrSina

Clanak 22.

(1) VISESTAMBENI OBJEKT
srednje stambene gradevine, vise od 8 stambenih jedinica, samostojeci,

- minimalna povrSina gradevne Cestice za slobodnostojeée gradevine je 1800 m?

- gradnja viSestambenih gradevina je moguca na visinski nizim dijelovima obuhvata Plana i to
unutar prostornih cjelina broj 1 i 5, oznacenih na kartografskom prikazu br. broj 4. ovog
Plana, a kojima se glavni kolni prikljuéak ostvaruje s prometnice OS 3 ili jugozapadnog dijela
prometnice OS 1, od stacionaze +540.000 do granice obuhvata Plana,

- nadijelu k.€. 3061/6 k.o. Makarska Makar namjene M1, oznaenom na kartografskom
prikazu broj 4. ovog Plana kao prostorna cjelina/gradevna &estica broj 2, moguca je gradnja
viSestambene samostojeée gradevine mjeSovite namjene s vise od 8 stambenih jedinica,
poliklinikom i hotelskim smjestajnim kapacitetom, pri Eemu se za udio povrSine stambenih i
ugostiteljsko — turistiCkih smjestajnih jedinica u odnosu na udio poslovne namjene
primjenjuje Clanak 26. ovog Plana,

- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3

- maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni iznosi 1,4, osim ako se podzemni dio koristi kao
garaza za smjeStaj vozila u mirovanju maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni (Kis)
iznosi 1,7

- maksimalna katnost gradevine je Po/S+P+4

- najveca visina gradevine je 15,0 m, a 17,5 m ako se gradi suteren

- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 6,0 m

- minimalna udaljenost podzemnog dijela gradevine od granica susjednih Cestica iznosi
2,0 m ako se koristi kao garaza za smjestaj vozila u mirovanju

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici

- minimalno 20% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

4.3. UVJETI GRADNJE DVOJNIH OBJEKATA
Clanak 23.

(1) Dvojna gradevina je jednom stranom prislonjena uz medu gradevne Cestice, odnosno uz
jednu zajedni¢ku stranu gradevne Cestice moguca je gradnja druge gradevine, najmanja Sirina
gradevne C&estice iznosi 12 m, najmanja povrdina gradevne &estice, udaljenost gradevine od
granice gradevne Cestice i ostali parametri dani su u ¢lanku 19.

(2) Visestambene gradevine se ne mogu graditi kao dvojne.
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4.4. GRADNJA GOSPODARSKIH SADRZAJA U ZONAMA MJESOVITE
— PRETEZITO STAMBENE NAMJENE (M1) | STAMBENE NAMJENE (S)

Clanak 24.

(1) U zonama mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1) dozvoljava se gradnja
gospodarskih sadrzaja (poslovni, ugostiteljsko-turisticki i javni i drustveni) u sklopu stambene i
stambeno poslovne gradevine.

(2) Gospodarski sadrzaji se mogu graditi prema uvjetima danim za izgradnju stambenih
gradevina u Clancima 19. i 22. ovih odredbi i isti moraju udovoljavati ekoloSkim i sanitarnim
normativima, te ne utjecati i ne naruSavati uvjete zivota i stanovanja. Obavljanjem poslovne
djelatnosti unutar gradevinskih podrucja naselja ne smije se prouzrociti buka veéa od 60 dB.

Clanak 25.
- brisan -
Clanak 26.

(1) U zonama mjeSovite — pretezito stambene namjene (M1) gospodarski sadrzaji koji se
planiraju u sklopu stambene gradevine, mogu zauzimati maksimalno do 50% BRP (brutto
razvijene povrSine gradevine). Ne smiju ometati stanovanje, te ugrozavati okolinu bukom,
zagadenjem zraka, vode i tla i moraju biti u skladu s vazec¢im posebnim zakonima i propisima.

4.5. UVJETI GRADNJE POMOCNIH GRADEVINA
Clanak 27.

(1) Uz stambene i stambeno poslovne gradevine na istoj gradevnoj Cestici mogu se graditi do
dvije pomoc¢ne gradevine. Pomoéne gradevine se smatraju garaze, spremista, drvarnice ...
Mogu se graditi kao slobodnostojece ili u sklopu osnovne gradevine. U pomoénim gradevinama
moguce je imati i poslovnu namjenu (trgovina, ugostiteljstvo, obrti...). Visina pomoéne
gradevine koja se gradi odvojeno je maksimalno P, odnosno V=3 m od najniZze kote uredenog
terena uz gradevinu do gornjeg ruba vijenca. Potrebno je osigurati najmanje 20 % zelene
povrSine u odnosu na ukupnu povrSinu gradevne Cestice. Pomoéne gradevine se moraju
pridrzavati udaljenosti od ruba gradevne Cestice prema pravilima koja vrijede za osnovnu
gradevinu, osim za garazu koju je moguce smijestiti na granici gradevne Cestice.

(2) Na gradevnim &esticama koje su vrlo strme, moguca je izgradnja garaze na regulacijskoj
liniji Cestice, tako da potporni zid predstavlja proCelje garaze, koja mora biti potpuno ukopana u
teren. U slucaju izvedbe zelene povrSine nad tako ukopanom etazom, povrSina garaze ne ulazi
u izgradenost Cestice.

4.6. OBLIKOVANJE GRADEVINA | TERENA
Clanak 28.

(1) Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled naselja, da prate nagib terena i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susjednog zemljiSta i susjednih objekata. Ograde pojedinacnih gradevnih Cestica mogu se
izvoditi do visine najvise 1,5 m, u kombinaciji kamena, betona i metala, ili punog zelenila.
Ograda moze imati maksimalno 1,0 m punog zida od kamena ili betona, a ostatak do 1,5 m od
metala ili zelenila. Dozvoljava se gradnja ravnog ili kosog krova nagiba izmedu 20° i 30°.

kolovoz, 2018. Stranica 8 od 22



Geoprojekt d.d.
Sukoi$anska 43 TD 638-U4/2
21000 SPLIT Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 29.

(1) Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,
elektroni¢kog komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i
tipovi odredeni su posebnim propisima.

(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastrukture potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata, uredaja i koridora, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora i nadleznih sluzbi. Infrastrukturni sustavi izgradivati ¢e se u skladu s
planiranim kapacitetima novih sadrzaja uz planiranje rezervi za budu¢u nadogradnju sustava i
njihova prosirenja. Cestica koja se formira unutar Plana moze se prikljugiti na infrastrukturnu
mrezu na bilo kojem mjestu duz javnih povrSina. Koridori infrastrukturnih sustava prikazani su
na kartografskim prilozima Plana od broja 2.1. do 2.3.

(3) Detaljno odredivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su
odredeni Planom utvrdit ¢e se projektnom dokumentacijom, vodeci racuna o konfiguraciji tla,
zastiti okoliSa i drugim okolnostima, te se dozvoljavaju manja odstupanja od prometnih i
infrastrukturnih trasa i koridora kao posljedica detaljne izmjere i neCe se smatrati izmjenom
ovog Plana.

(4) Gradevne Cestice mogu imati neposredan kolni pristup s planiranih prometnica prikazanih
na kartografskom prilogu Plana pod brojem 2.1. Prometna mreza. U skladu s ¢lankom 3. to¢ka
30. Zakona o prostornom uredenju, kolni pristup se moze osigurati formiranjem dodatnih
prometnih povrSina kao povrSina javne namjene, povrSina u vlasnistvu vlasnika gradevne
Cestice ili povrsina na kojima je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne
Cestice. Uvjeti za dodatne prometne povrsine - kolne pristupe za niske stambene gradevine i
stambeno-poslovne gradevine moze biti minimalne Sirine 3,0 metra, kojeg je moguce planirati
kao slijepu prometnicu s jednim trakom, najveé¢e duzine 50,0 metara, ili kao jednosmjernu
prometnu povrdinu minimalne Sirine 3,0 metra. Kolni pristup za viSestambene objekte se mozZe
ostvariti iskljuivo s planiranih prometnica prikazanih na kartografskom prilogu Plana pod
brojem 2.1.

(5) Obuhvat zahvata za prometne povrSine odredene ovim Planom formira se temeljem
projekta prometnice i akta kojim se odobrava gradnja, a mogu ga Ciniti, osim Kkolnika i
nogostupa i ostali dijelovi popre¢nog profila ceste (pokos, nasip, potporni zid). Za dio zahvata
osim kolnika i nogostupa, moze se utvrditi da predstavlja povrSinu sluznosti za izvedbu ceste
(nepotpuno izvlastenje u sluaju gradnje prometne povrsine kao javne, u vlasnistvu Grada).
Takav dio zemljidta se po izvedbi ceste moze pripojiti susjednoj namjeni, odnosno gradevnoj
Cestici namjene M1.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 30.

CESTE NADMJESNOG ZNACENJA

(1) Planirana zona naselja Glavica nalazi se s juzne strane DrZavne ceste D8 (Rijeka — Split —
Dubrovnik). Planirana prometna mreZa unutar zone sastoji se od tri prometnice, nazvanih os 1,
0s 2,i0s 3.

Clanak 31.
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ULICNA MREZA

(1) Uliéna mreza prometnica se sastoji od sabirno-opskrbnih ulica (os 1, os 2 i os 3). Putem
ovih prometnica se ostvaruje veza pojedinih dijelova zone na S$iru javnu povrsinu (karakter
sabirne prometnice), ali i omogucuje pristup pojedinim gradevnim cesticama unutar zone
(opskrbni karakter).

(2) Prometnica os 1 se na zapadu spaja na lokalnu prometnicu, a na jugu se planira prikljuditi
na Ulicu GradiS¢anskih Hrvata. Prometnica os 2 se na sjeveru spaja na Drzavnu cestu DS8.

(3) Priklju¢ak na Drzavnu cestu D8 se izvodi kao T krizanje s vlastitom ulaznom/izlaznom
prometnom trakom. Spoj prometnice na D8 projektirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN broj 95/14). Za kolni priklju¢ak
na D8 u postupku ishodenja akta kojim se odobrava gradnja, temeljem Zakona o cestama (NN
broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta.

(4) Raspored prometnica je uvjetovan postoje¢om konfiguracijom terena koji je veoma strm na
preteznom dijelu zone kao i karakteristikama postojecih i planiranih prometnica. Spojevi na
postoje¢e prometnice su predvideni dijelom izvan granica obuhvata UPU-a. Na dionicama na
kojima se trasa planirane prometnice kriza s postoje¢im (reguliranim ili nereguliranim) buji¢nim
tokovima, potrebno je predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koje ¢e propustiti
mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda).

(5) Predmetne mostove ili propuste potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih
sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt).

(6) Na dionicama na kojima se trasa planirane prometnice vodi usporedo s postojec¢im
(reguliranim ili nereguliranim) buji¢nim tokovima, potrebno je razmotriti mogucnost regulacije ili
izmjestanja vodotoka u obliku odgovarajuce otvorene ili natkrivene armirano-betonske kinete,
koja ¢e propustiti mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda).

(7) Predmetnu regulaciju je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih sluzbi
(Hrvatske vode), a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt).

(8) OS1
Poprecni profil glavne prometnice os 1 se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2 x 2,75 m i
jednostranog sjevernog nogostupa Sirine 1,60 m.

(9) OS2
Poprecni profil glavne prometnice os 2 se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2 x 2,75 m i
jednostranog (na zapadnoj strani) nogostupa Sirine 1,60 m.

(10) OS 3
Poprecni profil sporedne prometnice se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2 x 2,75 m i
jednostranog sjevernog nogostupa Sirine 1,60 m.

(11) Uzduzni nagib prometnica unutar zone se krec¢e do 12,0% S$to je uvjetovano postojeéim
nagibom terena. Kolni priklju¢ci gradevinama odnosno pojedinacnim gradevnim Cesticama
ostvaruju se s ovih prometnica, formiranjem adekvatnog priklju¢ka. Kolni¢ke konstrukcije
potrebno je predvidjeti za osovinsko optereéenje od 100 kN sa suvremenim asfaltbetonskim
zastorom.

(12) Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javhom
rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjeSackih i kolnih povrSina. Prilikom izrade projektnih
rieSenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada prometnih rieSenja kojima se osiguravaju uvjeti
organizacije prometa sukladno namjeni. Planom su definirane javno-prometne povrsine.
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(13) Zahvate na prometnim povrSinama potrebno je vrsiti na nacin da svaki zahvat predstavlja
funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji prometne mreze. Zone raskrizja
prikljuCuju se gradevnoj estici prometnice videg ranga.

(14) Kartografski prikaz broj 2.1. Prometna mreza sadrzi i karakteristi¢ni poprecni presjek na
kojem su date dimenzije i detalji popre¢nog profila.

(15) Svi infrastrukturni zahvati na podruc¢ju Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim
istrazivanjima osigura ispravnost zahvata i onemoguci naruSavanje kakvoce zemljista bilo
kakvim oStecCenjima ili oneciS¢enjima. Izgradnja i uredenje planiranih prometnica provest ¢e se
u skladu s odredbama ovog Plana uz postivanje zakonske i tehni¢ke regulative s podrudja
prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture te predvidenim protupozarnim mjerama
i mjerama zastite na radu uz pridrzavanje zahtjeva zastite okoliSa, te obvezatno na temelju
odgovarajuée tehniCke dokumentacije - projekata za ishodenje akata kojima se odobrava
gradnja, a sve sukladno ovom Planu. Obzirom na postoje¢u izgradenost te terenske
karakteristike, tijekom izrade detaljnije projektne dokumentacije za pojedinu prometnicu, manja
odstupanja kako u tlocrtnom tako i u visinskom smislu se nec¢e smatrati izmjenom plana.

(16) Za gradevne Cestice dio kojih se nalazi unutar zastitnog pojasa drzavne ceste prema
Clanku 55 Zakona o cestama, potrebno je poStovati zastitni pojas uz obvezno ishodenje
suglasnosti Hrvatskih cesta u postupku izdavanja akta kojim se odobrava gradenje. U
negradivom dijelu gradevnih &estica prema drzavnoj cesti potrebno je planirati hortikulturno
uredenje u funkciji zastite od negativnog utjecaja prometa (buka, oneciS¢enjai dr.).

Clanak 32.

POVRSINE ZA JAVNI PRIJEVOZ

(1) Prometovanje vozila javnog prijevoza ne predvida se na podrucju obuhvata plana.
5.1.1. JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE
Clanak 33.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nisu predvidena javna parkiralita i garaze. Potreban prostor i
povrSine za potrebe prometa u mirovanju u cijelosti se osiguravaju unutar gradevnih Cestica,
prema odredbama ovog Plana.

5.1.2. TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE
Clanak 34.

(1) Na podrucju obuhvata Plana nisu predvideni trgovi i veCe pjeSacke povrSine. PjeSacke
povrsine su formirane kao nogostupi prema grafickom prilogu u planu.

(2) Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima, minimalne Sirine 1,60 m, te ih
povrsinski obraditi asfaltbetonskim zastorom ili predgotovljenim betonskim elementima. Idejnim
projektima za pojedine dionice ulica i pjeSackih povrSina potrebno je definirati rieSenja
prihvatljiva za koriStenje osobama smanjenje pokretljivosti §to ukljuCuje obvezatnu izvedbu
rampa za invalidska ili dje€ja kolica uza sve pjeSacke prijelaze.

(3) Na svim pjeSackim povrSinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i rijeSiti povrsinsku
odvodniju oborinskih voda.

5.2. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 35.

(1) Sve mjesne i medumjesne elektronicke komunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i
koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postoje¢ih odnosno planiranih
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prometnica. Gradevine podrucnih centrala i ostali elektroni¢ki komunikacijski uredaji planiraju
se kao samostalne gradevine na vlastitim gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao
samostalne funkcionalne cjeline. Svaka postojeéa i planirana gradevina treba imati osiguran
priklju¢ak na elektroni¢ku komunikacijsku mrezu.

(2) Objekti i uredaji elektronic¢kih komunikacija moraju biti gradeni u skladu sa ekoloSkim
kriterijima i mjerama zaStite, te moraju biti izgradeni u skladu s posebnim propisima.
Koncesionari koji pruzaju elektroni¢kih komunikacijskih usluga moraju se Koristiti jedinstvenim
(zajednickim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mrezZa i uredaja. Za razvoj
pokretnih elektroniC¢kih komunikacija planirati gradnju gradevina infrastrukture pokretnih
komunikacijskih mreza svih sustava sadasnijih i slijedecih generacija tj. njihovih tehnologija. To
su osnovne postaje s pripadaju¢im antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i
ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavljene na antenske
stupove na planiranim gradevinama.

(3) Za spajanje objekata na postojecu elektroniCku komunikacijsku mrezu treba izvrSiti

slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu kabelske kanalizacije elektroniCke komunikacijske
infrastrukture.

- planirani priklju¢ak izvesti u najblizem postojeéem kabelskom zdencu Sto blize
komunikacijskom ¢&voristu.

- planirati prostor za distribucijski ¢vor (pristupni &vor) u centru zone veli€ine cca 30 m2

- koridore kabelske kanalizacije elektroniCke komunikacijske infrastrukture planirati unutar
koridora kolnih i kolno-pjeSackih prometnica.

- potrebno je voditi rauna o postoje¢im trasama.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.

- koristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika elektroniCke
komunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema
mjestu ugradnje.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroniCke komunikacijske infrastrukture
mora biti uskladena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa:

- pri paralelnom vodenju podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela (EKK) s ostalim
infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne udaljenosti:

EKK — energetski kabel do 10kV 0,5m

EKK — energetski kabel nazivhog napona veéeg od 10kV do 35kV 1,0m

EKK — energetski kabel napona veceg od 35kV 20m

EKK — vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0m

EKK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 2,0m

EKK — cijev kanalizacijskih voda 1,0m
Krizanje

- pri krizanju EKK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne
okomite udaljenosti:

EKK — energetski kabel do 1kV 0,3m
EKK — energetski kabel nazivhog napona veceg od 1kV do 35kV 0,5m
EKK — vodovodna cijev 0,5m
EKK — kuéni vodovodni prikljucak 0,3m

(4) Minimalna dubina rova kabelske kanalizacije u javnim povrS§inama namijenjenim prometu
pjeSaka (nogostup, plo¢nik u izgradenim podrucjima) je 0,6m ili dublja — odnosno tolika da
izmedu cijevi i povrSine bude minimalno 50 cm nadsloja. Dubina rova kabelske kanalizacije na
privatnim posjedima, neizgradenim podrucjima, te u Kkolnicima, na raskrizjima i drugim
povrS§inama namijenjenim prometu vozila je 0,8m ili dublja, odnosno tolika da izmedu cijevi i
povrdine bude minimalno 70 cm nadsloja. Cijevi se u kabelskim rovovima polazu na pje$¢anu
posteljicu debljine 5cm, za koju se poveCava dubina rova da bi se zadovoljile propisane
debljine nadsloja (70/50/35cm). Ako se na pojedinim mjestima ne moze posti¢i minimalni
propisani nadsloj, zastita cijevi izvodi se slojem betona debljine 10cm. Za rovove dubine do
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60cm minimalna Sirina rova je 30cm, a za dublje, Sirina rova je 40cm. Minimalne dubine rovova
i Sirine rovova definirane su Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br.
114/10, 29/13).

(5) lzgradnju planirane kabelske kanalizacije i ostale elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
te sustava baznih postaja pokretnih elektroni¢kih komunikacija u potpunosti je potrebno izvesti
u skladu sa odredbama:

- Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,
72/17),

- Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke komunikacijske strukture i
povezane opreme, zastithe zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13)

- Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10, 29/13)

- Pravilnika o tehni¢kim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze (NN
108/10) kao i svih ostalih vazec¢ih Zakona, Pravilnika i Normi koji se dotiCu predmetne
infrastrukture.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
ENERGETIKA
Clanak 36.

(1) Za napajanje potroSaca na podrucju UPU-a ,Glavica“ potrebno je izgraditi slijedece:

Izgradltl dvije trafostanice 10(20)/0,4 kV tipa ,gradska®, instalirane snage 1000 kVA.
Rekonstruirati odnosno izgraditi novu TS 110/20(10) kV Makarska

- Izgr?dltl KB 20(10) kV rasplet na podru¢ju obuhvata kabelima tipa 3x(XHE 49 A 1x185
mm~)

- lzgraditi kabelski rasplet niskog napona iz planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV na podrugju
UPU-a tipskim kabelom 1 kV, XP0O-A odgovarajuéeg presjeka

- lzgraditi javnu rasvjetu uli€ne mreze unutar UPU-a.

(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na
slijedece uvjete:
Zastitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni kabeli Postojeci Planirani
KB 20(10) kV 2m 5m

- gradevna Cestica predvidena za trafostanice 10(20)/0,4 kV preporu€a se 7x6 m, a lokacije
su odabrane tako da se osigura neometan pristup kamionom radi gradnje, odrzavanja i
upravljanja i postavljene su u sredistu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do
krajnjih potrosaca na izvodima.

- lokacije planiranih elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim planom su nacelne te se
moguca odstupanja nece smatrati izmjenama ovog Plana

- dubina kabelskih kanala u pravilu iznosi 0,8m u kolniku, slobodnoj povrsini ili nogostupu, a
pri prelasku kolnika dubina je u pravilu 1,2m.

- &irina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera @110,
3160, odnosno @200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivac.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to mogucée, u nogostup prometnice. U
ulicama u koje se polazu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj
instalacija; u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za elektroni¢ku
komunikacijsku infrastrukturu i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske
vode.
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- Ako se energetski kabeli moraju paralelno voditi sa elektroniCkim komunikacijskim
kabelima obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti 0,5 m za energetske kabele
nazivnog napona do 10kV; 1,0m za energetske kabele nazivnog napona vec¢eg od 10kV do
35 kV i 2,0m za energetske kabele nazivhog napona veceg od 35kV. KriZzanje energetskih
kabela i podzemnih elektronickih komunikacijskih kabela izvodi se u pravilu pod kutem od
90°, ali ni u kojem slu€aju kut ne moze biti manji od 45°. Okomita udaljenost na mjestu
krizanja izmedu najblizeg energetskog kabela i najblizeg elektroni¢kog komunikacijskog
kabela iznosi minimalno 0,3m za energetske kabele nazivnog napona do 1kV, a 0,5m za
energetske kabele nazivnog napona veceg od 1kV do 35kV.

(3) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti
uskladena sa odredbama iz slijedecih zakona i propisa:
1. Zakona o gradnji NN broj 153/2013 i 20/17
Zakona o prostornom uredenju NN broj 153/13 i 65/17
Zakona o zastiti od pozara, NN br.92/2010
Zakona o zastiti na radu, NN br. 71/2014, 118/14, 154/14)
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom NN br. 88/2012.
Pravilnik o tehniCkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih
napona iznad 1kV NN br. 105/2010.
Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Sl.list br.65/88.
7. Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica, Sl.list br. 13/78.
8. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN br. 5/2010.
9. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja, NN br. 98/2011.
10. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92
11. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:
- N.033.01 “Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV”
- N.070.01 “Tehnicki uvjeti za izvodenje kucnih prikljucaka individualnih objekata”
- N.070.02 “Tehnicki uvjeti za izvedbu priklju€aka u visekatnim stambenim objektima”

QRN

o

VODOVOD | KANALIZACIJA
VODOVOD
Clanak 37.

(1) Vodoopskrbnu mrezu predmetnog podrucja UPU ,Glavica® predvideno je izvesti na nacin
da se izgradi nova vodoopskrbna mreza u novo-projektiranim prometnicama, koja se spaja na
postojeéi vodoopskrbni cjevovod, a koji je poloZen ispod predmetne zone obuhvata. Postojeci
cjevovod promjera @ 200/110 mm, poloZzen je uz juznu i zapadnu granicu predmetnog
podrucja, te je povezan s vodospremom ,Puharic¢i“. NajviSa kota potroSac¢a na sjevernom dijelu
predmetnog podruéja prelazi 50,00 m.n.m., §to znadi da unutar zone obuhvata postoji dio
plana za kojeg ¢e se buducéim investitorima trebati uvjetovati ugradnja vlastitih uredaja za
podizanje tlaka vode (hidrofora). Za vodoopskrbni sustav unutar podrucja UPU-a ,Glavica“
predvida se ugradnja cjevovoda promjera @ 100 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polazu u trup
kolnih povrsina na udaljenosti 1,00 m od ivicnhjaka odnosno ruba kolnika. Minimalna dubina
polozenog cjevovoda je 1,20 m racunajuéi od tjemena cjevovoda do zavrSne kote kolne
povrSine. Na trasi vodovoda predvidena su zasunska okna za smjestaj zaporne armature.
Zasunsko okno postavljeno je na krizanju vodovodne mreZe, odnosno na mjestu kriZzanja
prometnih povrSina. Na vodovodnoj trasi predvideni su i nadzemni protupozZarni hidranti na
medusobnoj udaljenosti od cca 150,00 m.

(2) Na dionicama na kojima trasa vodoopskrbnog cjevovoda prolazi pored ili se kriza s
postojeéim komunalnim instalacijama te bujiCnim tokovima s reguliranim ili nereguliranim
koritom, detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno
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komunalnih poduzeca, a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt). Na vodoopskrbnom sustavu unutar podru¢ja UPU ,Glavica“ predvida se
ugradnja cijevnog materijala od kvalitetnih cijevi. Cijevi se postavljaju na posteljicu od
sitnozrnog kamenog materijala (frakcije 0-8 mm), nakon ¢ega se zasipaju min 30 cm iznad
tiemena cijevi sa sitnozrnim kamenim materijalom (frakcije 0-8 mm).

(3) Sukladno zahtjevu Hrvatskih voda, odreduje se slijedece: ,Daljnjoj izgradnji zahvata u
prostoru se moze pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom
sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca®.

KANALIZACIJA
Clanak 38.

(1) Unutar predmetnog podrucja UPU ,Glavica“ planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava
razdjelnog tipa.

FEKALNA KANALIZACIJA

(2) Na podru¢ju UPU-a ,Glavica“ ne postoje fekalni kanalizacijski kolektori, ali postoji kolektor
@200 mm ispod juzne granice obuhvata i @250 mm na izlazu s jugo-zapadne strane
predmetne granice UPU-a ,Glavica“. Kako bi se projektirana kanalizacija mogla spojiti na
postojeci sustav odvodnje, koji sakupljenu otpadnu vodu odvodi dalje u izgradeni kanalizacijski
sustav grada Makarske, potrebno je izvrSiti rekonstrukciju spomenutih fekalnih kolektora
nizvodno od predmetne zone. Otpadne vode sa podru¢ja UPU Glavica odvode se postojecim
kolektorima u isto¢ni podsustav Kanalizacijskog sustava grada Makarske prema PPUG-u
Makarske. Istoénim se podsustavom od poluotoka Osejava sustavom glavnih i sekundarnih
gravitacijskoh kolektora, uz prepumpavanje preko CS Marineta pripadajuéim tlaénim
cjevovodom, otpadne vode odvode do CS Plis¢evac. CS PliS¢evac prepumpava cjelokupne
otpadne vode i isto€nog i zapadnog podsustava tlaénim cjevovodom do lokacije uredaja za
procCiS¢avanje na poluotoku Sv. Petar odakle se postoje¢im podmorskim ispustom duljine 1500
m difuzorom duljine 38,50 m ispustaju u more na dubinu od 68 m. Projektirani kolektori fekalne
kanalizacije na podru¢ju UPU ,Glavica“ postaviti ¢e se u trup svih novoprojektiranih
prometnica, te spojiti na postojeéi sustav odvodnje otpadnih voda. Fekalna kanalizacija polaze
se sredinom voznog traka, na minimalnu dubinu od 1,8 m. Dimenzioniranje fekalne kanalizacije
provedeno je temeljiem predvidenih parametara predmetnog podrudja UPU ,Glavica®.
Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @ 200 mm. Na dionicama na kojima
trasa fekalne kanalizacije prolazi pored ili se kriza s postoje¢im komunalnim instalacijama te
bujicnim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom, detalje iste je potrebno izraditi u
skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzeca, a sve kroz razradu
detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

OBORINSKA KANALIZACIJA

(3) Kolektori oborinske kanalizacije na podrucju UPU ,Glavica“ su polozeni u os trupa kolnih
povrsina. Cijeli sustav oborinske odvodnje planiran je na nacin da se sakuplijene oborinske
vode dovode izvan zone obuhvata, odakle se upuStaju u recipijent (bujica ili more).
Dimenzioniranje oborinske kanalizacije provedeno je na nacin da se predvideno podrucje
zastiti od plavljenja. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @300 mm. Kroz
izradu detaljnije projektne dokumentacije mjesto ispusta u buji¢ni tok potrebno je odrediti i
izvesti u skladu s vodopravnim uvjetima i misljenjima stru¢nih sluzbi Hrvatskih voda pri cemu je
potrebno izvrsiti provjeru propusne moci bujichog vodotoka nizvodno kako ne bi doSlo do
plavijenja okolnog zemljiSta i objekata. Eventualna promjena mjesta ispusta kao rezultat
detaljnije razrade nece se smatrati odstupanjem od plana.

(4) Na dionicama na kojima trasa oborinske kanalizacije prolazi pored ili se kriza s postoje¢im
komunalnim instalacijama te bujicnim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom, detalje
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iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzeca, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt). Radi
ekonomicnosti, predvidena je paralelna izgradnja kolektora fekalne i oborinske kanalizacije
gdje je god to bilo moguée. Sve navedeno vidljivo je u grafickom prilogu. Kanalizacijske cijevi i
revizijska okna mogu biti izvedena od PEHD, PP i PE materijala. Svi koriSteni materijali moraju
biti u skladu s zakonima, propisima, normama te drugim vazecéim aktima Republike Hrvatske.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 39.

(1) U sklopu obuhvata plana nalaze se zastitne zelene povrSine - javno vodno, $to je vidljivo
na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena povrsina i 3. Uvjeti koristenja, uredenja i
zastite povrsina u mjerilu 1:1000. To je pretezno neizgraden prostor oblikovan radi potrebe
zastite okoliSa (zastita potoka, nestabilne padine, zastita od buke, zastita zraka i sl.).

(2) U sklopu obuhvata plana nisu predvidene javne zelene povrSine. Na svakoj gradevnoj
Cestici mora se osigurati minimalno 20% zelenih povrsina.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRABEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 40.

(1) Ovim Prostornim planom odreduje se zastita, oCuvanje i Cuvanje spomenika kulture i
graditeljske bastine uvazavanjem sljedecih kriterija:
- oCuvanje osnovnih oblika graditeljstva i urbanistiCke bastine,
- uredenje i obnova povijesnih gradevina,
- zastita arheoloskih zona i lokaliteta u skladu s nacelima arheoloSke djelatnosti,
- zaStita ruralnog graditeljstva uz modele revitalizacije primjerene specifi¢nostima tog
stvaralastva.

(2) Nepokretna kulturna dobra navedena u Popisu unutar PPU-a Grada Makarske imaju
svojstva kulturnog dobra i podlijezu pravima i obvezama Zakona o zastiti kulturnih dobara, bez
obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

(3) Unutar Urbanisti¢kog plana uredenja Glavica nalazi se kopneni arheolo$ki lokalitet Glavica -
Makarska u statusu zastite E pod brojem 29.

(4) Za evidentirane arheoloSke lokacije donose se sljedece mjere zastite:

- predvidjeti mogucénost registracije nalazidta kao spomenicke lokacije,

- predvidjeti arheoloSko sondiranje prilikom izvodenja bilo kakvih potencijalnih gradevinskih
zahvata u zonama arheolo$kih lokaliteta,

- predvidjeti arheoloSki nadzor za Siru zonu prilikom izvodenja potencijalnih gradevinskih
zahvata.

8. POSTUPANJE SA OTPADOM

Clanak 41.

(1) Na prostoru Plana ¢e se stvarati komunalni otpad, te se u sklopu obuhvata treba planirati
mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga zastititi, oblikovati u okolis
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na gradevnoj Cestici ili u sklopu objekta ukoliko je moguce. Kontejneri, posude i mreze za
izdvojeno sakupljanje korisnog otpada bit ¢e smjesSteni na automobilom dostupna, ali ne
dominantna mjesta u skladu s uvjetima nadlezne sluzbe, te ¢e se zatim odvoziti na deponij.

(2) Pri postupanju s otpadom potrebno je smanjivati koli€¢ine otpada, te organizirati sakupljanje,
odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari. Proizvodaci otpada i svi sudionici u
postupanju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu (NN broj 178/04,
153/05, 111/06 i, 60/08 i 87/09). Planom se omogucuje, prema moguénostima ovlastenog
komunalnog poduzecéa, odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada putem spremnika
postavljenih na javnim povrSinama. Potrebno je omoguditi nesmetan pristup vozilu te osigurati
odgovarajuée prostore koji ¢e po mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.

9. MUERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 42.

(1) Mjere sanacije, o€uvanja okoliSa i njegovih dijelova (zastita zraka, voda i tla kao i zastita od
buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vazeéim zakonima, odlukama i propisima.
Unutar obuhvata Plana ne mogu se graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti u naselju iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okolisa. Unutar obuhvata Plana ne
moze se uredivati zemljiSte na nacin koji ometa stanovanje ili da stvara buku i prasinu,
zagaduje zrak i tlo iznad dopustenih vrijednosti ili zahtijeva teski transport. Gradevine se
moraju projektirati sukladno vazeéim propisima za zastitu od pozara, zastitu na radu i drugim
propisima.

Clanak 43.

(1) Svojom brojnoscéu i samom ¢&injenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone
plana, elektroprivredni objekti automatski negativnho doprinose opéem koristenju i oblikovanju
prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije moguée potpuno eliminirati, ve¢ ih je primjenom
odgovarajucih tehnologija i tehnickih rjeSenja moguce svesti na manje i prihvatljivije iznose, §to
je primijenjeno i u ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogu¢em opsegu.

(2) Mogu se navesti najvaznije mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis:

- niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata nije iz skupine tzv.
aktivnih zagadivaca prostora.

- primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova NN (1kV) viSestruko se
povecava sigurnost napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod
naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.

- primjenom kabelskih razvodnih ormari¢a (KRO) i kabelskih prikljuénih ormari¢a (KPO)
izradenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava vizualna
prihvatljivost i povecava sigurnost od opasnih napona dodira.

- trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kuc¢ice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopljene u okoli§. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim
objektima treba adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okolis ( buka,
zagrijavanije, vibracije, pozar i sl.).

- koristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika elektronicke
komunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema
mjestu ugradnje. Gdje se oCekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti
400 kN, a ostale nosivosti 125 kN.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
mora biti uskladena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.

(3) Temeljna mijera zastite okolisa je izgradnja planirane komunalne infrastrukture i
hortikulturno i parterno uredenje gradevnih Cestica odnosno okoliSa gradevina. Obzirom na
namjenu prostora ne predvida se mogucénost znac¢ajnih Stetnih utjecaja na okolis.
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(4) Planiranom komunalnom infrastrukturom se negativni utjecaji na okoli§ bitno umanijuju ili
otklanjaju kroz slijedeée mjere i rjeSenja:

— planiran je razdjelni sustav kanalizacije,
— planiran je zatvoreni sustav odvodnje,
— planirana je odgovaraju¢a vodoopskrba podrucja UPU-a.

Clanak 44.
ZASTITA ZRAKA

(1) Na podrucju obuhvata plana nema znacajnih izvora oneciSéenja zraka. Svi vlasnici izvora
koji potencijalno utjeCu na kakvocu zraka duzni su osigurati redovito praéenje emisije svojih
izvora i o tome redovito dostavljati podatke u katastar oneciS¢avanja okolisa. Izvori oneciséenja
zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad
grani¢nih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o grani¢nim vrijednostima
emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

(2) Zastita i poboljSanje kvalitete zraka mogu se osigurati unapredenjem javnog prijevoza,
Stednjom energije te razvojem alternativnih izvora energije, povecanjem udjela zelenih
povrSina te planiranjem energetski ucinkovite gradnje.

Clanak 45.
ZASTITA OD BUKE

(1) Zakonom o zastiti od buke (NN broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) i Pravilnikom o najvid§im
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN broj 145/04) propisane su
najviSe dopustene razine buke na granici gradevne €estice koja ne smije prelaziti 60 dBA.

(2) Smanjenje prekomjerne buke ostvaruje se sprje€avanjem nastajanja buke pri lociranju
gradevina, planiranjem namjene prostora i gradnjom gradevina u skladu s odredbama,
formiranjem zastitnih zelenih pojaseva sadnjom drvoreda zelenila, praéenjem provodenja
zastite od buke na temelju karte buke, primjenom akusti¢kih zastitnih mjera, upotrebom
uredaja i strojeva koji nisu bucni te stalnim nadzorom.

Clanak 46.
POSEBNI UVJETI GRADENJA 1Z PODRUCJA ZASTITE OD POZARA

(1) U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (NN br.108/95, 56/2010).

(2) Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozorno$¢u na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03).

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br.08/06).

- Garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno
ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2012.

- Trgovacke sadrZaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama; austrijskom standardu
TRVB N 138. Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara ili ameri¢kim smjernicama
NFPA 101 (izdanje 2012).

- lzlazne putove iz objekta proj. u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (2009.).
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(3) Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektriénih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove,
vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvaraCe za za$titu od poZara,
ostakljenja otporna prema poZzaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u
skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehnicke prakse
prema kojem je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti ispravu od
ovladtene pravne osobe o pozarnim karakteristikama.

(4) Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se
dokaze uzimaju¢i u obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne
karakteristike materijala gradevina, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da
se pozar neCe prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih
gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina
ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0.5 m ili zavrSava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duZini konzole. Sve druge mjere zastite od pozZara definirane su
vazecim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno
tome i primijeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
navedena priznata pravila tehnicke prakse, te ih sukladno tome primijeniti.

(5) Za zahtjevne gradevine na kojima postoje posebne mjere zastite od poZara potrebno je
ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te je iste potrebno
ugraditi u elaborat zastite od pozara na osnovu kojeg ¢e se izraditi glavni projekt i na
oshovu kojeg ¢e biti moguce ocijeniti trazeni sustav zastite od pozara. Ovaj zahtjev temel;i
se na Clanku 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).

Clanak 47.
UREDENJE VODA | ZASTITA VODNOG REZIMA

(1) Na predmetnom podrudju postoje dva bujiCnha vodotoka sa svojstvom ,javnog vodnog
dobra“, to su: bujica Moc€a koja prolazi sjeverozapadnim rubom predmetnog podrudja, te desni i
lijevi krak bujice Bidol u jugoisto¢nom dijelu obuhvata Plana.

(2) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala,
kada moze doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih
Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremecaja u vodnom rezimu, Ce se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
gradevina, odnosno tehniCkim i gospodarskim odrZzavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i
drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(3) U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke treba osigurati
inudacijski pojas minimalne S$irine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje
kojima se mozZe onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin
umanijiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog
djelovanja vodotoka. U posebnim slu€ajevima se inundacijski pojas mozZe smanjit do 3,0 m
Sirine, ali to bi trebalo utvrditi vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik,
odnosno korisnik objekta ili Cestice smjestene uz korito vodotoka ili ¢esticu javno vodno dobro
duZan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na &iSc¢enju i odrzavanju korita vodotoka, ne
smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu
umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova
ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(4) Postojec¢a neregulirana korita povremenih bujiénih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povrsinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim
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aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektna rjeSenja uredenja korita sa
svim potrebnim objektima, potrebno je maksimalno smijestiti na ¢esticu “javno vodno dobro” iz
razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj
prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguciti siguran i blagovremen
protok voda vodotoka, te odrzavanje i €iS¢enje istog.

(5) Dimenzioniranje korita treba izvrditi za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat
hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

(6) Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti
mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog
male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva
novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehni¢ko
rieSenje eventualnog upustanja “Cistih“ oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati
zastita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda

investitor treba usuglasiti sa stru€nim sluzbama Hrvatskih voda.

(7) Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno oblozeno
korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa
svim pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani
slobodni profil korita, kojim ¢ée se osigurati statiCka stabilnost postojeée betonske kinete, zidova
ili obaloutvrde, odnosno kojim se neée poremetiti postojeci vodni rezim.

(8) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriéni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno
unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno.

(9) Vodenije trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom cCe se osigurati statiCka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano
odrzavanje ili buduca rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti
minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog
osiguranja inundacijskog pojasa za buducéu regulaciju. U samo odredenim slu€ajevima
udaljenost polaganja se moZe smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i
za svaki objekt posebno.

(10) Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta.

(11) Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po mogucénosti $to okomitije na uzduznu os Korita.
Ukoliko instalacije prolazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da
je uvuCe u betonski blok Cija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog
dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda.

(12) Na mjestima prokopa oblozenog korita vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge

identinim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija

i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko otjecanje.
Clanak 48.

ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI

(1) Na podrucju obuhvata Urbanisti¢kog plana predvidena je zastita od elementarnih nepogoda

i ratnih opasnosti, a mjere su sadrzZane u knjizi ,Plan mjera zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti®.
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(2) Na podrucju obuhvata Plana predvidena je provedba mjera zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa koja ureduju ovo
podrucje. Planom su predvidene Sirine koridora ulica kao i visine gradevina kojima je osigurana
prohodnost ulica u svim uvjetima te bitno smanjena povredivost prostora kao posljedica ratnih
djelovanja, potresa ili ve€ih pozara.

(3) Sukladno ,Zakonu o sustavu civilne zastite (NN 82/15), te ,Pravilniku o metodologiji za
izradu procjena ugrozenosti i planova za$tite i spaSavanja“, sastavni dio planske
dokumentacije je izvadak iz ,Procjene ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje Grada
Makarske“ (Klasa: 810-01/10-10/13, Urbroj: 2147/05-08-1/1-11-4), naslovljen ,Zahtjevi zastite i
spasavanja u dokumentima prostornog uredenja Grada Makarske®, koji je usvojen na
Gradskom vijeéu 15.3.2011. godine). Prema zahtjevu DUSZ- Podru¢ni ured za zastitu i
spasavanje, Split, u ovom planu su implementirani elementi iz navedenog akta, a koji su
relevantni za podrucje obuhvata, kao i zahtjevi Ministarstva unutarnjih poslova, PU Splitsko
dalmatinska, u odnosu na zastitu od pozara.

(4) Sukladno ¢&lanku 39. Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15): ,vlasnici i korisnici
objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi te ... hoteli, autokampovi, i
sli€no, u kojima se zbog buke ili akusti¢ke izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava
za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuci interni sustav za
uzbunjivanje i obavjeScivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem
priop¢enja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno
poduzeti. Vlasnici gradevina duzni su, bez naknade, na zahtjev DrZavne uprave dopustiti
postavljanje uredaja za uzbunjivanje gradana i koriStenje elektricne energije”.

Clanak 49.
ZASTITA OD POZARA

(1) Vatrogasni pristupi osigurani su na svim prometnim povrSinama i omogucen je pristup do
svake planirane gradevne Cestice. Sve vatrogasne pristupe, povrSine za rad vatrogasnog
vozila, te cjevovode za koli€ine vode potrebne za gadenje poZara potrebno je osigurati u
skladu s posebnim propisima. Gradevine u kojima ¢e se skladistiti zapaljive tekucine ili plinovi
moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina prema posebnim propisima.

(2) Potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za mjere zastite od pozara
prema projektnoj dokumentaciji za zahvate u prostoru prema propisima. Radi omogucavanja
spaSavanja osoba iz gradevine i gasenja pozara na gradevini, mora imati osiguran vatrogasni
pristup odreden prema propisima.

(3) Dovoljne koli¢ine vode za gaSenje pozara potrebno je osigurati dimenzioniranjem javne
vodovodne mreze s mrezom vanjskih hidranata u skladu s vazec¢im propisima. Vanjske
hidrante je potrebno projektirati i izvoditi kao nadzemne.

Clanak 50.
ZASTITA TLA

(1) Planom je definirana namjena svih povrSina unutar Plana, ¢ime ¢e se moguénost
neprimjerenog koriStenja prostora zagadenja tla svesti na minimum. S ciliem zastite tla od
zagadenja gradit ¢e se nepropusne kanalizacijske mreze. Mjere zastite tla provode se i
osiguravanjem Ccisto¢e i sprje€avanjem zagadenja, te planiranjem sistema izdvojenog i
organiziranog skupljanja i odvozZenja otpada.
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Clanak 51.
NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH OSOBA

(1) Pristupne putove treba predvidjeti da je mogu¢ pristup invalida do svih gradevina preko
skoSenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridrzavati vazecih propisa o prostornim
standardima, urbanisti¢ko-tehniCkim uvjetima i normativima za sprjeCavanje urbanisti¢ko-
arhitektonskih barijera u urbanistickom planiranju i projektiranju.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 52.

(1) lzgradnja planiranih sadrzaja realizirat ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana, za
pojedinac¢ne zahvate u prostoru.

(2) Etapnost gradnje planiranih sadrzaja treba uskladiti s dinamikom izgradnje planirane
infrastrukture, uz osiguranje uvjeta — pristupne ceste, vodoopskrbe, elektroopskrbe, oborinske
odvodnje, te odvodnje otpadnih voda.

(3) Akti kojima se odobrava gradnja za prometnice, te objekte i uredaje komunalne
infrastrukture temelje se na projektima i drugim potrebnim stru¢nim podlogama izradenim u
skladu s ovim Planom i posebnim propisima. Omoguéava se etapna provedba Plana, na nacin
da se izraduju projekti i ishode akti kojima se odobrava gradnja za pojedine uliéne poteze,
kojima se osigurava kolni pristup i mogucénost prikljuéenja pojedinih prostornih cjelina i
gradevnih €estica na komunalnu infrastrukturu.

(4) Parcelacija zemljista se provodi temeljem odredbi UPU-a u postupcima ishodenja akata
kojima se odobrava gradnja za dijelove podrucja na kojima je u kartografskom prikazu broj 4.
definirana podjela na prostorne cjeline. Parcelacija gradevne cestice broj 2. se provodi
temeljem UPU-a ili u postupku ishodenja akta za gradnju. Maniji dijelovi zemljista na isto€nom i
juznom rubnom podrucju plana se mogu prikljuCiti kontaktnoj zoni - gradevnim Cesticama
mjeSovite namjene, u postupku izdavanja akta za rekonstrukciju/gradnju ili rieSenja o
utvrdivanju gradevne Cestice postojeée gradevine.

(5) Omogucéava se fazna gradnja zahvata u obuhvatu plana, u kojem slu€aju se izdaje
lokacijska dozvola kojom se odreduju pojedine faze zahvata.
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