LARCHING"- projektiranje & inZenjering T.D.3/13

Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji («<Narodne novine», br.

76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), ¢lanka 36. Statuta Grada Makarske ("Sluzbeni glasnik Grada

Makarske” br. 8/09), Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja poslovne zone Dugi$ 2

("Sluzbeni glasnik Grada Makarske” br. 10/12), Gradsko vije¢e Grada Makarske na
sjednici odrzanoj godine, donosi

ODLUKU O DONOSENJU
URBANISTICKOG PLANA URE BPENJA
POSLOVNE ZONE DUGIS 2

TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovaj Plan je raden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN, br. 76/07,
38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN, br. 106/98, 39/04,
45/04 i 163/04).

Clanak 2.
Donosi se UrbanistiCki plan uredenja poslovne zone Dugi§ 2 (u daljnjem tekstu: Plan).
Podrucje obuhvata Plana iznosi 6,4 ha. Granica obuhvata plana ucrtana je u grafickom dijelu
elaborata Urbanistickog plana u mjerilu 1:1000.

Clanak 3.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Urbanisti¢ki plan uredenja ,poslovne zone
Dugi$ 2“ koji se sastoji od:

1) Tekstualni dio
Odredbe za provodenje

2) Grafi €ki dio

0. Postoje €e stanje M 1:1000
1. KoriStenje i namjena povrsina M 1:1000
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infra  strukturna mreza
2.1. Prometna mreza M 1:1000
2.2. Elektroenergetska mreza M 1:1000
2.3. Telekomunikacijska mreza M 1:1000
2.4. Vodovodna mreza M 1:1000
2.5. Kanalizacijska mreza M 1:1000
3. Uvijeti koristenja, ure denja i zaStite povrSina M 1:1000
4. Nagin i uvjeti gradnje M 1:1000
5. Prijedlog cjepanja prostornih cjelina M 1:1000

3) Obavezni prilozi

Plan mjera zastite od elementranih nepogoda i ratni  h opasnosti
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ODREDBE ZA PROVOBENJE

Clanak 4.

Provedba UrbanistiCkog plana uredenja temeljit e se na ovim odredbama, kojima se definira
koriStenje i namjena povrSina, nacin i uvjeti gradnje. Svi uvjeti kojima se regulira uredivanje
prostora u granicama Plana, predstavlja cjelinu za tumacenje planskih postavki, uvjete za
izgradnju i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, i druge elemente od vaznosti.

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANI CAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

1.1. RAZGRANICENJE POVRSINA

Clanak 5.

Unutar Plana razgrani¢enje povrsina je izvedeno tako da je planirani dio povrsina za razvo;j i
uredenje odreden na temelju kartografskog prikaza namjena povrSina prema postavkama
Prostornog plana uredenja Grada Makarske.

PovrSine pojedinih namjena unutar prostora odredene su prema odrednicama Prostornog
plana uredenja Grada Makarske.

PovrSine prometne, komunalne i infrastrukturne mreze odredene su prema geodetskoj
snimci prostora, odrednicama Prostornog plana uredenja Grada Makarske, podataka od
tijela drzavne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa ¢lankom 79. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te
ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije.

PovrSine primjene posebnih uvjeta i mjera koriStenja, uredenja i zastite prostora odredene su
prema Prostornom planu uredenja Grada Makarske, podataka pribavljenih od tijela drzavne
uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa ¢lankom 79. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te ostalih podloga,
projekata i druge dokumentacije.

Planirana namjena odredena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene
provodi nova gradnja, rekonstrukcija ili odrZzavanje postojecih gradevina. Detaljno
razgrani¢enje izmedu pojedinih namjena, granice kojih se grafickim prikazom ne mogu
nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit ¢e se lokacijskim uvjetima pod
uvjetom da kod razgrani€enja prostora granice ne smiju i¢i na Stetu javnog prostora.

1.2. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Clanak 6.

Osnovna namjena povrSina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i
namjena povrsina u mjerilu 1:1000, na nacin kako slijedi:

UPU-a poslovne zone Dugi$ 2 7




LARCHING"- projektiranje & inZenjering T.D.3/13

GOSPODARSKA NAMJENA — POSLOVNA - K1
K1-1 usluZne gradevine
K1-2 trgovacke gradevine

ZASTITNE ZELENE POVRSINE - Z

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1.2.1. GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA (K1)

Clanak 7.

Na podrucju obuhvata Plana predvidena je gradnja gradevina poslovne namjene (usluzne i
trgovaCke gradevine) u prostornim jedinicama.

1.2.2. ZASTITNE ZELENE POVRSINE (2)

Clanak 8.
To je preteZzno neizgradeni prostor oblikovan radi potrebe zastite okoliSa (nestabilne padine).
Unutar zona zastitnog zelenila dozvoljava se smjeStaj samo komunalne infrastrukture, kao i

realizacija kolnih pristupa pojedinim gradevnim cesticama, pjeSackih staza, odmorista i
sli¢no.

1.2.3. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 9.

PovrSine infrastrukturnih sustava namijenjene su smjestanju prometnih povrSina (koridori
primarne i sekundarne mrezZe prometnica) te ostalih infrastrukturnih gradevina (vodovod,
odvodnja, elektroenergetski objekti, telekomunikacije).

Komunalne gradevine i uredaji su:

-telekomunikacijski (komutacijske gradevine, osnovne postaje mobilne telefonije...)
-energetski (trafostanice, plinske regulacijske stanice...)

-vodnogospodarski (spremnici za vodu, crpne stanice, uredaji za prikupljanje, prociS¢avanje i
odvodnju otpadnih voda...)

Na povrSinama infrastrukturnih gradevina i javnim prometnim povrSinama vodeni su vodovi
telekomunikacijskog sustava, sustava vodoopskrbe i odvodnje te energetskog sustava.
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2. Uvjeti smjeStaja gra devina gospodarskih djelatnosti

Clanak 10.

U sklopu obuhvata UPU-a planirana je izgradnja gradevina gospodarskih djelatnosti
poslovne namjene.

| 2.1.  Uvjeti smjeStaja gra devina poslovne namjene

¢lanak 11.

Unutar obuhvata plana se mogu planirati poslovne gradevine usluzne i trgovacke djelatnosti.

Unutar svake od 9 predvidenih prostornih cjelina graditi ¢e se prilazne ulice i pjeSacke staze
do pojedinog objekta, te gradevine i instalacije komunalne infrastrukturne mreze.

Skoro sve predvidene prostorne cjeline za izgradnju poslovnih gradevina usluznih djelatnosti
(K1-1) se mogu cijepati na manje gradevne Cestice, ali ne na manji broj od onih koji je
predloZen na kartografskom prikazu broj ,,5. Prijedlog cijepanja prostornih cjelina“.

Minimalna udaljenost poslovne gradevine usluzne djelatnosti od ruba susjedne gradevne
Cestice, odnosno granice obuhvata plana je 4,0, a minimalna udaljenost poslovne gradevine
trgovacke djelatnosti je 5,0 m. Minimalna udaljenost poslovne gradevine usluzne djelatnosti
od ruba prometnice je 6,0 m, a minimalna udaljenost poslovne gradevine trgovacke
djelatnosti je 10,0 m. Podzemni dijelovi gradevine (podrumske etaze) mogu se graditi na
udaljenosti od minimalno 2,00 m od ruba susjedne prostorne cjeline, odnosno granice
obuhvata plana i prometnice.

Unutar prostorne cjeline potrebnoo je osigurati 20 % povrSine kao parkovne nasade i
prirodno zelenilo, uz obveznu sadnju visokog zelenila na min. 10 % povrSina. Propisano je
uredenje zone zelenih povrsina kroz sadnju i rekultiviranje postojeé¢eg zelenila. Takoder je uz
obodne javne prometnice, a u okviru prostorne cjeline propisana obveza sadnje drvoreda.

RjeSenje gradevina treba uskladiti s posebnim propisima u pogledu zaStite od poZara,
sklanjanja u slu€aju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti te kretanja invalidnih osoba.

Prostorne cjeline za gradnju novih gradevina, prikazane su u grafickom dijelu elaborata
Urbanisti¢kog plana, kartografski prikaz broj 4. Nacin i uvjeti gradnje u mjerilu 1:1000.

2.2. Uyvjeti gradnje gra devina poslovne namjene (K1-1) - usluzna

Clanak 12.

Zone za izgradnju samostojec¢ih poslovnih gradevina usluznih djelatnosti planirane su kao
posebne, samostalne jedinstvene prostorno-funkcionalne cjeline, u sklopu kojih se
dozvoljava izgradnja jedne gradevine navedene namjene, osim u slu¢aju cjepanja navedenih
cjelina, tada se unutar svake dobivene gradevne Cestice dozvoljava izgradnja zasebne
gradevine usluznih djelatnosti.

Uvjeti za izgradnju poslovnih gradevina usluznih djelatnosti koje ¢e se planirati u sklopu
obuhvata ovoga plana, su slijedeci:

UPU-a poslovne zone Dugi$ 2 9



LARCHING"- projektiranje & inZenjering T.D.3/13

Maksimalni koeficijent izgradenosti nadzemnog dijela gradevine je kigN=0,35;

Maksimalni koeficijent izgradenosti podrumske etaze je kigP=0,70. Omogucava se
izgradnja viSe od jedne podrumske etaZe, a u slu¢aju kad se planira rampa za ulazak
u podrumsku etazu, tada se ista ne racuna kod izraCuna koeficijenta izgradenosti;

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti nadzemnog dijela gradevine je kisN=1,20;
Najveca dozvoljena katnost gradevine je podrum, prizemlje i dva kata - Po+P+2;

Maksimalna visina gradevine je 12,0 m, mjerena od najniZze kote uredenog terena uz
procelje do vijenca zadnje etaZe;

Gradevna Cestica mora imati pristup na javnu prometnu povrsinu;

Minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) koje treba planirati na
gradevnoj Cestici je 1 parkiraliSno mjesto na 8 zaposlenih.

Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati manipulativni prostor za dostavna vozila.

2.3.

Uvjeti gradnje gra devina poslovne namjene (K1-2) - trgova €ka

Clanak 13.

Zone za izgradnju samostojecih poslovnih gradevina trgovackih djelatnosti planirane su kao
posebne, samostalne jedinstvene prostorno-funkcionalne cjeline, u sklopu kojih se
dozvoljava izgradnja samo jedne gradevine navedene namjene.

Uvjeti za izgradnju poslovnih gradevina trgovackih djelatnosti koje ¢e se planirati u sklopu
obuhvata ovoga plana, su slijedeci:

Maksimalni koeficijent izgradenosti nadzemnog dijela gradevine je kigN=0,35;

Maksimalni koeficijent izgradenosti podrumske etaze je kigP=0,70. Podrumska etaza
u trgovackoj gradevini, osim za smjestaj vozila, moze se Koristiti za skladiSte i za
prodajni prostor, te se u tom slucaju taj dio podrumske etaze racuna u ukupni
koeficjent iskoristenosti. Omogucava se izgradnja viSe od jedne podrumske etaZze, a u
slu¢aju kad se planira rampa za ulazak u podrumsku etazu, tada se ista ne racuna
kod izracuna koeficijenta izgradenosti;

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti nadzemnog dijela gradevine je kisN=1,00;
Najveca dozvoljena katnost gradevine je podrum, prizemlje i dva kata - Po+P+2;

Maksimalna visina gradevine je 12,0 m, mjerena od najniZze kote uredenog terena uz
procCelje do vijenca zadnje etaZe;

Za trgovacke gradevine tlocrtne povrSine od 1000 do 2500 m2 potrebno je predvidjeti
najmanje 6 parkiraliSsnih mjesta na 100 m2 prodajnog prostora, a za trgovacke
gradevine tlocrtne povrSine veée od 2500 m2 i za ostale trgovine 4 parkiraliSha
mjesta na 100 m2 prodajnog prostora, koja se moraju osigurati na vlastitoj gradevnoj
Cestici.
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2.4. Oblikovanje gra devina i terena

Clanak 14.

Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naruSavaju
izgled tog podrucja, da prate nagib terena i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na
Stetu susjednog zemljista i susjednih objekata.

Ograde pojedinacnih gradevnih Cestica mogu se izvoditi do visine najviSse 1,5 m, u
kombinaciji kamena, betona i metala, ili ograde od punog zelenila. Ograda moZe imati
maksimalno 1,0 m punog zida od kamena ili betona, a ostatak do 1,5 m od metala ili zelenila.
Krov se moZe planirati kao ravni ili kosi, a u slu€aju da se planira ravni, onda se isti moze
tretirati kao prohodna krovna terasa, dok kod kosog krova nagib krovnih ploha moZze biti od 20

do 300

2.5. Rekonstrukcija i zamjena

Clanak 15.

Dopusta se rekonstrukcija i zamjena postojecih gradevina u svrhu privodenja poslovnoj
namjeni usluzne djelatnosti prema uvjetima propisanim u ¢lancima 11., 12., 14. i 16. ovih odredbi.

2.6. Prostorni pokazatelji za na €in koristenja i ure denja povrSina

Clanak 16.

Prostorni pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja povrSina prikazani su detaljno jer se
planirani sadrZaji realiziraju direktno temeljem Urbanisti¢kog plana, odnosno prikazani su za
svaku prostornu cjelinu, koje odgovaraju prostornoj cjelini. Za planirane sadrzaje prikazani su
u tablici broj 1. slijedeci prostorni pokazatelji:

- namjena prostorne cjeline;

- povrSina prostorne cjeline;

- najve¢a nadzemna izgradenost prostorne cjeline;

- najveca iskoristivost prostorne cjeline;

- najveca podzemna izgradenost prostorne cjeline;

- najmanja uredena zelena povrSina unutar prostorne cjeline;

- maksimalni broj gradevnih ¢estica po prostornoj cjelini nakon cjepanja
- oznaka prostorne cjeline;
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Prostorni pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja povrSina u sklopu
unutar obuhvata Plana

prostornih cjelina

namjena povrSina najveéa najveéa najveéa najmanja maksimalni oznaka
prostorne prostorne nadzemna nadzemna podzemna uredena broj prostorne
cjeline cjeline izgradenost iskoristivost | izgradenost zelena gradevnih cjeline
2 prostone prostorne prostorne povrSina Cestica po
) cjeline m2 cjeline m2 cjeline m2 20% prostornoj
(kigN=0,35 (kisN=1,20 | (kigP=0,70) cjelini
o o , nakon
kod usluznih) | kod usluznih) e —
/ (kigN=0,35 | / (kisN=1,00 Jepan
kod kod
trgovackih trgovackih
K1-1 - poslovna namjena - usluzna
Najveca katnost je Po+P+2
K1-1 - 8283 2899 9940 5798 1657 2 2
usluzna
K1-1 - 6855 2399 8226 4799 1371 2 4
usluzna
K1-1 - 2161 756 2593 1513 432 1 5
usluzna
K1-1 - 5942 2080 7130 4159 1188 2 6
usluzna
K1-1 - 1199 420 1439 839 240 1 7
usluzna
K1-1 - 828 290 994 580 166 1 8
usluzna
K1-1 - 5471 1915 6565 3830 1094 2 9
usluzna
Ukupno 30739 10759 36887 21518 6148 11 -
K1-1
K1-2 - poslovna namjena - trgova ¢ka
Najveca katnost je Po+P+2
K1-2 - 10227 3579 10227 7159 2557 1 1
trgovacka
K1-2 — 15070 5275 15070 10549 3768 1 3
trgovacka
Ukupno 25279 8854 25279 17708 6325 2 -
K1-2
Prometne povrsine i ostalo
Prometne 7371 - - - - - IS
povrSine
Zastitne 516 - - - - - z
zelene
povrSine
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bujice 207 - - - - - -
trafostanice 88 - - - - - IS
Ukupno 64200 19613 62166 39226 12473 13 -
sve

3. UVJETI SMJESTAJA GRA BPEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 17.

U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izgradnja gradevina druStvenih djelatnosti.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRA BEVINA

Clanak 18.

U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izgradnja stambenih gradevina.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PR IPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 19.

Infrastrukturnim gradevinama smatraju se gradevine prometnog, telekomunikacijskog,
energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i tipovi odredeni su posebnim
propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedininh gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastrukture potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od
ostalih infrastrukturnih objekata, uredaja i koridora, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora i nadleznih sluzbi. Infrastrukturni sustavi izgradivati ¢e se u skladu s
planiranim kapacitetima novih sadrzaja.

Detaljno odredivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su
odredeni Planom utvrdit ¢e se projektnom dokumentacijom, vodeci racuna o konfiguraciji tla,
zastiti okoliSa i drugim okolnostima te se dozvoljavaju manja odstupanja od prometnih i
infrastrukturnih trasa i koridora kao posljedica detaljne izmjere i neCe se smatrati izmjenom
ovog Plana.
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5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 20.

CESTE NADMJESNOG ZNACENJA

Planirana zona je smjeStena juzno od postojeceg krizanja na drZzavnoj cesti D8 (jadranska
magistrala) sa drzavnom cestom D512 za Ravéu (Vrgorac) te Zupanijskom cestom ZC6197
(ujedno i gradska ulica Stjepana lviCevi¢a) koje zapravo predstavlja istocni ulaz u grad
Makarsku. Predmetno krizanje je jedno od prometno kritiCnijih mjesta a time i potencijalno
veoma opasho mjesto. Krizanje je prometno i gradevinski neadekvatno za postojece
prometne uvjete te ga je u tom smislu potrebno rekonstrirat a sve kako bi se poboljSali uvjeti
odvijanja prometa te povecala sigurnost svih sudionika u prometu i poboljSala proto¢nost
prometovanja. Obzirom na konfiguraciju terena, kao adekvatno mogucée poboljSanje se
namece preuredenje postoje¢eg nepravilnog klasi¢nog krizanja u kruzno krizanje (rotor).

Prometna mreZa zone se sastoji od rekonstrukcije ve¢ spomenutog krizanja, formiranja ulaza
na parcelu konzuma s ul. Stjepana IviCevica na zapadnom dijelu zone, te formiranja
servisnog traka za prilaz parcelama s duz drZzavne ceste D8 na istoku s kojeg se formira i
ulaz na prometnicu za zonu. Prometnica unutar zone je dvosmjerna sa jednostranim
nogostupom te slijepim zavrSetkom na zapadnom kraju ista zavrSava okretiStem. Prometna
veza zone ha Siru javnu prometnu mreZu se ostvaruje spojem iste (ulaz i izlaz) na drzavnu
cestu D8 .

Clanak 21.

ULICNA MREZA

Ulicna mreZa prometnica se sastoji od rekonstrukcije postoje¢eg krizanja na drzavnoj cesti
D8 (jadranska magistrala) sa drzavhom cestom D512 za Rav&u (Vrgorac) te Zupanijskom
cestom ZC6197 (ujedno i gradska ulica Stjepana Iviceviéa) u kruzno krizanje (rotor),
formiranja ulaza na parcelu s ul. Stjepana IviCevica na zapadnom dijelu zone, te formiranja
servisnog traka za prilaz parcelama s duz drzavne ceste D8 na istoku s kojeg se formira i
ulazfizlaz na prometnicu za opskrbu pojedinih parcela unutar zone. Opskrbna prometnica
unutar zone sastoje se od dva vozna traka sa izdvojenom povrsinom za kretanje pjeSaka tj.
jednostranim nogostupom. Raspored prometne mreZe je uvjetovan Kkarakteristikama
postoje¢ih prometnica. 1zlaz iz zone na drZzavnu cestu D8 ostvaruje se preko novoformiranih
ulaza, svi izlazi preko drzavne ceste D8 ostvaruju se preko servisnog traka po principu
desno/desno (ulaz iz pravca Makarske a izlaz u smjeru Ploc¢a).

Prilikom izrade projektnih rjeSenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada prometnih rjeSenja
kojima se osiguravaju uvjeti organizacije prometa sukladno namjeni. Planom su definirane
javno-prometne povrsine. Zahvate na javnoprometnim povrSinama potrebno je vrSiti na nacin
da svaki zahvat predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji
prometne mreze. Prilog elaborata je i karakteristiCni popre¢ni presjek na kojem su date
dimenzije i detalji poprecnog profila. Svi infrastrukturni zahvati na podrucju Plana moraju se
obavljati tako da se prethodnim istraZivanjima osigura ispravnost zahvata i onemogudi
narusavanje kakvoc¢e zemljiSta bilo kakvim oSteéenjima ili oneciScenjima.

Na podrucju obuhvata Plana nisu predvidena javna parkiraliSta i garaZze. Potreban prostor za
smjestaj vozila za utvrdenu namjenu gradevine mora se predvidjeti na samoj gradevnoj
Cestici. SmjeStaj vozila moZe se predvidjeti izgradnjom parkiraliSnog prostora ili garaze. Na
podrucju obuhvata Plana nisu predvideni trgovi i vece pjeSacke povrSine. PjeSacke povrsine
su formirane kao nogostupi prema grafi¢kom prilogu u planu. Nogostupe je potrebno izvesti s
izdignutim rubnjacima, minimalne Sirine 1.50 m, te ih povrSinski obraditi asfaltbetonskim
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zastorom ili predgotovljenim betonskim elementima. Idejnim projektima za pojedine dionice
ulica i pjeSackih povrSina potrebno je definirati rijeSenja prihvatljiva za koristenje osobama
smanjenje pokretljivosti Sto ukljuCuje obvezatnu izvedbu rampa za invalidska ili djecja kolica
uza sve pjeSacke prijelaze. Na svim pjeSackim povrSinama potrebno je osigurati javnu
rasvjetu i rijeSiti povrSinsku odvodnju oborinskih voda.

Na dionicama na kojima se trasa planirane prometnice kriza s postoje¢im (reguliranim ili
nereguliranim) bujiénim tokovima, potrebno je predvidjeti mostove, propuste te djelomiéno
natkrivene betonske kinete takvih dimenzija koje ¢e propustiti mjerodavne protoke (prema
uvjetima Hrvatskih voda). Predmetne mostove, propuste ili natkrivene betonske kinete
potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz
razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

Izgradnja i uredenje planiranih prometnica provest ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana
uz poStivanje zakonske i tehnicke regulative s podrucja prometne sigurnosti i izgradnje
cestovne infrastrukture te predvidenim protupoZarnim mjerama i mjerama zastite na radu uz
pridrzavanje zahtjeva zaStite okoliSa, te obvezatno na temelju odgovaraju¢e tehnicke
dokumentacije — idejnih projekata za ishodenje lokacijskih dozvola kojima ce se definirati
faznost izgradnje i glavnih projekata na koje se ishodi potvrda od nadleznog tijela. Obzirom
na postoje¢u izgradenost te terenske karakteristike, tijekom izrade detaljnije projektne
dokumentacije za pojedinu prometnicu, manja odstupanja kako u tlocrtnom tako i u
visinskom smislu se ne¢e smatrati izmjenom plana.

5.1.1. JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE

Clanak 22.

Na podrucju obuhvata Plana nisu predvidena javna parkiraliSta i garaze.

5.1.2. TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE

Clanak 23.

Na podrucju obuhvata Plana nisu predvideni trgovi i druge veée pjeSacke povrSine, osim
pjeSackih povrSina koje su formirane kao nogostupi (obostrani ili jednostrani) prema
grafickom prilogu u planu. Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima, minimalne
Sirine 1,60 m, te ih povrSinski obraditi asfaltbetonskim zastorom ili predgotovljenim betonskim
elementima. Idejnim projektima za pojedine dionice ulica i pjeSackih povrSina potrebno je
definirati rjeSenja prihvatljiva za koristenje osobama smanjenje pokretljivosti Sto ukljuéuje
obvezatnu izvedbu rampa za invalidska ili djecja kolica uza sve pjeSacke prijelaze. Na svim
pjeSac¢kim povrSinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i rijeSiti povrSinsku odvodnju
oborinskih voda.

5.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 24.

Sve mjesne i medumjesne telekomunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni
kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojeé¢ih odnosno planiranih prometnica.
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Gradevine telefonskih centrala i ostali TK uredaji planiraju se kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim d&esticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne
cjeline. Svaka postojeca i novoplanirana gradevina treba imati osiguran prikljuak na TK
mreZu. Mobilnom telefonijom potrebno je posti¢i dobru pokrivenost podrucja, tj. sustavom
baznih stanica koje se postavljaju izvan zona zastite spomenika kulture i izvan vrijednih
poljoprivrednih podrucja.

Telekomunikacijski objekti i uredaji moraju biti gradeni u skladu sa ekoloSkim kriterijima i
mjerama zastite, te moraju biti izgradeni u skladu s posebnim propisima. Koncesionari koji
pruzaju telekomunikacijske usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zajedni¢kim) podzemnim i
nadzemnim objektima za postavku mreZa i uredaja.

Za razvoj pokretnih komunikacija planirati gradnju gradevina infrastrukture pokretnih
komunikacijskih mreza svih sustava sadasnjih i slijedec¢ih generacija tj. njihovih tehnologija.
To su osnovne postaje s pripadajuéim antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i
ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija mogu biti postavlene na
antenske stupove na planiranim gradevinama ili kao samostoje¢i. Potrebna visina
samostojecéih antenskih stupova proizlazi iz tehni¢kog rieSenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Za spajanje objekata na postojecu telekomunikacijsku mrezu treba izvrsiti slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije
DTK.

- planirani priklju€ak izvesti u najblizem postoje¢em kabelskom zdencu Sto blize
komunikacijskom &voristu.

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-
pjeSackih prometnica.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele te voditi
racuna o postoje¢im trasama.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti uskladena sa odredbama
iz pozitivnih zakona i propisa.

- pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedece
minimalne udaljenosti:

DTK — energetski kabel do 10kV 0,5m
DTK — energetski kabel do 35kV 1,0m
DTK — energetski kabel preko 35kV 20m
DTK — telefonski kabel [ 0,5m
DTK — vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0m
DTK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 20m
DTK — cijev kanalizacijskih voda 1,0m

- pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne

udaljenosti:

DTK — energetski kabel 0,5m
DTK — tk podzemni kabel 0,5m
DTK — vodovodna cijev 0,15m

Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture te
sustava baznih postaja mobilnih telekomunikacija u potpunosti je potrebno izvesti u skladu
sa odredbama Zakona o telekomunikacijama (NN 73/08), Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima
gradnje i uporabe TK infrastrukture (NN 88/01) i Pravilnika o ograni€enjima jakosti
elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN
183/04), kao i svih ostalih vazecih Zakona, Pravilnika i Normi koji se doti¢u predmetne
infrastrukture.
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5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE

ENERGETIKA

Clanak 25.

Za napajanje potrosaca na podrucju predmetnog UPU-a potrebno je izgraditi-rekonstruirati
slijedece:

izgradnja/rekonstrukcija TS 110/20(10) kV Makarska

izgraditi 2 (dvije) TS 20(10)/0,4 kV instalirane snage 1000 kVA unutar granica
obuhvata UPU-a

izgraditi kabelsku 20(10) kV vezu (ulaz - izlaz) od postojeéeg kabela izmedu TS 35/10
kv EMAKARSKA“ - TS 10/0,4 kV ,PRIMORJE", kabelom tipa XHE 49 A 3x(1x185
mm®<)

Izgraditi kabelski rasplet niskog napona iz planiranih trafostanica 20(10)/0,4 kV na
podruc¢ju UPU-a tipskim kabelom 1 kV , XP0OO-A odgovarajuceg presjeka.

Izgraditi javnu rasvjetu unutar granica UPU-a.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paZnju na
slijedece uvjete:
Zastitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni kabeli Postojedi Planirani
KB 110 kV 5m 10 m

KB 35 kV 2m 5m

KB 20(10) kV 2m 5m

gradevinska Cestica predvidena za trafostanice 20(10)/0,4 kV minimalno je 7x6 m, a
lokaciju odabrati tako da se osigura neometan pristup kamionom radi gradnje,
odrZzavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u sredistu konzuma, tako da se
osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potro3aa na izvodima.

Predvida se moguc¢nost izgradnje manijih infrastrukturnih gradevina (20(10)/0,4 kV)
bez dodatnih ograniCenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te
mogucnost izgradnje istih unutar zona koje planom nisu predvidene za izgradnju
(zelene povrSine, parkovi i sl ).

dubina kabelskih kanala u pravilu iznosi 0,8m u kolniku, slobodnoj povrSini ili
nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je u pravilu 1,2m.

Sirina kabelskih kanala ovisi 0 broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela.

na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera
@110, $160, odnosno $200 ovisho o tipu kabela (JR, nn, VN).

prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljiva¢ (Cu uze 50 mm?).

elektroenergetski kabeli polaZzu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice. U
ulicama u koje se polazu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski
razmjeStaj instalacija; u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana
za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode.

Ako se energetski kabeli moraju paralelno voditi sa telekomunikacijskim kabelima
obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno
krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti maniji od 45°
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Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti uskladena
sa odredbama iz slijedecih zakona i propisa:

1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji, “Narodne novine” R.H. br. 76/2007.

. Zakona o zastiti od pozara, “Narodne novine” R.H. br.58/93 od 18.lipnja 1993.

. Zakona o zastiti na radu, N.N. br.59/96 RH, od 17.07.1996.god.

. Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije, N.N. br. 9/87.

. Pravilnik o tehnickim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona
iznad 1000 V, Sl.list br4/74 i 13/78.

6. Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova

nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Sl.list br.65/88.
7. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica, Sl.list br. 38/77.

8. Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije n.n. (Sl.list br.53/88)

9. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja, N.N. br. 204/03.

10. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92

11. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:

- N.033.01 “Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV”

- N.070.01 “Tehnicki uvjeti za izvodenje kucnih prikljucaka individualnih objekata”
- N.070.02 “Tehnicki uvjeti za izvedbu priklju€aka u visekatnim stambenim objektima”

a b~ WON

VODOVOD | KANALIZACIJA
VODOVOD
Clanak 26.

Vodoopskrbnu mreZzu predmetnog podrucja UPU ,Dugi$ 2“ planirano je izvesti na nacin da
se izgradi nova vodoopskrbna mreZza u novo-projektiranim prometnicama. Novu
vodoopskrbnu mreZu je planirano spojiti na postoje¢i vodoopskrbni cjevovod @ 125, koji
prolazi kroz granicu zahvata predmetne zone u smjeru sjever-jug. Predmetni vodoopskrbni
cjevovod je povezan s vodospremom ,Vrutak” koja ima kotu dna na 139,00 m n.m.

Prosje¢na kota nivelete terena na predmetnom podrucju je do 50,00 m.n.m., §to znaci da ¢e
unutar zone obuhvata UPU ,Dugi$ 2" postojati dovoljan tlak za vodoopskrbu cijele zone.

Za izgradnju unutar granice obuhvata plana potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine vode u
vodoopskrbnom sustavu, odnosno sve je potrebno iskoordinirati sa nadleznim komunalnim
poduzec¢ima.

Za vodoopskrbni sustav unutar podruc¢ja UPU-a ,Dugi$ 2" predvida se ugradnja cjevovoda
promjera @ 100 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polazu u trup kolnih povrSina. Minimalna
dubina poloZenog cjevovoda je 1,20 m raCunajuci od tjemena cjevovoda do zavrSne kote
kolne povrSine. Na trasi vodovoda predvidena su zasunska okna za smjeStaj zaporne
armature. Zasunsko okno postavljeno je na krizanju vodovodne mreZe, odnosno na mjestu
krizanja prometnih povrsina.
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Na vodovodnoj trasi predvideni su i nadzemni protupozarni hidranti na medusobnoj
udaljenosti od cca 150,00 m. Na vodoopskrbnom sustavu unutar podru¢ja UPU ,Dugis 2“
predvida se ugradnja cijevnog materijala od kvalitetnih cijevi. Cijevi se postavljaju na
posteljicu od sitnozrnog kamenog materijala (frakcije 0-8 mm), nakon ¢ega se zasipaju min
30 cm iznad tjemena cijevi sa sitnozrnim kamenim materijalom (frakcije 0-8 mm).

KANALIZACIJA
Clanak 27.

Unutar predmetnog podrucja UPU ,Dugi$ 2“ planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava
razdjelnog tipa.

FEKALNA KANALIZACIJA

Unutar granice obuhvata plana planira je kanalizacijski sustav sa odvodenjem otpadnih voda
u smjeru zapada i u smjeru istoka s obzirom da je vododijelnica priblizno na sredini podrucja
obuhvata u smjeru sjever-jug. Planiranim kanalima na zapadnom dijelu se sve sakupljene
otpadne vode odvode prema izgradenom sustavu fekalne kanalizacije Makarske, Cije se
otpadne vode odvode na postojeéi centralni uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda Grada
Makarske. Kanali istocnog dijela podru€ja obuhvata biti ¢e priklju€eni na crpnu stanicu iz
koje Ce se prebacivati u planirani gravitacijski kanal zapadnog dijela UPU-a.

Planirani kolektori fekalne kanalizacije na podruc¢ju UPU ,Dugi8 2“ poloZeni su tako da se sva
sakupljena otpadna voda dovede do najniZe tocke, odnosno do mjesta prikljucka

Fekalna kanalizacija polaze se u prometnici na minimalnoj dubini od 1,8 m. Predvidena je
ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @ 200 mm.

OBORINSKA KANALIZACIJA

Kanali oborinske kanalizacije na podru¢ju UPU ,Dugi$ 2“ su polozZeni u trup kolnih povrsina.
Cijeli sustav oborinske odvodnje planiran je na nacin da se sakupljene oborinske vode nakon
tretmana u separatoru ulja i masti sprovedu u potok istocno od vododjelnice, dok ce se
zapadni dio usmijeriti prema sjeverozapadu odnosno prema postoje¢oj prometnici, koja
grani¢i sa UPU-om. Dimenzioniranje oborinske kanalizacije provedeno je na nacin da se
predvideno podrucje zastiti od plavljenja. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi
promjera od @250 mm do @400 mm. Radi ekonomicnosti, predvidena je paralelna izgradnja
kolektora fekalne i oborinske kanalizacije gdje je god to bilo moguée. Sve navedeno vidljivo
je u grafickom prilogu. Sve potrebne gradevine, kao Sto su; kanalizacijski revizijski otvori i
separator, ako se izvode od betona, moraju biti od vodonepropusnog betona. Kanalizacijske
cijevi i revizijska okna mogu biti izvedena od PEHD, PP i PE materijala. Svi koristeni
materijali moraju biti u skladu s zakonima, propisima, normama te drugim vazeéim aktima
Republike Hrvatske.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 28.

U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izgradnja javnih zelenih povrSina, ve¢ se u sklopu
istog nalaze zastitne zelene povrSine (2).
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6.1. Zastitna zelena povrsina (2)

Clanak 29.

Zastitna zelena povrSina (Z) je preteZzno neizgradeni prostor oblikovan radi potrebe zastite
okolisa (zastita nestabilnih padina i dr.). ZaStitne zelene povrSine ureduju se pretezito kroz
oCuvanje postojece vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom. Zastitne zelene
povrSine ureduju se na nacin da ne ometaju sigurnost odvijanja prometa u smislu ocuvanja
preglednosti prometnih povrSina.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJ ELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 30.

Unutar predmetnog obuhvata plana ne nalazu se kulturno-povijesne cjeline i gradevine,
stoga nema posebnih mjera zastite, osim Sto se prirodne i ambijentalne vrijednosti zateCene
u prostoru, prilikom izgradnje trebaju valorizirati u najve¢oj mogucéoj mijeri, te ukoliko se pri
izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze,
osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti radove i 0 nalazu obavijestiti nadlezno tijelo.

Uvjeti i mjere zastite prirode:

- u cilju poboljsanja ekoloSkih i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan zeleni
sustav naselja u vidu mreZe drvoreda i tratina koja proZzima naselje te se povezuje sa
prirodnim podru¢jem izvan grada;

- prilikom oblikovanja i uredenja zelenih povrSina u Sto veéoj mjeri zadrzati postojeéu
vegetaciju te ju ugraditi u krajobrazno uredenje, a za ozelenjivanje koristiti autohtone
biline vrste;

- u Sto vecoj mjeri potrebno je zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vrsiti
tako da se oCuva cjelokupan prirodni pejzaz.

8. POSTUPANJE SA OTPADOM

Clanak 31.

Na prostoru Plana Ce se stvarati komunalni otpad, te se u sklopu gradevne Cestice treba
planirati mjesto za priviemeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga zastititi,
oblikovati u okoli§ na gradevnoj Cestici ili u sklopu objekta ukoliko je moguce.

Pri postupanju s otpadom potrebno je smanjivati koli€ine otpada, te organizirati sakupljanje,
odvajanje i odlaganje svih iskoristivin otpadnih tvari. Proizvodaci otpada i svi sudionici u
postupanju s otpadom duzni su pridrZzavati se odredbi Zakona o otpadu (“NN” broj 178/04,
153/05, 111/06 i 60/08). Planom se omogucéuje, prema moguénostima ovlastenog
komunalnog poduzeca, odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada putem spremnika
postavijenih na javnim povrSinama. Potrebno je omoguciti nesmetan pristup vozilu te
osigurati odgovarajuée prostore koji ¢e po mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila,
ogradom ili sl.
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9. MJERE SPRJE CAVANJA NEPOVOLJINOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 32.

Mjere sanacije, oCuvanja okoliSa i njegovih dijelova (zastita zraka, voda i tla kao i zaStita od
buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vaze¢im zakonima, odlukama i propisima.
Unutar obuhvata Plana ne mogu se graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno, ugroZavaju Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti u naselju iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliS8a. Unutar obuhvata Plana ne
moZe se uredivati zemljiSte na nacin koji ometa stanovanje ili da stvara buku i praSinu,
zagaduje zrak i tlo iznad dopuStenih vrijednosti ili zahtijeva teSki transport. Gradevine se
moraju projektirati sukladno vazecim propisima za zastitu od poZara, zaStitu na radu i drugim
propisima.

Clanak 33.

Svojom brojnoS¢u i samom cinjenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone
plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opc¢em koristenju i oblikovaniju
prostora, koje naZalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati, ve¢ ih je
primjenom odgovaraju¢ih tehnologija i tehnickih rjeSenja moguée svesti na manje i
prihvatljivije iznose, Sto je primijenjeno i u ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u
maksimalno moguéem opsegu.

Clanak 34.
ZASTITA ZRAKA

Na podruc¢ju obuhvata plana nema znacajnih izvora onecid¢enja zraka. Svi vlasnici izvora
koji potencijalno utje€u na kakvocu zraka duzni su osigurati redovito pracenje emisije svojih
izvora i o tome redovito dostavljati podatke u katastar oneciS¢avanja okoliSa. lzvori
onecid¢enja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni i odrZzavani na nacin da ne ispustaju u
zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o grani¢nim
vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Zastita i poboljSanje kvalitete zraka mogu se osigurati unapredenjem javhog prijevoza,
Stednjom energije te razvojem alternativnih izvora energije, povecanjem udjela zelenih
povrSina te planiranjem energetski u€inkovite gradnje.

Clanak 35.
ZASTITA OD BUKE

Zakonom o zaéstiti od buke (“NN” broj 20/03, 30/09) i Pravilnikom o najviSim dopuStenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“NN” broj 145/04) propisane su najvise
dopustene razine buke na granici gradevne Cestice koja ne smije prelaziti 80 dBA.

Smanjenje prekomjerne buke ostvaruje se sprjeCavanjem nastajanja buke pri lociranju
gradevina, planiranjem namjene prostora i gradnjom gradevina u skladu s odredbama,
formiranjem zastitnih zelenih pojaseva sadnjom drvoreda zelenila, pracenjem provodenja
zaStite od buke na temelju karte buke, primjenom akusti¢kih zastitnin mjera, upotrebom
uredaja i strojeva koji nisu bucni te stalnim nadzorom.
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Clanak 36.
POSEBNI UVJETI GRADENJA MUP

Iz podrudja zastite od pozara za UPU-a“poslovne zone Dugi$ 2, investitora: Grad Makarska,

Odjel za gospodarenje prostorom, Obala kralja Tomislava 1, Makarska:

1. Mijere zaStite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe( NN br.35/94, 142/03 ).

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara ( NN br.08/06 ).

- GaraZe projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00, odnosno
ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskim
standardu TRVB N 138 Prodajna mjesta gradevinska zastita od poZzara ili ameri¢kim
smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.).

- Sportske dvorane proj. u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 ( izdanje 2009.).

- Obrazovne ustanove proj. u skladu a americkim smjernicama NFPA 101( izdanje
2009.).

- lzlazne putove iz objekta proj. u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (2009.).

2. Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupoZarne zidove, prodore
cjevovoda, elektri¢nih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske
vodove, vatrootporna i dimnonepropusha vrata i prozore, zatvarate za zastitu od
poZara, ostakljenja otporna prema poZzaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i
izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102., odnosno priznatim pravilima
tehnicke prakse prema kojem je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti
ispravu od ovlaStene pravne osobe o poZarnim karakteristikama.

3. Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se
dokaze uzimaju¢i u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja poZara, poZzarne
karakteristike materijala gradevina, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr.
da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine.

4. Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave
Splitsko-dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od poZara, te na osnovu
istih izraditi elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

5. U slu€aju da ¢ée se u objektima stavljati u promet, Kkoristiti i skladistiti zapaljive
tekucine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o
zapaljivim tekuc¢inama i plinovima ( NN br.108/95, 56/10 ).

Clanak 37.
UREDENJE VODA | ZASTITA VODNOG REZIM

U jugoisto¢nom dijelu obuhvata Planana k.C.z. 4959 protjeCe bujica Proslap sa svojstvom
javnog vodnog dobra.

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala,
kada moZe doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih
Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremecéaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
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gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrZavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka
i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova
gradenja, uz bujine vodotoke treba osigurati inudacijski pojas minimalne Sirine od 3,0 m od
gornjeg ruba korita, odnosnho ruba ¢estice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu
zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguditi izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto¢nost korita i pogorSati vodni
rezim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. U posebnim
slu€ajevima se inundacijski pojas moze smanijit, ali to bi trebalo utvrditi vodopravnim uvjetima
za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjeStene uz
korito vodotoka ili ¢esticu javno vodno dobro duzan je omoguditi nesmetano izvrSavanje
radova na CiS¢enju i odrZzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili
njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu mo¢ vodotoka, niti
uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati
bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Postoje¢a neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povrSinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim
aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektna rjeSenja uredenja korita sa
svim potrebnim objektima, potrebno je maksimalno smjestiti na Cesticu “javno vodno dobro”
iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja
vazecéoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i
blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i €iS¢enje istog. Dimenzioniranje korita
treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloSkih mjerenja ili kao rezultat
primjene neke od empirijskih metoda. U iznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja
Sto kvalitetnijeg prometnog koridora buduéih prometnica potrebno je predvidijeti regulaciju ili
izmjeStanje vodotoka u obliku odgovarajuce otvorene ili natkrivene armirano-betonske kinete
(min. propusne moc¢i 100-god velika voda) i na nacin koji ¢e omoguditi njeno Sto
jednostavnije odrzavanje i C€iS¢enje (natkrivanje izvesti pomicnim armiranobetonskim
plo¢ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene
kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog
plo¢nika kako bi ostao osiguran pojas za Cesticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog
rjieSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprec¢no prelazi preko bujicnih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti
mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog
male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva
novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehni¢ko
rieSenje eventualnog upustanja“Cistin® oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢ée se
osigurati zaStita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upustanja oborinskih
voda investitor treba usuglasiti sa struénim sluzbama Hrvatskih voda.Tijekom projektiranja
potrebno je voditi raCuna da izvodenje radova temeljem projektne dokumentacije osigurava
neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko
reguliranog korita vodotoka (trapezno obloZeno korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i
dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba
odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim ¢e se
osigurati staticka stabilnost postojece betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim
se nece poremetiti postojeci vodni rezim. Os mosta ili propusta potrebno je postaviti Sto
okomitije na uzduznu os korita, a Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila.
Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje
i buduce urbanisti¢ko rjeSenje prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno
unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase
paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti ha minimalnoj udaljenosti kojom ¢&e se
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osigurati staticka i hidrauliCka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanje ili
buduc¢a rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m
od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja
inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U samo odredenim slu€ajevima udaljenost
polaganja se mozZe smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki
objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza
izvesti popre€¢no i po moguénosti §to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije
prolazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvuce u
betonski blok Cija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna
vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZenog korita
vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi€nim materijalom i na isti na¢in. Teren
devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrSinsko otjecanje.

Clanak 38.
GOSPODARENJE | KORISTENJE VODA

Uposto se potroSnja predmetnog podrucja tijekom ljeta priblizila raspolozivim kapacitetima
sustava, to se daljnjoj izgradnji mozZe pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina vode u
vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca.

Clanak 39.
ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI

Na podrucju obuhvata Urbanisti¢kog plana predvidena je zaStita od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti, a mjere su sadrzane u knjizi 3. ,Plan mjera zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti®.

Na podru¢ju obuhvata Plana predvidena je provedba mjera zaStite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa koja ureduju ovo
podru¢je. Planom su predvidene Sirine koridora ulica kao i visine gradevina kojima je
osigurana prohodnost ulica u svim uvjetima te bitho smanjena povredivost prostora kao
posljedica ratnih djelovanja, potresa ili ve¢ih pozara.

Clanak 40.
ZASTITA OD POZARA

Vatrogasni pristupi osigurani su na svim prometnim povrSinama i omogucen je pristup do
svake planirane gradevne Cestice. Sve vatrogasne pristupe, povrSine za rad vatrogasnog
vozila, te cjevovode za koli¢ine vode potrebne za gaSenje poZara potrebno je osigurati u
skladu s posebnim propisima. Gradevine u kojima ¢e se skladistiti zapaljive tekucine ili
plinovl moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina prema posebnim
propisima.

Potrebno je ishoditi suglasnost nadleZzne Policijske uprave za mjere zaStite od poZara prema
projektnoj dokumentaciji za zahvate u prostoru prema propisima. Radi omoguéavanja
spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini, mora imati osiguran
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vatrogasni pristup odreden prema propisima. Dovoljne koli¢ine vode za gaSenje poZara
potrebno je osigurati dimenzioniranjem javne vodovodne mreze s mreZzom vanjskih hidranata
u skladu s vaze¢im propisima. Vanjske hidrante je potrebno projektirati i izvoditi kao
nadzemne.

Clanak 41.
ZASTITATLA

Planom je definirana namjena svih povrSina unutar Plana, ¢ime ¢e se moguénost
neprimjerenog koristenja prostora zagadenja tla svesti na minimum. S ciliem zastite tla od
zagadenja gradit ¢e se nepropusne kanalizacijske mreze. Mjere zaStite tla provode se i
osiguravanjem cistoce i sprjeCavanjem zagadenja, te planiranjem sistema izdvojenog i
organiziranog skupljanja i odvoZenja otpada.

Clanak 42.
NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH OSOBA
Pristupne putove treba predvidjeti da je mogué pristup invalida do svih gradevina preko
skoSenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridrzavati vazecih propisa o prostornim

standardima, urbanisticko-tehnickim uvjetima i normativima za sprjeCavanje urbanisticko-
arhitektonskih barijera u urbanistickom planiranju i projektiranju.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA URE DENJA

Clanak 43.

Unutar obuhvata Plana nije propisana izrada detaljnih planova uredenja.

Clanak 44.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ,Sluzbenom glasniku Grada
Makarske*.

Klasa:
Ur.br.:
Makarska
GRADSKO VIJECE

GRADA MAKARSKE

Predsjednik Gradskog vije¢a
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