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2 Centrala: 021 277-110
FAX: 021 277-144
ZR: 2390001-1100329960
olB:, 25623466485

E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr

sz " . g ¥ Web: geoprojekt
Dionigko drustvo za geodetske poslove, gradevinsko projektiranje i nadzor B,E; S ﬁ%égﬁm;
SukoiSanska 43, 21000 Split, Hrvatska IBAN.: HR5323900011100321000

Split, 24.10.2014.
Broj: 2116/14 TM-NK

Na temelju ¢lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i
Ugovora br.: 78/14 od 28.07.2014. donosim slijedeée

IMENOVANJE

lvana Bojié, dipl.ing.arh. imenuje se odgovornom voditeljicom izrade nacrta prijedloga:

. IZMJENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA NASELJA GLAVICA

Obrazlozenije:

Ivana Bojié, dipl.ing.arh., rjeSenjem Hrvatske komore arhitekata (klasa: UP/1-350-07/06-
01/3167, urbroj: 314-02-06-1, od 16. svibnja 2006. godine, u Zagrebu) upisana je pod
rednim brojem 3167 u Imenik ovlastenih arhitekata ¢ime je stekla pravo uporabe
strukovnog naziva ,ovlasteni arhitekt”, te prema ¢lanku 6. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08,
124/09, 49/11 i 25/13) imenovana ispunjava zakonom utvrdene uvijete za obavljanje
poslova po ovom Imenovanju.

Predsjednik Uprave:
Tomislav Mihoti¢, dipl.ing.grad.

Lt

" GEOPRO’ﬂ

-+ uodelske posiove

7N, dlonitke drugo - | nadzon.
pm\mlrai\\ﬂ
E@j gxadwlg;‘& Sukoisansia 2

Dostaviti:
1. Narugitelju
2. Imenovanoj
3. Arhiva

.
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lipanj, 2018. Stranica 1 od 23



~ Geoprojekt d.d. TD 638-U4/2
SukoiSanska 43 Konac¢ni prijedlog

21000 SPLIT Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica

IZMJENE | DOPUNE UPU-a NASELJA GLAVICA
FAZA: KONACNI PRIJEDLOG

U tekstu Odredbi za provodenje UrbanistiCkog plana uredenja naselja Glavica (Glasnik Grada
Makarske broj 9/12), unesene su izmjene i dopune (tekst izmjena/dopuna je oznacen crvenom
bojom, a tekst koji se bride je prekrizen)

ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
(1) Urbanisticki plan uredenja naselja ,Glavica® izraden je prema Odluci o izradi UPU naselja
,Glavica“ (Glasnik Grada Makarske broj 1/10) te u skladu s Prostornim planom uredenja Grada
Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/06, 16/07, 17/08, 19/09), a Odluka o donoSenju
UrbanistiCkog plana uredenja naselja Glavica objavljena je u Glasniku Grada Makarske broj
9/12.

(2) I1zmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja naselja Glavica temelje se na Odluci o
izradi Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Glavica (Glasnik Grada
Makarske broj 10/14, 5/15, 8/16 i 19B/17).

£ (3) Provedba UrbanistiCkog plana uredenja temeljit ¢e se na ovim odredbama, kojima se
definira koriStenje i namjena povrsina, nacin i uvjeti gradnje. Svi uvjeti kojima se regulira
uredivanje prostora u granicama Plana, predstavlja cjelinu za tumacenje planskih postavki,
uvjete za izgradnju i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, i druge elemente od vaznosti.

1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 5.
(1) Ovim se Planom utvrduju osnovni uvjeti koriStenja i namjene javnih i drugih povrSina,
prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza te smjernice za oblikovanje, koriStenje i
uredenje prostora.

1.1. UVJETI ODREBPIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

Clanak 6.
(1) Uvjeti za odredivanje koristenja i namjene povrSina temeljeni su na obiljezjima prostora i
cilievima razvoja, valorizaciji postojece prirodne sredine i izgradenim strukturama u obuhvatu i
kontaktnom prostoru, odrzivom koriStenju prostora i okoliSa te planiranom kapacitetu — broju
korisnika zone.

(2) Planirana namjena odredena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene
provodi nova gradnja, rekonstrukcija ili odrzavanje postoje¢ih gradevina. Detaljno
razgraniCenje izmedu pojedinih namjena, granice kojih se grafickim prikazom ne mogu
nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit ¢e se lokacijskim uvjetima pod
uvjetom da kod razgrani¢enja prostora granice ne smiju i¢i na Stetu javnog prostora.

1.2. GRANICE OBUHVATA PLANA

Clanak 7.
(1) Granice obuhvata Urbanisti¢ckog plana uredenja naselja Glavica:
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- na sjeveroistoku: donji rub koridora drzavne ceste D8 koja prolazi kroz Makarsku
- na jugoistoku: gradski potok — zasticeno podrucje

- na jugozapadu: izgradeno gradevinsko podrucje naselja

- na sjeverozapadu: izgradeno gradevinsko podrucje naselja

(2) Granice obuhvata Plana prikazane su u grafickom dijelu Plana, na svim kartografskim
prikazima u mj. 1:1000.

1.3. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Clanak 8.
(1) Osnovna namjena povrSina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i
namjena povrsina u mjerilu 1:1000, na nacin kako slijedi:

MJESOVITA NAMJENA, PRETEZITO STAMBENA — M1
STAMBENANAMIENA-—S

JAVNO VODNO DOBRO

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1.3.1. MJESOVITA NAMJENA - PRETEZITO STAMBENA (M1)

Clanak 9.

(1) Na povrSinama mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1) previadavaju stambene
gradevine, te sadrzaji koji prate stanovanje (poslovni, ugostiteljsko - turisti¢ki, javni i drustveni)
a koji ne ometaju stanovanje na nacin da stvaraju buku i prasinu, zagaduju zrak i tlo iznad
dopustenih vrijednosti ili zahtijevaju teSki transport. Takoder se mogu uredivati prometne
povrsine, zelene povrSine i komunalna infrastruktura. Prateci sadrzaji se mogu graditi kao dio
stambene gradevine, kao zasebna gradevina na istoj pareel gradevnoj cCestici, te kao
gradevina na zasebnoj pareel gradevnoj cCestici. Na povrSinama mjeSovite namjene
dopustena je gradnja stambenih i stambeno-poslovnih gradevina.

1.3.3. JAVNO VODNO DOBRO

Clanak 11.
(1) Javno vodno dobro ¢ine zemljiSne Cestice koje su do dana stupanja na snagu Zakona o
vodama (»Narodne novine«, br. 107/95.) bile temeljem zakona ili temeljem bilo koje druge
pravne osnove: op¢e dobro, javno dobro, javno vodno dobro, vodno dobro, javno dobro —
vode, drzavno vlasnistvo, vlasniStvo jedinice lokalne samouprave, druStveno vlasnistvo bez
obzira tko je bio nositelj prava koriStenja, upravljanja ili raspolaganja, odnosno koje su u
zemljiSnoj knjizi bile upisane kao: javno dobro, javno vodno dobro, vodno dobro, drzavno
vlasnistvo, vlasnistvo jedinice lokalne samouprave, drustveno vlasnistvo s naznakom ili bez
naznake nositelja prava koristenja, upravljanja ili raspolaganja, opéenarodna imovina, opc¢e
dobro i sl. Javnim vodnim dobrom smatraju se sve do dokaza suprotnog i one zemljiSne
Cestice iz koje do dana stupanja na snagu Zakona o vodama nisu bile upisane u zemlji§noj
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knjizi, odnosno koje su bile upisane u zemljiSnu knjigu, ali nitko nije naznacen kao njihov
vlasnik.

(2) Javnim vodnim dobrom postaju i one zemljiSne Cestice koje se izvlaste ili otkupe u korist
Republike Hrvatske. Javno vodno dobro je javno dobro u opcéoj uporabi odnosno u javnoj
uporabi, i u vlasnistvu je Republike Hrvatske. Javno vodno dobro je neotudivo.

(3) Na javnom vodnom dobru ne moze neka druga osoba, dosjelo$c¢u niti na drugi nacin, steci
pravo vlasnistva niti drugo stvarno pravo, osim prava sluznosti i prava gradenja. Osoba koja
neovlasteno koristi javno vodno dobro ne moze ostvariti posjedovnu zastitu.

1.3.4. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 12.
(1) PovrSine infrastrukturnih sustava namijenjene su smjestanju prometnih povrsina (koridori
primarne i sekundarne mreze prometnica) te ostalih infrastrukturnih gradevina (vodovod,
odvodnja, elektroenergetski objekti, elektronicke komunikacije).

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 13.
(1) U sklopu obuhvata UPU-a predvidena je izgradnja gospodarskih — poslovnih objekata
unutar mjeSovite namjene (M1). Unutar podru¢ja mjeSovite namjene poslovna namjena se
moze planirati u samostalnim objektima ili u objektima sa stambenom namjenom. Unutar
podrucja mjeSovite namjene planira se izgradnja sljedecih poslovnih objekata:
- poslovne gradevine
- ugostiteljsko - turistiCke gradevine

Clanak 14.

(1) POSLOVNE GRABEVINE

- uredi, biroi, kancelarije, manje trgovine, servisi, ugostiteljski-turisticki sadrzaji i sl.

- minimalna povrSina gradevne Cestice je 500 m?, a najve¢a 1500 m?

- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,35

- maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni (Kis) iznosi 1,2

- maksimalna katnost gradevine je Po+P+3

- najveca visina gradevine je 13,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica je 4,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povr$ina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta(nadzemnih ili podzemnih) na gradevnoj €estici najmanje 1
parkiraliSno mjesto na 8 zaposlenih

- minimalno 25% povrSine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

- gradevina mora udovoljavati ekoloSkim i sanitarnim normativima, te ne utjecati i ne
naruSavati uvjete Zivota i stanovanja

- obavljanjem gospodarske djelatnosti ne smije se prouzrociti buka veca od 60 dB

Clanak 15.
(1) UGOSTITELJSKO — TURISTICKE GRADEVINE — GRADSKI HOTELI
- minimalna povrsina gradevne Cestice je 1000 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4
- maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni(Kis) iznosi 1,6
- maksimalna katnost gradevine je Po+P+4
- najveca visina gradevine je 15,5 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica je 4,0 m
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- minimalna podzemna udaljenost gradevine(ukoliko se koristi za smjestaj vozila) od granica
susjednih Cestica je 1,0 m, a od granica javno-prometnih povrSina iznosi 2m

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povr$ina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta(nadzemnih ili podzemnih) na gradevnoj Cestici dvostruki broj
parkirali$nih mjesta od propisanog za kategoriju hotela

- minimalno 25% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrSina

- gradevina mora udovoljavati ekoloSkim i sanitarnim normativima, te ne utjecati i ne
naruSavati uvjete Zivota i stanovanja

- obavljanjem gospodarske djelatnosti ne smije se prouzrogiti buka ve¢a od 60 dB

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 16.
(1) U sklopu obuhvata UPU-a nije predvidena izri€ita zona za izgradnju gradevina drustvenih
djelatnosti.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 17.
(1) Stanovanje se predvida u zonama mjeSovite - pretezito stambene namjene (M1) i
je su odredene na kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i

Na kartografskom prikazu brOj 4 Nacin i uvjeti gradnje, prikazani su:
- dijelovi podrucja na kojima se planira:
o gradnja samostojecih i dvojnih gradevina u prostornim jedinicama 1, 3, 4,5, 6, 7
i 8. moguénost gradnje samostojec¢ih viSestambenih gradevina U prostornim
jedinicama 1 i 5 je odredbama ovog Plana propisana mogucnost gradnje i
samostojecih viSestambenih gradevina)
o gradnja viSestambene samostoje¢e gradevine u prostornoj jedinici broj 2
- manji rubni dijelovi podru¢ja na zapadnoj i juznoj granici koji se mogu pripojiti susjednoj
stambenoj ili mjeSovitoj namjeni u postupku ishodenja odgovarajuéeg akta za
rekonstrukcuu/gradnju ili utvrdlvanje gradevne cestlce za |zgradenu gradevmu

Na kartografskom prikazu broj 4. Nacin i uvjeti gradnje, definirana je podjela prostora na
prostorne cjeline unutar kojih se u postupcima ishodenja akata kojima se odobrava gradnja,
sukladno odredbama ovog Plana mogu formirati gradevne Cestice. Posebno je oznacena
prostorna cjelina broj 2. koja ujedno predstavlja i gradevnu €esticu za gradnju viSestambene
gradevine mjeSovite namjene s poliklinikom i hotelskim smjestajnim kapacitetom, za koju se
parcelacija moze provesti temeljem UPU-a, prije ishodenja akta za gradnju.

(4) Na jednoj gradevnoj Cestici u zoni mjeSovite namjene (M1) moze se graditi jedna stambena
ili stambeno- poslovna gradevma kao | pomocna gradevma kOja ¢ini stambenu CJellnu Jel%em
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sia-Sinistambenu-cieling- |znimno se na jednoj gradevnoj Cestici mozZe graditi i viSe gradevina
ako Cine jedinstvenu cjelinu.

(5) Vrste gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja su:

NISKE STAMBENE GRADEVINE

-stambeni objekt (do 4 stambene jedinice)

-vile (do 4 stambene jedinice)
-urbane vile (od 4 do 8 stambenih jedinica)

SREDNJE STAMBENE GRADEVINE

-viSestambeni objekt (viSe od 8 stambenih jedinica)

4.1. UVJETI SMJESTAJA STAMBENIH GRADEVINA

Clanak 18.
(1) Prikljucak Cestice na infrastrukturu (elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda,
telekomunikacije) odreduje se na osnovi posebnih uvjeta nadleznih javnih poduzeca, a mora
sadrzavati: osiguran pristup s prometne povrsine, propisani broj parkiraliSninh (garaznih)
mjesta, osiguran priklju¢ak na infrastrukturnu mrezu.

4.2. GRADNJA STAMBENIH GRADEVINA UNUTAR NEIZGRADENOG
GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

Stamb. gradevine unutar neizgradenog gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi kao:

Clanak 19.
(1) STAMBENI OBJEKT
- niske stambene gradevine, do 4 stambene jedinice samostojedi ili dvojni
- minimalna povrSina gradevne Cestice za slobodnostojece gradevine je 400 m?2
= minimalna povrSina gradevne Cestice za dvojne gradevine je 300 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3
- maksimalni koeficijent izgradenosti podzemni (KigP) iznosi 0,5
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti nadzemni (KisN) iznosi 1,2, maksimalni koeficijent
iskoristenosti ukupni (Kis) iznosi 1,7
- maksimalna katnost gradevine je Po/S+P+3
- najveca visina gradevine je 12,5 m, a 15,0 m ako se gradi suteren
- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 3,0 m
- minimalna udaljenost podzemnog dijela gradevine od granica susjednih Cestica iznosi
2,0 m ako se koristi kao garaza za smjestaj vozila u mirovanju
- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 5,0 m
- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu iznosi 3,5 m
- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici
- minimalno 20% povrSine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

Clanak 20.
(1) VILE
- niske stambene gradevine, do 4 stambene jedinice, samostojece
- minimalna povrsina gradevne Cestice je 1000 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,25
- maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni (Kis) iznosi 0,5
- maksimalna katnost gradevine je P+1+Pot
- najveca visina gradevine je 8,0 m
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- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 4,0 m

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici
- minimalno 20% povrSine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

Clanak 21.
(1) URBANE VILE
- niske stambene gradevine, od 4 do 8 stambenih jedinica, samostojece
- minimalna povrsina gradevne Cestice je 1600 m?
- maksimalni koeficijent izgradenosti(Kig) iznosi 0,2
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti ukupni(Kis) iznosi 0,5
- maksimalna katnost gradevine je P+2
- najveca visina vijenca gradevine je 11,0 9,5 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 4,0 m
- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povrsina iznosi 6,0 m
- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu iznosi 3,5 m
- minimalni broj parkirnih mjesta(nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici
- minimalno 20% povrSine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

5 Clanak 22.

(1) VISESTAMBENI OBJEKT

- srednje stambene gradevine, viSe od 8 stambenih jedinica, samostojeci,

- minimalna povrSina gradevne Cestice za slobodnostojece gradevine je 1800 m?

- gradnja viSestambenih gradevina je moguca na visinski nizim dijelovima obuhvata Plana i to
unutar prostornih cjelina broj 1 i 5, oznacenih na kartografskom prikazu br. broj 4. ovog
Plana, a kojima se glavni kolni priklju¢ak ostvaruje s prometnice OS 3 ili jugozapadnog dijela
prometnice OS 1, od stacionaze +540.000 do granice obuhvata Plana,

- nadijelu k.€. 3061/6 k.o. Makarska Makar namjene M1, oznatenom na kartografskom
prikazu broj 4. ovog Plana kao prostorna cjelina/gradevna Cestica broj 2, moguéa je gradnja
viSestambene samostojeée gradevine mjeSovite namjene s vise od 8 stambenih jedinica,
poliklinikom i hotelskim smjestajnim kapacitetom, pri Eemu se za udio povrSine stambenih i
ugostiteljsko — turistickih smjestajnih jedinica u odnosu na udio poslovne namjene
primjenjuje Clanak 26. ovog Plana,

- maksimalni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti ukupni iznosi 1,4, osim ako se podzemni dio koristi kao
garaza za smjestaj vozila u mirovanju maksimalni koeficijent iskoristenosti ukupni (Kis)
iznosi 1,7

- maksimalna katnost gradevine je Po/S+P+4

- najveca visina gradevine je 15,0 m, a 17,5 m ako se gradi suteren

- minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih Cestica iznosi 6,0 m

- minimalna udaljenost podzemnog dijela gradevine od granica susjednih Cestica iznosi
2,0 m ako se koristi kao garaza za smjestaj vozila u mirovanju

- minimalna udaljenost gradevine od granica javno-prometnih povr$ina iznosi 6,0 m

- minimalni pristup gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu iznosi 3,5 m

- minimalni broj parkirnih mjesta (nadzemnih ili podzemnih) je 1.5 PM po stambenoj jedinici

- minimalno 20% povrsine gradevne Cestice se treba urediti kao zelena povrsina

4.3. UVJETI GRADNJE DVOJNIH OBJEKATA

Clanak 23.
(1) Dvojna gradevina je jednom stranom prislonjena uz medu gradevne Cestice, odnosno uz
jednu zajedniCku stranu parsele gradevne Cestice moguca je gradnja druge gradevine,
najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 12 m, najmanja povrSina pateete gradevne Cestice,
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice i ostali parametri dani su u ¢lanku 19.
(2) Visestambene gradevine se ne mogu graditi kao dvojne.
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4.4. GRADNJA GOSPODARSKIH SADRZAJA U ZONAMA MJESOVITE
— PRETEZITO STAMBENE NAMJENE (M1) | STAMBENE NAMJENE (S)

Clanak 24.
(1) U zonama mjeSovite — prete2|to stambene namjene (M1) i A 2
dozvoljava se gradnja A gospodarskih sadrzaja (poslovnl ugostlteljsko—
turisticki i javni i drustveni) u sklopu stambene i stambeno poslovne gradevine.

(2) Gospodarski sadrzaji se mogu graditi i=ekenstrdirati prema uvjetima danim za izgradnju
stambenih gradevina u ¢lancima 19. de i 22. ovih odredbi i isti moraju udovoljavati ekoloskim i
sanitarnim normativima, te ne utjecati i ne naruSavati uvjete Zivota i stanovanja. Obavljanjem
poslovne djelatnosti unutar gradevinskih podrué€ja naselja ne smije se prouzrociti buka vecéa od
60 dB.

Clanak 26.
(1) U zonama mjeSovite — pretezito stambene namjene (M1) gospodarski sadrzaji koji se
planiraju u sklopu stambene gradevine, mogu zauzimati maksimalno do 50% BRP (brutto
razvijene povrSine gradevine). Ne smiju ometati stanovanje, te ugrozavati okolinu bukom,
zagadenjem zraka, vode i tla i moraju biti u skladu s vazeéim posebnim zakonima i propisima.

4.5. UVJETI GRADNJE POMOCNIH GRADEVINA

Clanak 27.

(1) Uz stambene i stambeno poslovne gradevine na istoj pareshk gradevnoj Cestici mogu se
graditi do dvije pomoc¢ne gradevine. Pomocne gradevine se smatraju garaze, spremista,
drvarnice ... Mogu se graditi kao slobodnostojece ili u sklopu osnovne gradevine. U pomoénim
gradevinama moguce je imati i poslovnu namjenu (trgovina, ugostiteljstvo, obrti ...). Visina
pomocne gradevine koja se gradi odvojeno je maksimalno P, odnosno V=3 m od najnize kote
uredenog terena uz gradevinu do gornjeg ruba vijenca. Potrebno je osigurati najmanje 20 %
zelene povrsine u odnosu na ukupnu povrSinu gradevne Cestice. Pomocéne gradevine se moraju
pridrzavati udaljenosti od ruba pareele gradevne cCestice prema pravilima koja vrijede za
osnovnu gradevinu, osim za garazu koju je moguée smjestiti na granici gradevinske—parcele
gradevne Cestice.

(2) Na gradevnim Cesticama koje su vrlo strme, moguca je izgradnja garaze na regulacijskoj
liniji Cestice, tako da potporni zid predstavlja procelje garaze, koja mora biti potpuno ukopana u
teren. U slucaju izvedbe zelene povrsine nad tako ukopanom etazom, povrSina garaze ne ulazi
u izgradenost Cestice.

4.6. OBLIKOVANJE GRADEVINA | TERENA

Clanak 28.
(1) Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne naru$avaju
izgled naselja, da prate nagib terena i da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susjednog zemljista i susjednih objekata. Ograde pojedinacnih gradevnih Cestica mogu se
izvoditi do visine najvise 1,5 m, u kombinaciji kamena, betona i metala, ili punog zelenila.
Ograda moze imati maksimalno 1,0 m punog zida od kamena ili betona, a ostatak do 1,5 m od
metala ili zelenila. Dozvoljava se gradnja ravnog ili kosog krova nagiba izmedu 20°i 30°.
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5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 29.
(1) Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,
elektroniCkog komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i
tipovi odredeni su posebnim propisima.

(2) Pri projektiranju i izvodenju pojedinin gradevina i uredaja prometne i komunalne
infrastrukture potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih  objekata, uredaja i koridora, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika
infrastrukturnih koridora i nadleznih sluzbi. Infrastrukturni sustavi izgradivati ¢e se u skladu s
planiranim kapacitetima novih sadrzaja uz planiranje rezervi za budu¢u nadogradnju sustava i
njihova pro$irenja. Cestica koja se formira unutar Plana moZe se prikljuiti na infrastrukturnu
mrezu na bilo kojem mjestu duz javnih povrSina. Koridori infrastrukturnih sustava prikazani su
na kartografskim prilozima Plana od broja 2.1. do 5. 2.3.

(3) Detaljno odredivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su
odredeni Planom utvrdit ¢e se projektnom dokumentacijom, vodeci raCuna o konfiguraciji tla,
zastiti okolisa i drugim okolnostima, te se dozvoljavaju manja odstupanja od prometnih i
infrastrukturnih trasa i koridora kao posljedica detaljne izmjere i ne¢e se smatrati izmjenom
ovog Plana.

(4) ' a Gradevne Cestice mogu imati neposredan kolni pristup s
planlranlh prometnlca prikazanih na kartografskom prilogu Plana pod brojem 2.1. Prometna
mreza. U skladu s ¢lankom 3. to¢ka 30. Zakona o prostornom uredenju, kolni pristup se moze
osigurati formiranjem dodatnih prometnih povrSina kao povrSina javne namjene, povrSina u
vlasnistvu vilasnika gradevne Cestice ili povrSina na kojima je osnovano pravo sluznosti prolaza
u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Uvjeti za dodatne prometne povrsine - kolne pristupe za
niske stambene gradevine i stambeno-poslovne gradevine mozZe biti minimalne Sirine 3,0
metra, kojeg je moguce planirati kao slijepu prometnicu s jednim trakom, najvece duzine 50,0
metara, ili kao jednosmjernu prometnu povrSinu minimalne Sirine 3,0 metra. Kolni pristup za
viSestambene objekte se moze ostvariti iskljuivo s planiranih prometnica prikazanih na
kartografskom prilogu Plana pod brojem 2.1.

(5) Obuhvat zahvata za prometne povrSine odredene ovim Planom formira se temeljem
projekta prometnice i akta kojim se odobrava gradnja, a mogu ga Cciniti, osim kolnika i
nogostupa i ostali dijelovi poprec¢nog profila ceste (pokos, nasip, potporni zid). Za dio zahvata
osim kolnika i nogostupa, moze se utvrditi da predstavlja povrSinu sluznosti za izvedbu ceste
(nepotpuno izvlastenje u slucaju gradnje prometne povrSine kao javne, u vlasnistvu Grada).
Takav dio zemljiSta se po izvedbi ceste moze pripojiti susjednoj namjeni, odnosno gradevnoj
Cestici namjene M1.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 30.

CESTE NADMJESNOG ZNACENJA
(1) Planirana zona naselja Glavica nalazi se s juzne strane Drzavne ceste D8 (Rijeka — Split —
Dubrovnik) Planirana prometna mreza unutar zone sastop se od tri prometnlce nazvanih 0s 1,

) Clanak 31.
ULICNA MREZA
(1) Ulicna mreza prometnica se sastoji od sabirno-opskrbnih ulica (os 1, os 2 i os 3). Putem
ovih prometnica se ostvaruje veza pojedinih dijelova zone na Siru javnu povrSinu (karakter
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sabirne prometnice), ali i omogucuje pristup pojedinim patsetama gradevnim Cesticama unutar
zone (opskrbni karakter).

(2) Prometnlca 0s 1 se na zapadu spaja na Iokalnu prometnlcu a na Jugu a#&e%%

pIanlra prlkljUCItI na UI|cu Gradlscansklh Hrvata. Prometnlca 0S 2 se na sjeveru spaja na
Drzavnu cestu D8.

(3) Priklju¢ak na Drzavnu cestu D8 se izvodi kao T krizanje s vlastitom ulaznom/izlaznom
prometnom trakom. Spoj prometnice na D8 projektirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN broj 95/14). Za kolni prikljuc¢ak
na D8 u postupku ishodenja akta kojim se odobrava gradnja, temeljem Zakona o cestama (NN
broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta.

(4) Raspored prometnica je uvjetovan postojecom konfiguracijom terena koji je veoma strm na
preteznom dijelu zone kao i karakteristikama postojecih i planiranih prometnica. Spojevi na
postojeCe prometnice su predvideni dijelom izvan granica obuhvata UPU-a. Na dionicama na
kojima se trasa planirane prometnice kriza s postoje¢im (reguliranim ili nereguliranim) buji¢nim
tokovima, potrebno je predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koje ¢e propustiti
mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda).

(5) Predmetne mostove ili propuste potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih
sluzbi (Hrvatske vode), a sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt).

(6) Na dionicama na kojima se trasa planirane prometnice vodi usporedo s postojeéim
(reguliranim ili nereguliranim) buji€nim tokovima, potrebno je razmotriti mogucnost regulacije ili
izmjestanja vodotoka u obliku odgovarajuc¢e otvorene ili natkrivene armirano-betonske kinete,
koja ¢e propustiti mjerodavne protoke (prema uvjetima Hrvatskih voda).

(7) Predmetnu regulaciju je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih sluZbi
(Hrvatske vode), a sve kroz razradu detaljnije projektine dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt).

(8) OS 1
Poprecni profil glavnhe prometnice os 1 se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2 x 2,75 m i
jednostranog sjevernog nogostupa Sirine 1,60 m.

(9) OS2
Poprecni profil glavne prometnice os 2 se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2 x 388 2,75 m
i ebestraneg jednostranog (na zapadnoj strani) nogostupa Sirine 1,60 m.

(10) OS 3
Poprecni profil sporedne prometnice se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2 x 2,75 m i
jednostranog jg2reg sjevernog nogostupa Sirine 1,60 m.

(11) Uzduzni nagib prometnica unutar zone se krec¢e do 12,0% $to je uvjetovano postojeéim
nagibom terena. Kolni prikljuci gradevinama odnosno pojedinacnim geadevdaskisa gradevnim
Cesticama ostvaruju se s ovih prometnica, formiranjem adekvatnog prikljucka. Kolni¢ke
konstrukcije potrebno je predvidjeti za osovinsko optere¢enje od 100 kN sa suvremenim
asfaltbetonskim zastorom.

(12) Sve prometnice potrebno je opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, te javhom
rasvjetom u funkciji osvjetljavanja pjeSackih i kolnih povrSina. Prilikom izrade projektnih
rieSenja planiranih cjelina, obvezatna je izrada prometnih rjeSenja kojima se osiguravaju uvijeti
organizacije prometa sukladno namjeni. Planom su definirane javno-prometne povrsine.
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(13) Zahvate na javrepremetnima prometnim povrS§inama potrebno je vrsiti na nacin da svaki
zahvat predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu pri sukcesivnoj realizaciji prometne mreze.
Zone raskr|ZJa prlkljucu1u se pareeh gradevnoj Cestici prometnice viseg ranga.

(14) Kartografski prikaz broj 2.1. Prometna mreza sadrzi i karakteristi¢ni
poprecni presjek na kojem su date dimenzije i detalji popre&nog profila.

(15) Svi infrastrukturni zahvati na podrucju Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim
istrazivanjima osigura ispravnost zahvata i onemoguci naruSavanje kakvoce zemljiSta bilo
kakvim oStecenjima ili oneciS¢enjima. lzgradnja i uredenje planiranih prometnica provest ce se
u skladu s odredbama ovog Plana uz postivanje zakonske i tehniCke regulative s podrucja
prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture te predvidenim protupozarnim mjerama
i mjerama zastite na radu uz prldrzavanje zahtJeva zastlte okollsa te obvezatno na temelju
odgovarajuce tehnlcke dokumentacue -

%é%%ﬁ@gﬁ#@% prOJekata za |shodenje akata kojima se odobrava gradnja a sve sukladno
ovom Planu. Obzirom na postojecu izgradenost te terenske karakteristike, tijekom izrade
detaljnije projektne dokumentacije za pojedinu prometnicu, manja odstupanja kako u tlocrtnom
tako i u visinskom smislu se nece smatrati izmjenom plana.

(16) Za gradevne Cestice dio kojih se nalazi unutar zastitnog pojasa drzavne ceste prema
Clanku 55 Zakona o cestama, potrebno je poStovati zastitni pojas uz obvezno ishodenje
suglasnosti Hrvatskih cesta u postupku izdavanja akta kojim se odobrava gradenje. U
negradivom dijelu gradevnih €estica prema drzavnoj cesti potrebno je planirati hortikulturno
uredenje u funkciji zastite od negativnog utjecaja prometa (buka, oneciSc¢enja i dr.).

) Clanak 32.
POVRSINE ZA JAVNI PRIJEVOZ
(1) Prometovanje vozila javnog prijevoza ne predvida se na podrucju obuhvata plana.

5.1.1. JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE

Clanak 33.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nisu predvidena javna parkiraliSta i garaze. Potreban prostor i
povrSine za potrebe prometa u mirovanju u cijelosti se osiguravaju unutar gradevnih pareela
Cestica, prema odredbama ovog Plana.

5.1.2. TRGOVI | DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE

Clanak 34.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nisu predwdenl trgow i vece pjesacke povrSine. PjeSacke
povrSine su formirane kao nogostupi prema grafiCkom prilogu u
planu.
(2) Nogostupe je potrebno izvesti s izdignutim rubnjacima, minimalne Sirine 1,60 m, te ih
povrsinski obraditi asfaltbetonskim zastorom ili predgotovljenim betonskim elementima. Idejnim
projektima za pojedine dionice ulica i pjeSackih povrSina potrebno je definirati rjeSenja
prihvatljiva za koriStenje osobama smanjenje pokretljivosti Sto ukljuCuje obvezatnu izvedbu
rampa za invalidska ili dje¢ja kolica uza sve pjeSacke prijelaze.
(3) Na svim pjesackim povrSinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i rijesiti povrsinsku
odvodnju oborinskih voda.

5.2. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE MREZE

Clanak 35.
(1) Sve mjesne i medumjesne elektronicke komunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i
koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojeé¢ih odnosno planiranih
prometnica. Gradevine podrucnih centrala i ostali elektroni¢ki komunikacijski uredaji planiraju
se kao samostalne gradevine na vlastitim gradevnim €esticama ili unutar drugih gradevina kao
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samostalne funkcionalne cjeline. Svaka postOJeca [ planlrana gradevma treba imati 03|guran
prlkljucak na elektronlcku komunlkacusku mrezu

(2) Objekti i uredaji elektroni¢kih komunikacija moraju biti gradeni u skladu sa ekoloSkim
kriterijima i mjerama zaStite, te moraju biti izgradeni u skladu s posebnim propisima.
Koncesionari koji pruzaju elektroni¢kih komunikacijskih usluga moraju se Koristiti jedinstvenim
(zajednickim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mreza i uredaja. Za razvoj
pokretnih elektroni¢kih komunikacija planirati gradnju gradevina infrastrukture pokretnih
komunikacijskih mreza svih sustava sadas$njih i slijedec¢ih generacija tj. njihovih tehnologija. To
su osnovne postaje s pripadajuéim antenskim uredajima, potrebnim kabelskim vodovima i
ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunlkacua mogu b|t| postavljene na
antenske stupove na planlranlm gradevmama ---------------- —Polrebra—uis e

(3) Za spajanje objekata na postojeéu elektronicku komunikacijsku mrezu treba izvrsiti

slijedece:

- potrebno je osigurati koridore za trasu kabelske kanalizacije elektronicke komunikacijske
infrastrukture.

- planirani priklju¢ak izvesti u najblizem postojecem kabelskom zdencu $to blize
komunikacijskom ¢€voristu.

- planirati prostor za distribucijski €vor (pristupni €vor) u centru zone veli¢ine cca 30 m2

- koridore kabelske kanalizacije elektroniCke komunikacijske infrastrukture planirati unutar
koridora kolnih i kolno-pjeSackih prometnica.

- potrebno je voditi rauna o postoje¢im trasama.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele.

- Kkoristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika elektronicke
komunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema
mjestu ugradnje.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroniCke komunikacijske infrastrukture
mora biti uskladena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa:

- pri paralelnom vodenju podzemnog elektronic¢kog komunikacijskog kabela (EKK) s ostalim
infrastrukturnim instalacijama postivati slijede¢e minimalne udaljenosti:

EKK — energetski kabel do 10kV 0,5m
EKK — energetski kabel nazivnog napona veceg od 10kV do 35kV 1,0m
EKK — energetski kabel napona veéeg od 35kV 2,0m
KK tolofenskikabel o O05-m
EKK — vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0 m
EKK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 20m
EKK — cijev kanalizacijskih voda 1,0m
Krizanje

- pri krizanju EKK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedec¢e minimalne
okomite udaljenosti:

0-5-m
i Sl - | 8-5-m
EKK energetskl kabel do 1kV 0,3m
EKK — energetski kabel nazivnog napona veceg od 1kV do 35kV 0,5m
EKK — vodovodna cijev 0,5m
EKK — ku¢ni vodovodni prikljuak 0,3m

(4) Minimalna dubina rova kabelske kanalizacije u javnim povr§inama namijenjenim prometu
pjeSaka (nogostup, ploénik u izgradenim podrucjima) je 0,6m ili dublja — odnosno tolika da
izmedu cijevi i povrSine bude minimalno 50 cm nadsloja. Dubina rova kabelske kanalizacije na
privatnim posjedima, neizgradenim podrucjima, te u kolnicima, na raskrizjima i drugim
povrS§inama namijenjenim prometu vozila je 0,8m ili dublja, odnosno tolika da izmedu cijevi i
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povrsine bude minimalno 70 cm nadsloja. Cijevi se u kabelskim rovovima polazu na pjes€anu
posteljicu debljine 5cm, za koju se povecava dubina rova da bi se zadovoljile propisane
debljine nadsloja (70/50/35cm). Ako se na pojedinim mjestima ne moze posti¢i minimalni
propisani nadsloj, zastita cijevi izvodi se slojem betona debljine 10cm. Za rovove dubine do
60cm minimalna Sirina rova je 30cm, a za dublje, Sirina rova je 40cm. Minimalne dubine rovova
i Sirine rovova definirane su Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br.
114/10, 29/13).

(5) lzgradnju planirane kabelske kanalizacije i ostale elektronicke komunikacijske infrastrukture
te sustava baznih postaja pokretnih elektroni¢kin komunikacija u potpunosti je potrebno izvesti
u skladu sa odredbama:
- Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,
72/17),
- Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske strukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevme (NN br. 4%49-9 75/1 3)

- PraV|In|ka 0 tehnlcklm uv1et|ma za kabelsku kanallzacuu (NN br. 114/10, 29/13)

- Pravilnika o tehni¢kim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze (NN
108/10) kao i svih ostalih vaze¢ih Zakona, Pravilnika i Normi koji se doti¢u predmetne
infrastrukture.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
ENERGETIKA

Clanak 36.

(1) Za napajanje potrosaca na podrucju UPU-a ,Glavica“ potrebno je izgraditi slijedece:

Izgrad|t| dvije trafostanice 10(20)/0,4 kV tipa ,gradska®, instalirane snage 1000 kVA.
Rekonstruirati odnosno izgraditi novu TS 110/20(10) kV Makarska

- Izgradltl KB 20(10) kV rasplet na podru¢ju obuhvata kabelima tipa 3x(XHE 49 A 1x185
mm?)

- lzgraditi kabelski rasplet niskog napona iz planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV na podrucju
UPU-a tipskim kabelom 1 kV, XP0O-A odgovarajuceg presjeka

- lzgraditi javnu rasvjetu uli¢ne mreze unutar UPU-a.

(2) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata treba obratiti paznju na
slijedece uvjete:
Zastitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove su:

Podzemni kabeli Postojeci Planirani
KBH0kV 5m 10-m
KB-354\ 2m 5m

KB 20(10) kV 2m 5m
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- gradevinska gradevna Cestica predvidena za trafostanice 10(20)/0,4 kV preporuca se
7x6 m, a lekasii—edabrati lokacije su odabrane tako da se osigura neometan pristup
kamlonom radi gradnje, odrzavanja i upravljanja i postavljene
su u sredistu konzuma, tako da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potroSaca na
|zvod|ma

- lokacije panlranlh elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim planom su nacelne te
se moguca odstupanja nece smatratl |zmjenama ovog Plana

- dubina kabelskih kanala u praV|Iu iznosi 0, 8m u kolniku, sIoboanJ povrsml ili
nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je u pravilu 1,2m.

- 8irina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozZenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se proviace kroz PVC cijevi promjera
@110, @160, odnosno @200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).

- prilikom polaganja kabela po cijeloj duZini kabelske trase obavezno se polaze
uzemljivac.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice. U
ulicama u koje se polazu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski
razmjestaj instalacija; u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za
elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu i vodoopskrbu a sredina ceste za
kanalizaciju i oborinske vode.

- Ako se energetski kabeli moraju paralelno voditi sa elektroni¢kim komunikacijskim
kabelima obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti £&68-em} 0,5 m za energetske
kabele nazivnog napona do 10kV; 1,0m za energetske kabele nazivhog napona veceg
od 10kV do35kVi2 Om za energetske kabele nazwnog ‘napona veceg od 35KV. iste

45 Krizanje
energetsklh kabela i podzemmh elektron|ck|h komun|kacusk|h kabela |zvod| se u pravilu
pod kutem od 90° ali ni u kojem slu€aju kut ne moze biti manji od 45°. Okomita
udaljenost na mjestu krizanja izmedu najblizeg energetskog kabela i najblizeg
elektronickog komunikacijskog kabela iznosi minimalno 0,3m za energetske kabele
nazivnog napona do 1kV, a 0,5m za energetske kabele nazivnog napona veceg od 1kV
do 35kV.

(3) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti

uskladena sa odredbama iz sluedecm zakona | proplsa

Zakona o prostornom uredenju NN broj 153/13 i 65/17
Zakona o zastiti od pozara, NN br. 92/2010

Zakona o zastiti na radu, NN br.
154/14)
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Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjenicnih
napona iznad 1kV NN br. 105/2010.

6. Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, Sl.list br.65/88.

7. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih

9. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja, NN br. 2044063 98/2011.

10. Pravila i mjere sigurnosti pri radu na elektroenergetskim postrojenjima, HEP-Bilten 3/92

11. Granskih normi Direkcije za distribuciju HEP-a:

- N.033.01 “Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV”

- N.070.01 “Tehnicki uvjeti za izvodenje ku¢nih priklju¢aka individualnih objekata”

- N.070.02 “Tehnicki uvjeti za izvedbu priklju¢aka u visekatnim stambenim objektima”

VODOVOD | KANALIZACIJA
VODOVOD

Clanak 37.

(1) Vodoopskrbnu mrezu predmetnog podruc¢ja UPU ,Glavica“ predvideno je izvesti na nacin
da se izgradi nova vodoopskrbna mreza u novo-projektiranim prometnicama, koja se spaja na
postojeci vodoopskrbni cjevovod, a koji je poloZzen ispod predmetne zone obuhvata. Postojedi
cjevovod promjera @ 200/110 mm, poloZzen je uz juznu i zapadnu granicu predmetnog
podrucja, te je povezan s vodospremom ,Puhariéi“. NajviSa kota potroSaca na sjevernom dijelu
predmetnog podrucja prelazi 50,00 m.n.m., §to znaci da unutar zone obuhvata postoji dio
plana za kojeg ¢e se buduéim investitorima trebati uvjetovati ugradnja vlastitih uredaja za
podizanje tlaka vode (hidrofora). Za vodoopskrbni sustav unutar podru¢ja UPU-a ,Glavica”
predvida se ugradnja cjevovoda promjera & 100 mm. Vodoopskrbni cjevovodi se polazu u trup
kolnih povrSina na udaljenosti 1,00 m od iviénjaka odnosno ruba kolnika. Minimalna dubina
poloZzenog cjevovoda je 1,20 m racunajuc¢i od tjemena cjevovoda do zavrdne kote kolne
povrSine. Na trasi vodovoda predvidena su zasunska okna za smjesStaj zaporne armature.
Zasunsko okno postavljeno je na krizanju vodovodne mreze, odnosno na mjestu krizanja
prometnih povrSina. Na vodovodnoj trasi predvideni su i nadzemni protupozarni hidranti na
medusobnoj udaljenosti od cca 150,00 m.

(2) Na dionicama na kojima trasa vodoopskrbnog cjevovoda prolazi pored ili se kriza s
postoje¢éim komunalnim instalacijama te bujicnim tokovima s reguliranim ili nereguliranim
koritom, detalje iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno
komunalnih poduzeca, a sve kroz razradu detaljnije projekine dokumentacije (idejni, glavni i
izvedbeni projekt). Na vodoopskrbnom sustavu unutar podru¢ja UPU ,Glavica“ predvida se
ugradnja cijevnog materijala od kvalitetnih cijevi. Cijevi se postavljaju na posteljicu od
sitnozrnog kamenog materijala (frakcije 0-8 mm), nakon ¢ega se zasipaju min 30 cm iznad
tiemena cijevi sa sitnozrnim kamenim materijalom (frakcije 0-8 mm).

(3) Sukladno zahtjevu Hrvatskih voda, odreduje se slijedece: ,Daljnjoj izgradnji zahvata u
prostoru se moze pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina vode u vodoopskrbnom
sustavu, odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca“.

KANALIZACIJA

Clanak 38.
(1) Unutar predmetnog podrucja UPU ,Glavica® planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava
razdjelnog tipa.
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FEKALNA KANALIZACIJA

(2) Na podru¢ju UPU-a ,Glavica“ ne postoje fekalni kanalizacijski kolektori, ali postoji kolektor
@200 mm ispod juzne granice obuhvata i @250 mm na izlazu s jugo-zapadne strane
predmetne granice UPU-a ,Glavica“. Kako bi se projektirana kanalizacija mogla spojiti na
postojeci sustav odvodnje, koji sakupljenu otpadnu vodu odvodi dalje u izgradeni kanalizacijski
sustav grada Makarske, potrebno je izvrSiti rekonstrukciju spomenutih fekalnih kolektora
nizvodno od predmetne zone.

Otpadne vode sa podruc¢ja UPU Glavica odvode se postojeé¢im kolektorima u isto¢ni podsustav
Kanalizacijskog sustava grada Makarske prema PPUG-u Makarske. Isto¢nim se podsustavom
od poluotoka Osejava sustavom glavnih i sekundarnih gravitacijskoh kolektora, uz
prepumpavanje preko CS Marineta pripadaju¢im tla¢nim cjevovodom, otpadne vode odvode do
CS Plis¢evac.

CS Plis¢evac prepumpava cjelokupne otpadne vode i isto€nog i zapadnog podsustava tlacnim
cjevovodom do lokacije uredaja za procis¢avanje na poluotoku Sv. Petar odakle se postojeéim
podmorskim ispustom duljine 1500 m difuzorom duljine 38,50 m ispustaju u more na dubinu od
68 m.

Projektirani kolektori fekalne kanalizacije na podru¢ju UPU ,Glavica“ postaviti ¢e se u trup svih
novoprojektiranin prometnica, te spojiti na postojeci sustav odvodnje otpadnih voda. Fekalna
kanalizacija polaze se sredinom voznog traka, na minimalnu dubinu od 1,8 m. Dimenzioniranje
fekalne kanalizacije provedeno je temeljem predvidenih parametara predmetnog podrucja UPU
,Glavica“. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih cijevi promjera @ 200 mm. Na dionicama na
kojima trasa fekalne kanalizacije prolazi pored ili se kriza s postojeéim komunalnim
instalacijama te bujicnim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom, detalje iste je
potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzeca, a sve
kroz razradu detaljnije projekine dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt).

OBORINSKA KANALIZACIJA

(3) Kolektori oborinske kanalizacije na podruc¢ju UPU ,Glavica“ su poloZeni u os trupa kolnih
povrSina. Cijeli sustav oborinske odvodnje planiran je na nacin da se sakupljene obormske
vode dovode izvan zone obuhvata, odakle se raker—iretmana—u—separatoru—uija—i—mast
upustaju u recipijent (bujica ili more). Dimenzioniranje oborlnske kanalizacije provedeno je na
nacin da se predvideno podrucje zastiti od plavljenja. Predvidena je ugradnja kanalizacijskih
cijevi promjera @300 mm. Kroz izradu detaljnije projektne dokumentacije lekaciju—separatera
ednesne mjesto |spusta u bujiéni tok H#i=speiruame potrebno je odrediti i izvesti u skladu s
vodopravnim uvjetima i misljenjima stru¢nih sluzbi Hrvatskih voda pri Eemu je potrebno izvrsiti
provjeru propusne moci buji€nog vodotoka nizvodno kako ne bi do$lo do plavljenja okolnog
zemljiSta i objekata. Eventualna promjena lekasiie—separatera mjesta ispusta kao rezultat
detaljnije razrade ne¢e se smatrati odstupanjem od plana.

(4) Na dionicama na kojima trasa oborinske kanalizacije prolazi pored ili se kriza s postoje¢im
komunalnim instalacijama te buji¢nim tokovima s reguliranim ili nereguliranim koritom, detalje
iste je potrebno izraditi u skladu s uvjetima nadleznih javnih, odnosno komunalnih poduzeca, a
sve kroz razradu detaljnije projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt). Radi
ekonomi€nosti, predvidena je paralelna izgradnja kolektora fekalne i oborinske kanalizacije
gdje Je god to b|Io moguce Sve navedeno VId|jIVO Je u graflckom prllogu S¥e=pe{=ﬁe%e

- Kanallzacuske cijevi | rewzuska okna mogu b|t|
|zvedena od PEHD PP i PE materijala. Svi koristeni materijali moraju biti u skladu s zakonima,
propisima, normama te drugim vazec¢im aktima Republike Hrvatske.
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6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 39.
(1) U sklopu obuhvata plana nalaze se zastitne zelene povrsine - javno vodno, $to je vidljivo
na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena povrsina i 3. Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite povrSina u mjerilu 1:1000. To je pretezno neizgraden prostor oblikovan radi potrebe
zastite okoliSa (zastita potoka, nestabilne padine, zastita od buke, zastita zraka i sl.).

(2) U sklopu obuhvata plana nisu predvidene javne zelene povrSine. Na svakoj gradevinske;
pareeli gradevnoj Cestici mora se osigurati minimalno 20% zelenih povrsSina.

7. MUERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 40.

(1) Ovim Prostornim planom odreduje se zastita, oCuvanje i Cuvanje spomenika kulture i
graditeljske bastine uvazavanjem sljedecih kriterija:

- oGuvanje osnovnih oblika graditeljstva i urbanisticke bastine,

- uredenje i obnova povijesnih gradevina,

- zaStita arheoloSkih zona i lokaliteta u skladu s nacelima arheolo$ke djelatnosti,

- zastita ruralnog graditeljstva uz modele revitalizacije primjerene specificnostima tog

stvaralastva.

(2) Nepokretna kulturna dobra navedena u Popisu unutar PPU-a Grada Makarske imaju
svojstva kulturnog dobra i podlijezu pravima i obvezama Zakona o zastiti kulturnih dobara, bez
obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

(3) Unutar Urbanisti¢kog plana uredenja Glavica nalazi se kopneni arheolo$ki lokalitet Glavica -
Makarska u statusu zastite E pod brojem 29.

(4) Za evidentirane arheoloSke lokacije donose se sljedec¢e mjere zastite:

- predvidjeti mogucnost registracije nalazista kao spomenicke lokacije,

- predvidjeti arheoloSko sondiranje prilikom izvodenja bilo kakvih potencijalnih gradevinskih
zahvata u zonama arheoloskih lokaliteta,

- predvidjeti arheoloSki nadzor za Siru zonu prilikom izvodenja potencijalnih gradevinskih
zahvata.

8. POSTUPANJE SA OTPADOM

Clanak 41.

(1) Na prostoru Plana ¢e se stvarati komunalni otpad, te se u sklopu obuhvata treba planirati
mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga zastititi, oblikovati u okolis
na gradevnoj Cestici ili u sklopu objekta ukoliko je mogucée. Kontejneri, posude i mreze za
izdvojeno sakupljanje korisnog otpada bit ¢ée smjeSteni na automobilom dostupna, ali ne
dominantna mjesta u skladu s uvjetima nadlezne sluzbe,te ¢e se zatim odvoziti na deponij.

(2) Pri postupanju s otpadom potrebno je smanjivati koli¢ine otpada, te organizirati sakupljanje,
odvajanje i odlaganje svih iskoristivin otpadnih tvari. Proizvodaci otpada i svi sudionici u
postupanju s otpadom duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu (NN broj 178/04,
153/05, 111/06 i, 60/08 i 87/09). Planom se omogucuje, prema moguénostima ovlastenog
komunalnog poduzeéa, odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada putem spremnika
postavljenih na javnim povrS§inama. Potrebno je omogudéiti nesmetan pristup vozilu te osigurati
odgovarajuce prostore koji ¢e po moguénosti biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.
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9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 42.

(1) Mjere sanacije, o€uvanja okoliSa i njegovih dijelova (zastita zraka, voda i tla kao i zastita od
buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vaze¢im zakonima, odlukama i propisima.
Unutar obuhvata Plana ne mogu se graditi gradevine koje svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti u naselju iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliSa. Unutar obuhvata Plana ne
moze se uredivati zemljiste na nacin koji ometa stanovanje ili da stvara buku i prasinu,
zagaduje zrak i tlo iznad dopustenih vrijednosti ili zahtijeva teSki transport. Gradevine se
moraju projektirati sukladno vazecim propisima za zastitu od pozara, zastitu na radu i drugim
propisima.

Clanak 43.
(1) Svojom brojno$c¢u i samom cinjenicom fiziCke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone
plana, elektroprivredni objekti automatski negativnho doprinose opcem koristenju i oblikovanju
prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije moguée potpuno eliminirati, ve¢ ih je primjenom
odgovarajucih tehnologija i tehnickih rieS§enja moguce svesti na manje i prihvatljivije iznose, $to
je primijenjeno i u ovom rjeéenju sustava elektroopskrbe u maksimalno moguéem opsegu.
(2) Mogu se navesti najvaznue mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na OkO|IS
- niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata & Sine nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora.
- primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova NN (1kV) viSestruko se
povecava sigurnost napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom
i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.
- primjenom kabelskih razvodnih ormarica (KRO) i kabelskih prikljuénih ormariéa (KPO)
izradenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava vizualna
prihvatljivost i poveéava sigurnost od opasnih napona dodira.
- trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kucice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopljene u okoli§. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba
adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli$ ( buka, zagrijavanje, vibracije, pozar i
sl.).
- koristiti tipske montazne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika elektronicke
komunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu
ugradnje. Gdje se oCekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale
nosivosti 125 kN.
- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture mora
biti uskladena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.

(3) Temeljna mjera zastite okoliSa je izgradnja planirane komunalne infrastrukture i
hortikulturno i parterno uredenje gradevnih Cestica odnosno okoliSa gradevina. Obzirom na
namjenu prostora ne predvida se mogucnost znacajnih Stetnih utjecaja na okolis.

(4) Planiranom komunalnom infrastrukturom se negativni utjecaji na okoli§ bitno umanjuju ili
otklanjaju kroz slijedece mjere i rieSenja:

— planiran je razdjelni sustav kanalizacije,
— planiran je zatvoreni sustav odvodnje,
— planirana je odgovaraju¢a vodoopskrba podrucja UPU-a.

) Clanak 44.
ZASTITA ZRAKA

(1) Na podruc¢ju obuhvata plana nema znacajnih izvora oneciSéenja zraka. Svi vlasnici izvora
koji potencijalno utje€u na kakvoéu zraka duzni su osigurati redovito pracéenje emisije svojih
izvora i o tome redovito dostavljati podatke u katastar oneciS¢avanja okoli$a. lzvori oneciS¢enja
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zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni i odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad
granicnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o grani¢nim vrijednostima
emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

(2) Zastita i poboljSanje kvalitete zraka mogu se osigurati unapredenjem javnog prijevoza,
Stednjom energije te razvojem alternativnih izvora energije, povecanjem udjela zelenih
povrSina te planiranjem energetski u€inkovite gradnje.

Clanak 45.
ZASTITA OD BUKE

(1) Zakonom o zastiti od buke (NN broj 28483; 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) i Pravilnikom o
najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN broj 145/04)
propisane su najvise dopustene razine buke na granici gradevne Cestice koja ne smije prelaziti
60 dBA.

(2) Smanjenje prekomjerne buke ostvaruje se sprje€avanjem nastajanja buke pri lociranju
gradevina, planiranjem namjene prostora i gradnjom gradevina u skladu s odredbama,
formiranjem zastitnih zelenih pojaseva sadnjom drvoreda zelenila, pracenjem provodenja
zaStite od buke na temelju karte buke, primjenom akusti¢kih zastitnih mjera, upotrebom
uredaja i strojeva koji nisu buéni te stalnim nadzorom.

Clanak 46.
POSEBNI UVJETI GRADENJA 1Z PODRUCJA ZASTITE OD POZARA

(1) U slu¢aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim
teku¢inama i plinovima (NN br.108/95, 56/2010).

(2) Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozorno$¢éu na:
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03).
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br.08/06).
- Garaze prOJektlratl prema austrljskom standardu za objekte za park|ranje TRVB N 106

- Stambene zgrade prOJektlratl prema austrljskom standardu TRVB N 115/00

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno
ameri¢kim smjernicama NFPA 30442099 101/2012.

- Trgovacke sadrZaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskom standardu
TRVB N 138. Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara ili americkim smjernicama
NFPA 101 (|zdanje 20098 2012)

- lzlazne putove iz objekta proj. u skladu s amerlcklm smjernlcama NFPA 101 (2009 )-

(3) Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektriénih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove,
vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvaraCe za zastitu od pozara,
ostakljenja otporna prema pozaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u
skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehniCke prakse
prema kojem je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti ispravu od
ovlastene pravne osobe o0 pozarnim karakteristikama.

(4) Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se

dokaze wuzimaju¢i u obzir pozarno optere¢enje, brzinu Sirenja pozara, pozarne

karakteristike materijala gradevina, veliinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da

lipanj, 2018. Stranica 19 od 23



~ Geoprojekt d.d. TD 638-U4/2
SukoiSanska 43 Konac¢ni prijedlog

21000 SPLIT Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica

se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih
gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina
ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0.5 m ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duzini konzole. Sve druge mjere zastite od pozara definirane su
vazec¢im hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno
tome i primijeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
navedena priznata pravila tehni¢ke prakse, te ih sukladno tome primijeniti.

(5) Za zahtjevne gradevine na kojima postoje posebne mjere zastite od pozara potrebno je
ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te je iste potrebno
ugraditi u elaborat zastite od pozara na osnovu kojeg ¢e se izraditi glavni projekt i na
osnovu kojeg ¢e biti moguce ocijeniti trazeni sustav zastite od pozara. Ovaj zahtjev temelji
se na ¢lanku 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).

Clanak 47.
UREDENJE VODA | ZASTITA VODNOG REZIMA

(1) Na predmetnom podrucju postoje dva bujicna vodotoka sa svojstvom ,javnog vodnog
dobra“, to su: bujica Moc¢a koja prolazi sjeverozapadnim rubom predmetnog podrucja, te desni i
lijevi krak bujice Bidol u jugoistoénom dijelu obuhvata Plana.

(2) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih odvodnih kanala,
kada moze doéi do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sliénih
Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih
gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrZzavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i
drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(3) U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati
inudacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice
javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje
kojima se moze onemoguditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin
umanijiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog
djelovanja vodotoka. U posebnim slu¢ajevima se inundacijski pojas moze smanijit do 3,0 m
Sirine, ali to bi trebalo utvrditi vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik,
odnosno korisnik objekta ili pareele Cestice smjeStene uz korito vodotoka ili €esticu javno
vodno dobro duzan je omoguciti nesmetano izvr§avanje radova na ¢is¢enju i odrzavanju korita
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(4) Postojec¢a neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povrSinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim
aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektna rje$enja uredenja korita sa
svim potrebnim objektima, potrebno je maksimalno smijestiti na €esticu “javno vodno dobro” iz
razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj
prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i blagovremen
protok voda vodotoka, te odrzavanje i CiS¢enje istog.

(5) Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat
hidrolo8kih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.
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(6) Na mjestima gdje trasa prometnice popre¢no prelazi preko buji€énih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti
mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog
male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje ulijeva i izljeva
novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m', odnosno izraditi tehni¢ko
rieSenje eventualnog upustanja “Cistih“ oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢ée se osigurati
zaStita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda
investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

(7) Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno oblozeno
korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa
svim pripadnim instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani
slobodni profil korita, kojim ¢e se osigurati staticka stabilnost postoje¢e betonske kinete, zidova
ili obaloutvrde, odnosno kojim se nece poremetiti postojec¢i vodni rezim.

(8) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno
unutar korita vodotoka, odnosno ¢estice javnog vodnog dobra nije dopusteno.

(9) Vodenije trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti
kojom ¢e se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano
odrzavanje ili budu¢a rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti
minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba &estice javnhog vodnog dobra zbog
osiguranja inundacijskog pojasa za buducéu regulaciju. U samo odredenim slucajevima
udaljenost polaganja se moze smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i
za svaki objekt posebno.

(10) Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta.

(11) Mjesto prijelaza izvesti popre€no i po moguc¢nosti §to okomitije na uzduznu os Korita.
Ukoliko instalacije prolazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da
je uvuce u betonski blok Cija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog
dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda.

(12) Na mijestima prokopa obloZzenog korita vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge
identiénim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija
i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

Clanak 48.
ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOST!I

(1) Na podrug¢ju obuhvata Urbanistic¢kog plana predvidena je zastita od elementarnih nepogoda
i ratnih opasnosti, a mjere su sadrzane u knjizi 3= ,Plan mjera zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti®.

(2) Na podru¢ju obuhvata Plana predvidena je provedba mjera zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa koja ureduju ovo
podrucje. Planom su predvidene Sirine koridora ulica kao i visine gradevina kojima je osigurana
prohodnost ulica u svim uvjetima te bitno smanjena povredivost prostora kao posljedica ratnih
djelovanja, potresa ili ve¢ih pozara.

(3) Sukladno ,Zakonu o zastiti i spasSavanju“ (NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/19), te
,Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spaSavanja®,
sastavni dio planske dokumentacije je izvadak iz ,Procjene ugroZenosti stanovnistva,
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materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesrec¢a za podruc€je Grada Makarske” (Klasa: 810-01/10-10/13, Urbroj: 2147/05-08-1/1-11-4),
naslovljen ,Zahtjevi zaStite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja Grada
Makarske®, koji je usvojen na Gradskom vije¢u 15.3.2011. godine).

Prema zahtjevu DUSZ- Podruéni ured za zastitu i spaSavanje, Split, u ovom planu su
implementirani elementi iz navedenog akta, a koji su relevantni za podrucje obuhvata, kao i
zahtjevi Ministarstva unutarnjin poslova, PU Splitsko dalmatinska, u odnosu na zastitu od
pozara.

Clanak 49.
ZASTITA OD POZARA

(1) Vatrogasni pristupi osigurani su na svim prometnim povrdinama i omogucen je pristup do
svake planirane gradevne Cestice. Sve vatrogasne pristupe, povrSine za rad vatrogasnog
vozila, te cjevovode za koli¢ine vode potrebne za gaSenje pozara potrebno je osigurati u
skladu s posebnim propisima. Gradevine u kojima ¢e se skladistiti zapaljive tekucine ili plinovi
moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina prema posebnim propisima.

(2) Potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za mjere zastite od pozara
prema projektnoj dokumentaciji za zahvate u prostoru prema propisima. Radi omoguc¢avanja
spasavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini, mora imati osiguran vatrogasni
pristup odreden prema propisima.

(3) Dovoljne koli¢ine vode za gasenje pozara potrebno je osigurati dimenzioniranjem javne
vodovodne mreze s mrezom vanjskih hidranata u skladu s vaze¢im propisima. Vanjske
hidrante je potrebno projektirati i izvoditi kao nadzemne.

Clanak 50.
ZASTITATLA

(1) Planom je definirana namjena svih povrSina unutar Plana, ¢ime ¢ée se moguénost
neprimjerenog koridtenja prostora zagadenja tla svesti na minimum. S ciliem zastite tla od
zagadenja gradit ¢e se nepropusne kanalizacijske mreze. Mjere zastite tla provode se i
osiguravanjem Cisto¢e i sprjeCavanjem zagadenja, te planiranjem sistema izdvojenog i
organiziranog skupljanja i odvozenja otpada.

Clanak 51.
NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH OSOBA
(1) Pristupne putove treba predvidjeti da je moguc¢ pristup invalida do svih gradevina preko
skoSenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridrzavati vazeéih propisa o prostornim

standardima, urbanistiCko-tehni€kim uvjetima i normativima za sprje€avanje urbanisti¢ko-
arhitektonskih barijera u urbanistickom planiranju i projektiranju.
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10. MUERE PROVEDBE PLANA

(1) lzgradnja planiranih sadrzaja realizirat ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana, za
pojedinacne zahvate u prostoru.

(2) Etapnost gradnje planiranih sadrzaja treba uskladiti s dinamikom izgradnje planirane
infrastrukture, uz osiguranje uvjeta — pristupne ceste, vodoopskrbe, elektroopskrbe, oborinske
odvodnje, te odvodnje otpadnih voda.

(38) Akti kojima se odobrava gradnja za prometnice, te objekte i uredaje komunalne
infrastrukture temelje se na projektima i drugim potrebnim struénim podlogama izradenim u
skladu s ovim Planom i posebnim propisima. Omogucava se etapna provedba Plana, na nacin
da se izraduju projekti i ishode akti kojima se odobrava gradnja za pojedine uli¢ne poteze,
kojima se osigurava kolni pristup i mogucnost priklju¢enja pojedinih prostornih cjelina i
gradevnih €estica na komunalnu infrastrukturu.

(4) Parcelacija zemljista se provodi temelijiem odredbi UPU-a u postupcima ishodenja akata
kojima se odobrava gradnja za dijelove podrucja na kojima je u kartografskom prikazu broj 4.
definirana podjela na prostorne cjeline. Parcelacija gradevne Cestice broj 2. se provodi
temeljem UPU-a ili u postupku ishodenja akta za gradnju. Manji dijelovi zemljista na istoénom i
juznom rubnom podrucju plana se mogu prikljuciti kontaktnoj zoni - gradevnim cesticama
mjeSovite namjene, u postupku izdavanja akta za rekonstrukciju/gradnju ili rjeSenja o
utvrdivanju gradevne Cestice postojece gradevine.

(5) Omogucava se fazna gradnja zahvata u obuhvatu plana, u kojem slu€aju se izdaje
lokacijska dozvola kojom se odreduju pojedine faze zahvata.
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Zupanija splitsko - dalmatinska Grad Makarska
Naziv prostornog plana: Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica
Faza: Konacni prijedlog
Naziv kartografskog prikaza: Koristenje i namjena povrsina
Broj kartografskog prikaza: 1 Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi izmjena i dopuna:
"Glasnik Grada Makarske", broj 10/14, 5/15, 8/16, 19B/17

Odluka predstavnickog tijela o donosenju plana:
"Glasnik Grada Makarske", broj

Javna rasprava: objavljena u "Slobodnoj Dalmaciji”
06.07.2016., ponovna javna rasprava: objavljena u
"Slobodnoj Dalmaciji* 13.04.2018.

Javni uvid odrzan: od 14. srpnja do 22. srpnja 2016.,
ponovni javni uvid odrzan: od 20. do 30. travnja 2018.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Ognjen Radié¢, dipl.ing.grad.
(v.d. procelnika Odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo)

Suglasnost na plan prema €lanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Klasa:
Ur.broj:

Datum:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Geoprojekt d.d.

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Mirko Smiljani¢, mag.oec., univ.spec.oec.

Odgovorna voditeljica plana:
Ivana Boji¢, dipl. ing. arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. lvana Boji¢, dipl. ing. arh.
2. Gorana Barbari¢, mag. ing. arh.
3. Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

4. Amina Tramontana, dipl. ing. grad.
5. Sofija Runje, dipl. ing. el.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavni¢kog tijela:

Marko Ozi¢ - Bebek, dr. med., v.r.

Istovjetnost ovog prostornog plana
s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:
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Zupanija splitsko - dalmatinska Grad Makarska

Naziv prostornog plana: Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica

Faza: Konacni prijedlog

Naziv kartografskog prikaza: Vodovodna i kanalizacijska mreza

Broj kartografskog prikaza: 2.3 Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi izmjena i dopuna:
"Glasnik Grada Makarske", broj 10/14, 5/15, 8/16, 19B/17

Odluka predstavnickog tijela o donosenju plana:
"Glasnik Grada Makarske", broj

Javni uvid odrzan: od 14. srpnja do 22. srpnja 2016.,
ponovni javni uvid odrzan: od 20. do 30 travnja 2018.

Javna rasprava: objavljena u "Slobodnoj Dalmaciji"
06.07.2016., ponovna javna rasprava: objavljena u
"Slobodnoj Dalmaciji* 13.04.2018.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Ognjen Radié¢, dipl.ing.grad.
(v.d. procelnika Odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo)

Suglasnost na plan prema ¢lanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Klasa: Datum:
Ur.broj: ,

Pravna osoba koja je izradila plan: Geoprojekt d.d.

Pecat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba:

Mirko Smiljani¢, mag.oec., univ.spec.oec.

Odgovorna voditeljica plana:
Ilvana Boji¢, dipl. ing. arh.

Strucni tim u izradi plana: 4. Amina Tramontana, dipl. ing. grad.

1. Ivana Bojié, dipl. ing. arh. 5. Sofija Runje, dipl. ing. el.

2. Gorana Barbari¢, mag. ing. arh.
3. Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

Pecat predstavnickog tijela: Predsjednik predstavni¢kog tijela:

Marko Ozi¢ - Bebek, dr. med., v.r.

Istovjetnost ovog prostornog plana
s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:
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Dioni¢ko drustvo za geodetske poslove, gradevinsko projektiranje i nadzor BIC: HPBZHR2X
Sukoi$anska 43, 21000 Split, Hrvatska

IBAN 1: HR7425030071148000183
IBAN 2: HR5323900011100329960

Zupanija splitsko - dalmatinska

Grad Makarska

Naziv prostornog plana:

Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica

Faza:

Konacni prijedlog

Naziv kartografskog prikaza:

Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina

Broj kartografskog prikaza: 3

Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi izmjena i dopuna:
"Glasnik Grada Makarske", broj 10/14, 5/15, 8/16, 19B/17

Odluka predstavnickog tijela o donosenju plana:
"Glasnik Grada Makarske", broj

Javna rasprava: objavljena u "Slobodnoj Dalmaciji*
06.07.2016., ponovna javna rasprava: objavljena u
"Slobodnoj Dalmaciji* 13.04.2018.

Javni uvid odrzan: od 14. srpnja do 22. srpnja 2016.,
ponovni javni uvid odrzan: od 20. do 30 travnja 2018.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javnhe
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Ognjen Radi¢, dipl.ing.grad.
(v.d. pro¢elnika Odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo)

Suglasnost na plan prema ¢lanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Klasa: Datum:
Ur.broj: I
Pravna osoba koja je izradila plan: Geoprojekt d.d.

3061/22

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Mirko Smiljani¢, mag.oec., univ.spec.oec.

(B3573)
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Odgovorna voditeljica plana:
Ivana Baji¢, dipl. ing. arh.
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(2130)
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Struéni tim u izradi plana:

1. Ivana Boji¢, dipl. ing. arh.
2. Gorana Barbari¢, mag. ing. arh.
3. Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

4. Amina Tramontana, dipl. ing. grad.
5. Sofija Runje, dipl. ing. el.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavnickog tijela:

Marko Ozié - Bebek, dr. med., v.r.

Istovjetnost ovog prostornog plana
s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:
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Dioni¢ko drustvo za geodetske poslove, gradevinsko projektiranje i nadzor BIC:
SukoiSanska 43, 21000 Split, Hrvatska
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Centrala:

n
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HPBZHR2X
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Zupanija splitsko - dalmatinska

Grad Makarska

Naziv prostornog plana:

Izmjene i dopune UPU-a naselja Glavica

Faza:

Konachni prijedlog

Naziv kartografskog prikaza:

Nacin i uvjeti gradnje

Broj kartografskog prikaza: 4

Mjerilo kartografskog prikaza: 1:1000

Odluka o izradi izmjena i dopuna:
"Glasnik Grada Makarske", broj 10/14, 5/15, 8/16, 19B/17

Odluka predstavnickog tijela o donosenju plana:
"Glasnik Grada Makarske", broj

Javna rasprava: objavljena u "Slobodnoj Dalmaciji”
06.07.2016., ponovna javna rasprava: objavljena u
"Slobodnoj Dalmaciji" 13.04.2018.

Javni uvid odrzan: od 14. srpnja do 22. srpnja 2016.,
ponovni javni uvid odrzan: od 20. do 30 travnja 2018.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne
rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Ognjen Radié¢, dipl.ing.grad.
(v.d. procelnika Odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo)

Suglasnost na plan prema €lanku 108. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Klasa:
Ur.broj:

Datum:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Geoprojekt d.d.

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Mirko Smiljanié, mag.oec., univ.spec.oec.

Odgovorna voditeljica plana:
Ivana Boji¢, dipl. ing. arh.

Struéni tim u izradi plana:

1. lvana Boji¢, dipl. ing. arh.
2. Gorana Barbari¢, mag. ing. arh.
3. Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

4. Amina Tramontana, dipl. ing. grad.
5. Sofija Runje, dipl. ing. el.

Pecat predstavnickog tijela:

Predsjednik predstavni¢kog tijela:

Marko Ozié - Bebek, dr. med., v.r.

Istovjetnost ovog prostornog plana
s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:
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OBRAZLOZENJE - SAZETAK ZA JAVNOST

Uz Izmjene i dopune
Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Glavica

POLAZISTA

Na temelju ¢lanka 86. i ¢lanka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne
novine, broj 153/13) i ¢lanka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske
broj: 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13- procidceni tekst), Gradsko vijece Grada Makarske
na 10. sjednici, odrzanoj 17. srpnja 2014. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i
dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj
10/14). Navedena Odluka je nakon toga mijenjana i dopunjavana Odlukama i
izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna UrbanistiCkog plana uredenja
naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 05/15, 08/16 i 19B/17).

Urbanisticki plan uredenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 9/12), mijenja
se sukladno Zakonu o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i
Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Glavica (Glasnik
Grada Makarske broj 10/14, 05/15, 08/16 i 19B/17) - u daljnjem tekstu: Odluka o izradi.

Odlukom o izradi se navode:
- razlozi za izradu izmjena i dopuna plana (€lanak 3.):

LVlasnici veceg dijela zemiljista u obuhvatu Urbanistic(kog plana uredenja naselja
Glavice, obratili su se Gradu s inicijativom za donosenje Odluke o izradi izmjena i
dopuna UPU-a.

Razlozi navedeni u obrazloZenju inicijative su:
razradom usvojenog UPU-a kroz izradu projekata prometne i komunalne infrastrukture
i analizu potrebnih financijskih ulaganja u realizaciju planiranih zahvata, utvrdeno je da
Su za dio zahvata odredenih Planom propisani uvjeti gradnje i rjeSenja na vrlo
zahtijevnom terenu i konfiguraciji, koji mogu predstavijati problem u provedbi i
realizaciji:
1. zahvata dijela prometne mreZe u obuhvatu,
2. zahvata veceg broja planiranih visestambenih zgrada,
sto bi sveukupno znacilo onemogucavanje realizacije plana i investicijskih aktivnosti u
navedenom obuhvatu.

Radi toga se predlaZe da se Izmjenama i dopunama UPU-a preispita i redefinira
dio rjeSenja koji se odnosi na planiranu prometnu mrezu:

- 0S-3 s pripadaju¢om komunalnom infrastrukturom, na nacin da se 0s-3 ukine, a kolni
pristup novim gradevinskim cesticama da se planira na niZim kotama, uz samu juznu
granicu plana, i to od spoja sa ul. Marka Marulica na zapadu kod prilaza dje¢jem vrticu
,Ciciban®, sto je moguce vise Koristeci cesticu vodnog dobra odnosno ¢est.zem.
3060/1 k.o. Makarska Makar, dalje preko ¢.zem. 3061/6 i /5 k.o. Makarska Makar, uz
eventualni daljnji nastavak prometnice preko ¢.zem. 3091, 3092, 3093 k.o. Makarska
Makar radi moguceg spoja sa planiranom prometnicom odnosno istocnim dijelom
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prometnice OS-1, ¢ime bi se u konacnici planirano prometno rieSenje povezalo u
jedinstven sustav i sa postojecom ulicom Gradis¢anskih Hrvata.

- na jugoisto¢nom dijelu obuhvata, OS-1 planirati na nacin da se ista preko aviju
cestica oznacenih kao ¢.zem. 3192 i 3193 k.o. Makarska Makar, poveZe juZnije sa
postojecom prometnicom, ulicom Gradis¢anskih Hrvata;

- OS-2 translatira se jugoisto¢no za Sirinu polovice planiranog profila prometnice (cca
4,6 metara), tako da se cijeli poprecni profil prometnice planira na ¢estici zemiljista
3061/3, 1. ne kao do sada (prometnica OS-2 je polovicom profila na ¢.zem. 3061/2, a
polovicom na ¢.zem. 3061/3), a sve sukladno ovjerenom pisanom sporazumu vlasnika
zemljista iz srpnja 2012.-e godine;

Na cijelom obuhvatu plana predvidjeti, gdje je to moguce, i mjeSovitu namjenu
(M1) radi omogucavanja izgradnje poliklinike | hotelskog smjestaja, kao i
omogucavanja baviljenjem i drugih trgovackih i turistickih djelatnosti (iznajmljivanje
soba i apartmana ....).

Predlaze se da se u UPU-u definiraju prostorne cjeline koje mogu biti i
gradevinske cestice, a unutar kojih ¢e se takoder omoguciti po potrebi i daljnja
parcelacija gradevinskih ¢estica temeljem odredaba plana.

Sukladno navedenim izmjenama prometnog rieSenja plana, te potrebi uskladenja
dijela odredbi s planom Sireg podrucja (PPUG) i zahtjevima javno pravnih tijela iz
¢lanka 9. ove Odluke ¢e se na odgovarajuc¢i nacin izvrsiti i eventualne dopune odredbi
plana koje se odnose na realizaciju planiranih namjena i sadrZzaja u obuhvatu (UPU-om
ne ograni¢avati broj stambenih jedinica, vec iste planirati sukladno odredbama plana
viseg reda odnosno vaZzeceg PPUG-a).”

- obuhvat izmjena i dopuna plana (¢lanak 4.):

~1zmjene i dopune UPU-a prozvane u ¢lanku 3. izradit ¢e se u tekstualnom i grafickom
dijelu za podrucje unutar granica obuhvata UPU-a*,

- sazeta ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna plana (¢lanak 5).:

,Podrucje koje je predmet obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a planirano je za -
stambenu namjena S; mjesovitu — preteZito stambenu namjenu M1; povrsine
infrastrukturnih sustava- prometne povrsine i trafostanice TS, te povrSinu vodnog
dobra.

U obuhvatu plana nema postojece gradnje, osim manjih zahvata uz Vukovarsku ulicu
(drzavna cesta D8), a zemljisSte je dijelom pod poljoprivrednim kulturama (upis u
katastru- maslinik), a dijelom neobradivana poljoprivredna povrsina (upis u katastru-
pasnjak). Na istoénom dijelu zahvata je ¢estica vodnog dobra, potok.”

- ciljevi i programska polazista (¢lanak 6.):

,0snovni ciljevi Izmjene i dopune UPU-a su omogucavanje gradnje stambenog
naselja na podrucju Glavice, juzno od Vukovarske ulice, redefiniranjem dijela rieSenja i
uvjeta za gradnju prometne i komunalne infrastrukture, te dopunom odredbi za gradnju
stambeno- poslovnih sadrZaja, a sve sukladno Zakonu o prostornom uredenju i
Prostornom planu uredenja Grada Makarske.”
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CILJEVI

Ciljevi izrade ,lzmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Glavica®
proizlaze iz odredenja Grada Makarske utvrdenog “Odlukom o izradi Urbanisti¢kog
plana uredenja naselja Glavica® (Glasnik Grada Makarske, broj: 10/, 05/15, 08/16 i
19B/17), a koju je Gradsko vijece donijelo na inicijativu vlasnika vecéeg dijela zemljista
u obuhvatu plana.

Naime, vlasnici veéeg dijela zemljista u obuhvatu predmetnog UPU-a su razradom
UPU-a usvojenog 2012. godine kroz izradu projekata prometne i komunalne
infrastrukture, utvrdili da je dio prometnih rijeSenja odreden Planom vrlo zahtjevan u
realizaciji u tehni¢kom i financijskom smislu. Takoder, posljedica takvog zahvata na
strmom terenu s velikim popre€nim nagibom je neracionalna organizacija prostora pri
podieli prostora na gradevinske Cestice stambene i stambeno- poslovne namjene.

Radi navedenog je usvojena odluka da se redefinira rjeSenje prometnice - os 3 na
nacin da se ista planira na nizim kotama i to na juznoj granici plana, s priklju¢kom na
postojecu prometnicu kojom se pristupa djeCjem vrticu, da se os 2 translatira
jugoisto¢no za cca 4,6 metra, da se OS-1 planira na nacin da se ista poveze s
postojeéom prometnicom - ulicom GradiS¢anskih Hrvata, te da se sukladno tim
izmjenama provedu prilagodbe u rjeSenjima i odredbama za provedbu plana.

Odlukom o izradi je odlu€eno i da se na cijelom obuhvatu zone planira mjeSovita
namjena M1, te da se u UPU-u definiraju prostorne cjeline s moguc¢nos$¢u podjele na
gradevinske Cestice ili kao pojedine gradevinske Cestice.

PLANSKO RJESENJE

Plansko rjeSenje prezentirano u tekstualnom i grafickom dijelu ,lzmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja naselja Glavica“, temeljeno je na odredenjima i ciljevima
definiranim ,Odlukom o izradi“, te na zakonskoj i podzakonskoj regulativi, a u skladu s
planovima Sireg podrucja: Prostornim planom Splitsko- dalmatinske Zupanije (,Sluzbeni
glasnik Zupanije splitsko- dalmatinske“ broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13) i
Prostornim planom uredenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/06,
16/07,17/08, 19 /09).

U izradi Izmjena i dopuna UPU-a su na odgovarajuci nacin primijenjeni zahtjevi tijela i
pravnih osoba s javnim ovlastima iz ¢lanka 10. ,Odluke o izradi“, kao i prijedlozi,
sugestije i smjernice stru¢nih sluzbi Grada Makarske.

»lzmjena i dopuna Urbanistickoq plana uredenja naselja Glavica“, odnosi se ha
izmjene i dopune tekstualnoq dijela - Odredbi za provodenije i grafickoq dijela-
kartografskih prikaza.

Izmjene tekstualnog dijela,

Izmjenama tekstualnog dijela, mijenjaju se odredbe ,Odluke o donoSenju UPU-a
naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 9/12).
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U integralnom tekstu odredbi, koji je upuéen u proceduru dono$enja, u tekst odredbi
plana iz 2012. su unesene izmjene i dopune, na nacin da je tekst koji se briSe ili
mijenja prekrizen, a tekst koji se mijenja ili dodaje je oznacen crvenom bojom slova.

Izmjene su izvrSene temelijem elemenata iz Odluke o izradi i proizlaze takoder iz
izmjena grafiCkog dijela plana, kao i iz zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela u
postupku pristupanja izradi Izmjena i dopuna UPU-a.

Osim navedenog, a sve u cilju omogucéavanja realizacije zahvata i prethodne pripreme
zemlji§ta za gradnju osiguranjem prometne i komunalne infrastrukture, uvrstene su
sukladno Zakonu o prostornom uredenju i odredbe koje se odnose na prometne
povrsine.

Takoder su u tekstu izvrSena uskladenja s propisima koji su doneseni nakon usvajanja
UPU-a iz 2012.-e godine.

Izmjene grafi€koq dijela

U postupku provedbe UPU-a, a koje je uslijedilo nakon dono$enja tog plana 2012.- e
godine - izradi idejnih projekata za prometnice, radi ishodenja akata za gradnju istih, a
8to je preduvjet za ishodenje akata za gradnju gradevina stambene i stambeno-
poslovne namjene, koriStene su detaljnije posebne geodetske podloge (u odnosu na
podloge na kojima je izraden UPU). Te podloge su, obzirom na detaljnost i tehnologiju
izrade i uklopa u postojeci digitalni katastarski plan predmetnog podrucja, kao
mjerodavne geodetske podloge preuzete u izradi Izmjena i dopuna UPU-a.

Rezultat primjene novih digitalnih podloga u izradi kartografskih prikaza lzmjena i
dopuna UPU-a, je neznatno odstupanje u izracunu pojedinih povrSina, odnosno u
prikazu granica Cestica. Pri tome je za naglasiti da je granica obuhvata UPU-a u
postupku izrade lzmjena i dopuna UPU-a ostala identi¢na, dakle nepromijenjena.

U grafickom dijelu plana je izvrSena izmjena rjeSenja prometnih povrSina u obuhvatu
Plana i nacgina prikljuenja istih na prometnice izvan obuhvata sukladno Odluci o izradi,
¢ime su redefinirane povrsine i obuhvat dijelova zone namijenjene za stanovanje s
pratecim sadrzajima.

Namjena povrsina je sukladno Odluci o izradi definirana na nacin da su sve povrsine
namijenjene za stambenu namjenu s prate¢im sadrzajima odredene kao namjena M1,
pa su dosada$nje povrS§ine namjene S (stambena) prenamijenjene u namjenu M1
(mjeSovita, pretezito stambena).

Trasa prometnice OS 1 je na jugoistoénom dijelu obuhvata izmijenjena na nacin da je
ista spojena na planirani nastavak Ulice Gradis¢anskih Hrvata, Os 2 je sukladno Odluci
o izradi translatirana jugoistoéno tako da je cijeli poprecni profil prometnice planiran na
Cestici zemljista 3061/3 KO Makarska- Makar, a Os 3 je planirana potpuno novom
trasom na nizim kotama juznog dijela obuhvata Plana, s priklju¢kom na postojecu
prometnicu kojom se pristupa dje¢jem vrticu.

RjeSenja infrastrukturnin objekata vodoopskrbe, odvodnje, telekomunikacija,
elektroenergetike su nacelno zadrzana iz osnovnog plana, uz prilagodbu pozicija trase
i rasporeda u popreénom profilu prometnih povrSina prema izmjenama prometnog
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rieSenja, kao i uvrstenju zahtjeva javnopravnih tijela dostavljenih u postupku izrade
Izmjena i dopuna UPU-a.

Pozicija trafostanica je nacelno ostala ista- lokacija s juzne strane Osi 1 je neznatno
translatirana zapadnije radi uskladenja s medu-vlasni¢kom podjelom k.¢. 3061/6.

Izmjene i dopune su izvrSene na kartografskim prikazima UPU-a broj 1 — 4, tako
da se isti zmjenama i dopunama UPU-a zamjenjuju kartografskim prikazima:

1. Koristenje i namjena povrsina M 1:1000
2.1. Prometna mreza M 1:1000
2.2. Elektroenergetska i elektronicka komunikacijska mreza M 1:1000
2.3. Vodovodna i kanalizacijska mreza M 1:1000
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina M 1:1000
4. Nacin i uvjeti gradnje M 1:1000
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