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21000 SPLIT ID UPU ugostiteljsko-turisticke zone Makarska —Zapad 1

ODREDBE ZA PROVODENIJE PLANA

Odredbe za provodenje Urbanistickog plana uredenja , Ugostiteljsko - turisticka zona Makarska — Zapad 1“
(,Glasnik Grada Makarske” broj 25/08) se mijenjaju, dopunjuju ili brisu na slijedeci nacin:

- dio teksta ¢lanaka koji se mijenja/dopunjuje je tiskan crvenom bojom
- dio teksta ¢lanaka koji se briSe je prekeizen

- tekst ¢lanaka koji se mijenjaju u cijelosti je tiskan crvenom bojom

- navode se ¢lanci koji se zadrZavaju ili brisu u cijelosti.

ODREDBE ZA PROVODENIJE

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA POJEDINIH NAMJENA
Clanak 5.

(1) Uvjeti za odredivanje koriStenja i namjene povrsina temeljeni su na:

- obiljezjima prostora i ciljevima razvoja

- valorizaciji postojec¢e prirodne sredine i izgradenim strukturama u obuhvatu i kontaktnom
prostoru

- odrzivom koristenju prostora i okolisa

- planiranom kapacitetu — broju korisnika zone

(2) Ugostiteljsko-turisticka zona Makarska zapad 1. je prostor unutar gradevinskog podrucja naselja;

namijenjena je za izgradnju hotela s prate¢im sadrzajima prema osnovnim uvjetima izgradnje

odredenim PPUG-om Makarske. Prema poloZaju zone u obalnom podrucju naselja i zakonskim

obvezama propisanim za zasticeno obalno podrucje mora, u planskim rjesSenjima se definira:

- moguénost pristupa obali i prolaz uz obalu (pjesacki s mogucénoscéu interventnog pristupa), te
se osigurava javni interes u koriStenju, osobito pomorskog dobra

- smjeStajne gradevine s pripadaju¢im zemljistem se lociraju izvan postojecih (legalnih) javnih
povrsina uz obalu

- poloZaj, veli¢ina, a osobito visina gradevina uskladuju se s obiljeZjima krajolika i zatecene
izgradnje u obalnom potezu naselja

- najmanje 40% povrsine gradevinskih Cestica ugestiteljske=tus istitke—namiene hotela Cija je
povrsina Cestice vec¢a od 1000 m2, te najmanje 30% povrsine gradevmsklh Cestica hotela ¢ija
povrsina Cestice iznosi od 600 -1000 m2 mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo.

(3) Namjena povrsina razgranicena je i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu

broj 1 elaborata Plana —, KoriStenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:1000.

Unutar obuhvata planirane su povrsine ovih namjena:

- ugostiteljsko-turisticka: hoteli — T1

] " | Sine 2
- prometne povrsine
(4) Iskaz povrsina daje se u Tablici 1
Tablica 1
NAMUIENA POVRSINA UDIO U OBUHVATU %
<] 574567 86:45%
Zijavae) 2404pa° 3,62%
prometne-povriine 6-785-n° 10229
sbuhyvat Ubilg 66:342.p0° 100%
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NAMIENA POVRSINA m’ UDIO U OBUHVATU %
T1 hoteli 51172 m? 94 %
prometne povrsine 3316 m° 6 %
obuhvat UPU-a 54488 m’ 100,00 %
2. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 6.

(1) Na povrsinama ugostiteljsko-turisticke namjene T1 dopustena je gradnja turistickih smjestajnih
gradevina vrste hoteli visoke kategorije s depandansama, prate¢im ugostiteljskim, zabavnim,
rekreacijskim, trgovackim i ostalim usluZnim sadrZajima. Gradevine hotela trebaju biti izgradene,
razvrstane i kategorizirane isklju¢ivo kao vrsta ,hotel” iz skupine hoteli, kategorizirane s minimalno 4
zvjezdice (sve prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli).

(2) Unutar obuhvata Plana formirane su 3 prostorne cjeline (A, B, C) ugostiteljsko-turisticke namjene,
odredene prema prostornim karakteristikama pojedine cjeline i prema podjeli prostora planiranim
prometnicama.

%%9% Prostorne cjeline Ai B su podljeljene na po dvue prostorne jedinice.

(4) Prostorne jedinice ek S a=a prikazane su u kartografskom
prikazu elaborata Plana broj 4 ,,Nacml i uv1et| gradnje u mjerllu 1 1000. U obuhvatu prostorne jedinice se
moze formirati jedna ili viSe gradevnih Cestica (ali najviSe 3), za koje se prostorni pokazatelji propisuju
prema veliini gradevne Cestice.

fiskeristivest=Povrsina pojedinih prostornih cjelina i prostornih jedinica je iskazana u Tablici 2a. Prostorni
pokazatelji za izgradnju hotela se odreduju sukladno planu Sireg podrucja i iskazani su u Tablici 2b.

Tablica2adi : %
PROSTORNECIELINE PROSTORNEJEDINICE
ak, *
OZNAKA | POVRSINA | OZNAKA | NAMIENA | POVRSINA {nadzemnol} "m:é“ o} | zetenite
m ZAHVATA _
PARKIRALISTA
GRADEVUNE | BAZENLTERASE 40%
kig=0,35 G | ; k=0,6
ky=0-15
A Al 21 24995 7698 32007 43497 | 8798
3039 A2 21 8735 30577 1310w 5241 3494
a s Bt T 6:059 2320-m° 8:908-m" 3635/ 2423
B2 21 6305 2.206m° 0:045-g* 3.783-m° 2522
=1 =21 7283 2549 10027 4369m° 2013
E % % % £ 77Q 2279 ) 4 ge; mg g ;gg
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PROSTORNECIELING
POVREINA
OZNAKA . OZNAKA

A Al = 21005 30792 ) 43992 24000 g0

A2 S 8735 42200 pa2 1747 2 8735 m2
B 12,364 B1 S 6055 8482 ma ELEETL) 60950-m2

B2 S 6305 8827 ma 1261 m2 6305 m2
E 14062 yaus B 7283 10196 m2 1456m2 72832

yao] S 67725 8480-ma 4350 m2 6770-m2

Tablica 2a. (povrsine prostornih cjelina i jedinica)

PROSTORNE CJELINE PROSTORNE JEDINICE
3 2
OZNAKA POVRSINA m OZNAKA POVRSINA m?
Al 21995
A 30806 A 3311
B1 6969
B 14329 B2 2360
C 6379
UKUPNO 51514
Tablica 2b (prostorni pokazatelji i uvjeti)
min
min . min udaljenost
. min .
povrsina . max katnost . udaljenost potpuno Postotak
. max kis udaljenost . .
gradevne max kig . E . od ostalih ukopanog zelenila
Y nadzemni od ulice ..
Cestice (m) meda dijela %
(m?) (m) gradevine od
meda (m)
3000 0,4 2,8 Po+Su+P+6 10 6 2 40
1000 0,4 2,4 Po+Su+P+5 5 4 2 40
600 0,45 2,0 Po+Su+P+3 5 3 2 30
Napomene:

- ako se iznad podzemnih, potpuno ukopanih dijelova gradevine grade otvoreni bazeni, terase,
parkiralisne, kolne ili pjeSacke povrsine, koeficijent izgradenosti se za te povrsine i sadrZzaje moZe povecati
za 0,15 (za gradevne Cestice veée od 1000 m2), odnosno za 0,1 (za gradevne Cestice povrSine 600-1000
m2),

- oznaka Po podrazumijeva moguénost izvedbe dvije podrumske etaze,

- zadnja etaza kod hotela na Cesticama povrsine vece od 1000 m2 se moZze izvesti do maksimalno 60 %
tlocrtne povrsine donjih etaZa, a ostala povrsina se moZze koristiti kao prohodna terasa.

(6) Maksimalni=—smjestajnikapaciteti—za—prostornejedinice—daju—se—u—Tablieci=brei=3- Orijentacijski
smjestajni kapaciteti za prostorne jedinice daju se u Tablici broj 3.; egzaktan broj leZzaja i smjestajnih
jedinica ¢e se definirati aktima za gradnju (lokacijskom i/ili gradevinskom dozvolom) u skladu s uvjetima
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nadleZznih tijela i komunalnih tvrtki u svezi s mogucénoséu osiguranja dostatnih koli¢ina vode i elektri¢ne
energije, te prihvata otpadnih voda za predmetni zahvat.

Tablica 3.
PROSTORNA JEDINICA BROJ SMJESTAINIH JEDINICA BROJ LEZAJA

(gradevna Cestica) (max) (max)
Al 314 628

A2 124 248

B1 86 172

B2 90 180

& C 104 208

2 96 192

Ukupno: 8144718 3628-1436

(7) Sastavni dio ponude unutar prostorne jedinice ili gradevne Cestice mogu uz osnovne ugostiteljsko-
turisticke usluge (smjestaj, prehrana i pice) biti prateéi sadrzaji (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i
usluzni). Ovi sadrZaji mogu se realizirati unutar gradevina osnovne namjene (glavna zgrada hotela i
depandanse sa smjestajnim kapacitetima) ili u gradevinama pratecih sadrzaja. PovrSina unutar koje je
mogucée smijestiti gradevine - nadzemni i podzemni dio gradevina osnovne namjene (zgradu hotela,
depandansu/e i gradevine pratecih sadrzaja) dana je u kartografskom prikazu Plana broj 4. Istim
kartografskim prikazom definirana je i povrsina unutar koje je u prostornim jedinicama Al i A2 moguce
smjestiti gradevinu/e s prate¢im sadrZajima (ugostiteljski, zabavni, rekreacijski i usluzni). Izvan povrsina
unutar kojih se mogu graditi gradevine osnovne namjene i gradevine sa prateé¢im sadrzajima, mogu se u
razini uredenog terena izvesti tereni za rekreaciju i otvoreni bazeni.

(8) Planom su prikazane povrsine unutar kojih se moZe graditi, a istim prikazom je ujedno definirana i
minimalna udaljenost dijelova gradevine/a od meda. Ako se unutar prostorne jedinice formira vise
gradevnih Cestica, udaljenost od meda za svaku Cesticu se odreduje prema podacima iz Tablice 2b.

(9) Gradevinski pravac se ne odreduje.

(10) Maksimalna katnost gradevina hotela je odredena u Tablici 2b. Za gradevine s prateéim sadrzajima je
odredena katnost P + krovna terasa. Na krovnoj terasi gradevine s prate¢im sadrzajima je moguca izvedba
nadgrada — ostakljenih i natkrivenih dijelova do 25% povrsine donje, prizemne etaze.

(11) Petu fasadu gradevina rjesavati kao ravni krov koji se moze tretirati i kao prohodna krovna terasa.

(12) Mogucénost kolnog prikljuc¢enja prostorne jedinice i gradevne Cestice na prometnu povrsinu, ostvaruje
se s kontaktnih kolnih povrsSina. Iznimno se za prostornu jedinicu A2 prikljuéak na javnu prometnu
povrsinu ostvaruje utvrdenim pravom sluznosti prolaza i provoza preko sjevernog dijela prostorne jedinice
Al. Prikazane pozicije priklju¢aka prostornih cjelina/jedinica u kartografskom prikazu broj 4. ovog Plana su
orijentacijske; egzaktne pozicije prikljuenja na javne prometne povrsine za svaku gradevinsku cesticu
hotela se utvrduju temeljem odredbi Plana i uvjeta pravnih tijela u Cijoj nadleznosti je upravljanje tim
prometnicama. Moguénost i pozicija prikljuéenja gradevnih Cestica unutar pojedinih prostornih cjelina
preko prometnih povrsina u vlasnistvu fizickih ili pravnih osoba se utvrduje u postupku ishodenja akta za
gradnju uz prethodno ishodenje odobrenja vlasnika, sukladno posebnom propisu.

(13) Unutar obuhvata moraju sukladno posebnom propisu (,Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“) biti osigurani uvjeti za nesmetani pristup,
kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.
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(14) Potreban broj parkiraliSnih mjesta za hotele osigurati u skladu s kategorizacijom ugostiteljskih
objekata za smjestaj, uvecano za jedno parkiraliSno mjesto na svakih 70 m2 neto povrsine dodatnih
poslovnih sadrzaja - zasebnih funkcionalnih cjelina unutar hotelskog kompleksa.

(15) Mogucnost prikljucenja prostorne jedinice i gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu
ostvaruje se mrezom (elektro, TK, vodovodna, odvodnja otpadnih voda) poloZzenom u kontaktnim
prometnim povrsinama (Ulica I.G. Kovacic¢a, obalna Setnica, planirana javna prometnica i planirana kolno
pjesacka povrsina).

(16) U obuhvatu prostornih jedinica i gradevnih Cestica se mogu smjestiti i 10 kV trafostanice i to unutar
gradevine, kao slobodnostojece gradevine ili u okviru uredenja terena (u podzidu i sl.).

(17) Unutar prostornih jedinica i gradevnih Cestica obvezno je osigurati odgovarajuci postotak povrsine za
parkovne nasade i prirodno zelenilo sukladno podatku iz Tablice 2b. Uz Ulicu I.G. Kovacica i uz planiranu
prometnicu prema BiloSevcu je propisana obveza sadnje drvoreda u obuhvatu gradevne Ccestice.
Preporuca se izvedba poteza zelenila sadnjom stablasica uz mede pojedinih gradevnih Cestica.

(18) Pri oblikovanju svih zahvata gradnje i uredenja u prostoru obuhvaéenim ovim Planom, teZiti
ostvarenju skladnih prostornih odnosa unutar mikrocjeline turisticke zone, kao i u odnosu na obalni potez
Makarske rivijere. U izgradnji i uredenju okolisa (potporni zidovi, terase i sl.) koristiti prirodne materijale, a
u hortikulturnim rjeSenjima autohtono raslinje.

Clanci 7.-12. se bridu
Clanci 13. i 14. se zadrzavaju

Clanak 15.

Planom su dana rjesenja infrastrukturne mreze — objekti i uredaji, a prikaz istih je dan u kartografskim
prikazima elaborata Plana broj2A=2B8-262B-2a i 2b.

Clanak 16. mijenja se i glasi:

(1) Cestovna mreza plana se na vanjsku cestovnu mrezu Makarske spaja preko Ulice lvana Gorana Kovaci¢a
(granici na istoénom dijelu s obuhvatom Plana) a ista se novoformiranim krizanjem spaja s drzavnom
cestom D8 i Zupanijskom cestom Z6196.

(2) Koncepcijskim idejnim rjeSenjem osnovne prometne mreze za podrucje koje obuhvaéa ugostiteljsko
turisticke zone na BiloSevcu (elaborat ,Prometnice u zoni ugostiteljsko turisticke namjene na podrucju
BiloSevca“, Geoprojekt d.d. studeni 2018), definirana je pozicija glavhog kolnog pristupa zoni BiloSevca s
istoCne strane i to kroz prostor ugostiteljsko turisticke zone Makarska- Zapad 1 do Ulice lvana Gorana
Kovacica. Sukladno aktima nadleZznih tijela Grada Makarske, istodobno se provodi postupak izrade i
donosenja lzmjena i dopuna PPUG-a, UPU-a BiloSevac 4 i izmjena i dopuna UPU-a ugostiteljsko turisticke
zone Makarska Zapad 1. Kolno priklju¢enje zone BiloSevac 4 se koncepcijskim rjeSenjem prometa Sire zone
planira provesti preko k¢ 837/9 KO Veliko Brdo u obuhvatu UPU Makarska Zapad 1, a duZina tog spoja do
Ulice 1.G.Kovacica je cca 97 metara. Prometnica se definira kao sabirna priklju¢na prometnica poloZena
paralelno drZavnoj cesti D8 i sjeverni nogostup iste predstavlja sjevernu granicu Plana. Predviden je
poprecni presjek prometnice Sirine 10 metara koji se sastoji od dvosmjernog kolnika Sirine 2x3,0m=6,0 m i
dvostranog pjesackog nogostupa Sirine 2,0 m. Granica gradevne Cestice te prometnice se formira sukladno
dokumentaciji za ishodenje akta kojim se odobrava gradnja, pri cemu su mogucée manje korekcije trase u
zoni krizanja s Ulicom |.G. Kovacica, Sto se ne¢e smatrati izmjenom ovog Plana.

(3) JuZzno od planirane sabirne prometnice, planira se prometna povrsSina s prikljuckom na Ulicu
I.G.Kovacic¢a. PredloZen je (nacelno) poprecni profil ove kolno pjesacke prometne povrsine u Sirini
predmetne Cestice i iznosi cca 6,7 metara.

travanj, 2020. Stranica 5 od 11



T Geoprojekt d.d. 1592-U4-11-01
SukoiSanska 43 Konachni prijedlog
21000 SPLIT ID UPU ugostiteljsko-turisticke zone Makarska —Zapad 1

(4) Potreban prostor i povrSine za rjeSavanje prometa u mirovanju osiguravaju se unutar gradevnih
parcela, prema odredbama ovog Plana i prema posebnom propisu (,Pravilnik o razvrstavanju,
kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli“).

(5) Planom se odreduje namjena povrsine s juzne strane prometne povrsine polozene na k¢ 837/2 kao
parkiraliSte za potrebe korisnika zone — hotelskih gostiju u prostornoj jedinici B1.

(6) U obuhvatu nema planiranih javnih garaza.
Clanak 17. mijenja se i glasi:

(1) Telekomunikacijska mreza je prikazana u kartografskom prikazu 2a Plana, polozaj je orijentacijski
definiran unutar prometnih povrsina, te se u postupku ishodenja lokacijske dozvole definira ezgaktna
trasa uz koordinaciju s ostalim komunalnim instalacijama.

(2) Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture u potpunosti
je potrebno izvesti u skladu sa ,Pravilnikom o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju” (NN 114/10,
29/13) i ,Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske, infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine”
(NN 73/08, 90/11, 133/12).

(3) Dubina rova u kojeg se polaZe cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu, a ispod kolnika 1.2 m
od konacnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaZze u rov, polaZe se u pijesak 10cm ispod i 10cm iznad cijevi.
Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konaéne nivelete terena. Sirina koridora za polaganje
cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5m.

(4) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje. Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojece
gradevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uredenja.

Clanak 18. se zadrzava

Clanak 19.

Za napajanje UPU-a Makarska Zapad 1 potrebno je izgraditi-rekonstruirati sljedece:

- Izgraditi - rekonstruirati trafostanicu 110/10(20) kV ,,Makarska“, 2x20(40) MVA

- Izgraditi Cetiri trafostanice 10-20/0,4 kV, instalirane snage 1000 kVA.

- Izgraditi £ dvije trafostanice 10-20/0,4 kV, instalirane snage 630 kVA.

- Izgraditi 2xKB 10(20) kV iz TS 110/10(20) kV u trasi ceste za Veliko brdo do podrucja UPU-a

- Izgraditi KB 20(10) rasplet unutar granica UPU-a za interpolaciju planiranih trafostanica

- Izgraditi javnu rasvjetu uli¢cne mreZe unutar UPU-a.

Za izgradnju mreZe i objekata iz prethodnog teksta, a koji su izvan obuhvata UPU-a, lokacijske dozvole se

temelje na odredbama PPUG-a. Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u obuhvatu UPU-a treba

primijeniti slijedecée uvjete:

- Prostor za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m (posebno za trafostanice instalirane
snage 2x1000 kVA minimalna veli¢ina je 8x8 m ), a lokaciju odabrati tako da se osigura pristup vozilom
radi gradnje, odrzavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u sredistu konzuma, tako da se osigura
kvalitetno napajanje do krajnjih potrosaca na izvodima.

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je
1,2m.

- Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno poloZenih kabela.

- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera @110, @ 160,
odnosno @ 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).
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- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivacko uze Cu
50mm2.

- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguée, u nogostup prometnice stranom suprotnom
od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je
postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne
smije biti manji od 45°

- kabelski rasplet u kartografskom prikazu Plana broj 2B 2a je orijentacijski, te se ovisno o poloZaju
trafostanice Cija ¢e se lokacija unutar svake prostorne jedinice odrediti u postupku ishodenja lokacijske
dozvole i uz suglasnost HEP-a, mogu prilagoditi zahtjevima i uvjetima koji iz navedenog postupka
proizlaze.

Trafostanice se smjestaju unutar prostornih jedinica A1 (2x1000 kVA), A2 (1x1000 kVA), B1 (1x630kVA), B2

(1x630 kVA), €2 C (1x1000 kVA) =2630d4A)- Trafostanice mogu biti locirane u okviru gradevine ili

uredenja terena iste, a preporuca se lociranje sto blize centru konzuma i prometnim povrsinama.

Clanak 20. mijenja se i glasi:

(1) Grad Makarska, kao i cijela Makarska rivijera zakljuéno sa Zaostrogom opskrbljuje se vodom iz
regionalnog vodovoda Makarskog primorja. Kroz obuhvat Plana prolazi vodoopskrbni cjevovod koji se
spaja na buducu vodospremu ,Zelenka” (koja je u izgradnji) na koti 75,00 m n.m. RjeSenja za
rekonstrukciju i gradnju vodoopskrbne mreze se temelje na elaboratu ,lzgradnja vodno-komunalne
infrastrukture Aglomeracije Makarska“. Planirani cjevovodi vodoopskrbne mreZe u obuhvatu se prikljucuju
na postojeci vodovod PE @ 300 mm u Ulici lvana Gorana Kovadica.

(2) Vodovodna mreza prikazana je na kartografskom prikazu ,Vodnogospodarski sustav”. Vodovodna
mreza gradit ¢e se u koridoru javnih prometnih povrsina, a po potrebi se moZe polagati i u obuhvatu
pojedinih prostornih jedinica/gradevnih Cestica uz utvrdivanje sluznosti.

(3) Pretpostavljena prosjecna dnevna potroSnja u ugostiteljsko turistickoj zoni Makarska Zapad 1
(obuhvac¢a i prostor sjeverno od obuhvata UPU-a) prema odredenim maksimalnim smjestajnim
kapacitetima i propisanoj kategoriji hotela (minimalno 4 zvjezdice) iznosi 700 m3 vode na dan, odnosno
700000 lit/dan.

(4) 1zgradnja u obuhvatu Plana moguca je po osiguranju dostatnih koli¢ina u vodoopskrbnom sustavu,
odnosno uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca.

(5) Vodovodna infrastrukturna mreza izvodi se sukladno vazecoj tehnickoj regulativi i pravilima struke, te

prema slijede¢im uvjetima:

- minimalna dubina polaganja vodoopskrbnog cjevovoda od tjemena do nivoa prometnice ili tla je 1,0 m

- spajanje na javnu vodovodnu mreZu vrsi se preko vodomjernog okna u kojem je montiran vodomjer

- vodomjerno okno priklju¢ka za profil @ 3/4" je dimenzija okna 38x54 cm, za profil @ 1" dimenzija
54x66 cm, a za vece profile minimalna dimenzija svijetlog otvora je 1,50 x 1,50 x 1,80 m

(6) Polozaj prikazane osnovne vodovodne mreze je orijentacijskog karaktera te se eventualna izmjena kroz
izradu projektne dokumentacije, kao posljedica detaljnije izmjere i razrade infrastrukturnog sustava nece

smatrati izmjenom Plana.

(7) U obuhvatu Plana propisuje se obvezna izvedba hidrantske mreze koju treba projektirati i izvesti
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara.

Clanci 21. i 22. se zadrzavaju
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Clanak 23.

Na podrucju obuhvata Plana propisana je obveza uredenja i realizacije prirodnog i parkovnog zelenila na
40% povrsine prostornih jedinica - Cestica hotela (Cestice vece od 1000 m2) i na 30% povrsine Cestica
hotela (Cestice vece od 600 m2 a manje od 1000 m2). U obuhvatu nema planiranog javnog zelenila.

Clanak 24.

(1) Obuhvat Plana se nalazi unutar pOJasa ogranlcenja zastlcenog obalnog podrucja sukladno Zakonu o

prostornom uredenjus=geas 3 : = 2 . Planom se osigurava

moguénost slobodnog javnog prlstupa oball i duz obale a uvjeti gradnje i uredenja odreduju se na nacin

da stite prirodne i ambijentalne vrijednosti.

(2) U obuhvatu Plana nema prostora ni gradevina formalno-pravno zasti¢enih po Zakonu o zastiti prirode i

Zakonu o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.

(3) Podrucje obuhvata UPU-a je u neposrednoj blizini morskog podrucja NEM-a (nacionalne ekoloske

mreZe) — Sveti Petar HR 3000 124 — sljunkovita morska plaza (Uredba o proglasenju ekoloske mreze — NN

br. 109/07).

Prema smjernicama Uprave za zastitu prirode Ministarstva kulture propisuje se:

sprjeCavanje nasipavanja i betoniranje obale, pazZljivo provodenje turistic¢kih aktivnosti, ocuvanje povoljnih

fizikalnih i kemijskih svojstava morske vode uz osiguranje najmanje sekundarnog procis¢avanja voda koje

se ulijevaju u more, izgradnju realizirati u propisanim okvirima izgradenosti parcele a ostatak ozeleniti u

cilju poboljsanja ekoloskih i mikroklimatskih prilika, osigurati zastitne zelene povrsine. Pri ozelenjivanju

koristiti u najvecoj mjeri autohtone vrste, koristiti tradicijske materijale i nacin ugradnje u uredivanju

javnih povrsina i povrsina gradevinskih Cestica turisticke namjene.

(4) Priroda i prirodne vrijednosti u obuhvatu nisu u kategoriji zasti¢enih niti upisane u upisnik prema

Zakonu o zastiti prirode, ali se vrijednosti krajobraza stite planskim odredbama, sukladno karakteristikama

prostora, kao i nacelima PPUG-a Makarske, pa se ovim Planom utvrduje:

- formiranje zelenog fonda unutar gradlteljsklh zahvata u povrsm| od 40%, odnosno 30%, sukladno ovim
odredbama : g 2 g

- formiranje drvoreda uz prometnice u zahvatu, kao elementu unosenja reda i kvalitete koristenja javnih
povrsina,

- U izboru biljnog materijala — stablasica i niskog raslinja preferirati autohtone vrste, a u izboru
gradevinskog materijala (uredenje povrsina) koristiti tradicionalne materijale i nacin gradnje (zidovi i
podzidi, Setnice i odmoriste u kamenu ili kombinacija s kamenom),

- pri pozicioniranju planiranih gradevina unutar povrsine u kojoj se mogu graditi, kao i prilikom izvedbe
izgradnje istih, u najvec¢oj mogucéoj mijeri treba sacuvati kvalitetnu visoku vegetaciju, a projektom
krajobraznog uredenja dati prlkaz stanja blljnog fonda, kao i nacin zastlte rekultlvacue i nove sadnJe
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(5) Podrucje se prema PPUG-u tretira kao dio Sire cjeline arheoloSkog podrucja izmedu D8 i mora, za koje
se propisuje obveza investitora i izvodaca radova da pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova,
a u slucaju pronalaska arheoloskih nalaziSta ili nalaziSta radove odmah prekine i o tome obavijesti
nadleZzno tijelo — Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Splitu.

Clanci 25. i 26. se zadrzavaju

Clanak 27.

Prostore predvidene za ozelenjavanje (zadrZavanje—postofeéeg—fon a=zelen Ha)
zahvata u konfiguraciju terena= i i j

Izvedbu staza, odmorista i slicno rjeSavati na nacin da se osigura vodopropusnost (osim u zoni
smjestaja bazena i terenu za rekreaciju na otvorenom).

S prostora predvidenih za gradenje, prije iskopa gradevinske jame, humusni sloj odvojiti i
deponirati, te ga je nakon gradnje mogude koristiti za modeliranje terena oko gradevina.

Clanci 28, 29, 30. i 31. se zadrZavaju

Clanak 32. mijenja se i glasi:

9.6.1. Mjere zastite od pozara:

(1) Na temelju procjene ugrozenosti plana zastite od poZara i posebnih uvjeta gradnje iz podrucja zastite

od pozara izdanih od Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno Zakonu o zastiti od pozZara (,Narodne

novine“ br. 92/10), odreduju se mjere zastite od pozara:

- unutar prostornih cjelina treba osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne
tehnike u skladu s posebnim propisima;

- udaljenosti gradevina odrediti prema poZarnom optereéenju, poZarnim karakteristikama odabranih
materijala, veli¢ini otvora na vanjskim zidovima;

- unutar kompleksa planirati i izgraditi sustav protupoZarnih hidranata na udaljenostima i s profilom
vodovodnog prikljuc¢ka prema posebnom propisu;

- primijeniti u projektiranju gradevina i pripadajuceg zemljiSta sve posebne uvjete odredene od strane
MUP-a:

a) U slucaju da ¢ée se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi

potrebno je postupiti sukladno odredbi ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (,,Narodne

novine“ br. 108/95, 56/10) i Pravilniku o zapaljivim tekué¢inama (,,Narodne novine“ br. 54/99)

b) Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji

reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornoséu na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,,Narodne novine” br. 35/94, 55/94- ispravak i 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,Narodne novine“ br. 08/06);

- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (,,Narodne novine“ br. 100/99)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

(,Narodne novine“ br. 146/05)

- Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara

(,Narodne novine“ br. 29/13 i 87/15).

Clanak 33. mijenja se i glasi
9.6.2. Mjere zastite od potresa:
(1) Cijelo podrucje Grada Makarske, ukljucivo i obuhvat ovog Plana je u zoni najveceg rizika potresa -

zoni IX stupnja MCS. Projektiranje i gradenje gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne
na potres jacine IX. stupnjeva MCS ljestvice.
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(2) Udaljenost izmedu gradevina se odreduje tako da iznosi H1/2+ H2/2+5 metara, a mozZe biti manja
ako se tehnickom dokumentacijom dokaZe da u sluéaju ratnih razaranja rusenje gradevina neée ugroziti
Zivote ljudi i izazvati oSteéenja na drugim objektima. Planom odredena minimalna udaljenost gradevina od
prometnica, te maksimalna visina gradevina je tolika, da se kolnici prometnica prema propisu nalaze izvan
zone rusenja.

(3) Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija izradivati u skladu s HRN EN 1998-1:2011/NA:
2011, Eurocod 8.

Clanak 34. mijenja se i glasi:

9.6.3. Mjere zastite i spasavanja:

(1) U cilju umanjivanja posljedica i u¢inaka prirodnih i tehnicko-tehnoloskih katastrofa, velikih nesreca, te u
cilju povecanja stupnja sigurnosti stanovnika, materijalnih dobara i okolisa, obvezno je primjenjivati:

- Zakon o sustavu civilne zastite ( “Narodne novine” br. 82/15i118/18)

- Pravilnik o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (“Narodne novine” br. 29/83, 36/85 i 42/86)

- Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te nacinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donosenja (“Narodne novine” br 49/17)

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (“Narodne novine” br. 69/16)

- Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (“Narodne novine” br. 69/16)

- Uredbu o sprjecavanju velikih nesrec¢a koje ukljuCuju opasne tvari (“Narodne novine” br. 44/14, 31/17 i
45/17)

- Zakon o prostornom uredenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/17, 39/19 i 98/19) i Zakon o
gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

- Zakon o zastiti okolisa (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18)

(2) Mijere sklanjanja stanovnistva provoditi sukladno vaze¢im propisima u podrucju civilne zastite,
odnosno planovima djelovanja civilne zastite. Sklanjanje stanovnistva planirati u postoje¢im sklonistima te
u zaklonima sa ili bez prilagodavanja pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za
funkciju sklanjanja.

(3) Sukladno ¢lanku 39. Zakona o sustavu civilne zastite (,,Narodne novine” br. 82/15 i 118/18): ,vlasnici i
korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi te ... hoteli, autokampovi, i
sliéno, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za javno
uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi interni sustav za uzbunjivanje i obavjeséivanje
te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti
opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.

Clanak 35. mijenja se i glasi:

(1) Lokacijske dozvole i/ili gradevinske dozvole za izvedbu planiranih zahvata ishode se temeljem ovog
Plana.

(2) Lokacijske dozvole za prometnice, objekte i uredaje komunalne infrastrukture temelje se na idejnim
projektima i drugim potrebnim stru¢nim podlogama izradenim sukladno ovom Planu i posebnim
propisima, a za iste je moguce utvrdivanje obuhvata zahvata ili gradevinskih Cestica. Omogudava se
etapna/fazna provedba Plana na nacin da se izraduju projekti i ishode lokacijske dozvole za pojedine
dijelove prometne mreze, kojima se osigurava kolni pristup i moguénost prikljucenja pojedinih prostornih
jedinica ili gradevnih Cestica na komunalnu infrastrukturu.

(3) Komunalna infrastrukturna mreza prikazana u kartografskom dijelu Plana definirana je orijentacijskom
trasom kabela i vodova poloZenih u prometnim povrsinama (moguce je polaganje i kroz pojedine
prostorne jedinice), te odredbama Plana. PolozZaj istih se mora prilagoditi u postupku ishodenja akta kojim
se odobrava gradnja, kroz koordinaciju komunalnih instalacija u projektu, te se nece smatrati izmjenom

travanj, 2020. Stranica 10 od 11



Geoprojekt d.d. 1592-U4-11-01
SukoiSanska 43 Konachni prijedlog
21000 SPLIT ID UPU ugostiteljsko-turisticke zone Makarska —Zapad 1

Plana. Raspored instalacija infrastrukturne mreZe mora uvaZavati sve zakonske propise i tehnicke
normative rasporeda instalacija komunalne infrastrukture.

(4) Plan je izraden na geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000, na snimku topografskog stanja i s uklopom
sluzbene katastarske podloge. Za eventualna odstupanja meda iz sluzbene katastarske podloge i
topografskog stanja, izvrsit ¢e se uskladenje/ispravke kod izrade geodetskih elaborata za pojedine zahvate,
te po potrebi odgovarajuca prilagodba numerickih vrijednosti iskazanih ovim Planom, $to se nece smatrati

izmjenom Plana.

Clanak 36. brise se
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