‘W"’%}‘:’,
natkrivanje postojece otvorene kinete sa monolitnom T\‘“\ k)
AB plogom debljine 30cm prema rjeenju Hrvatskih % |
voda "Uredenje bujice Bidol-TD.03-65/08" Lr T\

“‘ ~ .

monolitno betonsko stepeniste iznad postojeceq
uljeva i uklapanje u postojece stanje vec natkrivene
bujice Bidol

2.38

postojeca otvorena kineta sa betonskom oblogom
otvora 1.0 1.5m na mjestu bujice "Bidol" koju
se predvida natkriti monolitnom AB plocom

~

platea

ONZALTING

gradevina

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA
dionica 020 Dubci-Makarska u km 17+ 350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

10.35
3.50 - 3.50 + + # rizrada novog betonskog stepenista sa sjeverne
strane prometnica za pristup pjesackom pothodniku
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1.60 3.90

postojeci svodeni propust sa betonskom oblogom
svijetlog otvora 2 1.5m na mjestu bujice "Bidol"
u koju se ne zadire predmetnim rieSenjem

\-postnjeéi magistralni cjevovod kojieg je potrebno

glavni projektant
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16.85

zastititi bez zadiranja u isti
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UZDUZNI PRESJEK POTHODNIKA

PRESJEK A-A

J

ﬂznaka

TKP 106/15-GP

prilog \

datum

listopad, 2017. | 3.6. list 1.

mjerilo

=

1: 100

J

izrada nove kolnicke konstrukcije na mjestu izgradnje-
novoplaniranog pjesackog pothodnika u Sirini ~6.0m
nakon betoniranja samog objekta u dvije faze

- habajuéi sloj od AC11surf PmB45/80-65 AG2M2 4.0cm

metalna "zavjesa" koja stiti gradevnu jamu
primjenom tehnike ugradnje talpi po obodu
novoplaniranog pjesackog pothodnika

izrada hidroizolacija bitumenskim premazom i -

postavljanjem hidroizolacijskih traka d=4mm
sa zastitom od cepaste membrane

izrada nasipa(zasipa) nakon izrade objekta pothodnika-
drobljenim kamenim materijalom uz nabijanje do
$z=100% i Ms=40MN/m2

polaganje drenazne cijevi DN160mm uz zasipanje

filterskim slojEM od drobljenog kamena 8/32mm
omotanim drenaznim geotekstilom 400g/m2

izrada zamjenskog sloja nakon izrade Sirokog iskopa -
drobljenim kamenim materijalom uz nabijanje do
$z2=100% i Ms=60MN/m2(prema geot.elboratu)

pretpostavljanje pjesacke ograde

pretpostavljeni nasip ispod drzavne ceste
potrebno izvrsiti geomehanicko sondiranje
u svrhu izrade tocnog geoloskog profila

NOVA BETONSKA MONOLITNA KONSTRUKCIJA

PJESACKOG POTHODNIKA PRIMJENOM
VIBRIRANOG BETONA | ARMATURE OTVORA 2.5X2.5m

zagladivanje gornje povrsine pothodnika nakon
izvodenja betonskih radova izradom sloja bet.
estriha debljine ~4,0cm uz minimalni poprecni
pad do 1.0%

-~

postojeci nasipni materijal

- nosivi sloj od AC32 base 35/50 AGEM2 10.0cm
- poliesterska mrezica za asfalt ~430g/m2
- nanosenje bitumenske emulzije
- nosivi sloj od AC32 base 35/50 AGEM2 10.0cm
- betonska podloga(kolnik) od betona C25/30 15.0cm
- nasip od drobljenog kamena
- hidroizolacija sa cepastom membranom 1.0cm
- AB ploca od betona C30/37 30.0cm
L 3.10 L
i i
0.30 2.50 0.30
|
|
D8 (postojeci kolnik) |
£
T
A‘ — — — — — — —_—
c3037 |8
®
]
L
sl 8 * =
-betonska kanalica BG FILCOTEN
s reSetkom nosivosti 150 kN
2% | postojeci nasipni materijal
J = v
'_ﬂ; S €30/37
= C16/20 |
z |
310 |
~4.10m

postojeci svodeni propust sa betonskom oblogom
svijetlog otvora 2 1.5m na mjestu bujice "Bidol"

postojeci autohtoni materijal
prema izvrsenom geomehanickom sondiranju
u svrhu izrade tocnog geoloskog profila
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POPRECNI PRESJEK POTHODNIKA
PRESJEK KROZ D8

=

J

ﬂznaka prilog

TKP 106/15-GP

datum

listopad, 2017. | 3.6.list2.

mjerilo

=

1. 50

\

POPRECNI PRESJEK 1-1

izrada nove armiranobetonske pokrovne ploce -
postojece kinete na juznom dijelu bujice Bm\
debljine 30cm u svrhu pjesacke komunikacije

4
Y

izrada nove armiranobetonske nadozide nad -
postojeceim krilnim zidom otvorene kinete

postojecei krilni zidovi otvorene kinete bujice
Bidol sa juzne strane prometnice Sirine ~25c¢cm

POPRECNI PRESJEK 2-2

60.48

izrada ab stepenista sa sjeverne strane pothodnika-

1.66

0.97

izmedu AB zidova primjenom betona klase C30/3

izrada podupornih AB zidova ispred objekta pothodnika

2.00

kao vanjska nosiva konstrukcija pristupnog stepenista
primjenom betona klase C30/37

izrada nasipa(zasipa) nakon izrade objekta pothodnika-

3.93

drobljenim kamenim materijalom uz nabijanje do
Sz=100% i Ms=40MN/m2

izrada podloznog betona ispod temelja AB zida -

453

nakon Sirokog iskopa i uredenja posteljice
primjenom betona klase C 16/20

. \\ | / 3
- ¥ = =
Fodgrz::n[l] 8Z|d ispod skala |
o
o -
60.48 = | |
| /T F /
0.30, 0.70
020 | (0.30 1.60 0.20 *L%
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