
postojeæi prop
ust cca 200/1

50

65.51

53.36

3.50 3.50 3.05 1.27

10.35

PROMETNICA D8 ODVOJAK ZA OBJEKTE NOGOSTUP
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-postojeæi svoðeni propust sa betonskom oblogom
svijetlog otvora 2×1.5m na mjestu bujice "Bidol"
u koju se ne zadire predmetnim rješenjem

-postojeæa otvorena kineta sa betonskom oblogom
 otvora 1.0×1.5m na mjestu bujice "Bidol" koju
 se predviða natkriti monolitnom AB ploèom

-natkrivanje postojeæe otvorene kinete sa monolitnom
 AB ploèom debljine 30cm prema rješenju Hrvatskih
 voda "Ureðenje bujice Bidol-TD.03-65/08"

-monolitno betonsko stepenište iznad postojeæeg
 uljeva i uklapanje u postojeæe stanje veæ natkrivene
 bujice Bidol

-izrada novog betonskog stepeništa sa sjeverne
 strane prometnica za pristup pješaèkom pothodniku
 širine 2.0m, otvorenog tipa oblika "L"

-postojeæi magistralni cjevovod kojieg je potrebno
zaštititi bez zadiranja u isti
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-pretpostavljeni nasip ispod dr�avne ceste
potrebno izvršiti geomehanièko sondiranje
u svrhu izrade toènog geološkog profila

-postojeæi autohtoni materijal
prema izvršenom geomehanièkom sondiranju
u svrhu izrade toènog geološkog profila

-NOVA BETONSKA MONOLITNA KONSTRUKCIJA
PJEŠAÈKOG POTHODNIKA PRIMJENOM
VIBRIRANOG BETONA I ARMATURE OTVORA 2.5×2.5m
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-postojeæi svoðeni propust sa betonskom oblogom
svijetlog otvora 2×1.5m na mjestu bujice "Bidol"

metalna "zavjesa" koja štiti graðevnu jamu-
primjenom tehnike ugradnje talpi po obodu
novoplaniranog pješaèkog pothodnika

izrada nove kolnièke konstrukcije na mjestu izgradnje-
novoplaniranog pješaèkog pothodnika u širini ~6.0m
nakon betoniranja samog objekta u dvije faze

0.50 3.10 0.50

~4.10m

- habajuæi sloj od AC11surf PmB45/80-65 AG2M2  4.0cm
- nosivi sloj od AC32 base 35/50 AG6M2           10.0cm
- poliesterska mre�ica za asfalt ~430g/m2
- nanošenje bitumenske emulzije
- nosivi sloj od AC32 base 35/50 AG6M2           10.0cm
- betonska podloga(kolnik) od betona C25/30      15.0cm
- nasip od drobljenog kamena
- hidroizolacija sa èepastom membranom           1.0cm
- AB ploèa od betona C30/37                       30.0cm

◄  SPLIT ► PLOČE

polaganje drena�ne cijevi DN160mm uz zasipanje-
filterskim slojEM od drobljenog kamena 8/32mm
omotanim drena�nim geotekstilom 400g/m2

izrada hidroizolacija bitumenskim premazom i -
postavljanjem hidroizolacijskih traka d=4mm
sa zaštitom od èepaste membrane

izrada nasipa(zasipa) nakon izrade objekta pothodnika-
drobljenim kamenim materijalom uz nabijanje do
Sz=100% i Ms=40MN/m2

postojeæi nasipni materijal

postojeæi nasipni materijal

C30/37

C30/37

-zaglaðivanje gornje površine pothodnika nakon
izvoðenja betonskih radova izradom sloja bet.
estriha debljine ~4,0cm uz minimalni popreèni
pad do 1.0%C16/20

izrada zamjenskog sloja nakon izrade širokog iskopa -
drobljenim kamenim materijalom uz nabijanje do
Sz=100% i Ms=60MN/m2(prema geot.elboratu)
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-pretpostavljanje pješaèke ograde

2.5%

-betonska kanalica  BG FILCOTEN
s rešetkom nosivosti 150 kN

C30/37
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izrada nove armiranobetonske pokrovne ploèe -
postojeæe kinete na ju�nom dijelu bujice Bidol
debljine 30cm u svrhu pješaèke komunikacije

izrada nove armiranobetonske nadozide nad -
postojeæeim krilnim zidom otvorene kinete

postojeæei krilni zidovi otvorene kinete bujice -
Bidol sa ju�ne strane prometnice širine ~25cm

izrada podupornih AB zidova ispred objekta pothodnika-
kao vanjska nosiva konstrukcija pristupnog stepeništa
primjenom betona klase C30/37

izrada nasipa(zasipa) nakon izrade objekta pothodnika-
drobljenim kamenim materijalom uz nabijanje do
Sz=100% i Ms=40MN/m2

izrada ab stepeništa sa sjeverne strane pothodnika-
izmeðu AB zidova primjenom betona klase C30/3

izrada podlo�nog betona ispod temelja AB zida -
nakon širokog iskopa i ureðenja posteljice
primjenom betona klase C 16/20

podgradni zid ispod skala
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